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Nazwa Inwestycji: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Marczok, Keszyce oraz Bozejow wraz z rozbudows sieci
w pozostatych miejscowosciach Gminy Muréw” w systemie ,,.zaprojektuj-wybuduj”.

CZESC OPISOWA DO KONCEPCJI BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
DO MIEJSCOWOSCI KESZYCE

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania niniejszej koncepcji jest przeanalizowanie mozliwosci lokalizacji oraz
rozbudowy sieci wodociggowej PE SDR17 Dz 125 mm o szacowanej dlugosci 660,8 metroéw wraz
z hydrantami 1 niezbedng armaturag w miejscowosci Debiniec, Gmina Muréw pow. opolski woj.
opolskie. Zadanie jest wykonywane w ramach inwestycji gminnej ,,Budowa sieci wodociagowej w
miejscowosci Manczok, Keszyce oraz Bozejow wraz z rozbudowa sieci w pozostatych
miejscowosciach Gminy Muréw” w systemie ,zaprojektuj-wybuduj”. Wybudowanie sieci
wodociagowej z rurociggéow PE-HD © 125 mm SDR17, RC o dlugosci 660,8 m umozliwi na
dostep do biezacej wody pitnej mieszkanicom zlokalizowanych przy ul.
Oleskiej nr 29-31.
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Teren opracowania —ztrédto: System Informacji Przestrzennej —Murow (https://sip.gison.pl/murow)




Nazwa Inwestycji: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Marczok, Keszyce oraz Bozejow wraz z rozbudows sieci
w pozostatych miejscowosciach Gminy Muréw” w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.

2. Stan istniejacy:

Obecnie na terenie objetym opracowaniem w miejscowos$ci Debiniec znajduja si¢ 2 budynki,
ktére to zaopatrujg si¢ w wode wlasnymi ujeciami. Niestety z uwagi na postepujace zmiany
klimatyczne oraz lokalne warunki istniejace ujecia traca swoja wydajnosc, a pobierana woda jest
coraz gorszej jakoSci. Najblizsza sie¢ wodociggowa, ktéra moglaby zasilic w wode jest w
miejscowosci Stare Budkowice.

3. Lokalizacja inwestycji:

Planowana budowa sieci wodociagowej zlokalizowana zostanie na cz¢sci dziatek w miejscowosci
Stare Budkowice oraz Debiniec ul. Oleska

dz. nr 367/4, 189, 367/2 km.9 —obreb 0012 Stare Budkowice
dz. nr 441/118, 443/245 km.2; 467/2 k.m. 3 — obreb 0326 Debiniec

W zalaczeniu mapa pogladowa w skali 1:2000 (Rys. SO) oraz Plan sytuacyjny — trasa sieci
wodociagowej (Rys. S1) z okredleniem granic inwestycji. Obszar oddziatlywania obiektéw miesci si¢

w calodci na dzialkach na ktorych zostal zaprojektowany. Teren planowanej inwestycji nie jest
objety miejscowym planem zagospodarowania, wigc na etapie projektu budowlanego nalezy uzyskac
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dziatki na ktérych zostata zaplanowana
Inwestycja znajduja si¢ na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Dla dziatek ewidencyjnych
nie bedacych wlasnoscia Gminy Murdéw na etapie opracowywania projektu budowlanego wymagane
bedzie uzyskanie zgody wlasciciela na umiejscowienie sieci wodociagowe] w postaci stosownej

umowy uzyczenia terenu na cele budowlane lub decyzji lokalizacyjne;.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odzialywania planowanej sieci wodociggowe]j zawiera si¢ w calosci w granicy dzialek na
jakich zostala zaprojektowana.

Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu dzialek sasiednich oraz nie narusza interesu oséb trzecich.

Podstawa prawna: Dz. U. z 2021 1. poz. 2351, art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

5. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Wszystkie dzialki stanowia pas drogowy drogi powiatowej ul. Oleska
Uzbrojenie terenu inwestycji
Na terenie projektowanych robot wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia:
- sie¢ wodociagowa PE SDR17 ) 90 mm wraz z przylaczami
- sie¢ energetyczna enn. (nadziemna oraz podziemna)
- sie¢ telekomunikacyjna
Trasy istniejacego uzbrojenia przedstawione sg na zalaczonym rysunku SO-S1. Podklad stanowi

aktualna na dzien 09.07.2024 r. mapa zasadnicza.



Nazwa Inwestycji: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Marczok, Keszyce oraz Bozejow wraz z rozbudows sieci
w pozostatych miejscowosciach Gminy Muréw” w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.

Pokrycie szata roslinna:

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie w pasie drogi gruntowej w terenach nie
zurbanizowanych. W rejonie inwestycji nie wystepuja obiekty bedace zabytkami przyrody ani tez
chronionymi prawem terenami siedlisk flory i fauny. W wyniku prowadzonych robét nie zostanie
naruszony istniejacy drzewostan.

Analiza stanu terenu:

Teren na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji:
- podlega ochronie na podstawie odrebnych przepisow (STOBRAWSKI PARK
KRAJOBRAZOWY),
- nie lezy w terenie zagrozonym powodzia,
- nie jest polozony w granicach terenu gérniczego,
- nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

6. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Nie dotyczy. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu uzbrojenia
podziemnego tj. sieci wodociggowej PE SDR17 Dz 125, 90 mm.

7. Zestawienie powierzchni poszczegélnych cz. zagospodarowania

Nie dotyczy.

8. Informacja dot. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspolczesnej
Teren budowy nie jest objety ochrona dziedzictwa kulturowego 1 nie wystepuja na nim
obiekty wymagajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 1. poz.2067 z p6za. zm).
W przypadku odkrycia przedmiotu co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, Inwestor jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Opolskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe to Wojta Gminy Murdw.

9. Informacja o lokalizacji inwestycji na terenach gérniczych

Nieruchomos¢ jest zlokalizowana poza terenem gorniczym, w zwigzku z tym realizacja
przedsiewzigcia inwestycyjnego nie podlega wymogom 1 uwarunkowaniom okreslonym w ustawie z
dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2014 poz. 614).

10. Informacja dot. przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

Planowane przedsiewzigcie nie spowoduje wzrostu emisji oraz wzrostu zuzycia surowcow (w
tym wody), materiatow, paliw, energii. Przedmiotowa inwestycja biorac pod uwagg jej poszczegdlne
etapy: realizacji, eksploatacji, lub uzytkowania nie bedzie miata znaczaco negatywnego oddzialywania
na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralno$¢ obszaréw 1 spéjnosci sieci obszarow Natura
2000.

Projektowana sie¢ wodociagowa. nie przekroczy dopuszczalnych norm dotyczacych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw oraz obiektéw sasiednich. Zgodnie z
przepisami Prawa ochrony $rodowiska oraz przepisami wykonawczymi, przedmiotowa inwestycja
nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan §rodowiska.



Nazwa Inwestycji: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Marczok, Keszyce oraz Bozejow wraz z rozbudows sieci
w pozostatych miejscowosciach Gminy Muréw” w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw

Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢

Instalacja nie bedzie emitowala zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan a takzie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakl6cen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Teren dzialek objetych opracowaniem nie jest terenem chronionym akustycznie.

Standardy akustyczne (dopuszczalny poziom hatasu) zgodnie z zalacznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112):

a) dla teren6w zabudowy chronionej jednorodzinne;j:

- w porze dziennej — dopuszczalny poziom hatasu LAeqD = 50 [dB],

- w nocy — dopuszczalny poziom hatasu LAeqD = 40 [dB],

b) dla terenéw zabudowy chronionej wielorodzinnej:

- w porze dziennej — dopuszczalny poziom hatasu LAeqD = 55 [dB],

- w nocy — dopuszczalny poziom hatasu LAeqD = 45 [dB]

Dla przedmiotowej instalacji nie wystepuje emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania.

Wptyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ zamierzenia inwestycyjnego nie wplyna negatywnie na
powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Rozwigzania chroniace srodowisko i zdrowie ludzi

Projektuje si¢ inwestycje, w ktérej nie beda si¢ odbywaly Zadne procesy produkcyjne lub
technologiczne w wyniku ktérych przetwarzano by surowce lub komponenty srodowiska.
Zastosowana technologie eksploataciji i materialy eksploatacyjne przewidziane do zastosowania nie
powinny mie¢ ujemnego wplywu na zdrowie uzytkownikéw. Wszystkie uzyte do budowy i
eksploatacji wyroby, materialy 1 urzadzenia winny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania,
swiadectwa dopuszczajace, aprobaty techniczne, atesty 1 certyfikaty wszystkie materialy posiadajace
kontakt z woda przeznaczong do spozycia dla ludzi bezwzglednie musza posiadaé¢ atest higieniczny
PZH.



Nazwa Inwestycji: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Marczok, Keszyce oraz Bozejow wraz z rozbudows sieci
w pozostatych miejscowosciach Gminy Muréw” w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.

11. Wymagania techniczne odnoénie stosowanych materiatéw:

1) RURY I KSZTALTKI PE
Wszystkie elementy i powloki wewnetrzne majace kontakt z woda pitng musza posiadac

aktualny atest higieniczny PZH.

Rury i ksztaltki z polietylenu (PEHD), musza spelniaé wszystkie wymagania dotyczace rur 1 ksztaltek zawartych w normach
Rury i ksztaltki segmentowe objete dostawami wykonane z materialu klasy PE100 (nie dopuszcza si¢

stosowania zadnych materialéw wtérnych w tym regranulatéw). Klasa materialu PE 100 (MRS=10MPa,
oLPL.>10MPa, dla t=20°C), wykorzystanego do produkcji rur musi zosta¢ potwierdzona przez akredytowane
laboratorium zgodnie z ISO 9080.

Do kazdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostarczenie §wiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN EN-
10204) zawierajacego wyniki badan kontroli odbiorczej ponizszych wlasciwosci, minimalne parametry dla
surowca (material rodzimy):

*  Gestos¢ tworzywa = 955 kg/m3 [Metoda badania PN-EN ISO 1183]

e Zmiana warto$ci masowego wskaznika szybkosci plyniecia MFR wywolana przetworstwem nie moze
przekracza¢ 120% wzgledem wartosci poczatkowej surowca 0,2-0,35 g/10min (badanie zgodnie z
PN-EN ISO 1133-1)

e (Czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego oznaczony w temp. 210° C zgodnie z ISO 11357-6 nie
moze by¢ mniejszy niz 45 min

e  Wydluzenie przy zerwaniu dla badane wg PN-EN ISO 6259-1/ ISO 6259-3 nie moze by¢ mniejsze
niz 500%

e Wrytrzymalo$¢ na rozcigganie zgrzewow doczolowych na pelnej grubosci $cianki badana wg ISO
13953. Badanie nalezy prowadzi¢ do uszkodzenia probki. Za pozytywny wynik badania uznaje si¢
plastyczne zniszczenie probki.

Ksztaltki systemowe segmentowe PE powinny by¢é wykonane zgodne 2z wytycznymi normy
z uwzglednieniem wspolczynnika redukeji cisnienia lub w postact ksztaltek wielosegmentowych, ktére takiego
wspolczynnika nie wymagaja.

Ksztaltki elektrooporowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN-201-3 i PN-EN-1555, ciscnienie
nominalne PN10 SDr11 Ilub SDR17 przystosowane do zgrzewania elektrooporowego. Wyposazane we
wskaznik poprawnosci zgrzewu, ligo producenta i etykietke z kodem paskowym.

Nawiertki elektrooporowe — z frezem do nawiercania pod ci$nieniem z dtugim przylaczem PN10 SDR11 lub
SDR17, przelot wody pod frezem pelna $rednica z zaworem odcinajacym odpowiedniej §rednicy.

Zamawiajacy astrzega sobie prawo do pobierania prbek i weryfikowania jakosci w/w materiatow (rur i kstattek) i ich w/w
parametrow w niezalegnych laboratoriach na dowolnym etapie ich dostaw i zabudowy na koszt i rygyko
Wykonawey realiznjacego zadanie.

Dodatkowo na etapie zabudowy Zamawiajacy gastriega sobie prawo do pobrania losowo wybrane probki grzewn doczotowego
w celn preprowadzenia badania wytrzymatosc na rogciqganie 3godnie 3 novma 1SO 13953 (badanie niszezace). Badanie
prowadzi si¢ do momentn usgkodzenia probki. Za pogytywny wynik badania ugnaje si¢ plastycine niszezenie probki.

W pryypadkach wykazania niespetnienia w/w wymagaii Zamawiajqey bedzie oczekiwal wymiany w/w materialow na
spetniajace powyzgsze wymagania beg mogliwosei wydinzgenia terminn realizagji adania.

2) Armatura wodociggowa

Zasuwy kolnierzowe, klinowe do instalacji wodociagowych:

° Zabudowa krotka, F4;

. Testy: ptoba szczelno$ci woda wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 oraz préba momentu obrotowego
zamykania; obie préby dla wszystkich produkowanych zasuw;

. Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powloka ochronng z farb epoksydowych wg
wymogdéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;



Nazwa Inwestycji: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Marczok, Keszyce oraz Bozejow wraz z rozbudows sieci
w pozostatych miejscowosciach Gminy Muréw” w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.

. Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw, iz zostaly one wykonane w rezimie utrzymania jakosci
przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedlozenie aktualnych certyfikatéw produktowych np.
GSK-RAL;

. Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca certyfikat lub jej uznanego partnera

wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzajace
utrzymanie jako$ci procesu produkcji, zaréwno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez
instytut RAL GSK, jak i réwnowaznego.

. Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, $rednice nominalna, ci$nienie nominalne
i material korpusu;

. Stuby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masa
plastyczna na goraco, dopuszczalne jest polaczenie pokrywy i korpusu metoda ,,bez srubowa”

. Uszczelka polaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM;

. Trzpied zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno;

. Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa lub zwrotna z gumy EPDM stanowiaca gléwne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace w sekeji suchej, oraz pierscienl zgarniajacy z gumy NBR;

. Uszczelnienie trzpienia zmontowane fabrycznie bez mozliwosci demontazu (niedopuszczalne jest zastosowanie
wkretki mosi¢znej z mozliwoscia ingerencji oséb postronnych)

. Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50 lub GGG-40), zawulkanizowany zewngtrznie i
wewngetrznie, powtoka z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm,

. Nakretka klina wykonana z mosiadzu, na state potaczona z klinem

. Dopuszczalna jest ,Juzna” nakretka klina tylko w zasuwach, gdzie pokrywa i korpus sa polaczone ,,bez
Srubowo”;

. Prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wkladka z odpornego na $cieranie tworzywa sztucznego w calosci
zawulkanizowane, wspolpracujace z rowkami w korpusie;

. Przelot zasuwy: pelen, réwny srednicy nominalnej i bez zawezen;

. Teleskopowy przediuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od tego samego producenta;

Zasuwy kolnierzowe, klinowe do instalacji wodociggowych: (jak wyzej)

. Zabudowa dluga F5;

. Testy: ptoba szczelno$ci woda wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 oraz préba momentu obrotowego
zamykania; obie préby dla wszystkich produkowanych zasuw;

. Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powloka ochronng z farb epoksydowych wg
wymogdéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;

o Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw, iz zostaly one wykonane w rezimie utrzymania jakosci
przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedlozenie aktualnych certyfikatéw produktowych np.
GSK-RAL;

. Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca certyfikat lub jej uznanego partnera

wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzajace
utrzymanie jako$ci procesu produkcji, zaréwno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez
instytut RAL GSK, jak i réwnowaznego.

° Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, $rednice nominalna, ci$nienie nominalne
i material korpusu;

. Stuby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masa
plastyczna na goraco, dopuszczalne jest polaczenie pokrywy i korpusu metoda ,,bez srubowa”

. Uszczelka polaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM;

. Trzpied zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno;

. Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa lub zwrotna z gumy EPDM stanowiaca gléwne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace w sekcji suchej, oraz pierscienl zgarniajacy z gumy NBR;

. Uszczelnienie trzpienia zmontowane fabrycznie bez mozliwosci demontazu (niedopuszczalne jest zastosowanie
wkretki mosi¢znej z mozliwoscia ingerencji oséb postronnych)



Nazwa Inwestycji: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Marczok, Keszyce oraz Bozejow wraz z rozbudows sieci
w pozostatych miejscowosciach Gminy Muréw” w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.

Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50 lub GGG-40), zawulkanizowany zewnetrznie i
wewngetrznie, powtoka z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mmy;

Nakretka klina wykonana z mosiadzu, na state polaczona z klinem;

Dopuszczalna jest ,Juzna” nakretka klina tylko w zasuwach, gdzie pokrywa i korpus sa polaczone ,,bez
$tubowo”;

Prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wkladka z odpornego na $cieranie tworzywa sztucznego

w calosci zawulkanizowane, wspolpracujace z rowkami w korpusie;

Przelot zasuwy: pelten, réwny srednicy nominalnej i bez zawezen;

Teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od tego samego producenta;

Hydranty nadziemne do instalacji wodociagowych z pojedynczym zamkni¢ciem:
przylacze hydrantu: kolnierzowe, wg PN-EN 1092-2;
testy: proba szczelno$ci woda wg PN-EN 14384, wytrzymaltosé korpusu;
hydrant powinien posiada¢ dwa odejécia - nasady typu Storz o $rednicy DN 75 mm, wykonane ze stopu
aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;
glowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub aluminium, epoksydowana i
powleczona dodatkowo odporna na promieniowanie UV powloks poliestrowa;
logo ,,WiK Opole” jako odlew lub na tabliczce ze stali nierdzewnej-lub malowane na glowicy hydrantu (koloru
niebieskiego) wedlug szablonu dostarczonego przez Zamawiajacego niezwlocznie po podpisaniu umowy (na
zadanie Zmawiajacego Wykonawca bedzie zobowiazany do przedstawienia wizualizacji hydrantu z logo)
glowica posiada oznakowani okreslajace: producenta, $rednic¢ nominalna, ci$nienie nominalne
i material glowicy;
glowica ma mozliwosé obrotu o dowolny kat;
glowica hydrantu wyposazona w zawor napowietrzajacy wykonany z mosiadzu lub POM;
nadziemna cz¢$¢ kolumny wykonana ze stali nierdzewnej lub z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;
czeg$¢ podziemna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;
ochronna powloka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie farba epoksydowa wg wymogéw
GSK-RAL, o min. grubosci 250 pum,
wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantéw, iz zostaly one wykonane w rezimie utrzymania jako$ci
przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedlozenie aktualnych certyfikatéw produktowych np.
GSK-RAL;
wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca certyfikat lub jej uznanego partnera
wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzajace
utrzymanie jako$ci procesu produkcji, zaréwno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez
instytut RAL GSK, jak i réwnowaznego.
polaczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomoca $rub ze stali nierdzewnej;
tlok hydrantu wykonany z mosiadzu lub z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) jako jednolity odlew pokryty
elastomerem, pracujacy w siedzisku tloka przez co hydrant uszczelnia si¢ obwodowo;
siedzisko tloka hydrantu wykonane jako pierscienl ze stali nierdzewnej lub wprasowane i wykonane z
mosigdzu o min. szerokosci 3,5 cm odpornego na odcynkowanie, dopuszcza si¢ uszczelnienie ttoka na
obrobionej mechanicznej stopie hydrantu;
trzpient hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, walcowany lub ttoczony;
uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierscienia zabezpieczajacego oraz mosigznej
tulei z o-ringami;
rura polaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej polaczona z trzpieniem oraz z tlokiem metoda
prasowania dopuszczalne jest potaczenie za pomocg sworzni stozkowych lub potaczenie $rubowe;

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie w zamkni¢tej pozycji ttoka hydrantu;

Hydranty nadziemne do instalacji wodociaggowych z podwéjnym zamknigciem:
przylacze hydrantu: kolnierzowe, wg PN-EN 1092-2;
testy: proba szczelnosci woda wg PN-EN 14384, wytrzymaltosé korpusu;



Nazwa Inwestycji: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Marczok, Keszyce oraz Bozejow wraz z rozbudows sieci

w pozostatych miejscowosciach Gminy Muréw” w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.

hydrant powinien posiada¢ dwa odejécia - nasady typu Storz o $rednicy DN 75 mm, wykonane ze stopu
aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;

glowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub aluminium, epoksydowana
i powleczona dodatkowo odporng na promieniowanie UV powloka poliestrowa;

logo ,,WiK Opole” jako odlew lub na tabliczce ze stali nierdzewnej lub malowane na glowicy hydrantu (koloru
niebieskiego) wedlug szablonu dostarczonego przez Zamawiajacego niezwlocznie po podpisaniu umowy (na
zadanie Zmawiajacego Wykonawca bedzie zobowiazany do przedstawienia wizualizacji hydrantu z logo)

glowica posiada oznakowani okreslajace: producenta, §rednice nominalna, ci$nienie nominalne

i material glowicy;

glowica ma mozliwosé obrotu o dowolny kat;

glowica hydrantu wyposazona w zawor napowietrzajacy wykonany z mosiadzu lub POM;

nadziemna cz¢$¢ kolumny wykonana ze stali nierdzewnej lub z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;

czegs$¢ podziemna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;

ochronna powloka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie farba epoksydowa wg wymogéw

GSK-RAL, o min. grubosci 250 pum,

wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantéw, iz zostaly one wykonane w rezimie utrzymania jako$ci
przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedlozenie aktualnych certyfikatéw produktowych np.
GSK-RAL;

wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca certyfikat lub jej uznanego partnera
wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzajace
utrzymanie jako$ci procesu produkcji, zaréwno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez
instytut RAL GSK, jak i réwnowaznego.

hydrant wyposazony w zawor zwrotny kulowy, zabezpieczajacy przed wyplywem wody w przypadku ztamania
oraz umozliwiajacy wymiang wewnetrznych czesci hydrantu pod ci$nieniem, bez demontazu hydrantu z sieci i
zamykania zasuwy;

kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukeji wielokomorowej;

polaczenie kolumny nadziemnej z podziemna za pomoca luznych kolnierzy; srub oraz zrywalnych tulei
wykonanych ze stali nierdzewnej lub za pomoca zintegrowanych z kolumna kolnierzy rozdzielczych,
wyposazonym w odpowiednio przygotowane wydrazone $ruby;

tlok hydrantu wykonany z zZeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) jako jednolity odlew pokryty elastomerem,
pracujacy w siedzisku tloka przez co hydrant uszczelnia si¢ obwodowo;

siedzisko tloka hydrantu wykonane jako pierscieni ze stali nierdzewnej lub wprasowane i wykonane z
mosigdzu o min. szerokosci 3,5 cm odpornego na odcynkowanie;

trzpient hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony lub walcowany;

uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierscienia zabezpieczajacego oraz mosigznej

tulei z o-ringami;

rura polaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej polaczona z trzpieniem oraz z tlokiem metoda
prasowania; dopuszczalne jest polaczenie za pomoca sworzni stozkowych lub polaczenie $rubowe

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie w zamkni¢tej pozycji ttoka hydrantu;

Hydranty podziemne do instalacji wodociggowych z pojedynczym zamknig¢ciem:

przylacze hydrantu: kolnierzowe, wg PN-EN 1092-2;

testy: proba szczelnosci woda wg PN-EN 14339, wytrzymatosé korpusu;

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40),

na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajace: producenta, srednic¢ nominalng, ci$nienie nominalne i materiat
korpusu;

ochronna powloka przeciwkorozyjna: zewnetrznie 1 wewnetrznie - farba epoksydowa wg wymogéw GSK-RAL,
o min. grubosci 250 pm;

wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantéw, iz zostaly one wykonane w rezimie utrzymania jako$ci
przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedlozenie aktualnych certyfikatéw produktowych np.
GSK-RAL;
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Nazwa Inwestycji: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Marczok, Keszyce oraz Bozejow wraz z rozbudows sieci

w pozostatych miejscowosciach Gminy Muréw” w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.

wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca certyfikat lub jej uznanego partnera
wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzajace
utrzymanie jako$ci procesu produkcji, zarowno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez
instytut RAL GSK, jak i réwnowaznego.

konstrukcja umozliwiajaca wymiang wewnetrznych czesci hydrantu bez demontazu hydrantu z sieci;

trzpient wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony lub walcowany;

tlok hydrantu wykonany z Zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) jako jednolity odlew pokryty elastomerem,
pracujacy w siedzisku tloka przez co hydrant uszczelnia si¢ obwodowo;

siedzisko tloka hydrantu wykonane jako pierscieni ze stali nierdzewnej lub wprasowane i wykonane z
mosigdzu o min. szerokosci 3,5 cm odpornego na odcynkowanie, dopuszcza si¢ uszczelnienie ttoka na
obrobionej mechanicznej stopie hydrantu;

uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierscienia zabezpieczajacego oraz mosigznej tulei

z o-ringami;

podktadka slizgowa wykonana z poliamidu lub POM odporna na $cieranie zapewniajaca tatwa i plynna prace
hydrantu oraz zabezpieczajaca hydrant przed uszkodzeniem;

rura polaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej polaczona z trzpieniem oraz z tlokiem metoda
prasowania; dopuszczalne jest polaczenie za pomoca sworzni stozkowych lub polaczenie $rubowe

deflektor zanieczyszczen wykonany z gumy EPDM;

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dzialajace jedynie w zamkni¢tej pozycji ttoka hydrantu;

Yaczniki z potaczeniem wzmocnionym, kolnierzowo-kielichowe i kielichowe;

konstrukcja: kotnierzowo-kielichowy lub kielichowy

polaczenie wzmocnione eliminuje konieczno$¢ stosowania blokéw oporowych;

zastosowanie: do potaczen rur PE, PVC, Zeliwnych i stalowych (max. WP = 16 bar), do rur ze stali nierdzewne;j,
AC 1 GRP (max. WP = 10 bat);

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powloka ochronna z farb epoksydowych o grubosci
min. 250 um, zgodnie z wytycznymi GSK;

wymagane jest wykazanie oznakowania lacznikéw, iz zostaly one wykonane w rezimie utrzymania jakosci
przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedlozenie aktualnych certyfikatéw produktowych np.
GSK-RAL;

wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca certyfikat lub jej uznanego partnera
wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzajace
utrzymanie jako$ci procesu produkcji, zaréwno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez
instytut RAL GSK, jak i réwnowaznego.

odlew korpusu z oznakowaniem okredlajacym: producenta, $rednice¢ nominalna, zakres uszczelnieri, ci$nienie
nominalne i material korpusu;

owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501;

pierscien teleskopowy wykonany ze staliwa lub POM;

$ruby i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4301 z powltoka przeciwcierna;

uszczelnienie kielichéw - uszczelka wargowa z gumy EPDM;

zaciski blokujace wykonane 2z hartowanej stali nierdzewnej (dla rur stalowych/zeliwnych/ze stali
nierdzewnej/AC/CFW GRP), dopuszczalne sg dodatkowe zaciski z brazu (dla rur PE/PVC);

maksymalne odchylenie osiowe 1 x £4°;

Ksztattki zeliwne kolnierzowe:

Ksztaltka zgodna z PN-EN 545.

Odlew z zeliwa sferoidalnego (min.GGG-40), z powloka ochronna z farb epoksydowych wg wymogéw GSK-
RAL, o min. grubosci 250 pm;

Wymagane jest wykazanie oznakowania ksztaltek, iz zostaly one wykonane w rezimie utrzymania jako$ci

przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedlozenie aktualnych certyfikatéw produktowych np.
GSK-RAL;
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Nazwa Inwestycji: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Marczok, Keszyce oraz Bozejow wraz z rozbudows sieci
w pozostatych miejscowosciach Gminy Muréw” w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.

e Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca certyfikat lub jej uznanego partnera
wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzajace
utrzymanie jako$ci procesu produkcji, zaréwno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez
instytut RAL GSK, jak i réwnowaznego.

Projektant:
mgr inz. Mateusz Janik
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Nazwa Inwestycji: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Marczok, Keszyce oraz Bozejow wraz z rozbudows sieci
w pozostatych miejscowosciach Gminy Muréw” w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.

II. Czesc formalno-prawna
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Nazwa Inwestycji: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Marczok, Keszyce oraz Bozejow wraz z rozbudows sieci
w pozostatych miejscowosciach Gminy Muréw” w systemie ,,.zaprojektuj-wybuduj”.

OPOLSKA

OKREGOWA

[ & B K .

INZYNIEROW Opole, dnia 15 czerwca 2015 rok

BUDOWNICTWA

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1219/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3, art.12 ust. 4 ¢ pkt 3, art.14
ust.1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budawlane (tj. Dz. U. z 2013 ., poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w za-
kresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. inzynierii $rodowiska Mateusz Janik

urodzony dnia 27 sierpnia 1986 roku w Raciborzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1134/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuije sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownic-
twaw Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz Wiktor Abramek ...V, 200y L\ e,

2. mar inZ. Elzbieta Daszkiewicz ......

3, mgr inz. Zbigniew Gwi syl

4. mgrinz. Leon Musiot .7 A
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Nazwa Inwestycji: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Marczok, Keszyce oraz Bozejow wraz z rozbudows sieci
w pozostatych miejscowosciach Gminy Muréw” w systemie ,,.zaprojektuj-wybuduj”.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne oraz w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-

twie Pan mgr inz. Mateusz Janik jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakre-

sie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych do:

projektowania obiektéw budowlanych takich jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, ga-
zowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z abiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjaino$ci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Otrzymuja:

1. Pan Mateusz Janik
ul.8z. Koszyka 12/1
45-076 Opole

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

Skfad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek .../ W E5uig.ho

2. mgr inZ. Elzbieta Daszxiewi

3. mgrinz. Zbigniew G Faam
4, mgrinz. Leon Musio
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