Zalacznik nr 10 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT SANITARNYCH

REMONTOWYCH

INSTALACJE SANITARNE

CPV 45110000-1 Roboty rozbiorkowe

CPV 45331000-6 Instalacje urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
CPV 45332000-3 Roboty wodno-kanalizacyjne,

CPV 45330000-3 Instalacje wod-kan, c.w.u.

CPV 45330000-3 Instalacje c.o.

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne,

CPV 45450000-6 Roboty wykonczeniowe pozostate



Wymiana kotlow bezklasowych niespelniajacych wymogow Uchwaly Antysmogowej

Przed przystapieniem do montazu nowego kotla nalezy zdemontowa¢ istniejace
urzadzenia w kotlowni t.j. :

1. zdemontowac istniejacy kociol weglowy

2. zdemontowac istniejacy czopuch kotta w kottowni i na zewnatrz budynku

3. zdemontowa¢ istniejgce instalacje przed rozdzielaczami

4. zdemontowac istniejgce pompy cyrkulacyjne

5. zdemontowac istniejgce zasobniki / bojlery c.w.u. w pomieszczeniu kottowni

Zdemontowane urzadzenia nalezy zutylizowa¢, a dokument potwierdzajacy przyjecie
zlomu zalaczy¢ do dokumentow odbiorowych.

1.0. Cze$¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajgcego
Wymiana kotlow bezklasowych niespelniajagcych wymogow Uchwaly Antysmogowej
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wymiany istniejacych kotlow weglowych na nowe kotly grzewcze na pellet w istniejacych
budynkach Komendy Wojewodzkiej Policji w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.Przedmiot i zakres robéot-przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem modernizacji kottowni -
wymiany istniejacych kottow weglowych na nowe kotly grzewcze na pellet w istniejagcych
budynkach Komendy Wojewodzkiej Policji w Gdansku dla 9 budynkéw z podziatlem na
9 zadan. Zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie modernizacji kottowni w w/w budynkach.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 5;6;7;9; ,,Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru (WTWiO)
wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej



INSTAL, odpowiednimi normami.

Instalacja centralnego ogrzewania — instalacje centralnego ogrzewania stanowig
uktady potaczonych przewodow, armatury i urzadzen grzewczych (grzejnikdéw), shuzace
do zaopatrywania budynkoéw w cieplo, spetniajagce wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odregbnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada instalacje
centralnego ogrzewania.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych
przewodow, armatury i urzadzen , stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimna 1 ciepta
wode, spelniajaca wymagania jakoSciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej

z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtdéwnego,
a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za
pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieplej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sig
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wode urzadzenia do przygotowania
cieplej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania
przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).
Armatura przeplywowa instalacji — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeplywem wody w instalacji wodociggowej.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewodow wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajacymi _cieki oraz wody opadowe do pierwszej
studzienki od strony budynku.

1.5. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie modernizacji kottowni — wymiany istniejacych kottow weglowych na
nowe kotly grzewcze na pellet w istniejgcych budynkach Komendy Wojewodzkiej Policji w
Gdansku dla 9 budynkow z podziatem na 9 zadan.

W zakres robot wchodza:

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem oraz regulacja nast¢pujacych elementow:

- rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy 15-65mm,

- rurociggi stalowe montowane na $cianach o $rednicy do 150 mm,

- rury miedziane twarde do stosowania w instalacjach z.w, c.w., c.o.,
- rury z tworzyw sztucznych PE, PP, PEX,

- kotly opalany biomasg 0 klasie minimum 5, o mocach znamionowych 21 i 40 kW wraz
z przypisanym do w / w kotta podajnikiem pelletu,

- pompy wirowe,



- naczynia w zbiorcze,

- zawory odcinajace, kotnierzowe,

- mieszacz tréjdrogowy z napgdem elektrycznym i czujnikiem temperatury zewnetrznej,
- czopuch dwuptaszczowy z blachy stalowej nierdzewne;j,

- izolacji cieplnej rurociaggdw i innych urzadzen otulinami.

Powyzsze roboty sa bezwzglednie potrzebne do realizacji obiektow okreslonych w
specyfikacji.

1.6. Podstawowe okreslenia

Rury — przewody instalacyjne ze stali, miedzi, tworzyw sztucznych.
Ksztaltki — kolanka, tréjniki, ztgczki itp. do przewodow instalacyjnych
Urzadzenia — kotty, pompy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wszystkie materialy zakupione musza by¢ u renomowanych producentoéw, posiadajacych
atesty na swoje wyroby, gwarantujacych najwyzszg jako$¢.

Materiaty musza by¢ fabrycznie nowe niedopuszczalne jest stosowanie materiatow w fazie
prob i jako prototypy.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajacych atesty
na swoje wyroby wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Przed zastosowaniem
danego wyrobu

Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Materiaty muszg spelnia¢ wymogi
okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane.

1.8. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy jest trwale wydzielona cze$¢ obiektu oddana do remontu oraz
wydzielony teren obok remontowanego budynku na sktad materialow 1 sktad
wywozonego gruzu i ztomu, a takze wspotuzytkowania droga dojazdowa do budynku.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy na czas remontu
opisany w og6lnych warunkach umowy:

Teren przeznaczony na zaplecze budowy — wydzielona cze$¢ terenu.

Zatadunek 1 wywéz gruzu nie moze uszkodzi i zabrudzi¢ elewacji budynku.

1.9. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong terenu budowy oraz wszelkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposob
satysfakcjonujacy inwestora. Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zamawiajacym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy takich jak: rurociagi, kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone
I zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy wystapi
konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,

4



wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zamawiajgcego 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

1.10. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji wykonawca jest zobowigzany zna i stosowa si¢ do przepisdw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska w okresie realizacji do
czasu zakonczenia robot. Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowa si¢ do przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy

i poza jego terenem, unika dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

1.11. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang do ochrony zdrowia i zycia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wliczone s3 w cen¢ umowna. Wykonawca
bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore maja
wplyw na trwale zmiany Srodowiska, ani materialdow emitujacych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z
odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by uzyte do robdt muszg by poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) moga by dozwolone pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow
zamawiajacy musi uzyska aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.0. Materialy dotyczace instalacji sanitarnych

2.1. Materialy i urzadzenia dotyczace modernizacji istniejgcej kotlowni — wymiana
kotléw opalanych weglem na kotly opalane pelletem

- kociot na pellet minimum 5 klasy, o mocach: 21 kW, 40 kW,



- wymiennik ¢.w.u. z wezownicg 801, 1001, 120 1,

- grzatka elektryczna do wymiennika

- mufy mosi¢zne

- redukcje mosi¢zne,

- rury PVC lite SN8

- kolana PVC SNS,

- pompy obiegowe,

- zawory mieszajace tréjdrozne,

- sitowniki zaworoéw mieszajacych,

- zawor schtadzajacy tréjdrozny,

- naczynie wzbiorcze do c.0. NG 25 szare 6/1,5 bar Reflex lub rownowazne,
- naczynie wzbiorcze do c.w.u. DE8 do 10 bar GZ3/4 Reflex wstgpne, lub rownowazne,
-grupa bezpieczenstwa — nierdzewna (belka), c.w.u., 6 bar,
- grupa bezpieczenstwa — stalowa (belka), c.o., 3 bar,

- rury miedziane twarde,

- ksztaltki miedziane,

- kolana nyplowe,

- nyple cu z brazu GZ,

- mufy cu z brazu GW,

- nyple redukcyjne,

- zawory zwrotne z metalowym grzybkiem,

- filtry do wody,

- zawory kulowe z dtawikiem,

- §rubunki proste z orunkiem,

- rury warstwowe PERT/AI/PERT,

- kolana PEX,

- ztaczki PEX,

- otuliny na rury,

- obejmy do rur z izolacja,

- profile montazowe,



- wktad kominowy ze stali nierdzewnej, z czopuchem, zgodnie z normami PN-EN 1856-1/2.
- naczynia wzbiorcze.
2.2. Odbior urzadzen i materialow na budowie

Wymienione urzadzenia i materialy nalezy dostarczy¢ na budowg ze $wiadectwami jakosci
i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone urzadzenia i materiaty na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu urzadzen 1 materiatow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie urzadzen i materialéw

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej
dhugos$ci. Wysokos$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Urzadzenia i zawory odcinajace,
zawory regulacyjne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ wariantowe stosowanie materiatéw zamiennych bedacych odpowiednikami
zaprojektowanych pod warunkiem uzyskania zgody inwestora.

3.0. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania modernizacji kotlowni.
- Agregaty spawalnicze gazowe
- Pily elektryczne do ciecia rur
- Gwintownica do rur
- Gietarki do gigcia rur
- Narzedzia do kalibrowania rur polietylenowych
- Wiertarki
- Rusztowanie przesuwane lekkie
- Samochodd dostawczy do 0,9 t.
4.0. Transport

Przewiduje si¢ przewo6z urzadzen i materiatow dla wszystkich instalacji od producenta na
plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
rozmieszczone rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL — zeszyt 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.



5.1. Szczegoétowe warunki wykonania robét

Technologia — kociot i podajnik jest dostarczany w catosci na budowe.

Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prob¢ wodna na ci$nienie 0,3 MPa po stronie
niskiego ci$nienia. Montaz zespoléw pompowych przeprowadza si¢ w sposob nastepujacy:

- pompe montuje si¢ w uktadzie ,,In ling” wyrownujac jej potozenie, tak aby o$ wirnika
znajdowala si¢ w potozeniu doktadnie poziomym,
- silnik nalezy ustawi¢ tak zachowujac wspdtosiowos¢ pompy i silnika,

- po doktadnym sprawdzeniu potaczenia poprzez kilkakrotny reczny obrot zespotu, nalezy
dociagna¢ nakretki $rub.

Przy montazu zbiornikow nalezy:

- zachowa¢ odlegtosci od $cian kottowni i pozostatych urzadzen,
- zapewni¢ staly, tatwy dostep do wlazéw,
- zapewni¢ spadek 3% w kierunku spustu.

Montaz wyposazenia kotta , typu manometry, termometry, czujniki temperatury itp.
wykonywac¢ w ostatniej fazie prac, aby unikna¢ uszkodzen.

Uktad rurociagéw w kotlowni powinien zapewnic¢ przejscie i minimalne prze$wity, a ponadto
zapewni¢ mozliwos¢ odwodnien i odpowietrzen poszczegdlnych odcinkoéw.

Podparcia lub zawieszenia rurociggdw musza zapewnic:

- swobodng rozszerzalno$¢ termiczng rurociagu,

- takie jego zamocowanie, aby ci¢zar poszczegolnych odcinkow nie oddziatywat na armature
1 zainstalowane urzadzenia, bez koniecznosci wykonywania dodatkowych podpér,

- wykonanie wlasciwej izolacji cieplne;.

Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ pod katem szczelno$ci
oraz wykona¢ probe¢ otwarcia i zamknigcia.

Rury na wylocie z zaworow bezpieczenstwa powinny zabezpiecza¢ obstuge przed
poparzeniem lub rozpryskiem wody.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu
kotta, urzadzen pomocniczych, armatury, po wstgpnej probie wodnej i przeptukaniu kotta.
Podczas zaktadania izolacji 1 ptaszcza ochronnego nalezy zapewni¢ dostep do
zmontowanych czujnikow i kryz pomiarowych.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- Ustalenie miejsc wykonania, podpar¢ rur, rozdzielaczy, odmulacza



- Zamontowanie wspornikow pod urzadzenia wymagajace podpar¢
- Otwory dla przewodéw wyprowadzanych z kottowni nalezy wykonywac¢ poprzez wiercenie.
5.3. Roboty montazowe

Urzadzenia modernizowanej kottowni opalanej biomasg montowac zgodnie z DTR
dostarczonych urzadzen.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 3%o.

W najnizszych punktach zamontowac¢ korki spustowe, w najwyzszych odpowietrzniki
miejscowe — jezeli nie ma istniejgcych odpowietrznikow.

Rurociagi nalezy montowac na podporach ruchomych.

Rozstaw podpor:
Dn.15-15mDn.20-20m

Dn.25-20mDn.32-25m

Dn. 40 - 3,0 m Dn. 50,65 -3,5m

Dn.80-4,0m,Dn.80-4,5 m,Dn. 100 -45m
5.4. Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie przewody instalacji grzewczej po wykonaniu prob szczelnosci 1 usunigeiu
ewentualnych usterek, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przewody nalezy:

- Oczysci¢ do II stopnia czystosci

- Pomalowac¢ jednokrotnie farba do gruntowania o symbolu 25/91/56 wedtug SWW
7962-000-850

- Pomalowa¢ dwukrotnie emalia kreadurowg o symbolu 25/91/56 wedtug SWW 7962-
000-850

- Przewody nie izolowane pomalowa¢ dodatkowa farba ogdlnego stosowania
5.5. Izolacja termiczna

Izolacje termiczna przewiduje si¢ dla przewodow prowadzonych w kottowni.

Grubos¢ warstwy izolacyjnej odniesionej do wspotczynnika przewodzenia ciepta
Q=0,035 W/(m*K) nie powinna by¢ mniejsza niz podane w tabeli:



Srednica rurociagow Grubo$¢ izolacji ze
rozprowadzenia czynnika spienionego PE [mm]
grzewczego

DN 15-32 20

DN 40 - 50 30

DN > 50 2x30

6.0. Kontrola jakosci i odbior
6.1. Szczegolowe zasady kontroli jakos$ci robot

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw modernizowanej kottowni , osprzetu
1 armatury nalezy przeprowadzi¢ badanie wodne szczelnosci. Szczegdlna uwage nalezy
zwrécei¢ na prawidtowos$¢ wykonania i dzialania urzadzen zabezpieczajacych.

Badanie zbiornika polega na:
- sprawdzeniu §wiadectwa producenta,

- probie ci$nieniowej,
- rewizji zewnetrznej zbiornika w czasie jego dziatania,
- sprawdzeniu kompletnos$ci osprzetu.

Badanie i odbiory pomp polegaja na:
- sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji pomp

- sprawdzeniu ustawienia agregatu,
- sprawdzeniu stanu smarow 1 oleju.

Badanie rurociggdéw i armatury polega na:
- kontroli stanu podpar¢ 1 podwieszen w stanie zimnym i gorgcym,

- probie cis$nieniowe;j,

- pomiarach naciggow,

- sprawdzeniu przyspawanych kryz lub dysz,
- kontroli spawow.

Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki polega na:
- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodow impulsowych,

- ocenie zakreséw przyrzadow w stosunku do przewidzianych projektem parametrow

pracy,

- kontroli doktadno$ci wskazan obwodow pomiarowych przez pordwnanie ze
wskazaniami urzadzen kontrolnych,

- kontroli dziatania obwodow: sterowania, sygnalizacji, zabezpieczen, blokad.
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Sprawdzenie:

- Sprawdzenie jakos$ci urzadzen dostarczonych na budowg

- Sprawdzenie jako$ci materialow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

- Sprawdzenie zamontowanych urzadzen i rurowania z projektem

- Sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi
- Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i1 kontrola wykonania robot spawalniczych
- Kontrole wykonania ochrony korozyjnej

- Kontrole wykonania izolacji cieplnej

- Sprawdzenie szczelno$ci instalacji

- Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- Sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad

- Sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonania podpdr ruchomych

- Sprawdzi¢ mozliwo$¢ przesuwania si¢ rurociggéw po podporach ruchomych na
skutek wydtuzen cieplnych.

6.2. Proby szczelno$ci modernizowanej kotlowni .

Probe szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0oC. W czasie
proby musza byé otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Prébe
szczelnos$ci na gorgco przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji. Cisnienie probne dla
instalacji wewnetrznej wynosi 0,3 MPa na zimno. W razie wykrycia w czasie proby
hydraulicznej nieszczelno$ci polaczen spawanych, zabrania si¢ ich naprawy przez
zaklepywanie doszczelniajgce — wykryte miejsca wadliwe nalezy wycia¢, oczysci€ i zaspawac
na nowo, a nastgpnie przeprowadzi¢ powtdrna probe hydrauliczna, po czym instalacje nalezy
przeptuka¢ woda. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji kotlowni nalezy spisac
protokot stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkow.

7.0. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ogdlne;.
Odbiory robot dotyczacych instalacji kottowni oraz montazu urzadzen i armatury wg zalecen
wydanych w wytycznych do badan dzieli si¢ na trzy rodzaje:

- mig¢dzyoperacyjne,

- czesciowe,
- koncowe.

Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegdlno$ci zwrdci¢ uwage na wyniki badan
prawidtowego wykonania i rozruchu poszczeg6lnych urzadzen zamontowanych w catym
elemencie.

Pozytywne wyniki badan stanowig podstawe przystgpienia do odbioru koncowego.
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Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatlem Inzyniera po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skutecznos$ci dziatania instalacji
kotlowni.

Przyjecie robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i
obowigzujacymi normami oraz przepisami.

8.0. Podstawa platnoSci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji moze by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawa rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
Wartos¢ tych robodt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego

Ceny jednostkowe wykonania robdt obejmujace roboty montazowe instalacji
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych robdt ziemnych,

— wykonanie robot pomocniczych okreslonych,

— montaz rurociggéw i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot.

9.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej
9.1. Katalogi
Katalog armatury przemystowe;.
Katalog armatury zaporowej kulowe;j.
Katalog odpowietrznikow.
Katalog wyrobdw branzy instalacji przemystowych 1 sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego
9.2. Normy
BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych
PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania
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PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i1 urzagdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-H-97053:1979 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
wytyczne.

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne.

PN-M-69013:1965 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania.

PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i hapawania stali.
PN-M-82054.03:1982 Wiasciwosci mechaniczne zaworow kulowych
9.3. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2023.682 t.}. )

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j.).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U.1999.74.836).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.)
- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U.2021.2166 t.}.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.)

PN-72/B-01421 Cieptownictwo. Nazwy i okre$lenia.

PN-85/B-02421 Izolacje cieplne rurociaggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania.

PN-81/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatury.

PN-82/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
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BN-77/8864-07 Cieptownictwo i ogrzewnictwo. Zbiorniki. Wymagania i badania
BN-85/8864-60 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odmulniki. Wymagania i badania
PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane.

PN-77/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan
wodnych. Wymagania

PN- B- 02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami zbiorczymi przeponowymi

PN- B- 02415 Zabezpieczenie wodnych, zamknigtych systemow cieplownicza.

PN- B- 02421 Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Izolacja cieplna rurociagdéw, Armatury
i urzadzen. Wymagania i badania

PN- B- 10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-8860-01 Elementy mocujace rurociagi;

PN- M-74101 Zawory bezpieczenstwa;

PN- B- 02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej;

PN- C- 04601 Wymagania i badania jako$ci wody dla kottdéw wodnych i zamknigtych
obiegdw cieplowniczych

PN-88/H-74200 Koknierze

Przepisy administracyjne i PN dotyczace tematu opracowania.
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