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S 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt dla wewnetrznych instalacji sanitarnych, czyli: wewngtrznych instalacji
wody zimnej oraz cieptej wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej
mechanicznie oraz instalacji grzewczych w budynku sanitarno-technicznym, w ramach realizacji
projektu pn.: , MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO-ORLIK 2012”, w
Chgcinach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zaleca si¢ rowniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze
srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa o zamowieniach publicznych).
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (S 01).
1.4. Okre$lenia podstawowe.
Ilekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matlej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.4. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.5. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
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z obicktem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie zjego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $§mietniki.

1.4.6. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych
i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.8. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.9. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.10. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw
o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym
integralng calo$¢ uzytkowa.

1.4.12. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.13. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.14. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.15. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.16. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.17. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.18. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi  tolerancjami, a jesli granice tolerancji  nie zostaly okreslone -
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
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budowlanych.

1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.21. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
iloSci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.22. czg$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do speklniania przewidywanych funkcji  techniczno-uzytkowych
1 mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.23. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w mnormach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
1 wspotrzedne punktow gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowag i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane iwykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
W ceng umownag.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokédl terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wilasnosci spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg¢ baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w obiekcie, a nie
podlegajacych modernizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspOlpracowat,
dostarczajagc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i urzadzen instalacji
nie podlegajacych modernizacji.

1.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy.
2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagglych badan okreslonych w SST wcelu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetiaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.
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Materialy nicodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do
robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony s$rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
iuzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do badan materialdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartym w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te bgda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia zostang usunic¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
orodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w ciggu 7 dni.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zzrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdornych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Normg lub

* aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreSlong w pkt. 1 i ktore spelniajg wymogi
SST.

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
» datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

*  wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

¢) protokoly z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
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Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Obmiar robaét.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Obmiar robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgéciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakos$ci (PZJ),

6. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".
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9. Podstawa platnoSci.

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnos$ci jest cena ryczattowa wg umowy.
Dla robdot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektowa.
Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowac:
* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wyltgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane.

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96,
poz. 959)

> ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 106, poz. 953) (Zmiany:
Dz. U. 22004 r. Nr 198, poz. 2042)

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr
48 poz. 401).

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 1. poz. 2454).
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S 01.01.00 INSTALACJE ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY (CPV 45330000-9)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot dla instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej w ramach realizacji
projektu pn.: , MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO-ORLIK 2012” w
Chgcinach.

2. Materialy

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

- Wszystkie przejScia przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych

- Wytyczne montazu instalacji rurarzu wg. producenta rur

- Instalacj¢ po wykonaniu dwukrotnie przeptukac. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé po probach
ci$nieniowych.

- materiaty zgodne z projektem instalacji sanitarnej

2.2. Urzadzenia do przygotowania cieplej wody uzytkowej

Woda ciepta przygotowana zostanie w pojemnosciowych, elektrycznych podgrzewaczach cieptlej
wody uzytkowej. Podgrzewacze zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Zaprojektowano podgrzewacze elektryczne pojemnosciowe, ci$nieniowe, podumywalkowe o
pojemnosci V=101 oraz wiszace o pojemnosci V=301,

Dane techniczne urzadzenia: podumywalkowy, elektryczny podgrzewacz c.w.u.- 101:

- pojemnos¢: 101

- maksymalne cis$nienie robocze: 8 bar

- cigzar: 6,6kg

- moc grzatki: 2,0kW; 230V

- wym. 360x360x298mm

- max. temp. Pracy: 80°C

- zasilanie elektryczne 230V

- pakiet ABS: zabezpieczenie przed przegrzaniem, funkcja przeciwzamrozeniowa, funkcja
antylegionella, zabezpieczenie przed uruchomieniem ,,na sucho”.

Dane techniczne urzadzenia: wiszacy, elektryczny podgrzewacz c¢.w.u.- 301:

- pojemnosé: 301

- maksymalne ci$nienie robocze: 8 bar

- cigzar: 12,8kg

- moc grzatki: 2,0kW; 230V

- wym. 447x447x410mm

- max. temp. Pracy: 80°C

- pakiet ABS: zabezpieczenie przed przegrzaniem, funkcja przeciwzamrozeniowa, funkcja
antylegionella, zabezpieczenie przed uruchomieniem ,,na sucho”.
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2.3. Rury z polietylenu wielowarstwowego z wktadka aluminiowg PE-RT na ci$nienie PN10 o
polaczeniach zgrzewanych i zlgczkach gwintowanych, skrecanych na gwint wewnetrzny lub
zewngetrzny.

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot wykonczeniowych.

Do wykonania instalacji wodociggowej wymaga si¢ sprzetu: drobny sprzet instalatorski, drabiny oraz
palniki na propan butan.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z zapewnieniem zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wplywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie instalacji zimnej i cieplej wody uzytkowe;j:

Demontaz istniejgcych elementoéw instalacji wodnych.

a) Zasilenie wodg zimng i ciepta urzadzen wodnych.

b) Zasilenie projektowanych podgrzewaczy elektrycznych, podumywalkowych i wiszacych woda
zimna.

¢) Zasilenie podgrzewaczy elektrycznych w energie elektryczna,

d) Zawory odcinajace kulowe montowane w podej$ciach do przyboréw oraz mosi¢zne chromowane
przy przyborach. Przewody wody zimnej wykonane z rur tworzywowych z polietylenu
wielowarstwowego PE-RT PN210 i przewody wody cieptej wykonane z rur tworzywowych z
polietylenu wielowarstwowego PE-RT PN20.

e) Przewody prowadzi¢ do przyborow w warstwach $cian. Podlaczenia przyboréw dokonaé z
wykorzystaniem trojnikow redukcyjnych/system trojnikowy. Minimalny promien gigcia rur wynosi 10
srednic zewnetrznych rur.

f) Predkos¢ przeptywu w podejsciach do punktow czerpalnych nie przekracza 2,5 m/s.

g) Przejscia przewoddéw poziomych i piondow przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych dwa razy
wiekszych od srednicy przewodu, przestrzen migdzy przewodem wiasciwym a tuleja wypetnié kitem
elastycznym .

h) Rury mocowane za pomoca uchwytow z tworzywa sztucznego lub obejm metalowych z podktadka.
i) Przewody rozprowadzajace zimnej i cieptej wody uzytkowej w przestrzeni konstrukcji $cian,
izolowac¢ piankg poliuretanowej grubosc¢ izolacji 10 mm.

j) Izolacja termiczna otulinami z pianki poliuretanowej z ptaszczem z folii PVC, A=0,035W/mK o
grubosci zaleznej od $rednicy przewodu wody cieplej

- grubo$¢ 20mm dla $rednicy DN15-20

Zabrania si¢ prowadzenie przewodow wodociggowych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ metalowych przewodow instalacji wodociggowych od przewodow elektrycznych
przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a
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od rur gazowych 0,15 m, jezeli przepisy szczegdtowe nie stanowig inaczej. Wszystkie materiaty
instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu
Higieny od dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Elementy instalacji, urzgdzenia wyposazenia
wbudowywane w instalacje powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢ §wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (norma PN-92/B-01706 Az: 1999). Urzadzenia
wbudowywane w instalacje podlegajace Dozorowi Technicznemu powinny mie¢ $§wiadectwo Dozoru
o dopuszczeniu do stosowania. Armatura i uradzenia wbudowane w instalacje nie powinny
wywotywaé uderzen wodnych powodujacych chwilowy wzrost ci$nienia przekraczajgcego cisnienie
probne instalacji.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania robdt wykonczeniowych.

Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej powinna spelni¢ wymogi dokumentacji projektowej, ST
pkt. 5 oraz przytoczonych PN i Inspektora nadzoru.

6.3. Techniczne zasady kontroli.

Kontrolg robot nalezy przeprowadza¢ wg ponizej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét, wynikajacych stad norm oraz rozporzadzen :

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I, III. Budownictwo
Ogodlne lub inne rownowazne.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988 r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003 r.) oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych wydanie COBR Instal lub inne rownowazne.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom V. Instalacje
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988 r.; Instytutu
Techniki Budownictwa 2003 r.) lub inne rownowazne.

* Uzupelniajgco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych opracowane przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocja” Sp. z 0.0. 2005 r. lub
inne rGwnowazne.

* Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbidorkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

* Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r. (DZ.U Nr 10) rozbidrki

* Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (DZ.U Nr 25, pdz. 133 z dnia 13 marca 1995 r).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie oplat za sktadowanie
odpaddw, z lista odpadow, sposobu ich klasyfikowania rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, p6z. 1206)

6.4. Ocena wynikow badan.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od dokumentacji projektowej, od postanowien
SST wymienionych w pkt 6.3. lub od ustalen Inspektora nadzoru powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej instalacji wodociggowej. Dla armatury szt. (sztuki).
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8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” punk 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena montazu instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- montaz instalacji

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- wykonanie izolacji rur,

- pomiary i badania,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

9.2.2 Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonac¢ (ilosci wskaznikowe do weryfikacji przez
Wykonawce) roboty jak w przedmiarze roboét .

10.Przepisy zwiazane

1. PN-92/B-01706 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu lub inna rOwnowazna.

2. PN-93/M-75150 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace. Ogdlne wymagania
techniczne lub inna rownowazna.

3. PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
lub inna rownowazna.

4. PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowe;j. Baterie natryskowe lub inna rownowazna.
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S 01.02.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ (CPV 45332300-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt dla instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji projektu pn.:
»MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOIJE BOISKO-ORLIK 2012” w Chgcinach.

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00
,»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy instalacji kanalizacji sanitarnej, objetymi niniejszg SST, sg:

- Rury © 160 PVC HT i ksztaltki PVC.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot wykonczeniowych.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej wymaga si¢ sprzetu: drobny sprzet instalatorski,
drabiny.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z zapewnieniem zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wplywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie instalacji sanitarne;j.

a) Demontaz urzadzen tzw. bialego montazu (umywalki, natryski, ustepy)

b) Demontaz istniejacych podigczen i piondw kanalizacji sanitarne;.

¢) Montaz nowych pionéw kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy 160, 11, 75mm, tgczonych
kielichowo.

Rury uktada si¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow sanitarnych.

Scieki sanitarne odprowadzane w systemie grawitacyjnym dwoma ciagami kanalizacji sanitarnej na
zewnatrz budynku, do istniejacej przepompowni $ciekéw (przepompownia oraz przykanaliki poza
opracowaniem). Piony sanitarne prowadzone w miejscach i po trasie pionow istniejgcych, nalezy
sprowadzi¢ do poziomow podposadzkowych i wlaczy¢ w istniejace podposadzkowe przewody
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kanalizacji sanitarne;j.

Przewody kanalizacji sanitarnej montowaé za pomoca uchwytow metalowo — gumowych na
podporach stalowych. Przej$cia przez Sciany nalezy wykona¢ w rurze ochronnej z PVC o $rednicy
dwie dymensje wigkszej od $rednicy przewodu. Konce dwoch ciggéw kanalizacji podposadzkowe;j
wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi 110. Na pozostatych pionach
kanalizacji sanitarnej zamontowaé zawory napowietrzajgce, na wysokosci okoto 1,5m od posadzki.
Dodatkowo, na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac rewizje.

Po zakonczeniu robot montazowych dokonaé ptukania instalacji oraz wykona¢ probe szczelnosci,
zgodnie z normg PN-EN-1610:2002.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania rob6t wykonczeniowych.

Instalacja kanalizacyjna powinna spelni¢ wymogi dokumentacji projektowej, SST pkt. 5 oraz
przytoczonych PN i Inspektora nadzoru.

10.2.  Techniczne zasady kontroli.

Kontrolg robot nalezy przeprowadza¢ wg ponizej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét , wynikajacych stad norm oraz rozporzadzen:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I, III. Budownictwo
Ogodlne lub inna rownowazna.

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988 r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003 r.) oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych wydanie COBR Instal lub inna rGwnowazna.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom V. Instalacje
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988 r.; Instytutu
Techniki Budownictwa 2003 r.) lub inna rownowazna.

* Uzupelniajgco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych opracowane przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocja” Sp. z o0.0. 2005r. lub
inna rGwnowazna.

* Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbidorkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

* Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r. (DZ.U Nr 10) rozbiorki

* Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (DZ.U Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z 30.12.1997r. (Dz.U. z 31.12.1997 r.) w sprawie oplat za
sktadowanie odpadow, z lista odpadow, sposobu ich klasyfikowania rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 27.09.2001 r. (Dz.U. z 2001 r., nr 112, p6z. 1206)

6.4. Ocena wynikoéw badan.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od dokumentacji projektowej, od postanowien
SST wymienionych w pkt 6.3. lub od ustalen Inspektora nadzoru powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej instalacji kanalizacyjnej. Dla armatury szt. (sztuki).

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” punk 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena montazu wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,

- potaczenie z istniejaca kanalizacjg sanitarng podposadzkowa,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- wykonanie izolacji rur, rewizji.

9.2.2 Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonac (ilosci wskaznikowe do weryfikacji przez
wykonawce) roboty jak w przedmiarze robot .

10.Przepisy zwigzane

1. PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne lub inne rownowazne.

2. PN-85/M75178/00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania lub inne
rOwnowazne.
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S 01.03.00 INSTALACJE OGRZEWCZE (CPV 45331000-7)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot dla instalacji grzewczych C.O. w ramach realizacji projektu pn.:
»MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOIJE BOISKO -ORLIK 2012” w Chgcinach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja:
1. Demontaz istniejgcej instalacji c.0. wraz z wymiang grzejnikow
2. Bilans cieplny budynku wraz z doborem grzejnikow elektrycznych
3. Montaz grzejnikoéw elektrycznych do konstrukcji §ciany
4. Zasilenie grzejnikow elektrycznych w instalacje elektryczng.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektows, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S.01.00.00
,»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow:

2.2.1. Grzejniki elektryczne typu nasciennego, konwektorowe. Montowane w kazdym pomieszczeniu.
Posiadajace wbudowany precyzyjny elektroniczny regulator temperatury oraz ogranicznik temperatury
zabezpieczajacy przed przegrzaniem.

2.2.2. Grzejniki zabezpieczone azurowymi ostonami z perforowanej blachy aluminiowej gr. min. 4
mm. Blacha mocowana do §cian za pomocg wkrgtow.

Dane techniczne grzejnikow elektrycznych:
- napigcie zasilania: 220-230V

- zakres regulacji temp.: 8-26°C

- klasa bezpieczenstwa: |

- znak bezpieczenstwa: B

- poziom zakldcen radioelktr.: normalny N

3. Sprzet.
3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podane w S.01.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania instalacji ogrzewania.
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Do wykonania robot instalacji centralnego ogrzewania Wykonawca robdt powinien wykazaé sig
mozliwos$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzgtu:

- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglgdnieniem
najnowszych rozwigzan technicznych.

4. Transport.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4.2. Transport materialow materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z
zapewnieniem  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi oraz ~ wplywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

5.2. Instalacja c.o.

Zamontowa¢ w kazdym pomieszczeniu wiszacy, nascienny, elektryczny grzejnik konwektorowy.

Podtaczy¢ do instalacji elektryczne;.

Montowane grzejniki ptytowe wykona¢ w obudowie.

5.3. Ogolne zasady wykonania robot:

- Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Grzewczych — zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcjg dostarczong przez
producenta systemu i obowigzujagcymi normami i przepisami

-  Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja,

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania rob6t wykonczeniowych.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna spetni¢ wymogi dokumentacji projektowej, SST pkt. 5
oraz przytoczonych PN i Inspektora nadzoru.

6.3. Techniczne zasady kontroli.

Kontrolg robot nalezy przeprowadza¢ wg ponizej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robét, wynikajacych stad norm oraz rozporzadzen:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom 1, III. Budownictwo
Ogodlne; lub inna rGwnowazna.

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988 r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003 r.) Iub inna rownowazna.
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* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988 r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003 r.) oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych wydanie COBR Instal. lub inna rownowazna.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom V. Instalacje
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988 r.; Instytutu
Techniki Budownictwa 2003 r.) lub inna rownowazna.

* Uzupelniajgco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych opracowane przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocja” Sp. z 0.0. 2005 .

* Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robéot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

* Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r. (DZ.U Nr 10) rozbiorki

* Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (DZ.U Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995 r.).

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z 30.12.1997 r. (Dz.U. z 31.12.1997 r.) w sprawie optat za
sktadowanie odpadow, z lista odpadow, sposobu ich klasyfikowania rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 27.09.2001 r. (Dz.U. z 2001r., nr 112, poz. 1206)

6.4. Ocena wynikoéw badan.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od dokumentacji projektowej, od postanowien
SST wymienionych w pkt 6.3. lub od ustalen Inspektora nadzoru, powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar roboét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej instalacji CO. Dla grzejnikow szt. (sztuki)

8. Odbior robot.
8.1. Ogoblne zasady odbioru robdt podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbior czgsciowy.
a)  odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postepu
robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
b)  kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy
8.3. Odbior koncowy:
a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw cze$ciowych, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po
uwzglednieniu  udokumentowanych odstepstw oraz ~wymaganiami  odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkoéw technicznych
b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. nalezy przedtozy¢ protokot odbiorow czgsciowych i prob
szczelnosci,
¢) w szczegodlnosci nalezy skontrolowac

- uzycie wlasciwych materialow i elementow urzadzenia

- prawidtowo$¢ wykonania montazu urzgdzen

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

9. Podstawa platnoSci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
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Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;j.

9.2. Cena montazu instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami obejmuje:
- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- przygotowanie $cian do montazu grzejnikow

- montaz grzejnikow wraz z konstrukcja montazowg

- podtaczenie do instalacji elektryczne;j

- wykonanie obudowy grzejnikow

-konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

9.3. Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ (ilosci wskaznikowe do weryfikacji przez
wykonawce) roboty jak w przedmiarze robot .

10. Przepisy zwiazane.
Normy.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogoélne wymagania i badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych.
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S 01.04.00 INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ
MECHANICZNIE (CPV 45331200-8)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1iodbioru robot dla instalacji wentylacji w ramach realizacji projektu pn.:
»MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOIJE BOISKO -ORLIK 2012” w Chgcinach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja:

1. Demontaz istniejacej instalacji wentylacji, kanatow czerpnych oraz wentylatoréw wyciggowych
2. Bilans powietrza dla projektowanego obiektu.

3. Montaz kanalow czerpnych wraz z czerpniami powietrza (dla kazdego pomieszczenia).

4. Montaz wentylatoréw wyciggowych w kazdym pomieszczeniu.

5. Zasilenie elektryczne kazdego wentylatora.

6. Montaz dwoch kratek wentylacyjnych transferowych.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S.01.00.00
,»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow:

2.2.1. Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej typu spiro.

2.2.2. Czerpnie $cienne stalowe o $rednicach 1601 110mm.

2.2.3. Wyrzutnie $cienne stalowe o §rednicach 160 i 110mm.

2.2.4. Kratki wentylacyjne wewngtrzne okragle, tworzywowe, z zaluzjami, o Srednicach 160 i 110mm.
2.2.5. Wentylatory wyciaggowe zasilane elektrycznie, z mozliwo$cia wlaczania indywidualnego i
mozliwo$cig programowania wlaczania czasowego raz dziennie o zadanych porach.

3. Sprzet.

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wentylacji:

Do wykonania robdt instalacji wentylacji Wykonawca robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych.

4. Transport.
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym.

4.2. Transport materialow materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z
zapewnieniem  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi oraz =~ wplywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

5.2. Instalacja wentylacji.

Zamontowa¢ w kazdym pomieszczeniu kanat nawiewny zakonczony kratka wentylacyjng z zaluzjami.
Zamontowac¢ w kazdym pomieszczeniu wentylator wyciggowy.

Wentylatory wyciggowe podlaczy¢ do instalacji elektryczne;.

5.3. Ogolne zasady wykonania robot:

- Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych — zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcja dostarczong przez
producenta systemu i obowigzujagcymi normami i przepisami

- Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnos$ci z dokumentacja,

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania rob6t wykonczeniowych.

Instalacja wentylacji powinna spetlni¢ wymogi dokumentacji projektowej, SST pkt. 5 oraz
przytoczonych PN i Inspektora nadzoru.

6.3. Techniczne zasady kontroli.

Kontrole robot nalezy przeprowadza¢ wg ponizej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robét, wynikajacych stad norm oraz rozporzadzen:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I, III. Budownictwo
Ogodlne lub inna rownowazna.

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988 r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003 r.) Iub inna rownowazna.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988 r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003 r.) oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych wydanie COBR Instal. lub inna rownowazna.
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* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom V. Instalacje
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988 r.; Instytutu
Techniki Budownictwa 2003 r.) lub inna rGwnowazna.

* Uzupetniajgco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych opracowane przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocja” Sp. z 0.0. 2005 .

* Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbidorkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

* Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r. (DZ.U Nr 10) rozbiorki

* Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (DZ.U Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995 r.).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z 30.12.1997 r. (Dz.U. z 31.12.1997 r.) w sprawie oplat za
sktadowanie odpadow, z lista odpadow, sposobu ich klasyfikowania rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 27.09.2001 r. (Dz.U. z 2001r., nr 112, p6z. 1206)

6.4. Ocena wynikow badan.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od dokumentacji projektowej, od postanowien
SST wymienionych w pkt 6.3. lub od ustalen Inspektora nadzoru, powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar roboét.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej instalacji wentylacji. Dla czerpni, wyrzutni,
wentylatorow- szt. (sztuki)

8. Odbior robét.
8.1. Ogoblne zasady odbioru robdt podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbior czgsciowy.
c)  odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu
robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
d)  kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét i
dokonany zapis w dzienniku budowy
8.3. Odbior koncowy:
a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw cze$ciowych, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po
uwzglednieniu  udokumentowanych  odstepstw oraz wymaganiami  odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
b) przy odbiorze urzadzenia instalacji wentylacji nalezy przedtozy¢ protokot odbiorow czgsciowych i
prob szczelnoscei,
¢) w szczegdlnosci nalezy skontrolowac

- uzycie wlasciwych materialow i elementow urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania montazu urzadzen

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

9. Podstawa platnoSci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;j.
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9.2. Cena montazu instalacji wentylacji obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- przygotowanie $cian do czerpni, wyrzutni, kanatéw oraz wentylatorow,
- podiaczenie do instalacji elektrycznej wentylatorow wyciggowych
-konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

9.3. Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ (ilosci wskaznikowe do weryfikacji przez
wykonawce) roboty jak w przedmiarze robot .

10. Przepisy zwiazane.

Normy.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania

PN-67/B-0310 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
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S 01.05.00 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ
ZESTAWU WODOMIERZOWEGO W STUDNI WODOMIERZOWEJ (CPV 45332200-5)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot dla przebudowy istniejagcego zestawu wodomierzowego w istniejacej
studni wodomierzowej w ramach realizacji projektu pn.: ,MODERNIZACJA KOMPLEKSU
SPORTOWEGO MOJE BOISKO -ORLIK 2012” w Chgcinach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja:

1. Demontaz istniejacej zabudowy wodomierza.

2. Wypompowanie wody gruntowe;.

3. Wykonanie uszczelnien przejs$¢ szczelnych przez $ciang studni.

4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian istniejgcej studni.

5. Przebudowa istniejacych przewodow przylacza wodociggowego z usytuowaniem zestawu
wodomierzowego na wysoko$ci okoto 80cm od wierzchu studni.

6. Montaz nowego zestawu wodomierzowego, z wodomierzem, zaworami odcinajgcymi, zaworem
antyskazeniowym i filtrem.

7. Zasypanie studni zwirem powyzej zwierciadta wody gruntowej. Zwir ptukany o frakcji 16-32mm.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S.01.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow:

2.2.1. Zawory, armatura mosi¢zna.

2.2.2. Zawory odcinajace mosi¢zne, grzybkowe DN20

2.2.3. Wodomierz mosi¢zny DN20,

2.2.4. Zawor antyskazeniowy oraz filtr mosi¢zne, DN20

2.2.5. Zwir ptukany frakcji 16-32mm.

3. Sprzet.

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprz¢t do wykonywania przebudowy zestawu wodomierzowego:

Do wykonania robét przebudowy istniejacego zestawu wodomierzowego wraz z hydroizolacjg studni
wodomierzowej Wykonawca robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania co najmniej z
ponizszego sprzgtu:
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- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglgdnieniem
najnowszych rozwigzan technicznych.

4. Transport.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4.2. Transport materialbw materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu z
zapewnieniem  zabezpieczenia  przed uszkodzeniami  mechanicznymi oraz = wplywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Przebudowa istniejgcego zestawu wodomierzowego w istniejgcej studni wodomierzowej wraz z
wykonaniem jej uszczelnien i hydroizolacji.

Wypompowac¢ istniejaca wodg gruntowa. Uszczelni¢ istniejacej przejscia szczelne dla przewodow
przytacza. Wykona¢ hydroizolacje $cian i dna studni. Zamontowaé¢ nowy kompletny zestaw
wodomierzowy na wysokosci okoto 80cm ponizej wlazu studni. Studni¢ zasypa¢ zwirem plukanym.
Zamontowa¢ pod wlazem studni plyte styropianowg (styropian twardy) celem termicznego
zabezpieczenie nowej lokalizacji zestawu wodomierzowego.

5.3. Ogolne zasady wykonania robot:
- Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

- Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych — zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcjg dostarczong przez
producenta systemu i obowigzujagcymi normami i przepisami

-  Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja,

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania rob6t wykonczeniowych.

Przebudowa istniejagcego zestawu wodomierzowego wraz z hydroizolacja studni wodomierzowej
powinna spetni¢ wymogi dokumentacji projektowej, SST pkt. 5 oraz przytoczonych PN i Inspektora
nadzoru.

6.3. Techniczne zasady kontroli.

Kontrole robot nalezy przeprowadza¢ wg ponizej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot, wynikajacych stad norm oraz rozporzadzen:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I, III. Budownictwo
Ogodlne lub inna rownowazna.
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Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988 r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003 r.) Iub inna rownowazna.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988 r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003 r.) oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych wydanie COBR Instal. lub inna rownowazna.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom V. Instalacje
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988 r.; Instytutu
Techniki Budownictwa 2003 r.) lub inna rGwnowazna.

* Uzupetniajgco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych opracowane przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocja” Sp. z 0.0. 2005 .

* Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

* Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r. (DZ.U Nr 10) rozbiorki

* Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (DZ.U Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995 r.).

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z 30.12.1997 r. (Dz.U. z 31.12.1997 r.) w sprawie optat za
sktadowanie odpadow, z lista odpadow, sposobu ich klasyfikowania rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 27.09.2001 r. (Dz.U. z 2001r., nr 112, p6z. 1206)

6.4. Ocena wynikow badan.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od dokumentacji projektowej, od postanowien
SST wymienionych w pkt 6.3. lub od ustalen Inspektora nadzoru, powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej przebudowy przylacza wodociagowego. Dla zawordw,
armatury- szt. (sztuki)

8. Odbior robdt.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbior czgéciowy.
e)  odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postepu
robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
f) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy
8.3. Odbior koncowy:
a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng po
uwzglednieniu  udokumentowanych  odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkoéw technicznych
b) przy odbiorze przebudowy w obrebie studni wodomierzowej nalezy przedtozy¢ protokot odbiorow
czegSciowych 1 prob szczelnosci,
¢) w szczegdlnosci nalezy skontrolowac

- uzycie wlasciwych materialow i elementow urzadzenia

- prawidtowo$¢ wykonania montazu urzgdzen

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng
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9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;j.

9.2. Cena montazu instalacji wentylacji obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- uszczelnienie istniejgcej studni

- przebudowa rurarzu wraz z montazem urzgdzen
-konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu.

9.3. Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykona¢ (ilosci wskaznikowe do weryfikacji przez
wykonawce) roboty jak w przedmiarze robot .

10. Przepisy zwiazane.

Normy.

PN-81/B-10700/01 Instalacje zewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne lub inne rownowazne.

OPRACOWALA:

mgr inz. Urszula Satek
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