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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
114511130 |Roboty rozbiérkowe i demontazowe 1 10
0-1
1.1 Elementy zewnetrzne 1 5
1.2 Budynek zaplecza 6 10
2 Wywdz gruzu i elementéw z rozbidrek 11 11
3|4523322 [Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej 12 21
3-8
414523320 [Nawierzchnia boisk 22 31
0-1
4.1 Nawierzchnia boiska do pitki noznej (2) 22 27
4.2 Nawierzchnia boiska do koszykéwki i siatkéwki (3) 28 31
5|4521222 |Modernizacja pitkochwytéw i trybun 32 55
1-1
5.1 Pitkochwyty - boisko do koszykdéwki wg rys.ar_5 32 36
5.2 Pitkochwyty - boisko do pitki noznej wg rys.ar_6 37 42
5.3 Pitkochwyty - bramka wg rys. ar_7 43 47
5.4 Fundament pitkochwytu - wymiana 48 49
5.5 Wymina siatki w bramkach 50 50
5.6 Modernizacja trybun 51 55
6 Budynek zaplecza 56 87
6.1|4543221 |Sciany i przegrody 56 61
0-9
6.2|4526121 |Dach 62 78
0-9
6.2. Warstwa S4 62 71
1
6.2. Warstwa S5 72 76
2
6.2. Odwodnienie dachow 77 78
3
6.3|4542113 |Stolarka drzwiowa 79 80
1-1
6.4|4543210 |Posadzki 81 87
0-5
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1.1 Elementy zewnetrzne
1/KNR 2-23  |D-01. |Rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznej m2
d.1.|/0210-01 00
1|Rx0,5
analogia
62,15*30,15 m?2 1873,82
RAZEM 1873,82
2|KNR 2-31  |D-01. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm m2
d.1.|0804-03 00
1
62,15*30,15 m?2 1873,82
RAZEM 1873,82
3|KNR 2-31 [D-01. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudowg o |m?2
d.1.|0804-03 00 grubosci 18-20 cm
1/0804-04
kalk. wlasna
32,15*19,15 m?2 615,67
RAZEM 615,67
4/KNR 2-31  |D-01. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- |m2
d.1./0807-01 00 petnieniem spoin piaskiem - do przetozenia
1
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
5|KNR 4-01 |D-01. |Rozbiérka fundamentu pitkochwytu m3
d.1./0212-03 00
1
0,40*0,40*1,00 m3 0,16
RAZEM 0,16
1.2 Budynek zaplecza
6/KNR 4-01 |D-01. |Rozebranie $cian zewnetrznych wraz ze stolarkg drzwiowag m2
d.1.|0426-02 00
2|analogia
3,07*(5,66*4+2*8,00+2*5,50) m?2 152,39
RAZEM 152,39
7|KNR-W 2- |D-01. |Demontaz $wietlikdw kpl.
d.1.|02 1017-01 |00
2|analogia
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
8/KNR 4-01 |D-01. |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach drewnianych m2
d.1.|0519-04 00
2
5,66*15,59-10,00 m?2 78,24
RAZEM 78,24
9|KNR 4-01 |D-01. |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych m?2
d.1.|0429-06 00
2
poz.8 m2 78,24
RAZEM 78,24
10|KNR 4-01 |D-01. |Rozebranie podtog m2
d.1.|0428-01 00
2|analogia
51,00 m?2 51,00
RAZEM 51,00
2 Wywéz gruzu i elementéw z rozbiérek
11/KNR 2-01  |D-01. |Wywiezienie gruzu (z rozbiérek nawierzchni boisk, podbudéw, elementéw |m3
d.2|0212-07 00 z rozbidrek budynku) na wysypisko, optata za utylizacje gruzu
0214-04
kalk. wlasna
p0z.2*0,16+p0z.3*0,19+p0z.5+p0z.6*0,15+p0z.8*0,15+p0z.10*0,20 m3 461,74
RAZEM 461,74
3/45233223-8 Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej
12|KNR 2-31  [D-07. |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kost-  |m?2
d.3/1004-05 00 ka)
180 m?2 180,00
RAZEM 180,00
13|KNR 2-31  [D-07. |Uzupetnienie spoin pomiedzy kostkami - zaspoinowanie piaskiem 0,1-0,5 |m?2
d.3/1002-05 00 mm
analogia
poz.12 m2 180,00
RAZEM 180,00
14|KNR 2-31  [D-07. |Nawierzchnia terenéw utwardzonych z kostki betonowej (z rozbiérki) + 5% |m?2
d.3|0511-03 00 nowe;j kostki
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150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
15|KNR 2-31  [D-04. |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika w gruncie kat. Ill- |m?2
d.3/0101-07 00 IV gtebokosci 28 cm
0101-08
25,00 m?2 25,00
RAZEM 25,00
16|KNR 2-31 |D-05. |Warstwa z mieszanki zwigzanej z cementem C1,5/2 gr. 15 cm m2
d.3/0111-03 00
analogia
poz.15 m2 25,00
RAZEM 25,00
17|KNR 2-31  [D-07. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.3/0511-03 00 cementowo-piaskowej gr.5 cm - dodatkowa nawierzchnia dowigzana po-
ziomem do sgsiadujgcej
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
18|KNR 2-31 |D-02. |Rowki pod obrzeza i tawy betonowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. |m
d.3/0401-06 00 -1v
7,89+9,17 m 17,06
RAZEM 17,06
19|KNR 2-31  |D-03. |tawa pod obrzeza betonowe o wym. 25x23x10 cm z betonu C12/15 m3
d.3/0402-04 00
(0,25*0,23-0,15*0,13)*poz.18 m3 0,65
RAZEM 0,65
20|/KNR 2-31 |D-08. |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0407-05 00 piaskowej 1:4 o grub. 5 cm
poz.18 m 17,06
RAZEM 17,06
21/KNR 2-31 |D-08. |Odwodnienie liniowe o przekroju 131x148 mm z PP, koryto - kolor czarny i|m
d.3|0606-03 00 krata - kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej, obcigzenie do
kalk. wtasna 1,5t (klasa A15)
1,44+2,40+2,00 m 5,84
RAZEM 5,84
4/45233200-1 Nawierzchnia boisk
41 Nawierzchnia boiska do pitki noznej (2)
22|KNR 2-31 |D-02. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.|/0103-04 00 cyjne nawierzchni boiska
1
1874,00 m?2 1874,00
RAZEM 1874,00
23|KNR 2-31 |D-05. |Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5/63 mm - warstwa dolna o gru- |m?2
d.4./0114-05 00 bosci po zageszczeniu 10 cm
1/0114-06
analogia
poz.22 m?2 1874,00
RAZEM 1874,00
24|KNR 2-31 |D-05. |Podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm - warstwa goérna o gru- m2
d.4./0114-07 00 bosci po zageszczeniu 5 cm
1/0114-08
poz.22 m2 1.874,00
RAZEM 1874,00
25 D-06. |Montaz maty amortyzujgcej, prefabrykowanej z pianki poliuretanowej gr.  |m2
d.4.|kalk. wtasna |00 10 mm
1
poz.22 m?2 1874,00
RAZEM 1874,00
26 D-06. |Montaz warstwy ze sztucznej trawy - widkna runa ztoZzone z dwdch rodza- |m?2
d.4.|kalk. wtasna |00 jow wiokna:
1 - pierwsze wtdkno - widkna proste imitujgce zdzbta trawy - polietylenowe,
monofilamentowe, o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem, o
grubosci min 300 mikrometrow,
- drugie wtékno - wtékno teksturowane stanowigce warstwe amortyzacyjng
- polietylenowe, monofilamentowe Dtex peczka - minimum 13000, masa
wiokna runa trawy min. 2800 g/m2, masa catkowita - minimum 3200 g/
m2, ilo$¢ peczkow - minimum 26000 /m2, ilos¢ filamentéw - min. 370.000
wiokien/m2.
poz.22 m?2 1874,00
RAZEM 1874,00
27|KNR 2-31 |D-06. |Wypetnienie nawierzchni piaskiem kwarcowym ptukanym i suszonymw  |m?2
d.4./0104-05 00 ilosci 10 kg/m2, w celu ustabilizowania nawierzchni, piasek kwarcowy,
1/0104-06 ptukany, suszony, okragty, o frakcji 0,2 - 0,8 mm
kalk. wlasna
poz.22 m?2 1874,00
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RAZEM 1874,00
4.2 Nawierzchnia boiska do koszykéwki i siatkowki (3)
28|KNR 2-31 |D-02. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4./0103-04 00 cyjne nawierzchni boiska
2
616 m?2 616,00
RAZEM 616,00
29|KNR 2-31 |D-05. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 o uziarnieniu 0/ m?2
d.4.|/0114-05 00 31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm
2|0114-06
analogia
poz.28 m2 616,00
RAZEM 616,00
30(KNR 2-31 |D-05. |Warstwa klinujgca z kruszywa mineralnego o uziarnieniu 0/4 mm - gru- |m2
d.4.|0202-05 00 bos¢ po zageszczeniu 5 cm
2
poz.28 m2 616,00
RAZEM 616,00
31 D-06. |Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna w postaci natryskowej warst- |m?2
d.4.|kalk. wtasna |00 wy granulatu gumowego EPDM o grubos$ci minimum 13 mm, uktadanej na
2 warstwie podbudowy o grubosci 30mm elastycznej typu ET
poz.28 m2 616,00
RAZEM 616,00
5/45212221-1 Modernizacja pitkochwytéw i trybun
5.1 Pitkochwyty - boisko do koszykéwki wg rys.ar_5
32|KNR 7-12 |D-09. |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia stu- |m2
d.5.|/0103-04 00 pow pitkochwytow o przekroju fi 60 mm o wys,4 m
1
3,14*0,06*4,00%(13+8+12+7) m?2 30,14
RAZEM 30,14
33|KNR 7-12  |D-09. |Odttuszczanie stupow jw. m2
d.5.|/0105-04 z.0. |00
1/3.2.
poz.32 m2 30,14
RAZEM 30,14
34|KNR 7-12 |D-09. |Malowanie farbg do zastosowan zewnetrznych - odporng na dziatanie m?2
d.5.|0207-04 z.0. |00 czynnikoéw atmosferycznych oraz promieni UV, np. Tikkurila Makor Tix
1]3.2. 2w1 Matowa Gruntoemalia - lub produkt o réwnowaznych parametrach,
kolor szary, metaliczny.
poz.32 m2 30,14
RAZEM 30,14
35|KNR 2-23  |D-09. |Montaz siatki pitkochwytéw wys.4,00 m z systemem haczykéw do monto- |m
d.5.|0401-01 - |00 wania, siatka powlekana za drutu ocynkowanego o gr.3,8 mm, o rozmia-
1|analogia + rze oczek 5,5x5,5 cm;
KNR 2-23
0401-02
33,27+20,40+33,32+20,36 m 107,35
RAZEM 107,35
36/KNR 2-02 |D-09. [Montaz lin stalowych stabilizujgcych siatke pitkochywtéw m
d.5./1804-13 00
1|analogia
2*33,27+2*20,40+2*33,32+2*20,36 m 214,70
RAZEM 214,70
5.2 Pitkochwyty - boisko do pitki noznej wg rys.ar_6
37|KNR 7-12 |D-09. |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia stu- |m?2
d.5./0103-04 00 poéw pitkochwytéw o przekroju fi 60 mm o wys,4 mi6 m
2
3,14*0,06*4,00%(22+22)+3,14*0,06*6*(11+11) m?2 58,03
RAZEM 58,03
38/KNR 7-12 |D-09. |Odttuszczanie stupow jw. m?2
d.5.|0105-04 z.0. |00
2|3.2.
poz.37 m2 58,03
RAZEM 58,03
39|/KNR 7-12  |D-09. [Malowanie farbg do zastosowan zewnetrznych - odporng na dziatanie m2
d.5.{0207-04 z.o.|00 czynnikow atmosferycznych oraz promieni UV, np. Tikkurila Makor Tix
2(3.2. 2w1 Matowa Gruntoemalia - lub produkt o rbwnowaznych parametrach,
kolor szary, metaliczny.
poz.37 m2 58,03
RAZEM 58,03
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40|KNR 2-23 |D-09. |Montaz siatki pitkochwytow wys.4,00 m z systemem haczykéw do monto- |m
d.5.|/0401-01 + |00 wania, siatka powlekana za drutu ocynkowanego o gr.3,8 mm, o rozmia-
2|KNR 2-23 rze oczek 5,5x5,5 cm;
0401-02
analogia
63,13+30,95+63,13+31,00 m 188,21
RAZEM 188,21
41|KNR 2-23 |D-09. |Montaz siatki pitkochwytéw wys.2,00 m (podwyzszenie) z systemem ha- |m
d.5.|0401-01 00 czykéw do montowania, siatka polipropylenowa
2|analogia
62,00 m 62,00
RAZEM 62,00
42|KNR 2-02 |D-09. |Montaz lin stalowych stabilizujgcych siatke pitkochywtow m
d.5./1804-13 00
2|analogia
2*63,13+2*30,95+2*63,13+2*63,13 m 440,68
RAZEM 440,68
5.3 Pitkochwyty - bramka wg rys. ar_7
43|KNR 7-12  |D-09. |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia stu- |m?2
d.5./0103-04 z.0. |00 pow pitkochwytéw o przekroju 80x80 mm o wys,6 m - robota z drabin lub
3|3.2. rusztowan przestawnych
4*0,08*6,00*20 m?2 38,40
RAZEM 38,40
44/KNR 7-12 |D-09. |Odtluszczanie stupow jw. m2
d.5.|/0105-04 z.0. |00
3|3.2.
poz.43 m2 38,40
RAZEM 38,40
45|KNR 7-12  |D-09. |Malowanie farbg do zastosowan zewnetrznych - odporng na dziatanie m?2
d.5.|0207-04 z.0.|00 czynnikoéw atmosferycznych oraz promieni UV, np. Tikkurila Makor Tix
3/3.2. 2w1 Matowa Gruntoemalia - lub produkt o réwnowaznych parametrach,
kolor szary, metaliczny.
poz.43 m2 38,40
RAZEM 38,40
46|KNR 2-23 |D-09. |Montaz siatki pitkochwytow wys.6,00 m z systemem haczykéw do monto- |m
d.5.|0401-01 + |00 wania siatki polipropylenowej bezweztowa grubos¢ splotu 6 mm, o rozmia-
3|KNR 2-23 rze oczek 8x8 cm; w kolorze zielonym (RAL6002)
0401-02
analogia
49,00 m 49,00
RAZEM 49,00
47|KNR 2-02 |D-09. |Montaz lin stalowych stabilizujgcych siatke pitkochywtow m
d.5./1804-13 00
3|analogia
4*49,00 m 196,00
RAZEM 196,00
5.4 Fundament pitkochwytu - wymiana
48|KNR 2-23 |D-03. |Wykonanie stopy betonowej 40x40 cm z betonu C20/25 pod stupy pit- m3
d.5.|/0308-01 00 kochwytow
4
0,40%*0,40*1,00 m3 0,16
RAZEM 0,16
49|KNR 2-23 |D-03. |Osadzenie tulei w fundamentach betonowych do stupkéw pitkochwytéow  |szt.
d.5.|/0309-01 00
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.5 Wymina siatki w bramkach
50 D-09. |Wymiana siatek na bramkach do pitki noznej - siatka polipropylenowa o |kpl.
d.5.|kalk. wlasna |00 oczku max. 8x8 cm, grubosc¢ splotu min. 5 mm - zielona, mocowana do
5 bramki i poprzeczki przy pomocy haczykéw stalowych.
1*2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
5.6 Modernizacja trybun
51 D-09. |Demontaz krzeset plastikowych do ponownego montazu na trybunach szt
d.5.|kalk. wtasna |00
6
3*32 szt 96,00
RAZEM 96,00
52|KNR 7-12 |D-09. |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne - krat trybun, barier, pod- |m?2
d.5./0103-02 00 konstrukgji
6|kalk. wtasna
3*3,00"6,00*1,4 m?2 75,60
RAZEM 75,60

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 5385




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
53|KNR 7-12  |D-09. |Odttuszczanie konstrukcji kratowych jw. m?2
d.5.|0105-02 00
6|kalk. wtasna
poz.52 m2 75,60
RAZEM 75,60
54|/KNR 7-12 |D-09. |Malowanie farbg do zastosowan zewnetrznych - odporng na dziatanie m2
d.5./0207-02 00 czynnikow atmosferycznych oraz promieni UV, np. Tikkurila Makor Tix
6|kalk. wtasna 2w1 Matowa Gruntoemalia - lub produkt o rbwnowaznych parametrach,
kolor szary, metaliczny.
poz.52 m2 75,60
RAZEM 75,60
55 D-09. [Montaz krzeset plastikowych na trybunach szt
d.5.|kalk. wtasna |00
6
3*32 szt 96,00
RAZEM 96,00
6 Budynek zaplecza
6.1/45432210-9 Sciany i przegrody
56|KNR-W 4- |B-10. |Wymiana konstrukcji drewnaniej - zatozono 40%, pozostata czes¢ do m?2
d.6./01 0405-02 |00 oczyszczenia i zaimpregnowania
1|kalk. wtasna
3,07*(5,66*4+2*8,00+2*5,50) - 6*1,00*2,00 m?2 140,39
RAZEM 140,39
57|KNR 2-05 [B-10. [Sciany zewnetrzne - ptyty warstwowe PIR gr. 10 cm wraz z obrébkami m2
d.6.{1002-01 00 systemowymi - S1
1|kalk. wtasna
3,07*(5,66*4+2*8,00+2*5,50) - 6*1,00*2,00 m?2 140,39
RAZEM 140,39
58/KNR 2-05 |B-10. |Okfadzina z paneli $ciennych z blachy gr.0,7 mm, panel PS (pruszynski), |m2
d.6./1007-01 00 kolor RAL 7016, szer.uzytkowa panelu 315 mm, na tatach drewnianych
1 32x70 mm
poz.57 m2 140,39
RAZEM 140,39
59|KNR 2-05 |B-10. |Scianki dziatowe - ptyty warstwowe PIR gr. 6 cm dwustronne na istn.kons- |m?2
d.6.{1002-01 00 trukcji drewnianej - S2
1|kalk. wtasna
2,48%(2,24*6+ 2,26*4+2,30) m?2 61,45
RAZEM 61,45
60(KNR-W 2- |B-10. |Przegrody - kabiny sanitarne z ptyt HPLgr.10 mm montowane na okuciach|m?2
d.6./02 1029-01 |00 dystansowych ze stali nierdzewnej do scian i podtogi, wys. 2,20 m, kolor
1|analogia biaty matowy, okucia ze stali nierdzewnej z drzwiami
2,20*(2*2,24+3*1,25+1,10) m?2 20,53
RAZEM 20,53
61/KNR-W 2- |B-10. |Oktadziny z ptyt HPL gr. 6 mm w strefie kabin sanitarnych m2
d.6.|02 20203-01{00
1|kalk. wtasna
2,20*(1,25+1,10+2*1,21+2*1,25) m?2 15,99
RAZEM 15,99
6.2/45261210-9 Dach
6.2. Warstwa S4
1
62|KNR-W 2- |B-11. |Swietliki dachowe o powierzchni do 1.0 m2 - np.FAKRO DXC P2, kolor kpl.
d.6./02 1017-01 |00 jasno szary
21
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
63|NNRNKB B-11. |(z.V) Pokrycie dachéw papg zgrzewalng - papa nawierzchniowa PYE PV |m2
d.6.|202 0534-01|00 250 S5N
2.1
5,00*5,00+5,00*7,64-10*1,00*1,00 m?2 53,20
RAZEM 53,20
64 NNRNKB  |B-11. |(z.V) Pokrycie dachéw papg zgrzewalng - papa podktadowa m?2
d.6.|202 0534-01|00
21
poz.63 m2 53,20
RAZEM 53,20
65/KNR 2-02 |B-11. |Piyta OSB gr.18 mm, wodoodporna m2
d.6.|/1110-01 00
2.1
poz.63 m2 53,20
RAZEM 53,20
66|KNR 2-02 |B-11. |Przepona wiatroizolacyjna m?2
d.6.|/0616-01 00
2.1|analogia
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poz.63 m2 53,20
RAZEM 53,20
67|KNR 2-02 |B-11. |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m?2
d.6.|/0613-03 00 uktadanych na sucho gr. 15 cm
21
poz.63 m2 53,20
RAZEM 53,20
68|/KNR 2-02 |B-11. |Przepona paroizolacyjna m2
d.6.|/0616-01 00
2.1|analogia
poz.63 m2 53,20
RAZEM 53,20
69|KNR 2-02 |B-11. |Ptyta OSB gr.12 mm, wodoodporna m?2
d.6.|/1110-01 00
21
poz.63 m2 53,20
RAZEM 53,20
70/KNR 2-02 |B-11. |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach na rusztach m2
d.6.|2006-04 00
2.1
51,00 m?2 51,00
RAZEM 51,00
71|KNR 2-02 |B-11. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.6./1505-03 00 podtozy gipsowych z gruntowaniem
21
poz.70 m2 51,00
RAZEM 51,00
6.2. Warstwa S5
2
72|NNRNKB  |B-11. |(z.V) Pokrycie dachow papg zgrzewalng - papa nawierzchniowa PYE PV |m2
d.6.|202 0534-01|00 250 S5N
2.2
2,30%5,66 m?2 13,02
RAZEM 13,02
73|NNRNKB B-11. |(z.V) Pokrycie dachéw papg zgrzewalng - papa podktadowa m2
d.6.|202 0534-01|00
2.2
poz.72 m2 13,02
RAZEM 13,02
74 KNR 2-02 |B-11. |Ptyta OSB gr.18 mm, wodoodporna m?2
d.6.|/1110-01 00
2.2
poz.72 m2 13,02
RAZEM 13,02
75/KNR 2-02 |B-11. |Piyta OSB gr.12 mm, wodoodporna m2
d.6.|/1110-01 00
2.2
poz.72 m2 13,02
RAZEM 13,02
76|KNR 2-05 |B-11. |Okfadzina z blachy gr.0,7 mm, panel PS (pruszynski), kolor RAL 7016 m?2
d.6.|/1007-01 00
2.2
5,66*2,30 m?2 13,02
RAZEM 13,02
6.2. Odwodnienie dachéw
3
77|KNR 2-02 |B-11. |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12,5 cm m
d.6.|0508-03 00
23
2%15,59 m 31,18
RAZEM 31,18
78/KNR 2-02 |B-11. |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm m
d.6.|0510-02 00
23
3,204 m 12,80
RAZEM 12,80
6.3/45421131-1 Stolarka drzwiowa
79|KNR 2-02 |B-12. |Drzwi stalowe petne - konstrukcja stalowa, poszycie z blachy powlekanej |m?2
d.6.{1203-01 00 gr.0,5 mm, kolor RAL 7016, profil ciepty, samozamykacz $lizgowy, po-
3 chwyt, zamek rolkowy, wkfadka patentowa - D1
1,00*2,00%6 m?2 12,00
RAZEM 12,00
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80(KNR 2-02 |B-12. |Drzwi stalowe petne - konstrukcja stalowa, poszycie z blachy powlekanej |m?2
d.6./1203-01 00 gr.0,5 mm, kolor RAL 7016, nawietrzak dolny, samozamykacz slizgowy,
3 pochwyt, wktadka patentowa - D2
1,00*2,00*4 m?2 8,00
RAZEM 8,00
6.4/45432100-5 Posadzki
81|KNR 4-01 |B-13. |Wykopy pod warstwy podposadzkowe - usunigcie istniejgcej warstwy m3
d.6.|0104-02 00 piasku
4
0,10*4,58*11,64 m3 5,33
RAZEM 5,33
82|KNR 2-02 |B-13. |Cokot obwodowy z prefabrykowanych ogrodzeniowych ptyt betonowych o |m
d.6./1801-02 00 wymiarach 200x50 cm
4|kalk. wtasna
6*2,26+0,60+2,30+8*2,24 m 34,38
RAZEM 34,38
83|KNR 2-02 |B-13. |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3
d.6./1101-07 00 stabilizowany gr.10-12 cm
4
poz.81 m3 5,33
RAZEM 5,33
84|KNR 2-02 |B-13. |Podkiady pod posadzki - keramzyt impregnowany gr.30-35 cm z warstwg |m3
d.6.{1101-07 00 wienczaca z mleka cementowego
4
0,325%4,58*11,64 m3 17,33
RAZEM 17,33
85|NNRNKB  |B-13. |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach |m?2
d.6.|202 0618-02|00
4
51 m?2 51,00
RAZEM 51,00
86|KNR 2-02 |B-13. |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 6  |m?2
d.6.{1102-02 + |00 cm, zbrojena siatkg stalowg
4/KNR 2-02
1106-07
1102-03
51 m?2 51,00
RAZEM 51,00
87|KNR 2-02 |B-13. |Posadzki z wyktadziny PVC np. f-my AMPEL (Mipolam Planet kolor m?2
d.6./1112-05+ |00 31156) lub rownowazna z wywinieciem na $ciany ok.15 cm
4/KNR 2-02
1112-09
51,00 m?2 51,00
RAZEM 51,00
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