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1. E 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6ot budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji elektrycznych sitowych,
oswietleniowych, potaczen wyrownawczych, sterowniczych i odgromowych dla zadania:
Modernizacja kompleksu sportowego ,Moje boisko — Orlik 2012”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (STWIOR) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
wewnetrznych instalacji elektrycznych sitowych, oswietleniowych, potaczen wyréwnawczych,
sterowniczych i pomiarowych, montazu paneli fotowoltaicznych instalacji odgromowe;j.

1.3. Materialy

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora. Wykonaweca jest
zobowigzany dostarczy¢ na budowe¢ materialy nowe tzn. nie uzywane.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako§ciowym.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem
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2. MATERIALY
Wykaz materiatow do montazu instalacji elektrycznych
2.1 Oprawy oswietleniowe

1. Oprawa nastropowa LED 24W 3000lm stopiefn ochrony min. IP65 Ra>80,3500-4500K, klosz
PLX mleczny wym. Fi 356 mm cos ¢ 0,93 (A)

2. Oprawa nastropowa LED 18W 2000Im stopien ochrony min. IP65 Ra>80,3500-4500K, klosz
PLX mleczny wym. Fi 356 mm cos ¢ 0,93 (B)

3. Oprawa nastropowa LED 22W 2200Im stopien ochrony min. IP65 Ra>80,3500-4500K, klosz
PLX mleczny wym. Fi 356 mm cos ¢ 0,93. Oprawa z czujnikiem ruhu (C)

4. Oprawa nastropowa LED 13W 1500Im stopien ochrony min. IP65 Ra>80,3500-4500K, klosz
PLX mleczny wym. Fi 356 mm cos ¢ 0,93 (D)

2.2 Gniazda

Wszystkie gniazda jednofazowe musza by¢ z kotkiem uziemiajacym przystosowane do montazu
podtynkowego. Gniazda powinny by¢ w wykonaniu przelotowym, dopuszczalny prad obcigzenia 16A,
napigcie 250V. Stopien szczelnosci dla gniazd do pomieszczen wilgotnych — IP44 Gniazda trojfazowe
powinny by¢ w wykonaniu natynkowym zintegrowane z rozlacznikiem. Dopuszczalny prad
obcigzenia 16A, napigcie 400V. Stopien szczelnosci — [P44.



2.3. Tablica elektryczna

Tablica musi by¢ prefabrykowana natynkowa w II kl. ochronnosci, stopien szczelnos$ci min IP30.
Punkt PE musi by¢ ostoniety obudowa IP3X. Tablica musi by¢ przystosowana do montazu osprzegtu
modulowego z zabezpieczeniami réznicowopragdowymi i nadprgdowymi modutowymi. Drzwiczki
tablicy pelne, zamykane na zamek patentowy. Zamek moze by¢ systemu ,,Master Key” — system
jednego klucza dla wszystkich tablic bezpiecznikowych. W tablicy misi by¢ min. 20% rezerwy
miejsca dla obwodow nieprzewidzianych na etapie projektowania.

2.4 Przewody

Przewody w calym budynku beda YDYZ03..5x1,5 dl oswietlenia i YDY3x2,5 dla gniazd wtykowych
mm

2.8 Przewody odgromowe

Zwody poziome na dachu nalezy wykona¢ przewodem odgromowym ocynkowanym fi 8mm.
Przewody odprowadzajace bedg wykonane drutem odgromowym ocynkowanym fi 8mm uktadanym w
rurze grubosciennej RL. Rura musi posiada¢ atest do stosowania w instalacjach odgromowych.
Uziom otokowy begdzie wykonany tasmg stalowg ocynkowng FeZn30x4.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. Niezb¢dnych do wykonywania danego rodzaju robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpiecza¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Dostawa materiatléw przeznaczona do roboét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia powinny
by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewng¢trznych wptywow atmosferycznych a
w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymywanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotno$ci. Teren
sktadowiska powinien by¢ oswietlony i ogrodzony. Sktadowanie materialow i aparatow elektrycznych
powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich
wlasciwosci technicznych. Sktadowanie materiatow, urzadzen i aparatow elektrycznych powinno by¢
zgodne z instrukcja producenta.

4. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne dotyczace wykonania instalacji elektrycznych



1. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajagcych przez odpowiednie
przytaczenie odbiornikow 1-fazowych.
2. Tablice z aparatami zabezpieczajagcymi nalezy usytuowac w taki sposob, aby zapewnic:
— latwy dostep
— zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob

3. Mocowanie puszek w §cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnic¢
niezbedna wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

4. Gniazda wtyczkowe 1 wylaczniki nalezy mocowac w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

5. W lazienkach nalezy przestrzega¢ poprawnego umieszczenia osprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

6. Potozenie wylgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu
byto jednakowe.

7. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu,
aby styk wystepowal u gory.

8. Przewody do gniazd wtyczkowych 2- biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.

5.2 Wymagania szczegélowe
5.2.1 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowe;
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2 Ukladanie i mocowanie przewodow

Przewody do o$wietlenia i gniazd wtykowych uktadane bedg w rurach RL na $cianie istniejgce;j.
Po utozeniu przewodow do Sciany beda przykrecone panele ocieplajace z ptyty warstwowej. W
plycie warstwowej nalezy wykona¢ otwory do wyprowadzenia ptzewodow do gniazd,
wylacznikdw i opraw. PrzejScia przewodow przez ptyte warstwowa wykonac¢ w rurach
ochronnych RL.

5.2.3 Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywac w osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob przytaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub Inzynierem Kontraktu. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczane za
pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakre¢tka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie
izolacji 1 oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce
przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast
cynowania). Podej$cia do odbiornikow. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy
wykonaé¢ w miejscach bezkolizyjnych , bezpiecznych oraz w sposob estetyczny Podejscia od
przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach stalowych lub pev,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi , albo w specjalnie do tego celu przewidzianych



kanatach. Rury i kanaly musza spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podloge do wysokos$ci koniecznej dla danego odbiornika. Podejs$cia
zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego rodzaju
stosuje si¢ najczesciej do: opraw oswietleniowych, odbiornikow zasilanych z instalacji
wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikow zamocowanych na $cianach,
stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki,
korytka, drabinki kablowe itp. Przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na
drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢¢ i przemieszczen. Przytaczenia te
nalezy wykonywac¢ przewodami izolowanymi wielozylowymi gi¢tkimi lub oponowymi,
przewodami izolowanymi jednozylowymi gietkimi w rurach elastycznych, przewodami
izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.2.4 Oprawy oS$wietleniowe
Oprawy oswietleniowe nalezy montowac do stropu z wykorzystaniem uchwytow systemowych.
5.2.5 Gniazda wtykowe

Wszystkie gniazda jednofazowe musza by¢ z kotkiem uziemiajgcym przystosowane do montazu
podtynkowego. Gniazda powinny by¢ w wykonaniu przelotowym, dopuszczalny prad obcigzenia
16A, napigcie 250V. Stopien szczelnosci dla gniazd do pomieszczen wilgotnych — [P44
Przewody do gniazd podiacza¢ w ten sposob aby faza bylta z lewej strony, przewdd neutralny z
prawej strony. Gniazda w puszce powinny by¢ mocowane w sposob pewny i trwaty. Gniazdo
powinno by¢ tak montowane aby kotek uziemiajacy byt w gornej czesci.

5.2.7 Tablica bezpiecznikowa

Tablica bedzie mocowana na ptycie warstwowej. W tablicy umie$ci¢ schemat tablicy, oraz opis i
numeracjg obwodoéw. Na drzwiach tablic umiescic tabliczki ostrzegawcze i numeracyjne.

5.2.10 Instalacja odgromowa

Zwody wykona¢ przewodem odgromowym ocynkowanym fi 8mm uktadanym na uchwytach
klejonych na dachu ptaskim. Uchwyty powinny by¢ stalowe ocynkowane. Klejenie uchwytow
nalezy tak wykona¢ aby nie uszkodzi¢ zewnetrznej warstwy dachu. Potaczenia przewodow
odgromowych wykona¢ za pomoca ztaczy krzyzowych stalowych ocynkowanych. Przewody
odprowadzajace — drut stalowy fi8mm ocynkowany— uktadaé¢ w rurze grubosciennej PCV(kolor
szary) z atestem dla instalacji odgromowych. Na wysokosci 0,3m bedzie ztagcze kontrolne drut-
ptaskownik. Ztacze umiesci¢ w puszce z atestem dla instalacji odgromowych. Wokot utozy¢
uziom otokowy z bednarki ocynkowanej FeZn30x4mm. Uziom uktada¢ w wykopie na glebokosci
min 0,6m. Przy wejsciach do budynku uziom uktada¢ w rurze ostonowej DVK75 z pétmetrowy
zapasem po obydwu stronach wejscia. Polaczenie ztacza kontrolnego z uziomem otokowym
wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn30x4mm. Potaczenia uziomu z przewodem
odprowadzajacym wykona¢ poprzez spawanie. Spaw zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ niezb¢dne pomiary

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowg nalezy realizowa¢ za pomoca srodkow podstawowych i
dodatkowych. Przewody ochronne PE i przewody neutralnoochronne PEN powinny by¢
wykonane z tego samego materiatu co przewod fazowy. Jezeli przewody PE i PEN wykonane sg z
innego materiatu to ich konduktancja nie moze by¢ mniejsza od konduktancji przewodow



fazowych. Przewody PE i PEN musza zapewnia¢ cigglo$¢ potgczen metalicznych na calej
dtugosci. W przewodach PE i PEN nie wolno stosowa¢ wytgcznikow lub zabezpieczen.

Minimalne przekroje przewodéw PE i PEN

Przekréj przewodu fazowego S, [mm?]

Najmniejszy dopuszczalny przekroj
przewodu ochronnego Spr [mm?]

Si<16 St
16>S:<35 16
Si>35 S1/2

Czas samoczynnego wylaczenia w sieciach rozdzielczych i wewnetrznych liniach zasilajacych oraz w
obwodach zasilajacych odbiorniki zainstalowane na state nie moze przekraczac Ss.

Czas samoczynnego wylaczenia zasilania dla odbiornikéw przenosnych i recznych

Ul[V] tu[S]
120 0,8
230 0.4
400 0,2

6.0SWIETLENIE ZEWNETRZNE

6.1 Zrodla swiatla i oprawy

Dla oswietlenia boisk stosowac zrodta swiatta i oprawy LED. Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢
$wietlng, trwalos$¢ 1 stato$¢ strumienia §wietlnego w czasie oraz oddawanie barw, nalezy stosowac tak
jak w dokumentacji projektowej lampy LED. Oprawy musza by$ o konstrukcji zamknigtej, stopniu
zabezpieczenia przed wplywami zewngtrznymi komory lampowej IP 66. Oprawy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C 1 wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

6.2Wymagania stawiane oprawom o$wietleniowym

Oprawy o$wietleniowe do zainstalowania powinny posiada¢ nastgpujace wlasciwosci i parametry:
a. Musza posiada¢ oznaczenie CE oraz muszg posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnos$ci
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny,
b. Przy ustawieniu odchylenia na 0° w stosunku do podtoza, wspotczynnik ULOR=0 — brak emisji Swiatta
w gornej potprzestrzeni zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 9 marca
2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 23.04.2009r),
¢. Minimalna skuteczno$¢ §wietlana oprawy po uwzglednieniu strat 140lm/W,
Spetia¢ wymogi I lub II klasy ochronnosci,
e. Stopien szczelnosci oprawy nie mniejszy niz IP66 oraz stopien odpornosci na uderzenia nie mniejszy
niz IK08
f.  Zakres temperatur pracy minimum -25°C do +65°C,
Okres gwarancji producenta co najmniej 60 miesigce, gwarancja producenta wymagana jest niezaleznie
od dlugosci gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
h. Korpus wykonany z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium stanowigcego jednoczesnie radiator
oprawy,
Korpus malowany proszkowo (RAL9006) umozliwiajacy samoistne usuwanie zanieczyszczen
z obudowy,
Powierzchnia boczna korpusu, eksponowana na wiatr nie przekraczajaca 0,06m?,
Dwukomorowa konstrukcja korpusu,
Modut LED osloniety szybg hartowang,
. Oprawa wyposazona w system regulujacy cisnienie w oprawie, zapobiegajacy przed
kondensacjg wilgoci wewnatrz oprawy,

—
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n. Uchwyt powinien stanowi¢ integralng czes¢ oprawy i posiada¢ mozliwos¢ montazu na belce
oraz posiada¢ opcje montazu bezposrednio na wysiegniku. Uchwyt powinien mie¢ mozliwosé
regulacji kata od -90° do +90°.

Oprawy maja by¢ wyposazone w modut LED o nastgpujacych parametrach:
0. Temperatura barwowa 4000K £5%,
Wspotczynnik oddawania barw wigkszy niz Ra>80,
Minimum 100 000h pracy dla L80, (zgodnie z IES LM-80-TM-21),
Przy awarii nawet kilku diod LED, bryta fotometryczna opraw nie powinna ulec zmianie,
nie powinno to zakloca¢ pracy pozostatych diod LED,
Strumien $wietlny oprawy mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie przekraczajgce;j
25°C, powinien by¢ zblizony do deklarowanego strumienia z dopuszczalna tolerancja 5%,
t. Dostepne powinny by¢ co najmniej trzy warianty bryt fotometrycznych przy czym muszg to
by¢ rozsyly symetryczne i asymetryczne,
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Oprawy maja by¢ wyposazone w uktad zasilajacy o nastepujacych parametrach:
a. Zywotno$¢ ukladu zasilajacego nie powinna roznié si¢ od zywotnosci uktadu optycznego,
powinna wynosi¢ minimum 100 000 godzin,
b. Wspodtczynnik mocy cos>0,95,
c. Uklad zasilajacy powinien posiada¢ zabezpieczenie przed przepigciami 6kV CM 1 4kV DM
oraz zabezpieczenie termiczne,
d. Zasilacz z mozliwoscia sterowania sygnatem analogowym 1-10V lub DALI,
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6.3. Montaz opraw

Montaz opraw na wysi¢gnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie
za$wiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych
do masztow 1 wysiegnikéw. Do bezposredniego zasilania opraw w nalezy stosowac przewody
kabelkowe YDY3x1,5 mm?2 o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi. Ilo§¢ przewodoéw zalezna
jest od ilosci opraw. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach regulowanych w sposob wskazany
przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w
polozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego
polozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowe;.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
wykonywaniu instalacji elektryczne;.

Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inwestora zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robdt z dokumentacja projektowa,
SST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badania.



Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora.
Jednostka obmiarowg dla instalacji elektrycznych jest:

dla przewodow - metr.

dla osprzety, opraw oswietleniowych - sztuka

dla konstrukcji wsporczych - metr

dla rozdzielni obiektowych, aparatow - sztuka

dla instalacji ochronnej i potgczen wyréwnawczych — metr
dla instalacji odgromowej — metr

dla instalacji fotowoltaicznej — szt, m

9.0DBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu instalacji wykonaweca jest zobowigzany przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

aktualng dokumentacj¢ powykonawcza

protokoty z préb montazowych

protokoéty z badan i pomiaréw elektrycznych

o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji
instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji

10. . PODSTAWA PLATNOSCI

— Podstawe ptatnosci stanowi cena ryczaltowa

11 . PRZEPISY ZWIAZANE

PN-HD 60364- Wicloarkuszowa norma : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,przedmiot i wymagania podstawowe.
-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk.
4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach w budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

-4-43:1999 Instalacje elektryczne we obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych.

4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.



- 4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych.

- 5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

- 5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

- 5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

- 5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- 5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

- 5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- 5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigciowe zespoly pradotworcze.

- 5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- 6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- 7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

- 7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewngtrznego.

PN-76)E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce metalowej na napiecie

znamionowe nie przekraczajace 23)40kv. Ogdlne wymagania i badania.

PN-93)E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowe] na napigcie

znamionowe nie przekraczajace 6)6kV — Ogolne wymagania

i badania.

PN-76)E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych na

napigcie znamionowe nie przekraczajace 18)30kV. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody.

PN-HD 308 S2:2002 (U) Identyfikacja zyt w kablach i sznurach potgczeniowych.

PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
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