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D-00.00
WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych inwestycji: Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje
boisko — Orlik 2012” CHECINY, dzialki nr ewid.: 1097/4, 1097/6, obreb 0002 - ROBOTY
BUDOWLANE.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego stanowigca
czes¢ dokumentdow postepowania w sprawie zamdwienia publicznego inalezy je stosowal przy
wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikacji.
Dla realizacji zamowienia opracowano szczegotowe specyfikacje techniczne:

D-01.00 roboty rozbidrkowe CPV 45111300-1
D-02.00 roboty ziemne CPV 45111200-0
D-03.00 roboty betonowe CPV 45262300-4
D-04.00 profilowanie i zageszczanie podtozy CPV 45233200-1
D-05.00 warstwy podbudowy CPV 45233200-1
D-06.00 nawierzchnie boisk CPV 45233200-1
D-07.00 nawierzchnie utwardzone CPV 45233200-1
D-08.00 obrzeza, odwodnienie liniowe CPV 45233200-1
D-09.00 modernizacja pochwytow i trybun CPV 45212221-1
D-10.00 Sciany i oktadziny CPV 45432210-9
D-11.00 dachy CPV 45261210-9
D-12.00 stolarka CPV 45421131-1
D-13.00 posadzki CPV 45432100-5

1.2, Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu w sprawie
zamowienia publicznego i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z pdzn. Zmianami) i realizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.
Zakres, obejmuje roboty i czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje robo6t objetych
Dokumentacjg Projektowa :
1) modernizacje boiska o nwierzchni z trawy syntetycznej,
2) modernizacje boiska o nawierzchni poliuretanowej,
3) czyszczenie i naprawy nawierzchni z kostki betonowej,
4) demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i montaz nowych, energooszczednych opraw LED,
5) wymiana wodomierza w istniejgcej studni,
6) kompleksowa modernizacja budynku zaplecza sanitarno-tachnicznego,
7) kompleksowa modernizacja pitkochwytéw,
8)czyszczenie i zabezpieczenie przed korozjg ramy stalowej istniejgcych trybun.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce
obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
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Teren budowy — przestrzen w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz dokumentacjg projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz dokumentacjg projektowg i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert
w postepowaniu.

Po zitozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzg Podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez Wykonawce podczas wykonywania robét
i dostaw.

Zamawiajagcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym iszczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatow ijakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz projektem w postepowaniu i dokona wtasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatéw lub
okreslania zakresu prac, kosztorys winien by¢ czytany tgcznie z cato$cig dokumentaciji.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie postepowania.
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Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.
Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy bedg musialy by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.
1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy

Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg
sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.
Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora.
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na swéj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych.
Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.
Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze
powodowac przecigzen istniejgcej konstrukcji budynku.
1.5.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na budowie, we
wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych.

Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogitby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektanta.
,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajagc réwniez wymagania okreslone
w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
1.5.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.5.3.1.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robat,

wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacja umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) Os$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze

zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo Budowlane, o$wiadczenie

kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, przed rozpoczeciem prac,

2) Informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2
ustawy — Prawo budowlane; w terminie uzgodnionym z Inwestorem, przed rozpoczeciem prac,

3) projekt organizacji robét,

4) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

5) program zapewnienia jakosci.

1.5.3.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robd6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robot.
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Powinien zawierag¢:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdélnych elementéw

robot.

Podczas prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujgce uwarunkowania:
- harmonogram i organizacje roboét nalezy uzgodnic z uzytkownikiem,
- roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;
al stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu
b/ srodki ochrony osobistej
¢/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu.
1.5.3.3. Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania
Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie roboét budowlanych i montazowych, kolejnosé roboét oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
1.5.3.4. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakos¢ robdét. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego, ktéry bedzie zawierat:
a) czes¢ ogodlng opisujgca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardw,

b) czes$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie proébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

2. Materialy i urzagdzenia
2.1 Zrédia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczagce zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST) oraz deklaracjg wtasciwosci uzytkowych (Dz.U.z dn.06.12.2016 r., poz.1966).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy
w miejscach uzgodnionych Ilub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Wariantowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
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materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegolowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, a ktory nie moze by¢é pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robaot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robdt wynika¢é powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogélnych przepiséw Prawa budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
UWAGA:
Na podstawie dokumentacji budowlanej oraz projektéw wykonawczych, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania dokumentacji warsztatowych konstrukcji stalowych, zelbetowych
(onolitycznych i prefabrykowanych oraz rysunkéw roboczych/technologicznych i wszelkich
pozostatych opracowan technologicznych, projektow obudowy wykopoéw, odwodnieni, projektow
montazu itp. niezbednych do realizacji robét.
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6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek, badania i pomiary

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢é przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w projekcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pisSmie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac petny zakres robét wg dokumentaciji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robét w porozumieniu z Zamawiajgcym.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robét
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi instalaciji,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
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8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

= Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
Protokoty odbioréw czesciowych,
Dziennik budowy (oryginat),
Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za cato$¢ zadania

uzdgodniona z Zamawiajgcym.
Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszty mediéw, energii niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

- inne koszty niezbedne do wykonania zamowienia,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
UWAGA:
Petnigcym nadzor inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.
Jezeli w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru.

10. Dokumenty odniesienia
Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych

w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz.88),

Ustawa z dnia 14 lipca 2023 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) ,

Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

Ustawa z dnia 29 wrzesnia 2021 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z p6zn. Zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,

poz. 1126)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegotowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.2454).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041 oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782).

10. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. roku w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021, poz.2458),

11. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 czerwca 2022 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).
Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegélnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajgcego o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéow i innych wymaganych swiadectw.
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D-01.00
ROBOTY ROZBIORKOWE

(Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe)
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych w ramach budowy: Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje boisko
— Orlik 2012” CHECINY, dziatki nr ewid.: 1097/4, 1097/6, obreb 0002 - ROBOTY BUDOWLANE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z rozbidrkg i demontazami:
- rozebranie nawierzchni boisk
- rozebrania nawierzchni kostki betonowej — do przetozenia
- demontaz fragmentu pitkochwytu,
- demontaz oktadzin scian, dachéw, posadzek w budynku zaplecza,
- Wywoz elementow z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbiérkowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- spycharki,
- koparki,
tadowarki,
- zrywarki,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- samochody samowytadowcze.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Po stronie wykonawcy robét sg koszty zwigzane z utylizacjg gruzu na wysypisku oraz utylizacja asfaltu z
rozbieranej nawierzchni istniejgcego boiska, Demontowane elementy nie nadajg sie do ponownego
wykorzystania i nie sg przeznaczone do powtérnego wbudowania, powinny by¢ wywiezione z placu
budowy i zutylizowane na koszt wykonawcy robaét.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
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Roboty rozbiérkowe elementéw drég, chodnikédw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Goérng warstwe nawierzchni drég z betonowej kostki brukowej nalezy rozebraé recznie,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (kostka do odzysku), a nastepnie wykorzystaé ponownie do budowy
projektowanych nawierzchni drogowych. Transport i skladowanie powinno odbywacC sie w sposéb
zabezpieczajgcy materiat przed uszkodzeniem. Do ponownego wykorzystania mogg by¢ uzyte tylko
elementy nieuszkodzone, bez widocznych wyszczerbien krawedzi, w dobrym stanie technicznym.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w zaleznosci od ilosci robét
rozbiérkowych.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie witasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidérce elementoéw drég, chodnikéw znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi SST D-02.00 ,Roboty ziemne”.

Po wycietych uprzednio drzewach na terenie dziatki objetym opracowaniem, nalezy usunaé pnie
i korzenie poprzez odkopanie, odrgbanie korzeni od pnia i wydobycie z dotu, odsuniecie pnia i korzeni
oraz utozenie korzeni w stosy. Nastepng czynnoscig powinno by¢ zasypanie dotu. Nalezy zagrabi¢ na
stosy drobne korzenie, gatezie. Reczne zatadowanie na $rodki transportu utozonych uprzednio
w stosy i zagrabionych korzeni i drobnych gatezi, wywiezienie z palcu budowy i reczne roztadowanie
w miejscu wskazanym do wywiezienia.

Elementy wyposazenia boisk (bramki, stupki i inne) nalezy zdemontowa¢ wraz z tulejami stuzgcymi do
mocowania bramek w nawierzchni boiska.
Zdemontowane elementy nalezy odnies¢ na miejsce sktadowania elementoéw stalowych, przeznaczonych
do wywozu do punktu skupu ztomu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu po usunietych elementach nawierzchni.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
Jednostkami obmiaru jest:
- dla nawierzchni utwardzonych, boisk - m2 (metr kwadratowy),
dla kraweznika, obrzeza - m (metr)
dla wiwmwntéw wyposazenia — szt. (sztuka) lub kpl (komplet)
dla wywozu elementéw z rozbiorki — m3 (metr szescienny) lub t (tona).

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Dokumenty odniesienia

Normy zgodnie z SST B-02.00

oraz

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
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D-02.00
ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe)

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem robdt ziemnych pod nawierzchnie dréog i chodnikow
w ramach budowy: Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje boisko — Orlik 2012” CHECINY,
dziatki nr ewid.: 1097/4, 1097/6, obreb 0002 - ROBOTY BUDOWLANE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem:
- wykopéw,
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z terendw zielonych,
- wykonanie mechanicznie wykopdw pod projektowane nawierzchnie boiska,
- wykonanie mechanicznie wykopdéw pod projektowane nawierzchnie utwardzone,
- wykonanie reczne wykopow w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia terenu,
- reczne wykonanie rowkow pod tawy dla obrzezy,
- wykopy wewnatrz budynku zaplecza pod nowe warstwy podposadzkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
-~Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego Ilub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos$é
na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot

drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.13. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

1.4.14. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

gdzie:
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pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?3),
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3).

1.4.15. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= e
d10
gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.16. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg WZOru:

.-
1

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace mataeriatéw podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za 2zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia
do hydromechanizacii itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdéine” pkt. 5.
5.2. Doktadnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byc¢
wieksze niz = 10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10
cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robo6t ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie wykoywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na:
- wladciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.3. Badania parametréow
6.3.1. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokosé korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.2. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.
6.3.3. Pochylenie skarp
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Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.4. R6wnos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.5. Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekraczac¢ + 10 cm.
6.3.6. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych
niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.7. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
W przypadku gruntéw, dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik
odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okres$lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$S¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
Jednostkami obmiaru jest m® wykonanego wykopu i nasypu z zageszczoniem.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Dokumenty odniesienia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmachniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D-03.00
BETONOWANIE

(Kod CPV 45262300-4 Betonowanie)
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem robét betonowych wramach budowy: Modernizacja
kompleksu sportowego ,,Moje boisko — Orlik 2012” CHECINY, dziatki nr ewid.: 1097/4, 1097/6,
obreb 0002 - ROBOTY BUDOWLANE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem:
betonowych fundamentéw dla stupka pitkochwytéw:
- stopy betonowe z betonu C20/25 o wym. 40x10x100 cm pod stupki pitkochwytow,
- osadzenie w fundamentach tulei stalowych dla montazu stupka pitkochwytow.
taw betonowych pod obrzeza i elementéw odwodnienia:
- fawa betonowa z betonu C12/15 o wym. 25x23x10 cm pod obrzeza betonowe
Podbudowa pod posadzki w budynku zaplecza :
- wylewka zbrojona siatkg gr. 6 cm z betonu C20/25, zbrojona siatkg stalowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych
i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych, oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace mataeriatéw podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
- beton z kruszywa naturalnego C12/15 (B15)
- beton z kruszywa naturalnego C20/25 (B25)
- drewno na deskowanie elementéw betonowych,
- marki stalowe z blachy 14x14x1 wraz z kotwg mocujgcag 14x20,
- cement portlandzki zwykty bez dodatkéw,
- ciasto wapienne (wapno gaszone),
- wapno hydratyzowane,
- woda z rurociggu

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robét pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepiséw zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

- mieszarki do zapraw,
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- betoniarki wolnospadowe,

- przenosne zbiorniki na wode,

- podstawowe narzedzia bezposredniego uzytku jak: kielnie, czerpaki do zaprawy, mtotek murarski, pion
murarski, poziomnica, tata murarska, sznur murarski, warstwomierz i kagtowniki murarskie,

- narzedzia i sprzet pomocniczy jak: astra murarska drewniana lub metalowa, taczki jednokotowe, taczki
dwukotowe, rusztowania zewnetrzne.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gotowej mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad
robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.
Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 min. - przy temperaturze
+15°C 70 min. - przy temperaturze +20°C 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdéine” pkt. 5.

5.2. Roboty betonowe

Zaleca sie zastosowanie betonéw przygotowanych w profesjonalnych wytwaérniach.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi
proponowane zrodto dostaw betonu. Nie wolno ukfada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej
przez Inspektora.

Przygotowywana indywidualnie mieszanka betonowa dla elementéw konstrukcyjnych powinien spetniaé
nastepujgce wymagania: maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63mm,

Podawanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada,
w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wys. 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

Beton nalezy zageszcza¢ mechanicznie, przy uzyciu wibratorow pogrgzanych o czestotliwosci 8000
obr/min. W trakcie zageszczania masa betonowa nie moze ulegac rozsegregowaniu.

Rozstaw zagtebieh wibratora powinien by¢ mniejszy niz 1,5 krotna wielkos¢ skutecznego promienia
dziatania wibratora. Zagtebienie wibratora powinno wynosi¢ do 1,25 diugosci butawy i dla kazdej
wibrowanej warstwy butawa powinna wchodzi¢ 5-10 cm w warstwe poprzednia.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektiora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Odbiér robét betonowych

Przy odbiorze sprawdzeniu podlega réwnos$é powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazujg nastepujgce wymagania:
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- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.

- pekniecia sg niedopuszczalne.

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, ze zostanie
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm.

- pustki, raki sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie niniejsze niz
4,0cm, a powierzchnia, na ktérej wystgpig nie wieksza niz 0,5% powierzchni.

Wszystkie wystajgce nierownosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw.

Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby
otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i pordw.

- pomiary kontrolne prawidtowosci wykonania prac montazowych.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Jednostkami obmiaru jest m® wykonanego elementu z betonu.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cement powszechnego uzytki. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 197-2:2020-09 Cement — cz.2 Ocena i weryfikacja statosci wtgciwosci uzytkowych

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu — cz.3:0Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu — cz.6:0znaczenie stopnia zmielenia

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci — czes¢ 2 — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej — cz.1:Pobieranie prébek

PN-EN 12350-2:2019-07 Badania mieszanki betonowej — cz.2:Badanie konsystencji metodg opadu
stozka

PN-EN 12350-3:2019-07 Badania mieszanki betonowej — cz.3: Badanie konsystencji metodg opadu
Vebe

PN-EN 12350-4:2019-07  Badania mieszanki betonowej — cz.4: Badanie konsystencji metodg
oznaczania stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2019-07  Badania mieszanki betonowej — cz.5: Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego

PN-EN 12350-6:2019-07 Badania mieszanki betonowej — cz.6: Gestos¢

PN-EN 12390-2:2019-07 Badania betonu — cz.2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badah
wytrzymato$ciowych

PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu — cz.3: Wytrzymatos¢ na sciskanie probek do badan

PN-EN 12390-5:2019-07 Badania betonu — cz.5: Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badan

PN-EN 12390-6:2019-07 Badania betonu — cz.6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
prébek do badah

PN-EN 12390-7:2019-07  Badania betonu — cz.7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12390-8:2019-07  Badania betonu — cz.8: Gtebokos$¢ penetracji wody pod cisnieniem
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D-04.00
Profilowanie i zageszczanie podtozy
(Kod CPV 45236100-1 Wyréwnywanie terenu obiektéw sportowych)
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem profilowania i zageszczania podtoza gruntowego pod
nawierzchnie boisk i nawierzchnie utwardzone w ramach budowy: Modernizacja kompleksu
sportowego ,,Moje boisko — Orlik 2012” CHECINY, dziatki nr ewid.: 1097/4, 1097/6, obreb 0002 -
ROBOTY BUDOWLANE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni:
- boiska do pitki noznej,
- boiska do koszykdwki siatkowki,
- nawierzchni utwardzone z kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00 ,,
Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do profilowania i zageszczania gruntu powinien korzystaé ze sprzetu:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem do kierunku pracy maszyny,
- walcow statycznych, wibracyjnych,

- ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Po wykonaniu profilowania i zageszczenia podtoza nie moze sie odbywac¢ po nim ruch niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza
Pierwsza czynnoscig jest oczyszczenie podtoza ze wszystkich zanieczyszczeh.
Po oczyszczeniu poditoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu projektowanych rzednych podioza. Rzedne terenu przed profilowaniem powinny by¢ o co
najmniej 5 cm wyzsze niz rzedne projektowane. W przypadku, gdy warunek ten nie jest spetniony,
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Wykonawca powinien spulchni¢ podioze oraz dowiez¢ dodatkowy grunt w ilosci pozwalajgcej uzyskaé
projektowane rzedne. Do profilowania nalezy zastosowaé rdéwniarki, a Sciety grunt powinien zostac
wykorzystany w robotach ziemnych. Bezposrednio po zakohczeniu profilowania podtoza wykonawca
powinien przystgpi¢ do jego zageszczenia, ktére nalezy kontynuowaé, az do osiggniecia wskaznika
zageszczenia 1s=0,97 dla nawierzchni boisk, chodnikéw, opasek oraz Is=1,0 dla dojazdu dla strazy
pozarnej. Podczas zageszczania gruntu, jego wilgotno$¢ powinna byé réwna wilgotnosci optymailnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Jezeli po wykonaniu wyprofilowania i zageszczenia podtoza wykonawca nie przystgpi od razu do
ukfadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, powinien zabezpieczyé podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, np. poprzez roztozenie folii. Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze do zawilgocenia
podtoza doszto z winy Wykonawcy, na skutek jego zaniedbania, to wykonawca wykona naprawe podtoza
na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 6.

6.2. W czasie odbioru sprawdzeniu podlegaja:

- nierownosci podtuzne i poprzeczne podioza profilowanego nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg; nie moga
one przekracza¢ 20mm.

- spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z zachowaniem tolerancji
+/- 0,5%

- réznice pomiedzy rzednymi  wysokosciowymi  wyprofilowanego podtoza i rzednymi
w projekcie nie powinny przekraczaé od +1cm do -2cm.

- wilgotnos¢ w czasie zageszczenia gruntu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia niz wyzej wymienione, powinny by¢
naprawione poprzez spulchnienie na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone.
Nie jest dopuszczalne dodanie nowego materiatu bez spulchnienia uprzednio wykonanej warstwy
podtoza.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
Jednostkami obmiaru jest m2 wykonanego i zageszczonego koryta.

8. Odbiér robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Dokumenty odniesienia

Normy zgodnie z SST D-02.00

oraz

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
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D-05.00
PODBUDOWY
(Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstw podbudowy z kruszyw kamiennych w
ramach dla inwestycji: Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje boisko — Orlik 2012” CHECINY,
dziatki nr ewid.: 1097/4, 1097/6, obreb 0002 - ROBOTY BUDOWLANE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem pod nawierzchnie:
- boiska do pitki noznej:
e podbudowa z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr. 10 cm
e warstwa z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm gr. 5 cm
- boiska do koszykdwki, siatkowki:
e podbudowa z kruszywa tamanego Coos3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm
e warstwa klinujgca z kruszywa mineralnego 0/4 mm gr. 5 cm
- utwardzone z kostki betonowe;:
¢ warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,52 gr. 15 cm.
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i twardnienie
na skutek reakcji hydraulicznych.
Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka zwigzana hydraulicznie, skfadajgca sie z kruszywa
o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposéb zapewniajgcy uzyskanie jednorodnej
mieszanki.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca
kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i cement, zapewniajgca
przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.
Warstwa mrozoochronna — warstwa stanowigca ochrone konstrukcji nawierzchni drogowej przed
skutkami odziatywania mrozu.
Podbudowa - dolna czes¢ konstrukcji nawierzchni drogi, stuzgca do przenoszenia
obcigzen z ruchu na podioze. Podbudowa moze skiadaé sie z podbudowy zasadniczej
i pomocniczej, ktore moga by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.
Podbudowa =zasadnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzeh z  warstw
wyzej lezgcych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skitadowania, podano w SST
»,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej jest piasek zageszczony
mechanicznie.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie jest kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca pozyskanego ze skaty lite;.
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Kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw powinno zawieraé co
najmniej 80% ziaren tamanych we frakcji powyzej 4mm.

Kruszywo uzywane do wykonana podbudowy powinno odznaczaé sie jednorodnoscig, bez
zanieczyszczeh obcych i domieszek gliny.

2.2.1. Kruszywo

Do mieszanek mozna stosowac¢ nastepujgce rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne,

b) kruszywo z recyklingu,

c) potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw z a) i b)
z doktadnoscig £ 5% m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstwy mrozoodpornej wg PN-EN 13242:2010.

2.2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement wg PN-EN 197-1.

2.2.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008. Bez badanh laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng.

2.2.4. Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka moze zawiera¢ dodatki, ktére powinny by¢ uwzglednione
w projekcie mieszanki.

Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granulowany zuzel wielkopiecowy lub
popidt lotny pod warunkiem, ze odpowiada wymaganiom norm europejskich (PN-EN 450-1, PN-EN
15167-1, PN-EN 14227-4).

2.2.5. Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2 .

Jezeli w mieszance przewiduje sie zastosowanie srodkéw przyspieszajgcych lub opdzniajgcych wigzanie,
nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujgcy do profilowania i zageszczania gruntu powinien korzystaé ze sprzetu:
- réwniarek, walcow statycznych, wibracyjnych, ptyt wibracyjnych.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogdélne” pkt 4.
Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Cement luzem przewozi sie w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych
podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzagdzenia do wytadowania
cementu.
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami — cysternami wody.
Inne _materiaty nalezy przewozi¢ w sposob zalecony przez producentéw i dostawcéw, nie powodujgc
pogorszenia ich waloréw uzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Warstwa odsgczajgca i warstwa podbudowy z kruszywa powinna zostaé wytyczona w sposéb
umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z projektem. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawiane w osi
wytyczonej powierzchni i w rzedach réwnoleglych do osi. Przy tyczeniu, rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wiekszych niz co 10m.
5.4. Projektowanie mieszanki zwigzanej cementem
Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki zwigzanej cementem oraz
wyniki badah laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i prébki materiatdbw pobrane w obecnosci
Inzyniera/Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki zgodnie z krzywymi
przedstawionymi na rys. 1+5, ilosci cementu, ilosci wody. Procedura projektowa powinna by¢ oparta na
probach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych
zrodet i o takich samych wtasciwosciach, jak te ktére bedg stosowane do wykonania podbudowy lub
warstwy mrozoochronnej.

Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymato$s¢ na $Sciskanie probek (system 1),
zageszczanych za pomoca aparatu Proctora zgodnie z PN-EN 13286-2.

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzgledniaé wtasciwe zageszczenie i oczekiwane
parametry mechaniczne mieszanki.

Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikdw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym
oraz uziarnienie i gesto$é objeto$ciows.

Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doswiadczen z mieszankami
wykonywanymi z tych samych sktadnikédw i w tych samych warunkach, spetniajgce wymagania
niniejszych SST.

5.4.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z metodg wg PN-EN 933-1.

Do analizy stosuje sie zestaw sit podstawowy + 1, sktadajgcy sie z nastepujgcych sit o oczkach
kwadratowych w mm: 0,063; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia kruszywa, mieszanki kruszyw mineralnych powinna zawierac sie w obszarze miedzy
krzywymi granicznymi uziarnienia zaprojektowanego rodzaju mieszanki.

5.4.2 Zawartos¢ spoiwa

Zawartos¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej
i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych skfadnikow.
Zawarto$¢ spoiwa nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych warto$ci wg PN-EN 14227-1.

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej iloSci spoiwa niz podane w normie, jesli podczas procesu
produkcyjnego stwierdzone zostanie, ze zachowana jest zgodnos¢ z wymaganiami normy, niniejszych
SST oraz za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.4.3. Zawartos¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg metody
Proctora i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych skfadnikéw.
Zawartos¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

5.4.4. Warunki przygotowania i pielegnacji probek

Prébki walcowe zageszczane za pomocg ubijaka Proctora, powinny byé przygotowane zgodnie z PN-EN
13286-2. Prébki cylindryczne o wskazniku smuktosci 1,00 + 0,02 powinny posiadaé wymiary oraz byé
zageszczane wg. ,normalnej préby Proctora”.

Prébki nalezy przechowywaé przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed
wysychaniem (w komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastepnie
zanurzy¢ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie prébek wodg odbywa sie pod
ciSnieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

5.4.5 Badanie wytrzymatosci na sciskanie

nalezy przeprowadzi¢ na prébkach walcowych zageszczonych za pomocag ubijaka Proctora, przy
wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41, po 28 dniach pielegnacii.

5.4.6 Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem okreslany jest stosunkiem wytrzymato$ci na
Sciskanie probki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania i odmrazania do wytrzymatosci na
Sciskanie Rc.

Prébki do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywaé przez 28 dni w temperaturze
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95% + 100% Ilub w
wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy je catkowicie zanurzyé na 1 dobe w wodzie, a nastepnie w ciggu
kolejnych 14 dni poddac¢ cyklom zamrazania i odmrazania. Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega
na zamrazaniu probki w temperaturze -23 +2 °C przez 8 godzin i odmrazania w wodzie o temperaturze
+18 + 2 °C przez 16 godzin. Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadza¢ na 3
probkach i do obliczen przyjmowac $rednig. Wynik badania réznigcy sie od sredniej o wiecej niz 20%
nalezy odrzuci¢, a jako miarodajng wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie, nalezy przyjaé srednig obliczong
z pozostatych dwoch wynikow, z doktadnoscig 0,1.

5.3. Warunki przystapienia do robét i przygotowanie podioza

Podbudowa lub warstwa mrozoochronna z mieszanek zwigzanych cementem nie powinny +5°C by¢
wykonywane, gdy temperatura powietrza jest nizsza od oraz gdy podtoze jest zamarzniete.

Podtoze pod mieszanke powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i odpowiednimi SST.
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Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedlug zasad zakceptowanych
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Warstwa powinna byé wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg lub wedtug zalecen InspektoraNadzoru.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczesniej odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno byé wieksze, niz co 10 m.
5.4. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o $ciSle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w wytwdrniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych
zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka
powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrole produkcji zgodnie z PN-EN 14227-1: 2013
Zatgcznik B.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacijag i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.

Grubos¢ uktadania mieszanki powinna zapewniaé uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu.

Gdy wymagana jest wieksza grubosé niz 20 cm, to do ukfadania drugiej warstwy mozna przystgpi¢ po
odbiorze pierwszej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Przy uktadaniu mieszanki za pomocg réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podiuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgl jej
zageszczanie, ktére nalezy kontynuowacé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej préby Proctora. Wartos¢ maksymalnej
gestosci objetosciowej mieszanki powinna by¢ okreslona na etapie projektowania.

Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych
i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych. Zaleca sie aby Wykonawca organizowat roboty
w sposob unikajgcy podtuznych spoin roboczych.

Jesli jednak w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie
podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i 1 m dla
spoiny poprzeczne;j.

Oceny zageszczenia dokonuje sie bezposrednio po zageszczeniu na podstawie wskaznika zageszczenia
Is.

5.5. Pielegnacja warstwy kruszywa zwigzanego cementem

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnacji wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajgcym EOT/KOT lub aprobatetechniczng,

b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr,

c) przykryciem matami lub wiékninami i spryskanie wodg przez okres 7+10 dni,

d) przykryciem warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,

e) innymi srodkami/zabiegami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszczaé ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanej cementem w okresie
od 7 do 10 dni pielegnaciji, a po tym okresie ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgoda
Inspektora Nadzoru.

5.6. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem projektowanych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy od razu przystgpi¢ do jej zageszczania.
Maksymalna grubos¢ zageszczanej warstwy kruszywa wynosi 20cm. Jezeli warstwa projektowana ma
wiekszg grubos¢, nalezy wbudowanie kruszywa wykonaé w kilku warstwach. Rozpoczecie uktadania
kolejnej warstwy mozna rozpoczg¢ po odbiorze warstwy poprzednie;.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane na biezgco
poprzez spulchnienie warstwy kruszywa, dodanie lub ujecie materiatu w celu wyréwnania powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow, warstwa kruszywa powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do + 10% jej wartosci. W przypadku zbyt duzej wilgotnosci kruszywa nalezy je osuszy¢ poprzez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ jest zbyt mata, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszad.

Warstwa odsgczajgca i warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, przed utozeniem kolejnej warstwy
konstrukcyjnej nawierzchni, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Na wykonanej podbudowie z kruszywa tamanego dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych do
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni,

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,

- uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istniejgcych elementéw drogowych lub terenowych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot,

- usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci materiatow okreslone w p. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokosé warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.2. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.5. Grubos¢ warstwy
Grubosc¢ warstwy powinna byé zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z normg BN-64/8931-02 , nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.3, powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogéine” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,, Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2012  Cement -- Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiadciwoéci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn — za
pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn —
wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5:2012  Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe;
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek,badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwo$ci kruszyw -- Czes$¢ 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-7:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza -- Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2:2010 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- Cze$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3:2002 Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggéw
przez wymywanie kruszyw

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym —

PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie -- Cze$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody -- Zageszczanie metodg
Proktora
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PN-EN 13286-41:2005 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes$¢ 41:
Metoda oznaczania wytrzymatosci na Sciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem

hydraulicznym

PN-EN 13286-50:2007 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -- Czes¢ 50: Metoda
sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub

zageszczania na stole wibracyjnym

PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania — Czes¢ 1:

Mieszanki zwigzane cementem

PN-EN 15167-1:2007 Mielony granulowany zuzel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie

i zaczynie. Cze$¢ 1. Definicje, specyfikacje i kryteria zgodnosci.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
WT-5:2010
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D - 06.00
NAWIERZCHNIE BOISK
(Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z  wykonaniem nawierzchni boisk w ramach inwestycji: Modernizacja
kompleksu sportowego ,,Moje boisko — Orlik 2012” CHECINY, dziatki nr ewid.: 1097/4, 1097/6,
obreb 0002 - ROBOTY BUDOWLANE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni:
- boiska do pitki noznej — nawierzchnia syntetyczna,
- boiska do koszykowki / siatkdbwki — nawierzchnia poliuretanowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej wg wybranego np. Dywilan D-ECO PULSE 35 lub
produkt o rownowaznych parametrach.
Tkana sztuczna trawa wykonana z widkien polietylenowych do zastosowania na nawierzchnie sportowe,
spetniajgca norme PN-EN 15330-1.
Dane techniczne:
- wysokos¢ runa +_34 mm,
- widkna runa ztozone z dwéch rodzajéw widkna:
e pierwsze witokno — widkna proste imitujgce zdzbta trawy - polietylenowe,
monofilamentowe, o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem, o grubosci min 300
mikrometrow,
e drugie widkno - witdkno teksturowane stanowigce warstwe amortyzacyjng -
polietylenowe, monofilamentowe,
- dtex peczka — minimum 13000,
- masa wtokna runa trawy min. 2800 g/m2,
- masa catkowita — minimum 3200 g/m2,
- ilos¢ peczkdéw — minimum 26000 /m2,
- ilos¢ filamentow — min. 370.000 widkien/m2.
Mata amortyzujgca, prefabrykowana wykonana z pianki poliuretanowej o grubosci 10 mm — bezposrednio
uktadana pod trawe na warstwach podbudowy.
Piasek kwarcowy ptukany i suszony o frakcji 0,2 — 0,8 mw ilosci 10 kg/m2, w celu ustabilizowania
i wypetnienia nawierzchni syntetyczne;.
2.3. Nawierzchnia poliuretanowa boiska wg wybranego producenta systemu
- warstwa poliuretanowa przepuszczalna, kolorystyka, spadki i linie boisk wg projektu architektonicznego
gr. 13mm,
- podbudowa elastyczna ET gr. 30 mm.
Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana powinna by¢ poprzez dwukrotne nanoszenie metodag
natryskowg. Sklada sie z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM
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o wielkosci ziarna od 0,5 m do 1,5 mm, grubo$¢ tej warstwy powinna byé jednakowa na catej
ptaszczyznie placu i wynosi ok. 3 mm.

Parametry techniczne nawierzchni sportowej EPDM natrysk:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie = 0,50 MPa;

- wydtuzanie wzgledne przy zerwaniu = 35 %;

- twardo$¢ 6043 "ShA;

- Scieralno$¢ < 0,20mm;

- przyczepnos¢ miedzywarstwowa = 0,30 Mpa;

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 35 N;

- nasigkliwos¢ woda < 16%;

- odpornos¢ na uderzenia 780+80 mm,;

- mrozoodpornos¢ < 0,50 %.

3. SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni wg producenta systemu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Podloze

Wg dokumentaciji projektowej i SST D-04.00.
5.3. Podbudowa

wg SST D-05.00 oraz wg dokumentaciji projektowe;.

5.4. Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Po utozeniu wszystkich warstw podbudowy, instaluje sie mate amortyzujgcg, prefabrykowana,
wykonang z pianki poliuretanowej o grubosci 10 mm.

Nastepnie instaluje sie sztuczng trawe i wkleja linie do gry w pitke nozng — wg wymaganh
producenta.

Tak wykonang nawierzchnie nalezy wypetni¢ piaskiem kwarcowym ptukanym i suszonym w ilosci
10 kg/m2, w celu ustabilizowania nawierzchni.

Wykonawca nawierzchni powinien potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajgcego i dostarczy¢
wraz z oferta:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy
inwestycji,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta
z okresleniem nazwy inwestycji,

- aktualny Atest PZH lub rownowazny dla sztucznej trawy,

- badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych parametrow
trawy syntetycznej,

- gwarancje producenta na oferowang nawierzchnie,

- raport z badan niezaleznego instytutu, ze produkt nadaje sie do ponownego przetworzenia
(recyclingu),

- probke oferowanej sztucznej trawy o wymiarach min.20x15cm z metrykg producenta,

- prébke oferowanej maty elastycznej o wymiarach min.20x15cm z metryka producenta.
5.5. Nawierzchnia poliuretanowa
Kolory nawierzchni i linii boiska nalezy wykona¢ zgodnie z kolorystykg w projekcie technicznym.
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci prace mogg by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje kwalifikacje
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotgczyé¢
stosowny dokument dotyczgcy przedmiotowego zadania).
Nawierzchnia poliuretanowa charakteryzuje sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci.
Do zalet nawierzchni nalezy zaliczy¢ odpowiednio dobrany dla celéw sportowych wspotczynniki tarcia
i odbicia swiatta rozproszonego oraz trudno zapalnosc¢.
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Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza co najmniej 3°C do panujgcej
w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyc.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni; unika¢ zabrudzen olejem, masg asfaltowag
oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni.

Nie dopuszczaé¢ do jazdy na rolkach, rowerach i motorowerach. Przejazd samochoddéw (pogotowie
ratunkowe, policja, straz pozarna) powinien by¢ kontrolowany ze wzgledu na nosnos¢ zastosowane;j
podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2 Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni.
Nawierzchnie powinny:
- mie¢ jednakowg grubos¢,
- przy korzystaniu z nawierzchni poliuretanowej nie dopuszcza sie uzywania obuwia z kolcami.
- posiadac jednorodna fakture zewnetrzng,
- posiadac jednolity kolor,
- warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana trwale z warstwg elastyczng.
- powstate fgczenia powinny by¢ liniami prostymi bez uskokéw utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogéine” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z trawy syntetycznej lub
nawierzchni poliuretanowej o zadanej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie pomiary
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych — Specyfikacja

PN-EN 15330-1:2014-02 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Darh syntetyczna i mechanicznie
iglowane nawierzchnie przeznaczone gtéwnie do uzytkowania w terenie
niekrytym -- Czes¢ 1: Specyfikacja nawierzchni z darni syntetycznej
stosowanych w pitce noznej, hokeju, treningu rugby, tenisie i w uprawianiu
wielu dyscyplin sportowych

Instrukcje producentéw nawierzchni syntetycznych dla obiektéw sportowych
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D - 07.00
WARSTWY SCIERALNE z KOSTKI BETONOWEJ
(Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw Scieralnych w ramach inwestycji: Modernizacja
kompleksu sportowego ,,Moje boisko — Orlik 2012” CHECINY, dziatki nr ewid.: 1097/4, 1097/6,
obreb 0002 - ROBOTY BUDOWLANE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem warstw Scieralnych z kostki betonowej:
- nawierzchni z kostki betonowej brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm —
nawierzchnia dodatkowa (uzupetniajaca) przy budynku zaplecza,
- przetozenia ok.150 m2 nawierzchni z kostki betonowej,
oraz
wykonanie czyszczenia i spoinowania istniejgcej nawierzchni z kostki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego, jedno lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek
betonowych, kamiennych (np. granitowych)

1.4.3. Podsypka cementowo-piaskowa — mieszanka cementu i piasku stosowana do ufozenia
nawierzchni z kostki betonowej oraz ustawienia kraweznikow i obrzezy.

1.4.4. Spoina — odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypeniajgcymi.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.
UWAGA:
Zakitada sie wykorzystanie 60% betonowej kostki brukowej pochodzgcej z rozbidrek istniejgcych
nawierzchni.
2.2. Materiaty na nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm wg PN-EN 1338:2005.
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1/ odmiana:
kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4mm,
2/ gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni,
krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3/ klasa:
klasa ,50”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
klasa ,35”, o wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:
Modernizacja kompleksu sportowego

,Moje boisko — Orlik 2012 3;532?
CHECINY, dziatki nr ewid.: 1097/4, 1097/6, obreb 0002
ROBOTY BUDOWLANE

4/ barwa:
kostka szara, z betonu niebarwionego,
5/ wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
6/ wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
dtugosé: od 140 mm do 280 mm,
szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
- ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami
od wymiaréw:
dtugosc i szerokos¢ =+ 3,0 mm,
grubosé +5,0 mm,
- wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
50 MPa, dla klasy ,507,
35 MPa, dla klasy ,35”,
- mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace
warunki:
e prébki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
¢ fgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
e obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wigksze niz 20%,
- nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,
- Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczaé
wartosci:
¢ 3,5 mm, dla klasy ,50”,
¢ 4,5 mm, dla klasy ,35”,
- szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Uwaga:
Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg
w okresie do 2 lat.
Na wszystkie wybrane przez Wykonawce materiaty musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru wpisana do
Dziennika Budowy.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelniania spoin przy kostkach
podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnie:
- mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 Rmmin=25 MPa, z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku | wg PN-B-11113:1996, cementy powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie przy matych powierzchniach,
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b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenie z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia.
Do przecinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg ).
Do zageszczenia nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kostek betonowych
Kostki i ptyty kamienne, przewozi sie dowolnymi Srodkami transportowymi.
Nalezy je ukfada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnity catg powierzchnie srodka transportowego.
Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Materialy na podsypke, spoiny mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w opakowaniach
zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podloze

Wg dokumentaciji projektowej i SST D-04.00

5.3. Podbudowa

wg SST D-05.00 oraz wg dokumentacji projektowe;j.
5.4. Podsypka
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-paskowej grubosci
jak w pkt. 1.3. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35
- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa, R28=14MPa .

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac¢ ukfadanie nawierzchni z kostki od 3
do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci nie powinny
przekracza¢+1 cm
5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki

Warstwa nawierzchni Scieralnej powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie zaleca sie stosowac kostki, inne materiaty na nawierzchnie dostarczone z tej samej
partii materiatu.
Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzer infrastruktury technicznej
(studzienek, wtazéw) powinna trwale wystawaé od 3mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek
i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié. Szerokosé spoin
pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
Nawierzchnie po wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o zadanej grubosci i utrzymywac
ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnie nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
al w zakresie kostek, ptyt
- aprobate techniczng
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- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badah cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek.
b/ w zakresie innych materiatéw

Inzyniera.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni z kostki podaje tablica :

- ew. badania wtasciwosci piasku, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i | Czestotliwos¢ badan Wartosci
pomiarow dopuszczalne
1. | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezgca kontrola w 10 punktach dziennej dziafki
liniowym lub metoda niwelacji) roboczej: grubosci, spadkéw i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z Dokumentacjg Projektowg
Odchyiki od projektowanej grubosci 1 cm
2. | Badania wykonania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z Dokumentacjg | Sukcesywnie na kazdej
Projektowg dziatce roboczej
b) potozenie osi w|Co 100m i we wszystkich|Przesunigcie od osi
planie(sprawdzenie geodezyjne) punktach charakterystycznych | projektowanej do 2 cm
c) rzedne wysokosciowe | Co 25 m przy krawedziach | Odchylenia: +1 cm, -2
(pomierzone instrumentem | oraz we wszystkich punktach | cm

pomiarowym)

charakterystycznych

d) réwnosc¢ w profilu podtuznym

Co 25 m przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

Nierownos¢ do 8mm

e) réwnoscé w przekroju
poprzecznym (sprawdzona fatg
profilowg z poziomicg i pomiarze
przeswitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metodag niwelaciji

Co 25 m przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przeswity miedzy tatg
a powierzchnig do 8
mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone|Co 25 m przy krawedziach | Odchyiki od

metodg niwelacji) oraz we wszystkich punktach | Dokumentacji
charakterystycznych Projektowej do 0,3 %

9) szerokosc¢ nawierzchni | Co 25 m przy krawedziach | Odchyiki od

(sprawdzona przymiarem liniowym) |oraz we wszystkich punktach | szerokosci
charakterystycznych projektowanej do 5

cm

h) szerokos¢ i gtebokos¢ | W 20 punktach

wypetnienia  spoin i  szczelin | charakterystycznych dziennej

(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej

liniowym po wykruszeniu dtugosci
10 cm)

i) sprawdzenie koloru i desenia ich

Kontrola biezgca

ulozenia

6.4. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

i szerokosé

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogéine” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy scieralnej o zadanej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” .

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, sciekéw
sprawdzenie rzednych wysokosciowych, réwnos¢ podiuzng i poprzeczng, spadki poprzeczne

rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetnienie.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie pomiary

z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.

Wymagania i metody badan.

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do

ruchu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu
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D - 08.00
OBRZEZA i ODWODNIENIE LINIOWE
(Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na tawie oraz montazu korytek

odwodnienia liniowego w ramach inwestycji: Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje boisko —
Orlik 2012” CHECINY, dziatki nr ewid.: 1097/4, 1097/6, obreb 0002 - ROBOTY BUDOWLANE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wyszczegolnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ustawieniem:
e obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm (na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. min.
5cm (na tawie o wymiarach 25x23x10cm z betonu C12/15)
¢ korytek odwodnienia liniowego o przekroju 131x148 mm na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodnik dla pieszych od jezdni.
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Wszystkie uzyte materialy (krawezniki, obrzeza, beton, cement, piasek) powinny posiada¢ dokument
potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.4.Obrzeza betonowe o0 wym. 8x30x100 cm

2.5. Korytka odwodnienia wg wybranego producenta

Koryta w kostce betonowej odprowadzajgce wode z rur spustowych budynku zaplecza sanitarnego
nalezy przebudowaé na podsypce cementowo — piaskowej.

Nowe koryta liniowe o przekroju 131x148 mm.

Koryta i krata PP.

Koryto — kolor czarny, krata — kolor szary.

Obcigzenie do 1,5 t (klasa A15).

2.6. Materiaty na podsypke cementowo-piaskowa 1:4

Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010
Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-EN 197-1:2002/A3:2007 .

Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikéw, obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera oraz:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych do zageszczania podsypki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy srodka
transportowego.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
5.4. Ustawienie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od nawierzchni) zgodnym 2z ustaleniami dokumentacji
projektowej.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.
5.5. Montaz korytek wg zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania obrzezy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kagtdw prostych w narozach elementéw
wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do
1 mm.
6.2.3. Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowaé wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw wg pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzac:
— wykonanie koryta pod fawe,
— wykonanie taw,
— ustawienie obrzezy, korytek i wypetnienie spoin.
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje ustawienia obrzezy:
e linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
e niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
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e wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
- m3 (metr szescieny) wykonanej fawy betonowej,
- m (metr biezacy) ustawionego obrzeza, zamontowanego odwodnienia liniowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST ,Wymagania ogéine”.
8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod fawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST , Wymagania ogolne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementow zbrojonych
z autoklawizowanego betonu komdrkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego
o otwartej strukturze

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
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D-09.00
MODERNIZACJA PILKOCHWYTOW i TRYBUN
(Kod CPV 4212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z modernizacjg pitkochwytéw i trybun w ramach inwestyciji:
Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje boisko — Orlik 2012” CHECINY, dziatki nr ewid.:
1097/4, 1097/6, obreb 0002 - ROBOTY BUDOWLANE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z modernizacjg pitkochwytéw, trybun oraz wymiang siatki w bramkach do pitki nozne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczagce robo6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Modernizacja pitkochwytow
Stupy oraz wszystkie elementy stalowej konstrukcji pitkochwytow nalezy wyczysci¢ z korozji oraz
uszkodzonych powtok farby. Nastepnie odttusci¢ powierzchnie pomalowac farbg do zastosowac zewnetrznych
— odporng na dziatanie czynnikow atmosferycznych oraz promieni UV.
Nalezy zastosowac kolor identyczny z obecnym.
Zaleca sie zastosowanie Tikkurila Makortix 2w1 Matowa Gruntoemalia — lub produkt o réwnowaznych
parametrach, kolor szary, metaliczny.
Wszystkie wkrecane elementy mocujgce liny stalowe i siatke nalezy wymieni¢ lub zastosowa¢ analogiczng
technologie montazu siatki.
Siatke wszystkich pitkochwytow wokét boisk uktada¢ na wysokosci nie mniejszej niz 10 cm nad powierzchnig
terenu.
Siatki — wszystkie stalowe siatki pitkochwytow na wysoko$¢ 4m nalezy wymieni¢ na nowe w tym samym
kolorze.
Siatka powlekana z drutu ocynkowanego o gr. 3,8 mm, oczko siatki 5,5 cm x 5,5 cm, mocowana mechanicznie
do stupdw za posrednictwem linek plecionych ze stali nierdzewnej gr. 4 mm.
Siatke nalezy montowac od wewnetrznej strony boiska.
Na pitkochwytach o wysokosci 6 m nalezy powyzej poziomu 4 m zamontowac siatke polipropylenowg -
szerokosci 2 m, bezweztowa o oczku 8x8 cm, grubos¢ splotu 5 mm kolor zielony.
Siatka wisie¢ bedzie na linie stalowej o przekroju 4 mm.
Siatka polipropylenowa pitkochwytéw h=6m, ktére umiejscowione sg bezposrednio za bramkami do pitki noznej
- w kolorze zielonym, bezweztowa o oczku 8x8 cm, grubos¢ splotu 6 mm.
2.3. Modernizacja trybun
Istniejgce trzy sztuki trybun o konstrukcji stalowej nalezy czesciowo zdemontowac¢ (odkreci¢ siedzenia i kraty
pomostowe).
Pozostatg konstrukcje spawang z rur stalowych nalezy oczysci¢ z korozji oraz luznych fragmentow powtoki.
Catos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie, pomalowaé odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
i promieni UV farbg w kolorze ciemnozielonym. Zaleca sie zastosowanie Tikkurila Makortix 2w1 Matowa
Gruntoemalia — lub produkt o réwnowaznych parametrach.
Zdemontowane elementy z krat pomostowych oraz siedzenie zamontowa¢ ponownie.
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2.4. Siatki do bramek do pitki noznej

Z uwagi na zty stan techniczny siatek na bramkach do pitki noznej nalezy je wymieni¢ na nowe.

Siatka do bramki polipropylenowa o oczku max. 8x8 cm, grubos$¢ splotu min. 5 mm - zielona, mocowana do
bramki i poprzeczki przy pomocy haczykow stalowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania specjalistycznego sprzetu do wykonania wszystkich
rodzajow roboét objetych dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczna.

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegoélnych robét pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i zobowigzani do przestrzegania tych
przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.3. Kontrola robét
W czasie odbioru nastepuje sprawdzenie:
- wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa, i z instrukcjami montazu danego producenta,
- zgodnosci usytuowania poszczegoélnych elementéw z planem sytuacyjnym,
- kontrole dziatania elementdw,
- ocene estetyki i precyzji wykonania,
- ocene doktadno$ci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest :
- m? (metr kwadratowy) — czyszczenia, malowania elementow stalowych pitkochwytow, trybun,
- mb (metr biezgcy) — montowania siatke pitkochwytéw o zadanej wysokosci, lin wzmacniajgcych
pitkochwyty
- kpl (komplet) — montawania sistki do bramek do pitki nozne;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdlinej ST.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje montazu producentéw wyposazenia sportowego boisk wielofunkcyjnych.

Wszystkie zamontowane zestawy muszg by¢ dopuszczone do korzystania przez Ministra Sportu
i posiada¢ wszystkie niezbedne certyfikaty.
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, B-10.00
SCIANY i PRZEGRODY

(kody CPV: 45432210-9 Wyktadanie $cian)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
montazu i odbioru $cian i przegréd w budynku zaplecza w ramach inwestycji: Modernizacja kompleksu
sportowego ,,Moje boisko — Orlik 2012” CHECINY, dziatki nr ewid.: 1097/4, 1097/6, obreb 0002 -
ROBOTY BUDOWLANE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostawe i montaz w budynku zaplecza:
- Scian zewnetrznych i wewnetrznych,
- okfadzin $cian zewnetrznych (elewacje),
- przegréd — kabin sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Konstrukcja scian
Budynek zaplecza sanitarno — gospodarczego boisk nalezy rozebraé do nosnej konstrukcji z belek
drewnianych.
Zakfada sie wymiane do 40 % elementéw drewnianych konstrukcji.
Istniejaca konstrukcje oczy$ci¢ i zabezpieczyé srodkami do impregnacji drewna w zakresie ochrony
biologicznej oraz pozarowej (do NRO).
2.3.Przegrody zewnetrzne — sciany S1
Sciana zewnetrzna z prefabrykowanych ptyt warstwowych np. PRUSZYNSKI, PIRTECH PLUS (PWS-
PIR-PL) lub innych systemdéw pod warunkiem zachowania rownowaznych parametréw podstawowych,
z rdzeniem PIR o gr. 10 cm, mocowana do istniejgcej podkonstrukcji drewnianej od strony wewnetrznej
pomieszczenia (zlgcza systemowe paneli ptyt warstwowych powinny byé szczelne na wnikanie pary
wodnej).
Wszystkie obrobki ptyt - systemowe.
2.4.Sciany wewnetrzne dziatowe — S2
z ptyt prefabrykowanych warstwowych jw. z rdzeniem PIR o gr. 6cm (montowane obustronnie).
2.5. Przegrody — kabiny sanitarne
Z ptyt HPL gr. 10 mm o wysokosci 2,2 m, kolor biaty, matowy montowanych na okuciach dystansowych
ze stali nierdzewnej do $cian oraz podtogi.
Okucia zawiasOw oraz wszystkie elementy tgcznikowe (Sruby) ze stali nierdzewne;.
W strefie kabin natryskowych do ptyt warstwowych nalezy przykrecié ptyte HPL gr. 6 mm. N
ie stosowac¢ poziomych spoin fgczacych ptyty — nalezy wykonaé do wysokosci 2,2 jako jeden arkusz.
Spoiny pionowe (naroza) zabezpieczy¢ nalezy silikonem.
Mocowanie za pomocg wkretdw ze stali nierdzewne;.
2.6. Oktadzina zewnetrzna
Od strony zewnetrznej istniejgca konstrukcja drewniana bedzie ostonieta oktadzing z blachy panelowej
powlekane;j.
Panel elewacyjny PS, gr. blachy 0,7 mm. (Pruszynski) kolor RAL7016 - dopuszcza sie stosowanie paneli
blaszanych o réwnowaznych parametrach podstawowych.
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Obrébki z blachy o takich samych parametrach jak panel.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
Sprzet do montazu $cian i okladzin zgodnie z wymaganiami producenta poszczegdinych systemoéw.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw
Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywaé
w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzeh grzewczych.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Montaz $cian i oktadzin zgodnie z wymaganiami producenta poszczegodlnych systemow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.1. Badania w czasie wykonywania robét
Badanie zastosowanych elementdw wyposazenia nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczenn wykonawcy
z kontroli jakosci  elementéw stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatdbw  z wymaganiami
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci
materiatow we wlasnym zakresie, wyniki tych badarn powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dowod akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.
6.2. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowos¢ montazu,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zamontowanej ptyty warstwowej, oktadziny z blachy,
przegrody.
7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw.
8.3. Odbidér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

9. Dokumenty odniesienia

PN-EN ISO 2361:1998, PN-EN ISO 2178:1998, PN-EN 1SO 2360:1998, PN-EN I1SO 2064:1997, PN-EN

ISO 3543:199 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

PN-EN 13501-2:2023-09  Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw --
Cze$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 14509:2013-12 Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne piyty warstwowe =z dwustronng
oktadzing metalowg -- Wyroby fabryczne -- Specyfikacje

Instrukcje montazu systemoéw wydane przez poszczegdlnych Producentow
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B-11.00
DACH i OBROBKI BLACHARSKIE
(kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania iobioru pokrycia
dachowego oraz obrobek blacharskich na dachu wramach inwestycji: Modernizacja kompleksu
sportowego ,,Moje boisko — Orlik 2012” CHECINY, dziatki nr ewid.: 1097/4, 1097/6, obreb 0002 -
ROBOTY BUDOWLANE.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie warstw pokrywczych dachu, odwodnienia oraz obrébek blacharskich w budynku
zaplecza. .

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2 Warstwy dachowe:
Dach S4
- Papa termozgrzewalna PYE PV 250 S5N,
- Papa podkfadowa,
- Ptyta OSB gr. 18 mm, wodooporna,
- Przestrzeh wentylacyjna 5-8 cm,
- Przepona wiatroizoalyjna,
- Wetna mineralna gr. 15 cm,
- Przepona parozilacyjna,
- Ptyta OSB gr. 12 mm, wodoodprna,
- Plyta GK, wodoodparna
Dach S5
- Papa termozgrzewalna PYE PV 250 S5N,
- Papa podkfadowa,
- Ptyta OSB gr. 18 mm, wodooporna,
- Przestrzen istniejacejkonstrukcji drewnaine;j
- Przepona wiatroizoalyjna,
- Ptyta OSB gr. 12 mm, wodoodprna,
- Oktadzina blacharska w kolorze elewacii.
2.3 Swietliki dachowe np. FAKRO DXC P2, kolor jasno szary lub o réwnowaznych parametrach
podstawowych
Swietliki z profili cieptych, wymiary montazowe $wietlika 100x100 cm — 10 kompletow.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:
Modernizacja kompleksu sportowego
,Moje boisko — Orlik 2012”
CHECINY, dziatki nr ewid.: 1097/4, 1097/6, obreb 0002
ROBOTY BUDOWLANE

strona
46/57

24 Warstwy izolacyjne:

- folie (przepony) wiatroizolacyjne

- folie (przepony) paroizolacyjne

- wetna minreralna gr. 15 cm

25 Papy termozgrzewalne - wg wybranego producena systemu
Papa podktadowa

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200[g/m ],

- zaw. asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS min. 3000[g/m ],

- gietko$¢ w obnizonych temp. (-) 25[°C],

- grubos$¢ 4,6mm,

- pokrycie drobnoziarnistg posypka.

Papa nawierzchniowa

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200[g/m ],

- zaw. asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS min. 3000[g/m ],

- gietkos¢ w obnizonych temp. (-) 25[°C],

- grubosc¢ 5,2mm,

- pokrycie gruboziarnistg posypka.

2.6 Elementy wykonczeniowe

Po utozeniu warstwy pokrycia dachowego oraz paneli blaszanych na elewacjach wykonac¢ nalezy
wykonczeniowe obrébki blacharskie z kapinosami.

Obrébki z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze grafitowym wykonaé w strefie okapu oraz w strefie
cokotowej — pod panelami Sciennymi.

Rynny fi 125 mm i rury spustowe fi 100 mm z blachy w tym samym kolorze.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora
i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

4. Transport
4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Sposéb i warunki transportu materiatoéw i wyrobdw budowlanych muszg zapobiegaé ich uszkodzeniu oraz
wszelkim innym ubytkom ich wiasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinny byé zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:
- ilosci przewozonego materiatu
- sposobu jego ukfadania na srodku transportowym
- sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku
- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym
Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzadzenia stuzgce do transportu
uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.
Sktadowanie i transport materiatu do pokry¢ dachowych
- przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony materiat odpowiada specyfikacji
- nie mozna dopusci¢ na etapie roztadunku do rzucania koliami blachy oraz kartonami z gotowymi
elementami, upuszczenie koli bedzie skutkowato powstaniem przegie¢ poprzecznych na powierzchni
blachy
- po dostarczeniu materiatu na budowe nalezy go zabezpieczy¢ przed wilgocig
- blach nie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach, gdzie sg sktadowane nawozy, srodki chemiczne
i inne agresywne substancje.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5. Wykonawca
przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgc wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane dachy i obrébki blacharskie.
5.1.Warunki przystapienia do robét
Izolacje przeciwwilgociowe — przygotowanie podktadu:
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- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

- powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

- temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2.Pokrycie z papy termozgrzewalnej wg wybranego producenta

Ogolne zasady:

— Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznaé sie ze
stanem podtoza, dokonaé pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzic¢
poziomy osadzenia wpustéw, przepustéw, wielko$¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilos¢
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych
pasow papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

— Nalezy sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie
i rownomiernie roztozong mase asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna mieé¢ rownomiernie
roztozong posypke gruboziarnistg, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

— Przy izolowaniu taraséw / dachoéw / stropdw nalezy stosowac systemowe, kompletne
rozwigzania, co do doboru poszczegdlnych materiatéw jak réwniez, co do stosowanych
akcesoriow i detali potgczen.

— Wykonawca powinien $cisle stosowac sie do instrukcji Producenta;

— Nalezy uwzgledni¢ izolacje wszystkich przejs¢ instalacyjnych do budynku

— Nalezy stosowac systemowe listwy i tgczniki montazowe, listwy dylatacyjne, listwy drenazowe
i inne akcesoria systemowe

— lzolacje przeciwwodng wywija¢ na $ciany na wysokos¢ min. 30cm i konczy¢ systemowa listwag
dociskowg

— W przypadku dylatacji — stosowac¢ systemowy sznur dylatacyjny uniemozliwiajgcy uszkodzenie
sie izolacji przeciwwodne;.

— lzolacje przeciwwodng taczy¢ z izolacjg wpustéw dachowych. Wykonawca winien upewnic¢ sig, co
do zgodnosci zasadniczej izolacji przeciwwodnej i kotnierza wpustu

— Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji przeciwwodnej na podiozach znajdujgcych sie w sgsiedztwie,
niezaleznie od planowanego wykonczenia. Dlatego tez w obrebie izolacji wykonywanych na
stropie garazu zastosowano zasadniczo system dachu tradycyjnego, w ktérym izolacja
przeciwwodna jest zlokalizowana na izolacji termicznej.

Wykonanie robdt:

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustéw, przepustéw, a takze od wstepnego wykonania
obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butan
nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:

— palniki gazowe nalezy tak ustawié, aby jednocze$nie podgrzewaty podioze i wstege papy od
strony przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu),

— ptomien wszystkich palnikdw powinien by¢ silny i rownomierny na catej powierzchni nagrzewania
i nie powinien kopcié¢,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomieh palnika
powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powiokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe nadmierne nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— palnik powinien znajdowaé sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikébw powinny by¢ tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaty powtoke
asfaltowg do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi)
i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang pap3g),

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podtoza watkiem o dlugosci rownej szerokosci watka papy.

Pasy papy nalezy uktada¢ réwnolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zakltadow zgodnych z kierunkiem spadkoéw. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu,
w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch koncow do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej
pasie papy (z ktéorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciagnac
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zakfadu (12-15 cm).
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Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réGwnomiernym rozwijaniem
rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi
sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakfad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg
rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

— podituzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywacé ze
szczegolng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonania zgrzewow. Miejsca zZle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢.
W poszczegdlnych warstwach izolacji (podkfadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.
Aby unikng¢ zgrubien papy na zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy
lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.
5.3.0brébki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Wzdtuz Scian attyk, podstaw urzgadzen technicznych oraz we wszystkich innych miejscach styku potaci
dachowych z innymi elementami budynku, wykonaé pionowe wywiniecia izolacji oraz obrobki blacharskie
z blachy powlekanej.
Obrobka wylotow kanatéw wentylacji zostanie wykonana z blachy, z kotnierzem o $rednicy wiekszej niz
Srednica otworu.
Przewody wentylacyjne ponad wierzchnig warstwe stropodachu zostang zwienczone wywiewkami.
Obrébki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz —
159C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw pionowych
i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podanow SST ,Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wifasdciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Jakos¢ robdét budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezgcej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale
i stan robdt, zaréwno pod wzgledem iloSciowy jak i jakosciowym. Kontrola moze dotyczyé rowniez wyrobu
budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentaciji technicznej dotyczacej tego wyrobu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,, Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
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- dla dachu — m? warstw dachu, bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia
obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.
- dla obrobek blacharskich — m2,
- dla montazu swietlikéw — kpl,
- dla montazu rur spustowych i rynien dachowych — mb.
7.2 llos¢ robét
Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST Wymagania ogdlne" pkt. 8..

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

10.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i wilasciwosci wyrobdow

podkiadowych -- Czesé 1: Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe

PN-EN ISO 11501:2005 Tworzywa sztuczne -- Folie i ptyty -- Oznaczanie zmian wymiaréw liniowych
w czasie ogrzewania

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw -- Okreslanie wodoszczelnoSci

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 12310-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okres$lanie wytrzymatosci na rozdzieranie --
Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow

PN-EN 15976:2011  Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie emisyjnosci

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.

PN- EN 13707: 2006+A1: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych — Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
stalowej uktadanych na ciggtym podiozu

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych okraggtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zakfad

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
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B-12.00
STOLARKA DRZWIOWA

(kod CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej w ramach inwestycji: Modernizacja kompleksu sportowego
»Moje boisko — Orlik 2012” CHECINY, dziatki nr ewid.: 1097/4, 1097/6, obreb 0002 - ROBOTY
BUDOWLANE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostawe i monta drzwi stalowych w budynku zaplecza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych, PCV i wyrobéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaC akceptacje
Inspektora nadzoru.
Wbudowacé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Wszystkie elementy stolarki i $lusarki otworowej zostang oszklone fabrycznie przez producentow
elementow.
Zostang dopuszczone do uzycia wytgcznie szyby odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych
przepisOw i posiadajgce wymagane atesty.
2.1. Stolarka drzwiowa:
Drzwi stalowe (futryna, rama skrzydta i poszycie).
Drzwi zewnetrzne z profili cieptych.
Wyposazenie:
- zamek rolkowy i pochwyt z obydwu stron, wktadka patentowa, samozamykacze slizgowe.
Drzwi wewnetrzne z zamkiem rolkowym, bez wktadki patentowej — pochwyt obustronny.
Drzwi do pomieszczen sanitarnych z nawietrzakami dolnymi.
Kolor wszystkich drzwi grafitowy (RAL 7017, mat).
2.2. Okucia budowlane
Kazdy wyrdb stolarki drzwiowej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.
Wszystkie elementy winny byé zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene ofertowg nalezy
wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet je$li nie zostaty one
wyraznie i w szczegdtach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze
wymagania.
Elementy oku¢ i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg by¢ wykonane zgodnie
z projektem detali architektonicznych, ich prébki uzgodnione z projektantem. Elementy te nalezy
dostarczac¢ na budowe, w ujednoliconych partiach, pochodzacych od jednego producenta — dostawcy.
2.3. Skiadowanie elementéw
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych iprzewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktadac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
Sprzet do montazu stolarki i elementéow S$lusarki — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary
zwijane lub sktadane, poziomice.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéow
Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢é dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkciji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczerstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywaé
w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzen grzewczych.
4.3. Transport materiatow
Stolarke drzwiowg i $lusarke przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowaé i przechowywaé skompletowane w odrebnych
fabrycznych opakowaniach.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1.Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ dokiadnos¢ wykonanie osciezy, ktore
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawi¢ i oczysScic.
Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji przy pomocy kotkdw rozporowych lub innych okué
o wymiarach i liczbie odpowiednich dla kazdego przypadku.
Potaczenia - sposéb tgczenia profili w zaleznosci od materiatu bedzie spetniaC wymagania
obowigzujgcych norm oraz wytyczne producentow.
Tolerancje wykonania w stosunku do wymiaréw naniesionych na rysunkach bedg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami.
Montaz obramowan
Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich otworow oraz zamontowanie i zamocowanie obramowan
wszelkich urzadzen klap, drzwi, okien zlokalizowanych w $ciankach dziatowych i sufitach.
Oscieznice dla drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej bedg wyposazone w uszczelki wg danych
producenta.
Oscieznice dla drzwi z wymagang izolacjg akustyczng zostang przystosowane do zamontowania w nich
koniecznych uszczelek wg technologii producenta
Oscieznice i obramowania oraz ich montowanie zostang dopasowane do rodzaju $cianek dziatowych:

e w zaleznosci od ich grubosci

o w zalezno$ci od materiatu (ptyta GK, bloczki, beton, cegta...)
Drzwi wyszczegolnione w zestawieniu stolarki i Slusarki zostang wyposazone w samozamykacze.
Ich usytuowanie nie moze ograniczac petnego otwierania drzwi.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:
Modernizacja kompleksu sportowego
,Moje boisko — Orlik 2012”
CHECINY, dziatki nr ewid.: 1097/4, 1097/6, obreb 0002
ROBOTY BUDOWLANE

strona
52/57

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.
5.8. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ o$cieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.
Ustawione drzwi, okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Rdéznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci
przekatnej do 2 m; 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Sposb6b wykonania poszczegdlnych elementéw:
— zastosowanie rozwigzan systemowych (profile nie izolowane dla elementéw wewnetrznych),
— wszelkie zatamania katowe wykonac¢ w oparciu o ksztattowniki systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementdéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci
materiatéw we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatagczone do dokumentaciji odbiorczej.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dowod akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania:

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

- ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta, wymiary
nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- zgodnos¢ materiatbw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych
i porownanie ich z zastosowanymi materiatami,

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury,

- zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja,

- oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robot, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

— kompletnos¢ okué,

— prawidtowos¢ osadzenia i sprawnosc¢ dziatania,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
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— rodzaj zastosowanych materiatéw.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) dostarczonych i zamontowanych drzwi (o$cieznic,
skrzydet drzwiowych wraz z okuciami).
7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacja techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawéw, srub), Srednice
otworow,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.
8.3. Odbioér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze stolarki i elementéw $Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — terminologia

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

PN EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 14351-1+A1:2010  Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna
i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych

PN-EN 12209:2005 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz ztarczami. Wymagania
i metody badan.

PN-EN 1096-2:2012  Szkto w budownictwie — szkto powlekane — cz.2:Wymagania i metody badania
powtok kategorii AB i S

PN-EN ISO 12543-1:2011 Szkio w budownictwie — szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe —
cz.1:Definicje i opis czesci sktadowych

PN-EN ISO 12543-5:2011 Szklo w budownictwie — szklo warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe —
cz.1:Wymiary i wykonczenie obrzeza

PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkio w budownictwie — izolacyjne szyby zespolone - cz.5:Ocena zgodnosci

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu systeméw producentéw.
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B-13.00
POSADZKI

(kod CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania iobioru posadzek
w ramach inwestycji: Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje boisko — Orlik 2012” CHECINY,
dziatki nr ewid.: 1097/4, 1097/6, obrgeb 0002 - ROBOTY BUDOWLANE.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym — budynku zaplecza.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

poditoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

konstrukcja podtogi — uktad warstw zlozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej,
izolacji przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej,
wyréwnawczej, wygtadzajgcej, wyréwnawczej, podktadu podtogowego i posadzki.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Warstwy posadzkowe — warstwa S3:
- belki drewniane konstrukcji podtogi — do zaimpregnowania,
- cokét z prefabrykowanych ogrodzeniowych ptyt betonowych o wymiarach 200x50 cm,
- warstwa piasku gr. 10 cm zageszczona mechanicznie,
- keramzyt impregnowany do podtogi na gruncie gr.30-35 cm,
- wylewka cementowa C20/25 zbrojona panelami z drutu zebrowanego fi 8 mm o oczku 10x10 cm,
- wyktadzina PVC specjalnego przeznaczenia — AMPEL (Mipolam Planet kolor 31156) lub produkt innego
producenta o rownowaznych parametrach.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3. Roboty mozna
wykonacé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatow.
3.2. Sprzet do wykonywania PCV
Roztwdr gruntujgcy rozprowadzamy watkiem ok. 150g/m. Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno by¢
uzywane mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze
obroty wptywajg na pogorszenie parametrow masy i jej nadmiernego napowietrzania).
Mase rozprowadzamy za pomocg rakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajgcym.
Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci i réwnania powierzchni wylewki po
wyschnieciu powinno sie uzywac szlifierki jednotarczowej (140 — 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy
pomocy pacy z grzebieniem zebatym (B1). Walec o wadze min. 60 kg do docisniecia wyktadziny
i usuniecia ewentualnego powietrza pozostajgcego przy klejeniu brytéw wyktadziny. Rolka dociskowa do
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montazu cokotow. Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania potgczen wyktadzin pod spawanie.
Spawarka reczna lub automat spawalniczy do tgczenia brzegéw wyktadzin na gorgco.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Transportowane i sktadowane materiaty muszg by¢ chronione przed wilgocig.
Transport wyktadzin PCV
Wyktadzina powinna by¢ zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas magazynowania
ustawiona w pozycji pionowej lub w poziomie réwnolegle nie wiecej niz dwie warstwy, w suchym
pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz 15°C.
Transport i sktadowanie pozostatych materiatéw
Powinny byc¢ transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych
opakowaniach.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Warstwy posadzkowe
Belki drewniane konstrukcji podtogi nalezy zaimpregnowaé a istniejgcg warstwe piasku pod budynkiem
wymieni¢ na gtebokos¢ min 10 cm. Nowg warstwe piasku zagesci¢ mechanicznie. Przed utozeniem
nowej warstwy piachu wykonaé¢ obwodowo cokét z prefabrykowanych ogrodzeniowych ptyt betonowych
o wymiarach 200x50 cm. Plyty tgczone ze sobg przy pomocy standardowych stupéw ogrodzeniowych
docietych na dtugos¢ 50 cm. Ptyty i stupy tgczace osadzi¢ nalezy w fundamencie z betonu C12/15
o wymiarach 20x20. Ptyty i stupy taczeniowe dochodzi¢ powinny gorng krawedzig do istniejgce;
konstrukcji drewnianej podtogi budynku. Przestrzen pomiedzy obwodowo utozonymi ptytami cokotowymi
wypetic¢ keramzytem impregnowanym do podtogi na gruncie.
Warstwe keramzytu utozy¢ nalezy do poziomu gornej krawedzi belek drewnianych konstrukcji podtogi.
Warstwe keramzytu zagesci¢ na catos¢ powierzchni — sposob zageszczenia wg zaleceh producenta
keramzytu. Powierzchnie kruszywa utwardzi¢ mlekiem cementowym w celu wykonania poziomej warstwy
izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej. Kolejng warstwg bedzie wylewka cementowa
C20/25 zbrojona panelami z drutu zebrowanego fi 8 mm o oczku 10x10 cm. Zbrojenie wylewki wykona¢
w dolnej czesci ptyty na catej jej powierzchni. Warstwe wylewki wykonac¢ nalezy po uprzednim utozeniu
ptyt warstwowych na scianach.
5.2.Warstwa wykonczeniowa z PCV
Wymagania ogdine dla podtozy pod wyktadziny
Podtoze, na ktérym moze byé utozona wyktadzina, powinno byé suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz faty niwelacyjnej o dtugo$ci 2m (réznica poziomu nie moze
przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzen i
niewielkich nierdwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarcza.
Przeszlifowane podioze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale
zamkniete.
Gruntowanie i wylewanie mas.
Po dokonaniu niezbednych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem podioza przystepujemy do
gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podfoze nasigkliwe lub
nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w
zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podfozu raklg zebatg a odpowietrzamy
specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnigeciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw.
»,mleczka cementowego”
Instalacja wykfadzin
Przed instalacjg wykfadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed
instalacjg powinna by¢ przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury
pomieszczenia min. 18°C; podifoza min. 17 °C. Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny. Przy
pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig
podtozu. Do klejenia wyktadzin na podiozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku
cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie $ciany jak i wyktadziny i
pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju paca z grzebieniem B1( na
mokry klej) dociskamy wyktadzine do podtoza, nastepnie uzywajgc walca min 60kg pozbywamy sie
powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdiluz arkusza). Nastepnie czynnos¢
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powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia wyktadziny na $ciane nalezy rolkg dociskowg
przycisng¢ wyktadzine, aby dokfadnie przylegata w miejscu tgczenia sie $ciany z podtogg. Naroznik
wewnetrzny wykonujemy tak, aby ciecie i tgczenie bytlo w miejscu tgczenia sie dwoch scian. Naroznik
zewnetrzny wykonujemy w ten sam sposoéb, tgczenie w pionie. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych
z docinaniem i obrobkg wyktadzin, przyklejamy cokdt klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy
przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem (zespalaniem) wykladzin”. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Spawanie (zespajanie) wyktadzin

Pierwszg czynno$cia, jakg nalezy wykonac jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzine frezujemy na 2/3
grubosci wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potgczonych brytow
wyktadziny. Do tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechaniczne;.

Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na gorgco. Uzywajagc spawarek recznych lub
automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykfadziny. Kolejng czynnoscig jest Sciecie
nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sie w dwdch etapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego
sznura przy pomocy nhoza z ptytkg. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt
szybkie sciecie moze spowodowac skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

6. Kontrola Jakosci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6ét podanow SST, Wymagania ogolne” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatbw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynnosci kontrolnych:

e Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

¢ Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

e Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

e Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawaé charakterystycznego
gtuchego odgtosu.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna dokfadnie wypetniaé przestrzen pomiedzy
polami posadzki.

e Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkow sptywu rozlanej wody.

e Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocg faty o dilugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

e Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegdtéw wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy Ilub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna
z kontrolowanych cech nie spetnia wymogow odbieranych prac budowlanych nie mozna uznac¢ za
wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.
Jednostkg obmiarowa wykonanych cokolikéw, listew, szczelin dylatacyjnych jest mb.

8.0dbiér robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbioér materialow i robot — powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy stosowac
materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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Wyniki odbiorow materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac¢:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowos$ci

wykonania stykow materiatdbw posadzkowych za pomocg

szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Dokumenty odniesienia
Normy

PN-EN 13139:2003
PN-B-10104:2014-03

PN-EN ISO 22637:2019-09
PN-EN ISO 10874:2012
PN-EN 14041:2018-02

PN-EN 13893:2004

PN-EN ISO 24341:2012
PN-EN ISO 24343-1:2012
PN-EN ISO 24344:2012
PN-EN ISO 23997:2012
PN-EN ISO 23999:2022-04
PN-EN 660-2:2002/A1:2004
PN-EN I1SO 4918:2021-08
PN-EN ISO 26987:2012
PN-EN 1815:2016-10
PN-EN 1081+A1:2021-02

PN-EN 13553:2017-10

PN-EN ISO 10581:2020-07
PN-EN ISO 22637:2019-09
PN-EN 13501-1:2019-02
PN-EN 14411:2016-09
PN-1SO-9000

Inne materiaty

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia --
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
Kleje -- Badanie klejow do wyktadzin podtogowych -- Wyznaczanie
rezystancji elektrycznej bton klejowych i kompozytow
Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia
Klasyfikacja

Elastyczne, witdkiennicze, laminowane i modulowe wielowarstwowe
pokrycia podfogowe -- Wtasciwosci zasadnicze

Elastyczne, laminowane i witdkiennicze pokrycia podtogowe -- Pomiar
dynamicznego wspétczynnika tarcia na suchych powierzchniach
podtogowych

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie szerokosci, dtugosci,
prostoliniowosci i ptaskosci arkusza

Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie wgniecenia
i wgniecenia resztkowego -- Cze$¢ 1: Wgniecenie resztkowe

Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie gietkosci

Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej
Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczenie stabilno$ci wymiarow
i zwijania sie po dziataniu ciepta

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie odporno$ci na $cieranie -
- Czesc¢ 2: Metoda Fricka-Tabera

Elastyczne, witdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe -- Test
krzesta na rolkac

Elastyczne pokrycia podiogowe --
zabrudzenie i chemikalia

Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe -- Ocena skionnosci do
elektryzaciji

Elastyczne, laminowane i modulowe wielowarstwowe
podtogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej
Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podfogowe
polichlorowinylowe do uzytku w szczegdlnie wilgotnych miejscach --
Specyfikacja

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne pokrycia podtogowe
z poli(chlorku winylu) — Specyfikacja

Kleje -- Badanie klejow do wyktadzin podtogowych -- Wyznaczanie
rezystancji elektrycznej bton klejowych i kompozytow

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

Plytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci,
i weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych i znakowanie
(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

podiogowe -

Wyznaczanie odpornosci na

pokrycia

ocena

Karty techniczne produktéw dla zastosowanych materiatow.



