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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wycena prac zwigzanych z remontem budynku magazynowego nr 79 na terenie kompleksu wojskowego
w Jastrzebiu k/Namystowa.

Zakres prac zgodny z przedmiarem rob6t w tym:

A. Dach:

1. Rozbiérka pokrycia z papy wraz z warstwg izolacji

2. Wymiana skorodowanych desek deskowania petnego dachu

3. Projekt i wymiana zniszczonych dzwigaréw-wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 8.30 m na wzér istniejgcych. Nowe
czesci wigzaréw dowigzac do istniejgcych

4. Osuszanie wigzaréw dla uzyskania wilgotnosci na poziomie 20%

5. Wymiana lakierowanych desek podbitki okapu

6. Wzmocnienie koncow wigzaréw przez nabicie dwustronnie desek lub wymiane zdegradowanych elementéw

7. Wzmocnienie pasow, stupkow, krzyzulcéw wigzardw przez nabicie dwustronnie desek wymiane zdegradowanych elementéw

8. Impregnacja preparatami przeciwgrzybicznymi i ppoz konstrukcji drewnianej dachu i deskowania

9. Wykonanie izolacji przeciwwodnej z foli paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej na dachu

10. Wykonanie ocieplenia dachu wetng mineralng gr. 10 cm

11. Wymiana kominkdw wentylacyjnych na dachu (kolor do ustalenia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa prac)

12. Wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej (kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa prac)

13. Wymiana rynien i rur spustowych

14. Wymiana obrébek blacharskich paséw podrynnowych i nadrynnowych oraz bocznych i na $cianach attykowych (kolor do ustalenia z
Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa prac)

15. Montaz systemowej drabiny zewnetrznej z kabtgkami z klapg zamykana na ktédke blokujgca wejscie i podestem ponad potacig da-
chu

B. Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem izolacji (wykopy, zasypki, rozplantowanie nadmiaru gruntu)
2. Oczyszczenie powierzchni $cian i przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji

3. Gruntowanie i wykonanie izolacji z bitumicznych mas uszczelniajgcych (kmb)

4. Utozenie membrany ochronnej z folii kubetkowej z zakonczeniem krawedzi listwg

C. Opaska:

1. Rozbiérka istniejgcej opaski

2. Profilowanie i zageszczenie podioza pod nowa opaske wraz z wykonaniem nasypow dla uzyskania wymaganych rzednych

3. Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 200 cm i grubosci 17 cm ze spadkiem w kierunku zewnetrznym, zbrojonej zbrojeniem roz-
proszonym w ilosci 15 kg/m3 betonu

4. Montaz prefabrykowanych $ciekéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej przy elewaciji frontowej

5. Montaz osadnikéw (czyszczakéw) osadzony w opasce i rurociggdéw odprowadzajgcych wody opadowe do studni chtonnych

6. Wykonanie studni chtonnych zbierajgca wode gruntowg z pokrywa i podtgczeniem wéd opadowych z rur spustowych

D. Przypory (ceglane betonowe)

1. Rozbidrka betonowych czapek na przyporach

2. Przemurowanie przyp6r ceglanych

3. Czyszczenie i naprawy przy pomocy systemu naprawczego PCC przypor betowych

E. Instalacja odgromowa (niska, wysoka):

1. Sporzadzenie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej instalacji odgromowej (metryka urzadzenia pioruchronnego + rysunki po-
wykonawcze + protokoty pomiaréw, odbioréw robét ulegajacych zakryciu + certyfikaty + deklaracje zgodnosci + aprobaty techniczne +
oswiadczenia na wyroby jednostkowe na zamontowane materiaty).

2. Wymiana instalacji odgromowe naprezanej niskiej wraz z uziomem otokowym (roboty ziemne w ramach izolacji)

3. Demontaz i powtorny montaz potgczenie stalowych elementdéw bram z instalacjg odgromowa obwodowym ptaskownikiem stalowym
dla robot elewacyjnych

4. Malowanie masztéw instalacji odgromowe wysokiej

5. Badania i pomiar instalacji odgromowej

. Elewacja:

. Demontaz stolarki okiennej, krat i zamurowanie otworéw z uzupetnieniem tynkdw

. Wymiana uszkodzonych cegiet w murze, przemurowanie spekanych szczytow

. Spoinowanie muréw zaprawg cementowo-wapienna

. Montaz obroébki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej nad cokotem

. Wyréwnanie $cian budynku ptytami styropianowymi o gr. do 5 cm z przygotowaniem podtoza wykonaniem wyprawy elewacyjnej i po-
malowaniem (kolor do ustalenia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa prac)

6. Dostosowanie (skrécenie) wysokosci drzwi i krat

7. Malowanie drzwi stalowych i krat

abrwN=T

G. Rampa, schody

1. Projekt wykonawczy nowej rampy opracowany przez uprawnionego projektanta branzy konstrukcyjnej obejmujacy:

- projekt $cian oporowych (czes¢ rysunkowa i opisowa)

- projekt nawierzchni i okug¢, barierek (czes¢ rysunkowa i opisowa)

- projekt schodéw i barierek (cze$¢ rysunkowa i opisowa)

Nowa rampa musi zachowa¢ normatywne skrajnie dla wagonéw towarowych i niwelowa¢ prég w bramach

2. Przetozenie kostki w torowisku i przed torowiskiem dla wykonania $cian oporowych

3. Rozbidrka rampy (nawierzchnia z wykuciem prowadnic, mury i fundamenty)

4. Roboty ziemne zwigzane z rozbiérka i wykonaniem nowej rampy z odkopaniem nasypu rampy dla wykonania nowych $cian i zasypa-
niem z zageszczeniem po wykonaniu scian

5. Wykonanie nowych schodéw zelbetowych z fundamentem wraz z balustradami

6. Wykonanie scian oporowych zelbetowych rampy (podstawa Sciany i $ciana gr. 20 cm)

7. Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym z zageszczeniem

8. Wykonanie nawierzchni betonowej rampy z betonu min. C25/30 o grubosci 16 cm do poziomu posadzki wewnetrznej (prog bramy) w
spadku w kierunku toréw, wykonczenie nawierzchni poprzez miotetkowanie betonu (beton szczotkowany)
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

9. Zabezpieczenie krawedzi wzdtuz toréw ceownikiem wys. min 150 mm ocynkowanym pomalowanym w z6tto-czarne pasy.

10. Montaz barier stalowych na rampie (statych i demontowalnych). Przed realizacjg przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt
wykonawczy, szczeg6ty montazowe w tym: podziat na moduty, sposéb zamocowania.

11. Wykonanie chodnik przed schodami

H. Mury oporowe przy rampie

1. Rozebranie istniejgcych murkéw oporowych z bali drewnianych

2. Przetozenie kostki w torowisku i przed torowiskiem dla wykonania $cian oporowych

3. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem prefabrykowanych $cian oporowych (wykopy, zasypki, wywéz nadmiaru gruntu)

4. Wykonanie nowej $ciany oporowej z prefabrykowanych zelbetowych elementéw katowych wysokosci zmiennej od 190 cm do 150 cm
na podbudowie z chudego betonu

5. Wykonanie izolacji emulsjag bitumiczng powierzchni $cian oporowych pozostajgcych w gruncie

|. Prace wewnatrz magazynu:

1. Skucie zawilgoconych tynkéw wewnetrznych

2. Naprawa i uzupetnienie tynkow wewnetrznych

3. rzecieranie tynkdéw wewnetrznych

4. Gruntowanie tynkéw pod powtoki malarskie

5. Malowanie tynkow wewnetrznych (kolor biaty). Oscieza przy bramach, stupy oraz podciagg malowaé w pasy z6tto-czarne na petng wy-
sokos¢ stupa lub po obwodzie oscieza

6. Zabezpieczenie narozy stupéw katownikiem stalowym pomalowanym w z6tto czarne pasy na wysokosci 2,00 m

7. Montaz nawiewu wentylacji grawitacyjnej z kanatu o przekroju kwadratowym typu Z wykonanego z blachy ocynkowanej. Otwory wloto-
we i wylotowe zabezpieczone kratami.

J. Posadzka (poziom posadzki musi niwelowaé prég w bramach):

1. Rozebranie posadzki betonowej

2. Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podtoza

3. Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym z zageszczeniem mechanicznym

4. Utozenie izolacje z foli PE - dwie warstwy

5. Wykonanie posadzka betonowej przemystowej grubosci 17 cm z zatarciem i utwardzeniem powierzchniowym, w zakresie prac projekt
wykonawczy

6. Malowanie pasa z6ttego pola odktadczego

K. Instalacje elektryczne wewnetrzne:

1. Wykonanie projektu wewnetrznej instalacji oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego oraz gniazd wtyczkowych (230V, 400V), roz-
dzielnic i ztgcza kablowego.

2. Wymiana ztacza kablowego z wyposazeniem

3. Montaz tablic bezpiecznikowych z WLZ od ztgcza kablowego

4. Wykonanie wewnetrznej instalacji oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, instalacji zasilajacej gniazda 230V, instalacji sitowej
400V (instalacja natynkowa w korytach i rurkach instalacyjnych)

5. Wykonanie wewnetrznej instalacji oswietlenia zewnetrznego (naswietlacze nad bramami)

W kosztorysie niektére obmiary przyjeto szacunkowo. Dokfadna ilos¢ okreslona zostanie powykonawczo i potwierdzona przez Zamawia-
jacego.

Przed wykonaniem oferty Wykonawca moze przeprowadzi¢ wizje lokalna.

Zakres prac i rozwigzania techniczne nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego.

Materiaty z rozbiérki nalezy przekaza¢ na wysypisko i przedstawi¢ Zamawiajacemu dokument przejecia odpadu, zdemontowane elemen-
ty po uzgodnieniu z kierownikiem SOI co do ich przydatnosci przekazaé Zamawiajgcemu lub nieprzydatne elementy przekaza¢ jako od-
pad do utylizacji. Zdemontowane elemnty stalowe przekaza¢ protokolarnie do SOI.

Koszt utylizacji odpadéw budowlanych powstatych w wyniku prowadzenia robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wigczony w cene umowna (ujete w kosztach ogélnych).

ZAKRES PRAC UZGODNIONO Z UZYTKOWNIKIEM

(podpis uzytkownika)

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959



Magazyn 79_Jastrzebie_przedmiar.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe wa
c.
tech
n.
1 Roboty rozbiérkowe pokrycia dachu
1|SST- |KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1|B-01 |0519-04
19.65*8.30*2 m2 326.190
RAZEM 326.190
2|SST- |KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1|B-01 |0519-05 |Krotno$¢ =3
poz.1 m2 326.190
RAZEM 326.190
3|SST- |KNR 4-02 |Demontaz kominkéw wentylacyjnych szt.
d.1|B-01 [0234-11
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|SST- |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|B-01 |0535-04
19.50*2 m 39.000
RAZEM 39.000
5/SST- |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|B-01 |0535-06
3.50*4 m 14.000
RAZEM 14.000
6/SST- |KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m?2
d.1|B-01 |0535-08 |gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
19.50*0.35*2+8.30*0.30"4 m2 23.610
RAZEM 23.610
7|SST- |KNR 4-01 |Rozebranie ocieplenia dachu drewnianego z ptyt wiérowo-cementowych m?2
d.1|B-01 |0426-04 |tacznie z zerwaniem szlichty cementowe;j
poz.1 m2 326.190
RAZEM 326.190
8/SST- |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m?2
d.1|B-01 |0348-03 |piennej - Scianki attykowe
8.30"470.40 m2 13.280
RAZEM 13.280
9|SST- |KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek m2
d.1|B-01 |0212-04
8.30"4*0.25 m?2 8.300
RAZEM 8.300
10/SST- |KNR 4-01 |Wywiezienie powstatych odpadéw samochodami skrzyniowymi tacznie z m3
d.1|B-01 |0108-09 |kosztem utylizacji
0108-10
analogia
poz.1*0.03 m3 9.786
poz.7*0.10 m3 32.619
poz.8*0.10 m3 1.328
p0z.9*0.10 m3 0.830
RAZEM 44.563
2 Roboty murowe
11|SST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.2|B-01 |0354-04
14+4 szt. 18.000
RAZEM 18.000
12|SST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 |szt.
d.2|B-01 |0354-07 |m2
poz.11 szt. 18.000
RAZEM 18.000
13|SST- Demontaz instalacji uziemiajgcej krat okiennych szt.
d.2|B-01 |analiza in-
dywidual-
na
14+4 szt. 18.000
RAZEM 18.000
14|SST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.2|B-01 |0354-12
poz.11*1.50 m 27.000
RAZEM 27.000
15/SST- |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2|B-02 |0304-01 |mentowo-wapiennej cegtami
1.50*0.85*0.38*poz.11 m3 8.721
RAZEM 8.721

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959




Magazyn 79_Jastrzebie_przedmiar.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe wa
c.
tech
n.
16/SST- |KNR 4-01 |Wywiezienie powstatych odpadéw samochodami skrzyniowymi tacznie z ms3
d.2|B-01 |0108-09 |kosztem utylizacji
0108-10
analogia
poz.11*0.15 m3 2.700
poz.14*0.02 m3 0.540
RAZEM 3.240
17|SST- |KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.2|B-01 |0333-09 |mentowo-wapiennej dla czerpni kanatéw typu Z
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/SST- |KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.2|B-02 |0308-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
19|SST- |KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2|B-02 |0308-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20({SST- |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m2
d.2|B-02 |0303-02 |Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej - $ciany szczytowe
8.30"4*0.40 m?2 13.280
RAZEM 13.280
21|SST- |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 1000 |m?2
d.2|B-12 |0101-03 |mm - kanaty nawiewne typu Z z kratami na obu kohAcach
analogia
0.30*4*(0.25+2.00+0.40)*4 m?2 12.720
RAZEM 12.720
3 Roboty ciesielskie
22|SST- |[KNR 9-21 |Osuszanie stropéw drewnianych poprzez odwierty od goéry; powierzchnia pom.
d.3|B-03 |0205-05 |pomieszczenia 70-90 m2 - zastosowanie $rodka dezynfekcyjnego - osusza-
analiza in- |nie wigzaréw dla uzyskania wilgotnosci na poziomie 20%
dywidual-
na
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
23|SST- |KNR 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - przyjeto |m2
d.3|B-03 |0414-02 |15% powierzchni dachu
p0z.1*15% m?2 48.929
RAZEM 48.929
24|SST- |[KNR 4-01 |Wymiana deskowania okapu z desek profilowanych o grubosci 25 mm na  |m2
d.3|B-03 |0410-04 |styk lakierowanych/bejcowanych na kolor ustalony z Zamawiajgcym
(0.50+0.40)*19.65"2 m2 35.370
0.50*0.45*4 m?2 0.900
RAZEM 36.270
25|SST- |[KNR 4-01 |Wzmocnienie koncéw wigzardéw przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 |m
d.3|B-03 |0413-02 |mm lub wymiana
2.50"5 m 12.500
RAZEM 12.500
26/SST- |[KNR 4-01 |Wzmocnienie pasow, stupkow, krzyzulcow wigzaréw przez nabicie dwu- m
d.3|B-03 |0413-02 |stronnie desek grub. 32 mm lub wymiane
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
27|SST- |KNR 2-02 |Dachy z dzwigaréw-wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci |m2
d.3|B-03 |0405-03/ (8,30 m na wzér istniejacych. Nowe czesci wigzardw dowigzaé do istnieja-
04 cych. W zakresie prac projekt wykonawczy i warsztatowy wigzaréw zacho-
analogia |wujacy gabaryty i ksztatty wigzaréw rozebranych.
0.50"8.30*2.00*2 m?2 16.600
RAZEM 16.600
28|SST- |[KNR 4-01 |Wywiezienie powstatych odpaddéw samochodami skrzyniowymi tacznie z m3
d.3|B-01 |0108-09 |kosztem utylizacji
0108-10
analogia
p0z.23*0.025 m3 1.223
poz.24*0.025 m3 0.907
poz.27*0.05 m3 0.830
RAZEM 2.960
29|SST- |KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja ogniochronna i grzybobojcza desekowania dachu  |m2
d.3|B-03 |0627-03 |metodg smarowania preparatami solowymi - dwustronna
poz.1*45% m2 146.786
RAZEM 146.786
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Lp. | Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe wa
c.
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n.
30[SST- |KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja ogniochronna grzybobdjcza wigzaréw drewnianych |m2
d.3|B-03 |0627-04 |metoda smarowania preparatami solowymi
analogia
16.60*16*2<wigzary> m?2 531.200
RAZEM 531.200
31|SST- |KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, bali i krawedziakéwi metodg smarowania |m?2
d.3|B-03 |0614-08 |- kazde nastepne
analogia
poz.30+poz.29 m2 677.986
RAZEM 677.986
32|SST- [NNRNKB |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie |m
d.3|B-03 |202 0421- |deski czotowej okapowej
02
19.65*2 m 39.300
RAZEM 39.300
4 Izolacja i pokrycie dachu
33|SST- |[KNR-W 2- |Spadki pod obroébki blacharskie z zaprawy - wyréwnanie géry ogniomur, m?2
d.4|B-10 |02 0921- |min. grubosc zaprawy 5 cm
04
8.30"0.20%4 m2 6.640
RAZEM 6.640
34|SST- |[KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz ptyt osb gr. 25 mm na ogniomurach m?2
d.4|B-03 |0103-06
8.30*0.20%*4 m?2 6.640
RAZEM 6.640
35|SST- |[KNNR-W |Paroizolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej |m?2
d.4|B-04 |2 W0601-
02
analogia
poz.1 m2 326.190
RAZEM 326.190
36|SST- |[KNR 4-01 [Montaz tat dystansowych 50x100 mm w rozstawie na szerokos$¢ wetny mo- |m
d.4|B-03 |0414-11 |cowanych do deskowania za pomoca katownikéw ciesielskich dla utozenia
analogia |wetny mineralnej
32*8.30*2 m 531.200
RAZEM 531.200
37|SST- |[KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm (np. Rock-|m2
d.4|B-04 |0613-03 |wool Rockmin Plus) poziome na sucho
poz.1 m2 326.190
RAZEM 326.190
38|SST- |[KNR AT- |[Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach z wywinieciem na m?2
d.4|B-04 |09 0103- |ogniomur - rozstaw kontrtat 0,61 m
01
poz.1 m2 326.190
RAZEM 326.190
39|SST- |[NNRNKB |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.4|B-03 |202 0421-
01
poz.1 m2 326.190
RAZEM 326.190
40(|SST- |[NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.4|B-04 |202 0541- |25 cm - okapy (kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa
02 prac)
19.30*0.20*2<pas podrynnowy> m?2 7.720
19.30%0.35*2<pas nadrynnowy> m?2 13.510
8.30*0.25*4<ogniomur> m2 8.300
RAZEM 29.530
41|SST- |[NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.4|B-04 202 0541- |25 cm - obrébki boczne dachu (kolor do ustalenia z Zamawiajacym na eta-
02 pie wykonawstwa prac)
8.30*0.30%4 m?2 9.960
RAZEM 9.960
42|SST- |[KNR 0-15 |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o m?2
d.4|B-04 |0522-09 |skoku fali 195 mm mocowanymi wkretami samogwintujgcymi do fat drew-
nianych o rozstawie 61 cm (kolor do ustalenia z Zamawiajacym na etapie
wykonawstwa prac).
Blacha wysokos$¢ profilu min. 35 mm, grubo$¢ min. 0,50 mm
poz.1 m2 326.190
RAZEM 326.190
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43|SST- |[KNR 0- Utozenie gasioréw z blachy powlekanej o szerokosci modutu fali do 20.0 cm |mb
d.4|B-04 |15I1 0521- |(kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa prac)
02
analogia
19.65 mb 19.650
RAZEM 19.650
44|SST- |[KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z  |m
d.4|B-04 |02 0522- |blachy stalowej ocynkowanej
02
analogia
poz.4 m 39.000
RAZEM 39.000
45|SST- |KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych ele- szt.
d.4|B-04 |02 0522- |mentéw
05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|SST- |[KNR-W 2- [Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.4|B-04 |02 0529- |chy stalowej ocynkowanej
01
analogia
poz.5 m 14.000
RAZEM 14.000
47|SST- |[KNR 2-17 |Kominki wentylacyjne dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej mm (ko- |szt.
d.4|B-04 |0143-02 |lor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa prac) z zabezpie-
analogia |czeniem otworu w magazynie kratg
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|SST- |[KNR 2-02 |Systemowe drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugos$ci ponad 4 m z klapg |m
d.4|B-12 |1213-04 |zamykana na kidédke blokujaca wejscie
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
5 Izolacja $cian fundamentowych
49|SST- |KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fun- |m3
d.5/B-11 |0104-01 |damentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I
(17.002+19.65*2)*0.80*0.80 m3 46.912
RAZEM 46.912
50{SST- |KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 |m2
d.5|B-07 |0619-06 |m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych - $ciany fundamentowe
(15.40"2+19.65*2)*0.90 m2 63.090
0.70*2*8<przypory> m?2 11.200
RAZEM 74.290
51|SST- |[KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub |m2
d.5|B-01 |0211-01 |podtogach - wyréwnanie powierzchni $cian, skucie nieréwnosci
analiza in-
dywidual-
na
poz.50 m2 74.290
RAZEM 74.290
52|SST- |[KNR 4-01 |Gruntowanie powierzchni na $cianach zaprawg cementowg m?2
d.5|B-08 |0704-02
analiza in-
dywidual-
na
poz.51 m?2 74.290
RAZEM 74.290
53|SST- |[KNR 2-02 |Osiatkowanie tynku zewnetrznego na $cianach fundamentowych np. siatka |m2
d.5|B-08 [0817-01 |Rabitza
analogia
poz.52 m2 74.290
RAZEM 74.290
54|SST- |[KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe zwykte kat. Il na $cianach fundamentowych |m2
d.5/B-08 |0902-01 |wykonywane recznie
poz.53 m2 74.290
RAZEM 74.290
55/SST- [NNRNKB |Gruntowanie podtozy pionowych preparatem np. Sopro KGD 751 m?2
d.5|B-07 [202 1134-
02
poz.54 m2 74.290
RAZEM 74.290
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56|SST- |[KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii KMB - m?2
d.5|B-07 |0107-01 |szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
poz.55 m2 74.290
RAZEM 74.290
57|SST- |ZKNR C-2 |Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni pionowej przy uzyciu m?2
d.5|B-07 |0304-08 |jednosktadnikowej masy bitumicznej
analiza in-
dywidual-
na
poz.56 m2 74.290
RAZEM 74.290
58|SST- |[KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych gr. 3,0 mm w technologii|m?2
d.5|B-07 |0107-02 |KMB - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzace;j
z gruntu
poz.57 m2 74.290
RAZEM 74.290
59|SST- |[KNR 0-41 |Maty ochronne do uszczelnien bitumicznych mocowane punktowo np. So- |m2
d.5|B-07 |0115-01 |pro KDS 663 z gdrna listwa cokotowg zakanczajgca mate
analogia
poz.58 m2 74.290
RAZEM 74.290
60[SST- |[KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 |m3
d.5|B-11 |0105-02 |m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il z wywozem nadmiaru
ziemi
poz.49 m3 46.912
RAZEM 46.912
6 Przypory
61|SST- |[KNR 4-01 |Rozbi6rka betonowych czapek na przyporach m?2
d.6|B-01 |0212-04
0.70*0.80*6 m?2 3.360
RAZEM 3.360
62|SST- |[KNR 4-01 |Przemurowanie przypér z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.6|B-02 |0310-01
0.70*0.80*0.50*6 m3 1.680
RAZEM 1.680
63|SST- |[KNR 4-01 |Wywiezienie powstatych odpadéw samochodami skrzyniowymi tgcznie z ms3
d.6|B-01 |0108-09 |kosztem utylizacji
0108-10
analogia
poz.61*0.08+p0z.62 m3 1.949
RAZEM 1.949
64|SST- |[KNR 2-02 |Nakrywy przypory o $redniej grubosci 7 cm zbrojonej siatkg m2
d.6|B-13 |0219-05
poz.61 m?2 3.360
RAZEM 3.360
65/SST- |[KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub |m2
d.6/B-13 |0211-01 |podtogach - oczyszczenie przypory betonowe
(0.70*0.80+(0.70+0.80*2)*0.50)*2 m2 3.420
RAZEM 3.420
66|SST- |ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu - przypory betono-|m2
d.6|B-13 |[0801-01 |we
analiza in-
dywidual-
na
(0.70*0.80+(0.70+0.80*2)*0.50)*2 m2 3.420
RAZEM 3.420
67|SST- |ZKNR C-2 |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbe- |m2
d.6|B-13 |0808-11 |towe] z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa - przypory betonowe
p0z.66*50% m?2 1.710
RAZEM 1.710
68|SST- |ZKNR C-2 |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w |{dm3
d.6/B-13 |0809-05 |betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa - przypory betonowe
poz.67 dm3 1.710
RAZEM 1.710
69|SST- |ZKNR C-2 |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - po- |m2
d.6|B-13 |0816-03 |wtoka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych -
przypory betonowe
poz.66 m2 3.420
RAZEM 3.420
7 Opaska betonowa
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70/SST- |KNR 4-01 |Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - korytka |ms3
d.7|B-01 |0349-03 |odptywowe
0.26"0.20*1.50*2 m3 0.156
RAZEM 0.156
71|SST- |KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.7|B-01 |0212-01 |15¢cm
(16.80*2+3.35+19.65)*0.50*0.15 m3 4.245
RAZEM 4.245
72|SST- |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z  |m?2
d.7|B-01 |0815-02 |ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
0.50"0.50*24 m2 6.000
RAZEM 6.000
73|SST- |KNR 4-01 |Wywiezienie powstatych odpadéw samochodami skrzyniowymi tgcznie z m3
d.7|B-11 |0108-09 |kosztem utylizacji
0108-10
analogia
p0z.72*0.08+p0z.71+p0z.70 m3 4.881
RAZEM 4.881
74|SST- |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.7|B-11 |0103-02 |wierzchni w gruncie kat. llI-1V
(19.65+3.35+3.05+15.40"2+272*2)*2.00 m2 129.700
5.55%1.80+5.05"0.95<uzupetnienie do muru oporowego> m?2 14.788
RAZEM 144.488
75/SST- |KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - gru-  |m?2
d.7|B-11 |0104-03 |bos¢ warstwy po zag. do 30 cm
0104-04
poz.74 m2 144.488
RAZEM 144.488
76/SST- |KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 200 cm, grubosci 15 cm na pod- |m2
d.7|B-10 |0213-01 |tozu gruntowym przy budynku z wykonaniem dylatacji i zazbrojeniem zbro-
analogia |jeniem rozproszonym w ilosci 15 kg/m3
poz.74 m2 144.488
RAZEM 144.488
77|SST- |KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cemen- |m
d.7|B-10 |0606-03 |towo-piaskoweji zaprawie cementowej pomiedzy $ciang oporowg a opaska
5.55+5.05+1.50 m 12.100
RAZEM 12.100
78|SST- |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.7|B-11 10217-01 |odkiad w gruncie kat.I-ll
analogia
poz.81*0.50*0.70 m3 8.400
RAZEM 8.400
79|SST- |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci war-|m2
d.7|B-11 |0105-03 |[stwy po zageszczeniu
0105-04
poz.81*0.50 m2 12.000
RAZEM 12.000
80|SST- |[KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.7|B-11 |0501-09
poz.81*0.50*0.30 m3 3.600
RAZEM 3.600
81|SST- [KNNR 4 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umoc- |m
d.7|B-11 |[1308-02 |nione
analogia
6.00*4 m 24.000
RAZEM 24.000
82|SST- |[KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o potaczeniach wciskowych z potaczeniem |szt.
d.7|B-11 |15 0222- |z rurg spustowg - osdanik rynnowy osadzony w opasce
03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
83|SST- |[KNNR 1 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
d.7|B-11 |0214-05 |kopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijaka-
mi (grubosé warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
poz.78 m3 8.400
RAZEM 8.400
84|SST- |[KNR 2-31 |Studnie chtonne rur karbowanych PP SN4 o $r. 1.0 m i gtebokosci 2.0 m szt.
d.7|B-11 |0604-01 |zbierajgca wode gruntowa z pokrywa
analiza in-
dywidual-
na
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
85|SST- |[KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll z wykopdw przy |m2
d.7|B-11 |0505-01 |opasce
poz.74/2.00*1.50 m?2 108.366
RAZEM 108.366
8 Instalacja odgromowa niska (roboty ziemne w ramach izolacji)
86|SST- Sporzadzenie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej instalacji odgro- |kpl.
d.8|B-05 |kalk. wlas- |mowej (metryka urzgdzenia pioruchronnego + rysunki powykonawcze + pro-
na tokoty pomiaréw, odbioréw robét ulegajgcych zakryciu + certyfikaty + dekla-
racje zgodnosci + aprobaty techniczne + oswiadczenia na wyroby jednost-
kowe na zamontowane materiaty).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|SST- |[KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - wymiana|m
d.8|B-05 |0608-07
(16.80*2+19.65*2) m 72.900
RAZEM 72.900
88|SST- |[KNR 5-08 [Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach |m
d.8|B-05 |0607-11 |na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120 mm2
6*2.50 m 15.000
RAZEM 15.000
89|SST- |[KNNR 5 |kagczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych |szt.
d.8|B-05 |0611-01 |z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
4+6 szt. 10.000
RAZEM 10.000
90|SST- |[KNR 4-03 |Wymiana wspornikdw naciggowych instalacji odgromowej naprezanej z jed- |szt.
d.8|B-05 |0703-01 |ng ztgczka przelotowa naprezajgcg na scianie z ceglty
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
91|SST- |[KNR 4-03 |Wymiana wspornikéw przelotowych posredniczacych instalacji odgromowej |szt.
d.8|B-05 |0703-13 |naprezanej na konstrukcji stalowej przykrecanych na sruby
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
92|SST- |[KNR 4-03 |Wymiana przewododw instalacji odgromowej naprezanej (zwod poziomy) na |m
d.8/B-05 |0708-01 |uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
150.00 m 150.000
RAZEM 150.000
93|SST- |KNR 4-03 |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwéd pionowy) na |m
d.8|B-05 |0708-03 |uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
94|SST- |[KNR 4-03 |Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt.
d.8/B-05 |0711-09
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
95|SST- |[KNR 4-03 |Wymiana zlgczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.
d.8|B-05 |0711-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
96|SST- |[KNR 4-03 |Wymiana zlgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-  |szt.
d.8/B-05 |0711-06 |ptaskownik
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
97|SST- |[KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.8/B-05 |1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
98|SST- |[KNR 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.8|B-05 |1205-04 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
99|SST- Demontaz i powtérny montaz potaczenie stalowych elementéw bram z ins- | kpl.
d.8|B-05 |kalk. wias- |talacjg odgromowg obwodowym ptaskownikiem stalowym dla robét elewa-
na cyjnych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Instalacja odgromowa wysoka - malowanie

-10-
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100/SST- |KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m?2
d.9|B-09 |0101-02 |konstrukcji kratowych masztéw odgromowych (stan wyjsciowy powierzchni
9901-1 B) - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
z.0.3.2.
35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000
101|SST- |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kra- |m2
d.9|B-09 |0205-02 |towych masztéw odgromowych - robota z drabin lub rusztowan przestaw-
z.0.3.2. nych
poz.100 m2 35.000
RAZEM 35.000
102|SST- |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi  |m?2
d.9|B-09 |0211-02 |konstrukcji kratowych masztéw odgromowych - robota z drabin lub ruszto-
z.0.3.2. wan przestawnych
poz.101 m2 35.000
RAZEM 35.000
103|SST- |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.9|B-09 |1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
104|SST- |KNR 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.9|B-09 |1205-04 .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
10 Elewacja
105/SST- |[KNR 4-01 |Odbicie tynk6w zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.10|B-01 |0701-05 |$cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto
ok. 100%
((19.65*2+15.40%2)*3.00+0.50*15.40*2.00*2)<s$ciany> m?2 241.100
-(2.0772.05*2+1.51*0.85*(4+7+4+3))<okna i bramy> m2 -31.590
(1.51*2+0.85*2)*0.15*(4+7+4+3)<0s$cieza> m?2 12.744
RAZEM 222.254
106/SST- |[KNR 4-01 |Wywiezienie powstatych odpadéw samochodami skrzyniowymi facznie z ms3
d.10/B-01 |0108-09 |kosztem utylizaciji
0108-10
analogia
poz.105*0.03 m3 6.668
RAZEM 6.668
107|SST- |KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m?2
d.10/B-02 |0619-03 |m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych - przyjeto ok. 15% $cian
poz.105*15% m2 33.338
RAZEM 33.338
108/SST- |[KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda m?2
d.10/B-02 |0621-01 |smarowania
poz.107 m2 33.338
RAZEM 33.338
109|SST- |KNR AT- |Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m?2
d.10/B-02 |27 0101-
04
poz.105*5% m2 11.113
RAZEM 11.113
110|SST- |KNR 2-04 |Spoinowanie muréw zaprawa cementowo-wapienna m2
d.10/B-02 |0601-01
poz.109 m2 11.113
RAZEM 11.113
111|SST- |KNR-W 2- |Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej -  |m?2
d.10/B-04 |02 0514- |obrébka nad cokotem
03
(19.65+3.35+3.05+15.40*2)*0.15 m?2 8.528
RAZEM 8.528
112|SST- |KNR 0-28 |Wyréwnanie $cian budynku i czesci cokotu ptytami styropianowymi o gr. do |m?2
d.10/B-08 |2622-01 |5 cm z przygotowaniem podtoza recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i poma-
lowaniem (kolor do ustalenia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa
prac)
((19.652+15.40%2)*3.30+0.50*15.40*2.00*2)<Sciany> m2 262.130
-(2.07*2.05*2)<bramy> m?2 -8.487
RAZEM 253.643
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113|SST- |[KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie drzwi metalowych - dostosowania (skrécenie) m?2
d.10/B-12 |1301-06 |wysokosci drzwi
analiza in-
dywidual-
na
2.06*2.07*2 m?2 8.528
RAZEM 8.528
114|SST- |KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie krat prostych - dostosowania (skrécenie) wyso- |m?2
d.10/B-12 |1301-01 |kosci krat
analiza in-
dywidual-
na
2.06*2.07*2 m?2 8.528
RAZEM 8.528
115/SST- |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych - kraty (kolor zie- |m?2
d.10|B-09 [1212-05 |lony mat RAL6020 lub inny ustalony przez Zamawiajgcego)
2.06"2.07*2 m2 8.528
RAZEM 8.528
116/SST- |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m?2
d.10|B-09 |1212-02 |szpachlowanych jednokrotnie - drzwi wejsciowe (kolor zielony mat RAL6020
lub inny ustalony przez Zamawiajgcego)
2.06"2.07*2 m2 8.528
RAZEM 8.528
11 Murki oporowe przy rampie
117|SST- |[KNR 4-01 |Rozebranie $cian zewnetrznych z bali - $ciana oporowa m?2
d.11/B-01 |0427-02
(3.35+7.50)*0.70 m?2 7.595
RAZEM 7.595
118/|SST- |KNR 4-01 |Wywiezienie powstatych odpadéw samochodami skrzyniowymi tgcznie z m3
d.11/B-01 |0108-09 |kosztem utylizacji
0108-10
analogia
poz.117*0.20 m3 1.519
RAZEM 1.519
119|SST- |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |ms3
d.11|B-11 |0217-02 |odktad w gruncie kat. Ill
2.60"poz.122 5.200
2.50*poz.123 21.125
2.40poz.124 18.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
44.325
poz.A*0.90 m3 39.893
RAZEM 39.893
120|SST- |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 ms3
d.11|B-11 [0201-03 |m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi pod murek oporowy
poz.119*20%<grunt niezdatny do wbudowania> m3 7.979
RAZEM 7.979
121|SST- |[KNR-W 2- |Utozenie podktadu betonowego pod $cianke oporowa ms3
d.11/B-13 |02 1101-
05
0.10*1.60*poz.122 m3 0.320
0.10*1.50*poz.123 m3 1.268
0.10*1.40%poz.124 m3 1.050
RAZEM 2.638
122|SST- |[KNR-W 2- |Sciany oporowe z prefabrykowanych zelbetowych elementéw katowych wy- |m
d.11/B-13 |02 0260- |sokosci 190 cm z uszczelnieniem stykéw elementéw prefabrykowanych
01 przy schodach
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
123|SST- |[KNR-W 2- |Sciany oporowe z prefabrykowanych zelbetowych elementéw katowych wy- |m
d.11/B-13 |02 0260- |sokosci 180 cm z uszczelnieniem stykéw elementéw prefabrykowanych
01 przy opasce
(1.10+3.35+2.00*2) m 8.450
RAZEM 8.450
124|SST- |[KNR-W 2- |Sciany oporowe z prefabrykowanych zelbetowych elementéw katowych wy- |m
d.11|B-13 |02 0260- |sokosci 150 cm z uszczelnieniem stykéw elementéw prefabrykowanych po-
01 za opaska
(3.00+4.50) m 7.500
RAZEM 7.500
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125/SST- |KNR-W 2- |Wykonanie dwukrotnej izolacji emulsjg bitumiczna powierzchni $éciany po-  |m?2
d.11/B-11 |02 0602- |zostajacych w ziemi
01+02
(1.60+0.80+1.90+0.15)*poz.122 m2 8.900
(1.50+0.80+1.90+0.15)*poz.123 m2 36.758
(1.40+0.80+1.90+0.15)*poz.124 m?2 31.875
RAZEM 77.533
126/SST- |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll- |ms3
d.11|B-11 |0320-0201 |IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - za i przed Sciankg dowozem
brakujgcego gruntu
poz.122%(1.30%1.40+1.30*0.80) m3 5.720
poz.123%(1.30%1.30+1.3070.80) m3 23.069
poz.124*(1.30*1.10+1.30*0.80) m3 18.525
RAZEM 47.314
127|SST- |KNR 2-01 |Zageszczenie zasypu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV  |m3
d.11/B-11 |0236-02
poz.126 m3 47.314
RAZEM 47.314
128|SST- |KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci m?2
d.11|B-11 |1212-01 |14 cm na podsypce piaskowej w torowiskach - przetozenie kostki dla wyko-
nania $cian oporowych
(5.00+3.35+3.05+6.04)*2.00 m2 34.880
RAZEM 34.880
12 Rampa, schody
129|SST- Projekt wykonawczy nowej rampy opracowany przez uprawnionego projek- |kpl
d.12|B-13 |kalk. wtas- |tanta branzy konstrukcyjnej obejmujacy:
na - projekt $cian oporowych (czes$¢é rysunkowa i opisowa)
- projekt nawierzchni i oku¢,barierek (cze$¢ rysunkowa i opisowa)
- projekt schodoéw i barierek (czes$¢é rysunkowa i opisowa)
Nowa rampa musi zachowa¢ normatywne skrajnie dla wagonéw towaro-
wych i niwelowa¢ prég w bramach
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
130/SST- |[KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - nawierzchnia ms3
d.12|/B-01 |0212-03 |rampy z wykuciem prowadnic
3.95"12.60"0.16 m3 7.963
RAZEM 7.963
131|SST- |KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3
d.12|B-01 |0212-03
1.00%1.95%0.20 m3 0.390
1.50%1.9570.20 m3 0.585
RAZEM 0.975
132|SST- |KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-|ms3
d.12|B-01 |0349-02 |nej - Sciany rampy
(12.65+3.95*2)*(1.00+0.80)*0.25 m3 9.248
RAZEM 9.248
133|SST- |KNR 4-01 |Rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych - fundament ram- |ms3
d.12|B-01 |0212-03 |py
(12.65+3.95"2)*0.6070.40 m3 4.932
RAZEM 4.932
134|SST- |KNR 4-01 |Wywiezienie powstatych odpadéw samochodami skrzyniowymi tgcznie z m3
d.12|B-01 |0108-09 |kosztem utylizacji
0108-10
analogia
poz.130 m3 7.963
poz.131 ms3 0.975
poz.132 m3 9.248
poz.133 m3 4.932
RAZEM 23.118
135/SST- |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.12|B-11 |0217-02 |odktad w gruncie kat. Ill - roboty ziemne zwigzane z rozbiérkg i wykonaniem
analiza in- |nowej rampy z odkopaniem nasypu rampy dla wykonania nowych scian
dywidual-
na
(12.65+3.95"2)*(0.95+0.80)*1.50 m3 53.944
RAZEM 53.944
136/SST- |KNR 4-01 |Odeskowanie wykopow szerokoprzestrzennych o szerokoscido 2.5 mna |m2
d.12|B-11 |0107-04 |gtebokos¢ do 3 m
(12.60+3.95*2)*(0.95+0.80) m2 35.875
RAZEM 35.875
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137|SST- |KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne |ms3
d.12|B-13 [0202-01 |ukfadanie betonu pod schody
analiza in-
dywidual-
na
1.00*0.6070.30 m3 0.180
RAZEM 0.180
138|SST- |[KNR 2-02 |Schody zelbetowe belki kotwigca - reczne uktadanie betonu ms3
d.12|B-13 |0218-07
analiza in-
dywidual-
na
1.00*0.85*0.30 m3 0.255
RAZEM 0.255
139|SST- |KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - reczne uktadanie beto- |m2
d.12|B-13 |0218-02 + |nu z nadamiem faktury antyposlizgowej na stopnicach
KNR 2-02
0218-06
1.00*1.95 m2 1.950
RAZEM 1.950
140|SST- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12|B-13 |0290-02 |browane
poz.137*60 10.800
poz.138*60 15.300
poz.139*20 39.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
65.100
poz.A/1000 t 0.065
RAZEM 0.065
141|SST- |KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ru- |m
d.12/B-12 |1207-01 |bami lub spawane
2.10*2 m 4.200
RAZEM 4.200
142|SST- |KNR-W 2- |Podktady betonowe z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-|ms3
d.12|B-13 |02 1101- |wym
05
analiza in-
dywidual-
na
(12.60+3.95*2)*(1.50+2*0.10)*0.10 m3 3.485
RAZEM 3.485
143[SST- |KNR 2-02 |Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej -|m3
d.12|B-13 |0238-01 |reczne ukfadanie betonu
(12.60+3.95*2)*1.50*0.30 m3 9.225
RAZEM 9.225
144|SST- |KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju |ms3
d.12|B-13 |0239-03 |prostokatnym grubosci do 20 cm - reczne uktadanie betonu
(12.60+3.95*2)*1.60 m3 32.800
RAZEM 32.800
145|SST- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12|B-13 |0290-02 |browane
poz.143*65 599.625
poz.144*70 2 296.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
2 895.625
poz.A/1000 t 2.896
RAZEM 2.896
146/|SST- |KNR-W 2- |Wykonanie dwukrotnej izolacji emulsjg bitumiczna powierzchni $éciany po-  |m?2
d.12|B-07 |02 0602- |zostajgcych w ziemi
01+02
(12.60+3.95*2)*(1.50+2*0.30)<podstawa> m?2 43.050
(12.60+3.95*2)*(1.60+0.80)<$ciana> m2 49.200
RAZEM 92.250
147|SST- |KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 |m3
d.12|B-11 |0105-02 |m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill - za nowa $ciang z wywo-
zem nadmiaru
poz.135 m3 53.944
RAZEM 53.944
148|SST- |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.12|B-11 |0103-01 |wierzchni w gruncie kat. I-1I
3.80*12.30 m?2 46.740
RAZEM 46.740
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149|SST- |KNR 2-31 |Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.12|B-11 |0107-02 |geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu
ponad 10 cm
poz.148*0.20 m3 9.348
RAZEM 9.348
150|SST- |[KNR 2-02 |Izolacje z foli PE na sucho pozioma - dwie warstwy m?2
d.12|B-10 |0616-02
analogia
poz.148 m2 46.740
RAZEM 46.740
151|SST- |KNR 2-31 |Nawierzchni betonowej rampy z betonu min. C25/30 o grubosci 16 cmdo  |m?2
d.12|B-13 |0308-03 |poziomu posadzki wewnetrznej (prog bramy) w spadku w kierunku toréw.
0308-04 |Krawedz zewnetrzna zabezpieczona ceownikiem wys. min 150 mm ocynko-
analogia |wanym pomalowanym w zétto-czarne pasy. Wysoko$¢ rampy zgodnie z wy-
mogami dla skrajni wagonéw towarowych. Nawierzchnia przewieszona ok.
10 cm poza lico $ciany od strony toréw. Poziom posadzki musi niwelowa¢
prég w bramach.
Wykonczenie poprzez miotetkowanie betonu (beton szczotkowany)
3.95"12.60 m2 49.770
RAZEM 49.770
152|SST- |KNR-W 2- |Dostawa ceownika wys. min 160 mm wraz z przyspawanym do dolnego pa- |[m
d.12|B-12 |02 0701- |sa katownikiem 20x20 tworzgc kapinos. Cato$¢ ocynkowana i pomalowana
10 w z6tto-czarne pasy.
analogia
12.60 m 12.600
RAZEM 12.600
153|SST- |KNR AT- |Impregnacja matujaca posadzek cementowych samopoziomujgcych - na-  |m?2
d.12|B-13 |41 0502- |wierzchni betonowej rampy
01
poz.151 m2 49.770
RAZEM 49.770
154|SST- |KNR 2-02 |Zbrojenie rozproszone wtbknami stalowymi (zbrojenie rozpr. wym.50/1mm) |m?2
d.12|B-13 [1106-07 |betonu w ilosci nie mniejszej niz 20 kg/m3
analogia
poz.151 m2 49.770
RAZEM 49.770
155|SST- |[KNR 2-02 |Demontowalna balustrada stalowa rampy. Stupki osadzone w tulejach przy- |/m
d.12|B-12 |1209-01 |mocowanych do goérnej krawedzi rampy. Balustrada w modutach dlugosci
max 2,0 m. Przed realizcja przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji pro-
jekt wykonawczy, szczegoty montazowe w tym: podziat na moduty, sposéb
zamocowania.
12.60 m 12.600
RAZEM 12.600
156|SST- |[KNR 2-02 |Balustrada stalowa rampy wzdtuz krétszych bokéw. Przed realizcja przed- |m
d.12|B-12 |1209-01 |stawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt wykonawczy, szczegéty mon-
tazowe w tym spos6b zamocowania.
3.95*2-1.00 m 6.900
RAZEM 6.900
157|SST- |KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci  |m?2
d.12|B-11 [1212-01 14 cm na podsypce piaskowej w torowiskach - przetozenie kostki dla wyko-
nania scian oporowych
12.60*2.00 m?2 25.200
RAZEM 25.200
158|SST- |KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-1V - 25 cm |m?2
d.12|B-11 [0102-05 |gtebokosci koryta - chodnik przed schodami
0102-06
1.00%1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
159|SST- |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.12|/B-11 |0103-02 |wierzchni w gruncie kat. lll-1V
poz.158 m2 1.500
RAZEM 1.500
160|SST- |[KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grubo$¢ po zageszcze- |m2
d.12|B-11 |0106-01 |niu
0106-02
poz.159 m2 1.500
RAZEM 1.500
161|SST- |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5 mm) - warstwa gérna o grubosci |m2
d.12|/B-11 |0114-07 |po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.159 m2 1.500
RAZEM 1.500
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162|SST- |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej m?2
d.12|B-11 |23102-01 |20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
poz.160 m?2 1.500
RAZEM 1.500
13 Roboty tynkarskie i malarskie wewnatrz
163|SST- |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- |m2
d.13|B-04 |0711-02 |wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pusta-
kow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) na zamuro-
waniach
1.51*0.85*18 m?2 23.103
RAZEM 23.103
164|SST- |[KNR 0-23 |Przygotowanie starego podfoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.13/B-04 |2611-01
analiza in-
dywidual-
na
(18.85*2+14.60*2)*3.05<$ciany> m?2 204.045
-(2.0772.05"2+1.51*0.85*(4+7+4+3))<okna i bramy> m2 -31.590
(2.07+2.05*2)*0.40*2+(1.51*2+0.85*2)*0.15*(4+7+4+3)<0$cieza> m?2 17.680
18.85%(0.42*2+0.50*2)<podcigg> m2 34.684
2.55%(0.42*2+0.40*2)*2<stupy> m?2 8.364
RAZEM 233.183
165/SST- |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m2
d.13|B-04 [1202-09 |ponad 5 m2
poz.174 m2 55.042
RAZEM 55.042
166/|SST- |KNR 4-01 |Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo- |m
d.13|/B-04 |0708-03 |wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(2.07+2*2.05)*2 m 12.340
RAZEM 12.340
167|SST- |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- |m2
d.13|B-04 [0711-01 |wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.164*20% m?2 46.637
RAZEM 46.637
168|SST- |[KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m?2
d.13|B-04 [0619-03 |m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
poz.167 m2 46.637
RAZEM 46.637
169|SST- |KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda m?2
d.13|B-04 |0621-01 |smarowania
poz.168 m?2 46.637
RAZEM 46.637
170/SST- |[KNR 4-01 |Obsadzenie naroznikéw stalowych w $cianach z cegiet - zabezpieczenie na-|szt.
d.13|B-12 |0322-03 |rozy stupbéw katownikem stalowym pomalowanym w zétto czarne pasy na
wysokosci 2,00 m
8<stupy> szt. 8.000
RAZEM 8.000
171|SST- |[KNR 0-23 |Przygotowanie starego podifoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.13/B-09 |2611-03
(18.85"2+14.60*2)*3.05<$ciany> m2 204.045
-(2.07*2.05*2)<bramy> m?2 -8.487
(2.07+2.05*2)*0.40*2<0scieza> m2 4.936
18.85%(0.42*2+0.50*2)<podcigag> m?2 34.684
2.55%(0.42"2+0.40*2)*2<stupy> m2 8.364
RAZEM 243.542
172|SST- |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |mz2
d.13|B-09 |1204-02 |Scian. Oscieza bram, stupy i podcigg pomalowac w zétto czarne pasy
poz.171 m2 243.542
RAZEM 243.542
14 Wymiana posadzki
173|SST- |KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - istniejgca po- m3
d.14/B-01 |0212-03 |sadzka
18.85*14.60 275.210
A (obliczenia pomocnicze) ========
275.210
poz.A*0.20 m3 55.042
RAZEM 55.042
174|SST- |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymiz ~ |m3
d.14/B-01 |0108-11 |kosztem utylizacji
analogia
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poz.173 m3 55.042
RAZEM 55.042
175/SST- |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta pod posadzke w gruncie kat. I-IV gtebokosci|m2
d.14/B-11 |{0101-01 |20 cm
0101-02
analiza in-
dywidual-
na
poz.173A m2 275.210
RAZEM 275.210
176/SST- |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi ms3
d.14|B-11 |0212-03 |kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
0214-03  |chodami samowytadowczymi - wywo6z gruntu z korytowania z kosztem utyli-
analiza in- |zacji
dywidual-
na
poz.175*0.20 m3 55.042
RAZEM 55.042
177|SST- |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- |[m2
d.14|B-11 |0103-01 |wierzchni w gruncie kat. I-1I
poz.173A m2 275.210
RAZEM 275.210
178|SST- |KNR 2-31 |Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.14|B-11 |0107-02 |geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu
ponad 10 cm
poz.177*0.30 m3 82.563
RAZEM 82.563
179|SST- |[KNR 2-02 |Izolacje z foli PE na sucho pozioma - dwie warstwy m?2
d.14/B-10 |0616-02
analogia
poz.177 m2 275.210
RAZEM 275.210
180|SST- |KNR 2-31 |Posadzka betonowa przemystowa z betonu min. C25/30 - warstwa gérna o |m?2
d.14|/B-10 |0308-03 |grubosci 17 cm z zatarciem na gtadko. W zakresie prac projekt wykonaw-
0308-04 |czy posadzki betonowej, Poziom posadzki musi niwelowa¢ prog w bramach
analogia
poz.177 m2 275.210
RAZEM 275.210
181|SST- |KNR 2-02 |Zbrojenie rozproszone wtbknami stalowymi (zbrojenie rozpr. wym.50/1mm) |m?2
d.14|B-10 |1106-07 |betonu w ilosci nie mniejszej niz 20 kg/m3
analogia
poz.180 m2 275.210
RAZEM 275.210
182|SST- |KNR-W 2- |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m?2
d.14/B-10 |02 1129-
01
analogia
poz.180 m2 275.210
RAZEM 275.210
183|SST- |[KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni w osciezu bram m?2
d.14/B-13 |2611-01
0.40*2.10*2 m2 1.680
RAZEM 1.680
184|SST- |ZKNR C-2 |Przygotowanie podfoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i |m2
d.14/B-01 |0803-01 |pionowe - prog
poz.183 m?2 1.680
RAZEM 1.680
185/|SST- |KNR-W 4- |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego - uzu- |m2
d.14|B-13 |01 0203- |petnie nawierzchni w progu przy uzyciu zaprawa do naprawy i reprofilacji rzutu
10 konstrukcji betonowych
2.82.2.6.
9905-01
analogia
poz.183 m?2 1.680
rzutu
RAZEM 1.680
186/SST- |[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie zywicami epoksydowymi pasow o szerokosci 10 cm -|m
d.14|B-09 |1207-02 |malowanie pasa z6itego pola odktadczego
analogia
180.00 m 180.000
RAZEM 180.000
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15 Instalacje elektryczne wewnetrzne
187|SST- Wykonanie projektu wewnetrznej instalacji oswietlenia podstawowego i kpl
d.15/B-06 |analiza in- |ewakuacyjnego oraz gniazd wtyczkowych (230V, 400V), rozdzielnic i zigcza
dywidual- |kablowego.
na Projekt powinien zawierac:
- projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej (instalacji oswietlenio-
wej z doborem ilosci i rodzaju opraw, instalacji zasilajacej gniazda 230V, in-
stalacji sitowej 400V, wytgcznika ppoz)
- schemat rozdzielnicy
- schemat ztacza kablowego
Projekt nalezy uzgodni¢ z:
- rzeczoznawca ppoz (o uzgodnieniu nalezy powiadomi¢ Delegature Wojs-
kowej Ochrony Przeciwpozarowe;j)
- rzeczoznawcg BHP
- inspektorem ds. elektrycznych-2 WOG Wroctaw
- inspektorem ds. elektrycznych-Mistrz SOI Jastrzebie
- uzytkownikiem-JW Jastrzebie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
188|SST- |[KNNR-W |Wymiana ztacza kablowego z wyposazeniem szt.
d.15/B-06 |9 0202-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
189|SST- |[KNR-W 4- |Montaz tablic bezpiecznikowych na cegle - ilo$¢ zabezpieczen dostosowac |szt.
d.15/B-06 |03 0303- |do nowych obwodéw oswietleniowych i gniazd wtyczkowych. Zasilanie tabli-
04 cy ze ztagcza kablowego
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
190|SST- Wykonanie wewnetrznej instalacji oswietlenia podstawowego i ewakuacyj- |kpl.
d.15|B-06 |analiza in- |nego, instalacji zasilajgcej gniazda 230V, instalac;ji sitowej 400V.
dywidual- |Instalacja natynkowa w korytach i rurkach instalacyjnych na suficie i podtyn-
na kowa na $cianach.
Instalacja oswietleniowa podstawowego (oprawa LED) podzielona na dwie
sekcji wtaczane wigcznikami przy bramach dla normatywnego oswietlenia
min 150 Ix
Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego - oprawy oswietleniowe ewakuacyjne
dajgce mozliwos¢ opuszczenia obiektu w razie zagrozenia i jednoczesnego
zaniku napigcia wyposazone w elektroinwertery 2h, zapewniajace oswietle-
nie drogi ewakuacyjnej w osi na poziomie min 1Ix, poza osig w obszarze
drogi ewakuacyjnej na poziomie 0,5Ix.
Instalacji zasilajgcej gniazda 230V, instalacji sitowej 400V - 2 zestawy
gniazd (2x230V+1x400V 16A)
Instalacji oswietlenia zewnetrznego (naswietlacze nad bramami)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
191|SST- |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania kpl po-
d.15/B-06 |1205-05 miar.
1 kpl po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
192|SST- |KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |kpl po-
d.15/B-06 |1202-01 |kiego napiecia miar.
1 kpl po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
193|SST- |KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego kpl po-
d.15/B-06 |1202-02 |niskiego napiecia miar.
1 kpl po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
194|SST- |[KNR 13- |Pomiary natezenia o$wietlenia kpl
d.15/B-06 |21 0301- pom.
03
1 kpl 1.000
pom.
RAZEM 1.000
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