
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

 W SIECI TN-C-S nN-0,4kV
Proj. tablica oświetlenia zewnętrznego TOZ2

UWAGI:
1.Kolorem czerwonym pokazano oświetlenie realizowane w etapie I.
2.Kolorem niebieskim pokazano oświetlenie realizowane w etapie II.
3.W trakcie I etapu realizacji należy zapewnić ciągłość zasilania dla istniejących słupów oświetleniowych

znajdujących poza obszarem etapu I.
4.Linie kablowe oświetleniowe wykonać kablem YAKXS 4x25+FeZn 25x4.
5.Sieci kablowe nn układać zgodnie z postanowieniami normy N-SEP 004.
6.W słupach, gdzie następuje podział sieci lub wprowadzane są trzy kable stosować tabliczki podziałowe.
7.Oprawy zabezpieczyć indywidualnie wkładkami topikowymi szybkimi 6A.
8.Numery słupów przyjęto na etapie projektu, ostateczną numerację uzgodnić z użytkownikiem.

Pz - przekaźnik zmierzchowy
Kc, Kw - przekażnik pośredniczący
Qc - stycznik oświetlenia  całonocnego
Qw - stycznik oświetlenia  wieczornego
Sc, Sw - przełącznik krzywkowy 1-0-2, 16A
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Pi=Ps=8,35kW
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Legenda:

- proj. oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 55W na stalowym, 
ocynkowanym słupie oświetleniowym; wysokość zawieszenia H=6m,  

- proj. oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 55W na stalowym, 
ocynkowanym słupie oświetleniowym; wysokość zawieszenia H=3m,  

- proj. oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 55W na stalowym, 
ocynkowanym słupie oświetleniowym; wysokość zawieszenia H=3m,  
długość wysięgnika L=0,5m, kąt nachylenia 10°

- proj. oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 71W na stalowym, 
ocynkowanym słupie oświetleniowym; wysokość zawieszenia H=10m,  
- proj. oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 71W na stalowym, 
ocynkowanym słupie oświetleniowym; wysokość zawieszenia H=10m,  
długość wysięgnika L=1,5m, kąt nachylenia 10°

- proj. oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 71W na stalowym, 
ocynkowanym słupie oświetleniowym; wysokość zawieszenia H=6m,  

mufa kablowa nn 

istniejący słup oświetleniowy

czujka przekaźnika zmierzchowego 

uziom prętowy P2/8 R≤10Ω

długość wykopu między słupami 26m / długość kabla 30m 

wspólny wykop lub przewiert / długość kabla 30m 

słup nr 8/obwód nr 1 

Sterowanie:
0 - wyłączony
1 - automat zmierzchowy
2 - manualne
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