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Pz - przekaznik zmierzchowy

Kc, Kw - przekaznik posredniczacy

Qc - stycznik o$wietlenia catonocnego

Quw - stycznik o$wietlenia wieczornego

Sc, Sw - przetacznik krzywkowy 1-0-2, 16A
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Sterowanie:

0 - wytgczony

1 - automat zmierzchowy
2 - manualne
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proj. YAKXS 4x35
L=5m

R<100 Legenda:

._G AT proj. oprawa o$wietlenia ulicznego o mocy 55W na stalowym,
26/31 -/39 ocynkowanym stupie o$wietleniowym; wysoko$¢ zawieszenia H=6m,
L2 %U

._G B - proj. oprawa o$wietlenia ulicznego o mocy 55W na stalowym,
ocynkowanym stupie o$wietleniowym; wysoko$¢ zawieszenia H=3m,

L=18m

- proj. oprawa o$wietlenia ulicznego o mocy 55W na stalowym,
.—G C  ocynkowanym stupie o$wietleniowym; wysoko$¢ zawieszenia H=3m,
ditugos¢ wysiggnika L=0,5m, kat nachylenia 10°
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A o %c B %B ® G p - Proj. oprawa oSwietlenia ulicznego o mocy 71W na stalowym,
ocynkowanym stupie o$wietleniowym; wysoko$¢ zawieszenia H=10m,
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proj. YAKXS 4x25
+FeZn 25x4
proj. YKY 3x1,5
+FeZn 25x4
+FeZn 25x4
+FeZn 25x4

proj. YAKXS 4x25
proj. YAKXS 4x25
proj. YAKXS 4x25

R<10Q - proj. oprawa o$wietlenia ulicznego o mocy 71W na stalowym,
— .—G E  ocynkowanym stupie o$wietleniowym; wysoko$¢ zawieszenia H=10m,
- /26 -/29 - /26 - /25 - /23 -/10 dtugos¢ wysiegnika L=1,5m, kat nachylenia 10°
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A %A %A A A A @_ ._G Fo- proj. oprawa o$wietlenia ulicznego o mocy 71W na stalowym,

ocynkowanym stupie o$wietleniowym; wysoko$¢ zawieszenia H=6m,
6/1 5/1 4/1 3/1 2/1 11 ynkowanym sup ym; Wy

istniejacy stup o$wietleniowy

|§| czujka przekaznika zmierzchowego

uziom pretowy P2/8 R<10Q

26/30  diugosé wykopu migdzy stupami 26m / dfugosc kabla 30m
-/30 wspdiny wykop lub przewiert / dtugo$¢ kabla 30m
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Nr. rewizji | Opis Data
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R<100 01 Zaprojektowanie opraw do drogi tymczasowej 20.07.2023
=1 Zmiany etapowania robot elektrycznych w zakresie o$wietlenia terenu
— Zmiana sposobu zasilenia istniejgcych lamp
23/28 7/1 —-/28 - /28 - /21

L2 1 L3 L2 B 00 Wydanie projektu wykonawczego 15.04.2022
é & Projektowat | MQr inz. MICha} Jarlinski POM/0257/PBE/16

w Specjainosci nej bez ograniczeri

Sprawdzif | Mr inz. Andrzej Rulewski 251/Gd/2002

w specjalnosci elektroenergetycznej bez ograniczen

Rysowat MJA Zatwierdzit | GRY

Zamawiajacy / Inwestor
Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z 0. o. ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Torun

6.1.4/4 6.1.3/4 6.1.2/4

R<10Q Nazwa inwestycji

Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych
(adaptacja budynkéw nr 1,2, 3,4, 611 - gtéwnego kompleksu szpitalnego) w Wojewddzkim
Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we Wioctawku

Oswietlenie tymczasowe drogi

28/33

Adlres obiektu budowlanego
ul. Wieniecka 49
87-816 Wioctawek
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PROJECT 80-298 Gdarisk
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Elektryka

Tytut rysunku

UWAGI:
1.Kolorem czerwonym pokazano o$wietlenie realizowane w etapie .
2 Kolorem niebieskim pokazano o$wietlenie realizowane w etapie II.
3.W trakcie | etapu realizacji nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zasilania dla istniejacych stupow owietleniowych

Schemat o$wietlenia zewnetrznego

znajdujacych poza obszarem etapu . Faza projektu Skala Arkusz Data

4 Linie kablowe o$wietleniowe wykonac kablem YAKXS 4x25+FeZn 25x4. Projekt Wykonawczy ~ ND 420x700  15.04.2022
5.Sieci kablowe nn uktada¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP 004.

6.W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci lub wprowadzane sg trzy kable stosowac tabliczki podziatowe. Nr. projektu Autor  Strefa  Poziom Ty
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