
Legenda:

UWAGA
1. Sieci kablowe nn układać zgodnie z postanowieniami normy N-SEP 004.

sieci, instalacje, urządzenia ulegające likwidacji - etap I

istniejący słup oświetleniowy

proj. linia kablowa YAKXS 4x25 w rurze HDPE fi=75  

- proj. oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 55W na stalowym, 

+ FeZn 25x4

ocynkowanym słupie oświetleniowym; wysokość zawieszenia H=6m,  

- proj. oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 55W na stalowym, 
ocynkowanym słupie oświetleniowym; wysokość zawieszenia H=3m,  

- proj. oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 55W na stalowym, 
ocynkowanym słupie oświetleniowym; wysokość zawieszenia H=3m,  
długość wysięgnika L=0,5m, kąt nachylenia 10°

- proj. oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 71W na stalowym, 
ocynkowanym słupie oświetleniowym; wysokość zawieszenia H=10m,  

- proj. oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 71W na stalowym, 
ocynkowanym słupie oświetleniowym; wysokość zawieszenia H=10m,  
długość wysięgnika L=1,5m, kąt nachylenia 10°

- proj. oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 71W na stalowym, 
ocynkowanym słupie oświetleniowym; wysokość zawieszenia H=6m

przewiert sterowany Ø110 / przepych Ø110

2. Kolorem czerwonym pokazano oświetlenie realizowane w etapie I.

sieci, instalacje, urządzenia ulegające likwidacji - etap II

mufa kablowa nn 

3. Kolorem niebieskim pokazano oświetlenie realizowane w etapie II.
4. W trakcie I etapu realizacji należy zapewnić ciągłość zasilania

dla istniejących słupów oświetleniowych znajdujących poza obszarem etapu I

obręb I etapu
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ul. Azymutalna 9
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PROJECT

376 IP E

Projekt wykonawczy 02.04.2022

00
Strona

Sprawdzi ł

mgr in ż. Michał Jarliński upr. nr POM/0257/PBE/16
w specjalno ści elektroenergetycznej  bez ograniczeń

Branża
ELEKTRYCZNA

mgr in ż. Andrzej Rulewski upr. nr 251/Gd/2002
w specjalno ści elektroenergetycznej  bez ograniczeń

Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o. o. ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

MODERNIZACJA, PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU -
POLEGAJĄCY NA BUDOWIE, ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE
I NADBUDOWIE BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY,
PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW
ORAZ BUDOWIE LĄDOWISKA LPR NA DACHU SKRZYDŁA B4 I MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
NA BUDYNKU B13 W RAMACH ZADANIA PN.: „PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH
ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 -
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO)”

ul. Wieniecka 49
Włocławek 87-800

Projektowa

-

OS

1:500

XX DR 62001

Plan przebudowy oświetlenia zewnętrznego
Plan zagospodarowania terenu

Wydanie projektu wykonawczego 02.04.202200

Nr. rewizji Opis Data

Skorygowano trasę przy budynku B4 między lampami  10/1-9/101 23.09.2022

 

Zaprojektowanie opraw do drogi tymczasowej
Zmiany etapowania robót elektrycznych w zakresie oświetlenia terenu
Zmiana sposobu zasilenia istniejących lamp

20.07.202302
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