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Zabezpieczenie

 WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE
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Warunki

SPADKI NAPIĘĆ I OCHRONA  P-PORAŻENIOWA

TRAFO RGN2.2 Linia kablowa 3481,0 0,42 1472,0 582 1 0,93 3 2284,6 2 A 4000 4000 5s 4,0 A 10 CuS om 1,00 3 1000 4264 2285 4000 4264 1,30 5200 6183 0,18 0,18 48,2 19,20 34,7 122 1 6
Rozdzielnice główne

RGN2.2 TOZ2 Rozdzielnica oświetlenia zew. 9,7 1,00 9,7 5 1 0,90 3 15,6 2 FL 40 63 5s 5 A 5 AlX D 0,71 1 35 94 16 40 67 1,60 64 97 0,04 0,22 31,8 0,32 14,7 5 12 15
TOZ2 Słup ośw 22/1 Rozdzielnica oświetlenia zew. 2,9 1,00 2,9 1 1 0,90 3 4,7 2 FL 16 16 5s 4 A 550 AlX D 0,71 1 25 78 5 16 55 1,60 26 80 1,83 2,05 0,4 0,07 0,1 121 1824 1838

Słup ośw 22/1 Oprawa ośw Rozdzielnica oświetlenia zew. 0,1 1,00 0,1 0 1 0,90 1 0,3 2 FL 6 6 5s 5 A 10 CuY D 0,71 1 1,5 22 0 6 16 1,60 10 23 0,03 2,08 0,1 0,03 0,1 61 341 2178
TOZ2 Słup ośw 4/2 Rozdzielnica oświetlenia zew. 0,8 1,00 0,8 0 1 0,90 3 1,3 2 FL 16 16 5s 4 A 600 AlX D 0,71 1 25 78 1 16 55 1,60 26 80 0,54 0,76 0,3 0,07 0,1 131 1990 2003

Słup ośw 4/2 Oprawa ośw Rozdzielnica oświetlenia zew. 0,1 1,00 0,1 0 1 0,90 1 0,3 2 FL 6 6 5s 5 A 10 CuY D 0,71 1 1,5 22 0 6 16 1,60 10 23 0,03 0,79 0,1 0,03 0,1 66 341 2344
TOZ2 Słup ośw 21/3 Rozdzielnica oświetlenia zew. 2,6 1,00 2,6 1 1 0,90 3 4,2 2 FL 16 16 5s 4 A 615 AlX D 0,71 1 25 78 4 16 55 1,60 26 80 1,81 2,03 0,3 0,07 0,1 135 2040 2053

Słup ośw 21/3 Oprawa ośw Rozdzielnica oświetlenia zew. 0,1 1,00 0,1 0 1 0,90 1 0,3 2 FL 6 6 5s 5 A 10 CuY D 0,71 1 1,5 22 0 6 16 1,60 10 23 0,04 2,07 0,1 0,03 0,1 67 341 2394
TOZ2 Słup ośw 22/4 Rozdzielnica oświetlenia zew. 3,4 1,00 3,4 2 1 0,90 3 5,5 2 FL 16 16 5s 4 A 690 AlX D 0,71 1 25 78 5 16 55 1,60 26 80 2,65 2,87 0,3 0,07 0,1 151 2288 2302

Słup ośw 22/4 Oprawa ośw Rozdzielnica oświetlenia zew. 0,1 1,00 0,1 0 1 0,90 1 0,3 2 FL 6 6 5s 5 A 10 CuY D 0,71 1 1,5 22 0 6 16 1,60 10 23 0,04 2,91 0,1 0,03 0,1 75 341 2642 76
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