PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu: Przebudowa ulicy Bohaterow
Westerplatte w Pogorzeli



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Podst Opis | wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
1] D.01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1HHNE & Rozebranie nawierzchni z plyt drogawych betonowych (trylinkajar, 15 cm o spoi- |m?
d.1|0805-02 nach wypetnionych piaskiem
27073, 7+35.79 m# 1037348
RAZEM 1037.38
b L ] Rozebranie kraweinikow betonowych na padsypee cementowo-piaskowe] m
o, 1(DB06-02
1270.7*2+19 m 560,40
RAZEM SE0.40)
HEHNR & Rozebranie Sciekow z elementow betonowych gr. 15 cm na podsypos cemento- [m
o, 1|0807-04 wo-piaskowe|
271 m 271,00
RAZEM 271.00)
AKMNNR & Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 em mechanicznie m:
o, 1(0B01-06
270.74+35.79 me 1118.59
RAZEM 1118.59
HEMNR 2-31 Regulacja pionowa studziensk dla wiazow kanalowych szt.
d,1|1406-03
12 szt 12,00
RAZEM 12.00
GKMR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | wylado- [m®
d.111103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
0.15%1037.38+0.150.3°560.4+0.15°0.3"271+0.15°1118.59 m? 260,81
RAZEM 36081
TENR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- |m?*
d.111103-05 waniu samoch.samowyl - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
krotnoss = 4
0.151037.38+0.160.3*560.4+0. 160,327 1+0.16°1118.59 m? 360,81
RAZEM 360.81
2|D-03.00.00 - ODWODNIENIE
BKMR 4-081  |Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o &r. 500 mm z osadni- [kpl.
d.2|0411-02 kiem baz syfonu
a kpl. 5.00)
RAZEM 5.00)
GKNR 2-18 IStudzienki sciekowe z golowych elementdw betonowe o r.500 mm z osadnikiemn|szt.
d.2|0625-02 baz syfanu
15 szl 5.00)
| RAZEM 5.00
3D.04.00.00. - PODBUDOWY
13]KNNR 5] tooryta wykonywane mechanicznie gi. 15 cm w gruncie kat, |I-V] na calej szeroko-m#
d.30101-01 sci jezdni | chodnikiw
krotnosé = 1.5
1121.74 mé 1121.74
RAZEM 1121.74
TIKNNR & tooryta wykonywane mechanicznie gi. 45 cm w gruncie kat. [I-V] na calej szeroko-lm#
d.30101-01 feci jezdni | chodnikow
krotnose = 4.5
1599.06 m? 509, 06|
RAZEM 599,08
12KNNR & Warstwa mrozoochronna z gruniu stabilizowanego cemantem o Rm=2 5MFa gr. |m#
d.3}0108-02 15 cm
analogia
1121.74+599.06 m# 1720.80,
RAZEM 172060
THKNNR & Warswa podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm me
4. 3011302
1121.74+599.06 m# 1720.80
RAZEM 172080
4|0.05.00.00 - NAWIERZCHMIE
14[KNR AT-03  |Nawierzchnia z kostkl brukowe] betonowe| szare] gr. 8 em uktadana machanicz- [m2
d.4|0304-03 nie na podsypoa cementowo-plaskowa)
1121.74-271.6"0.3 m2 1040, 26
RAZFEM 104026
13|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe| grafitowe] gr. 8 cm ukiadana mechani- mz
o 4|0304-03 czrle na podsypee cementowo-plaskowe|
599.06 m2 B05. (6|
RAZEM EEENE
5/0.08.00.00. ELEMENTY ULIC
TEKNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 22x30 cm bez iaw na podsypoe cedm
d.5|0401-05 mentowo-piaskowe]
19 m 19,04
RAZEM 19,008
17[KNNR 6 ‘Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypoe piaskows], spoiny wypel- [m
d.5/0404-03 nione piaskiem
1958.6 m 558,60
RAZEM 55860




Lp.| Podst Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razam
18[KMR 2-31 tawa pod krawe:zniki | cbrzeza betonowa z oporem m=
d.5|0402-04
(0.15°0.340.150.15)1"19+(0.1*0.3+0.08*0.15)*558.6 3 24.74
RAZEM 24.74
18[KMR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowe] betonowe] grafitowe] w trzech rzedach m
d.5|0402-02
0716 m 27160
RAZEM 27160




