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Gdansk, 2019-07-24

Gdanskie Nieruchomosci
Samorzgdowy Zaktad Budzetowy
ul. Partyzantéw 74

80-254 Gdarnisk

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC
nr WT/GPEC/00572/2019 (aktualizacja Warunkéw nr WT/GPEC/00331/2017)

I Dane obiektu: Dolna 10A

Gdarnisk, Dolna 10A

Adres
(dz. nr: 245, obr.: 0100)
i Gdanskie Nieruchomosci Samorzadowy Zaktad

Whioskodawca Budzetowy

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m?)* 585.00
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m?)* 1842.00

1. Qec.o. [kW] 65.00

10.00

2. Qcw.u. §r[kw]

W dokumentacji technicznej prosze podaé moc cieplng zamoéwiong dla ww. obiektu. Warto$¢ ta powinna byc¢
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii ciepinej i Umowie Sprzedazy Ciepta.

cieplnego wyznaczy projektant.

Il Ogolne warunki dostawy

1. Miejsce wigczenia

* wielkosci mocy cieplnej zostaty okreslone w oparciu o wniosek ziozony przez Whnioskodawce. Moc do doboru wezta

z sieci cieptowniczej wysokoparametrowe] preizolowanej 2xDn80 - patrz
zatgcznik nr 1. Doktadny punkt wigczenia wyznaczy projektant i uzgodni
z GPEC.

2)

Wymagany zakres prac do

wykonania w celu przylaczenia do

Sieci GPEC 3)
4)
5)

W celu przyfaczenia do sieci miejskiej wysokoparametrowej budynku
zlokalizowanego przy ul. Dolnej w Gdansku nalezy:
1)  Wykonad projekt i wybudowacd przyfacze ciepfownicze preizolowane

zakoriczone zaworami progowymi do pomieszczenia wezia
cieplnego w budynku. Rzeczywisty przebieg przyfgcza wyznaczy
projektant po najkrotszej mozliwej trasie i uzgodni z GPEC.
Wykona¢ projekt | dokona¢ montazu indywidualnego wezia
cieplnego 2-funkcyjnego na potrzeby obiektu oraz montazu ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

Uzgodni¢ lokalizacje i wielkoS¢ pomieszczenia wezfa cieplnego
z GPEC.

Dokumentacje projektowe nalezy uzgodni¢ z GPEC.

Realizacja inwestycji mozZliwa pod warunkiem uzyskania zgéd
wiascicieli nieruchomosci na frasie planowanych sieci wraz z
przytgczami.

Parametry wody sieciowej w wezle cieplnym

ci$nienie nominalne

1,6 MPa

cisnienie na zasilaniu / powrocie (zima)

0,87 MPa /0,68 MPa
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ci$nienie na zasilaniu / powrocie (lato) 0,59 MPa /0,37 MPa
temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70 °C do 115°C
temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65 °C

Granice wlasnosci

miejsce rozgraniczenia wtasnosci miedzy GPEC

s Kilentem pierwsze istniejgce zawory odcinajgce

przytacze cieplne od wezla cieplnego

GPEC bedzie wiascicielem przytgcza cieplnego oraz
wiasnosé uktadu pomiarowo- rozliczeniowego
Klient bedzie wiascicielem wezla cieplnego

Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

(L

6.1

"Warunki przytgczenia" nie stanowig oferty w rozumieniu art.66 i nastepnych kodeksu cywilnego i sg jedynie
informacjg o technicznych mozliwosciach wigczenia do sieci cieptowniczych GPEC Sp. z o.0.

GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujgce czy istnieja warunki ekonomiczne do zawarcia umowy
przytaczeniowej o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego.

Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, przytgcza cieptowniczego oraz wezta cieplnego jest zawarcie umowy
przytaczeniowej. Przed podpisaniem umowy o przytaczenie z GPEC, wnioskodawca zobowigzany jest do
przestrzegania aktualnych wytycznych technicznych GPEC Sp. z o0.0. dostgpnych na stronie
http://www.grupagpec.pl. W przypadku zmiany wytycznych przez GPEC przed podpisaniem umowy ale po
dokonaniu uzgodnien branzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do wykonania projektu zamiennego
w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodnien z GPEC Sp. z 0.0.

Whioskodawca zobowigzany jest do podpisania umowy przytaczeniowej na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.

Warunkiem rozpoczecia dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepta z GPEC sp. z o.0.
Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastgpi¢ po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, ale przed zakonczeniem
realizacji inwestycji.

Warunkiem przekazania projektu wezta cieplnego, sieci lub przytacza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z 0.0. W tym celu nalezy na adres GPEC Sp. z 0.0. ul. Biata 1b przekaza¢ dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spetnia¢ aktualne
wytyczne techniczne GPEC Sp. z 0.0. dostepne na stronie http://www.grupagpec.pl.

Projektant powinien uzgodni¢ wielko$¢ i usytuowanie pomieszczenia wezia cieplnego z GPEC Sp. z o.0.
Pomieszczenie musi by¢ wydzielone, zaleca sig aby dostep do niego byt z zewnatrz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, jezeli nie mozna speini¢ tego warunku nalezy uzgodni¢ lokalizacje pomieszczenia.
Pomieszczenie powinno posiada¢ wymiary zapewniajace fatwy dostep do urzgdzen wezta dla wykonania
czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami),
w tym w szczegolnosci zapewniac przejscia w miejscu przechodzenia obstugi o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m
oraz odlegtos¢ migdzy elementami wymagajacymi obstugi, a pozostatymi urzgdzeniami lub $cianami, ktéra
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezla cieplnego powinno znajdowac sie przy pierwszej scianie
zewnetrznej od strony wejScia przewidywanej trasy przylgcza cieplnego. Wysoko$¢ pomieszczenia powinna
wynosi¢ min. 2,2 m. Dodatkowo, pomieszczenie musi speinia¢ wymogi BHP, zwigzane z wprowadzeniem
przytacza cieplowniczego (miejsce wprowadzenia, umiejscowienie zaworéw odcinajgcych itp.), jak rowniez w
zaKresie zapewnienia prawidiowego montazu urzgdzen pomiarowo-rozliczeniowych Grupy GPEC.

Pomieszczenie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegolnosci powinno
posiadac:
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(GPEC

a) wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng tak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczata 30
st.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie wentylacji mechanicznej.

b) kratke spustows i studzienke schiadzajaca, lub inne rozwigzanie umozliwiajgce odptyw goracej wody
(min. 6m3/h)

c) rozdzielnice elektryczng umieszczong w miejscu widocznym i tatwo dostepnym, posiadajaca
wytacznik gtowny,

d) instalacja elektryczna powinna by¢ odporna na wilgoc¢ i wysokie temperatury i odpowiednio
zabezpieczona, z uwzglednieniem mocy wezla;

e) instalacje potaczen wyréwnawczych dedykowane dla urzadzen w sieci TN-S wykonane zgodnie z
wymaganiami normy m.in. PN-IEC 60364-5-54 i uznanymi regutami techniki

f)  oSwietlenie elektryczne nie mniej niz 200 Ix (zgodnie z PN-EN 12464-1),

g) drzwi niepalne otwierane na zewnatrz. Jezeli nie ma mozliwosci, w wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie otwieranie drzwi do wewnatrz z zabezpieczeniem drzwi przed przypadkowym
zamknieciem / krate (siatke z drzwiami zamykanymi na zamek) zabezpieczajgce wezet cieptowniczy
przed dostepem osob trzecich do wezia

h) izolacje poziomg (na posadzce) i pionowa (na $cianach) do min. 35 cm wysokosci, obie potgczone -
jako zabezpieczenie przylegtego pomieszczenia i dna budynku przed przenikaniem wody posadzka
wylozona gresem technicznym lub pomalowana farba odporng na wode, smary, wysoka

temperature,

6.2 Zaleca sie, aby powierzchnia pomieszczen dla weziéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosita (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych):

a) do 90 kW — zaleca sie montaz weztéw nasciennych dla ktérych wielko$¢ pomieszczenia ustalana
jest indywidualnie, w przypadku montazu innego typu wezta powierzchnia pomieszczenia powinna
wynosi¢ 10 m2; jednoczesnie dtugosc¢ zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m, a wezet musi
by¢ ustawiony przy écianie

b) od91kW do 200 kW: 12 m2; jednoczesnie dtugosc¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m,
a wezet musi by¢ ustawiony przy Scianie

c) od 201 kW do 400 kW: 17 m2; jednoczeénie dlugo$c¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

d) od 401 kW do 600 kW: 20 m2; jednoczesnie diugo$é zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

e) powyzej 601 KW; wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie spelnia powyzszych wymogéw, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej wezta jest zobowigzany dostarczy¢ do GPEC oswiadczenie projektanta swojego

wezta o nastepujgcej tresci:

"Projektant .........c.cooiviiiiiiiiiea realizujgcy na zamowienie S projekt urzadzen
technologicznych wezta cieplnego dla bud................... Ul w Gdarisku, oswiadcza, Zze zaprojektuje w
wyzej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni................ w budynku przy ul........................ w

Gdarisku urzgdzenia technologiczne wezfa cieplowniczego w taki sposéb, aby spetnione zostaty wymogi normy PN-
B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie miejsca na wprowadzenie przylgcza
ciepfowniczego, jak rownieZ zamontowania urzadzeri pomiarowo-rozliczeniowych GPEC".

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.
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Wymagania dotyczgce zewnetrznych pomieszczen weztéw opisane sg w Wytycznych do projektowania, wykonania i
montazu weztdw cieplnych bedacych wiasnoscig Spélek Grupy GPEC oraz w Wytycznych do projektowania,
wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych nie bedacych wtasnosécig Spotek Grupy GPEC.
7. W przypadku koniecznos$ci kontaktu Projektanta z osoba uzgadniajaca (pokoj nr 013 B — parter) prosimy o kontakt
pod numerem tel: 058 52 43 956 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentacji projektowej przytacza i wezia cieplnego nalezy zlozy¢ 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej wraz z pismem przewodnim w siedzibie GPEC pod adresem: 80-435 Gdansk, ul. Biata

1B. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0, a drugi zostanie zwrécony
z odpowiednig adnotacjg w dokumentacji projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji
projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan
technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezgcego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolarne dopuszczenie
urzgdzen do wspdlpracy z miejska siecig cieptownicza.
Whioski o dopuszczenie do uruchomienia wezlow i wiaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy kierowaé

droga pisemna do Kierownika regionu weztéw/kierownika regionu sieci GPEC Sp. z 0.0.

Projekt sieci, przytaczy oraz weziéw powinien speinia¢ szczegotowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.0.
wyszczegdlnione ponizej:

a) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych bezposrednio
w gruncie

b) Wytyczne do projektowania, wykonania i montazu weztoéw ciepinych bedacych wiasnosciag Spotek Grupy GPEC

c¢) Wytycznych do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weziéw cieplnych nie bedgcych

wtasnoscig Spotek Grupy GPEC
Ww. dokumenty dostgpne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://grupagpec.plidla-projektanta/ .

9. Integralng czescia "Warunkow przytaczenia wezia cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z o.0.
nr WT/GPEC/00572/2019" sg wyszczegdlnione ponizej zatgczniki:

Zatacznik nr 1 — plan sytuacyjny

Termin wazno$ci "Warunkéw przytgczenia":
"Warunki przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z 0.0. nr WT/GPEC/00572/2019" sg wazne

dwa lata liczge od daty ich wystawienia.

g ) Egﬂy/mf Wrousecti
Sztykiel Ireneusz Woroniecka Agnieszka

kierownik dzialu zarzgdzania infrastrukturg mtodszy specjalista ds. planowania
inwestycji i rozwoju

k.o.: GPEC/TH a/a
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