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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1.1. WYKAZ WLASCICIELI GRUNTOW | INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach zgodnie z ponizsza tabela:

Lp. | Nrdziatki Obreb Wrtasciciel
1 233/10 0100 Gmina Miasta Gdanska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
240/5 0100 Gmina Miasta Gdanska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
2411 0100 Gmina Miasta Gdanska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z inwestorem (GPEC Sp. z 0.0.),

Warunki techniczne GPEC,

Mapa do celéw projektowych,

Wizja lokalna trasy cieptociggu,

Wypisy z ewidencji gruntow,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

Uzgodnienia branzowe z gestorami sieci uzbrojenia podziemnego i wtascicielami terenu,

V V.V V V V V V

Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgcza cieptowniczego do budynku przy ul. Dolnej 3 w
Gdansku.

Zakres opracowania obejmuje projekt przytgcza cieptowniczego od miejsca wigczenia w istniejgca
sie¢ preizolowang 2xDN65/140 do zaworow kulowych w pomieszczeniu wezla cieptowniczego. Wezet
cieptowniczy wykonywany bedzie zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Zakres opracowania w catosci zostat przedstawiony w czesci graficznej projektu na mapie do celéw

projektowych tj. Rys.1 — Projekt zagospodarowania terenu.

1.4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

Celem zaopatrzenia w ciepto budynku zaprojektowano przytacze cieptownicze o $rednicy
2xDN32/110. Na dziatce nr 233/10 obreb 100 zlokalizowany jest istniejgcy cieptociag preizolowany
2xDN65/140, do ktérego planuje sie wigczenie projektowanego przytgcza o srednicy 2xDN32/110. Wigczenie
przez zestaw wcinki na gorgco DN65/32. Przytagcze do budynku wprowadzi¢ bezposrednio do pomieszczenia
wezta cieptowniczego.

Zaprojektowano cieptociag preizolowany o srednicy rur 2xDN32/110 z instalacjg alarmowg zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez GPEC Sp. z 0.0.

Projektowany cieptocigg utozony bedzie bezposrednio w gruncie.

Na trasie projektowanego cieptociggu zgodnie z mapg do celdow projektowych wystepuje
skrzyzowanie z istniejgcym gazociggiem DN50, wodociggiem DN50 oraz kanalizacjg deszczowg DN150.
Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz niezidentyfikowanym i
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niezaznaczonym na mapie do celéw projektowych wykona¢ wg pkt. 1.5.8.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem zachowac szczegolng ostroznos¢. Projektowany cieptociagg
utozony bedzie bezposrednio w gruncie. Utozenie rur w wykopie wg pkt. 1.5.6.

Cieptociag zaprojektowano w systemie rur i elementéw preizolowanych z alarmem o srednicy DN32/110
na gtebokosci pokazanej na profilu (Rys. 2).

Trase cieptociggu zaprojektowano uwzgledniajac optymalizacje oraz zasady projektowania rur z
preizolacji. Zaprojektowana trasa cieptociggu umozliwia naturalne kompensowanie sie¢ wydtuzen cieplnych
rurociggow.

PrzejScia przez $Sciane wykonal jako gazoszczelne, w przegrodach budowlanych zamontowaé
pierscienie uszczelniajgce. Zamontowaé zawory odcinajgce — w budynku (zgodnie ze $rednica przytgcza) na

ci$nienie 25 bar, wezet cieptowniczy zgodnie z odrebnym opracowaniem.

1.5. WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIALOWE.

Przytacze zaprojektowano zgodnie z wymogami inwestora — GPEC Sp z o.0.. Wszystkie elementy
sktadowe systemu muszg pochodzi¢ w catosci od jednego producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
pkt. 1.5.1 oraz w wytycznych techniczno — eksploatacyjnych do projektowania, budowy i eksploatacji

rurociggoéw uktadanych bezposrednio w gruncie GPEC Sp. z 0.0.

1.5.1. RURY | ELEMENTY PREIZOLOWANE.

Zastosowane rury i elementy preizolowane z instalacjg alarmowg muszg spetnia¢ wymagania
nastepujgcych norm:

A PN-EN-253+A2:2015-12 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

A PN-EN 448:2015-12 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego 2z polietylenu sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki - zespoty ze stalowych rur

A PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespét armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

A PN-EN 489:2009 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

A PN-EN 13941:2010 - Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych.

Izolacja cieplna stosowanych rur i elementéw preizolowanych powinna spetnia¢é wymagania
PN-B-02421.
Potgczenia rur wykonac¢ jako spawane, ostoniete izolacjg z pianki poliuretanowej, z zastosowaniem

termokurczliwych ztgczy. Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288.



1.5.2. MONTAZ RUR

Montaz rur i elementow preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykonac¢ zgodnie z przyjetg do
realizacji technologig. Montaz rurociggéw wykonywaé podczas dodatnich temperatur otoczenia. Minimalna
temperatura otoczenia +5°C. W przypadku pogody dzdzystej lub opadoéw atmosferycznych hermetyzacje
potgczen nalezy wykonywac pod ostong.

taczenie rur i ksztaltek nalezy wykonaé przez spawanie. Dopuszcza sie wszystkie rodzaje
spawania, jednak zaleca sie spawanie tukowe elektrodg otulong oraz spawanie fukowe w ostonie gazowej.

Wszystkie zigcza spawane rurociggdbw nalezy poddac¢ ogledzinom zewnetrznym oraz badaniom
radiograficznym (w przypadku przeswietlenia spawow w 100% GPEC dopuszcza nie wykonywanie proby
cisnieniowej). Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu klasa wadliwosci ztagcza poddanego badaniom winna
odpowiada¢ klasie R3 (wg. PN-87/M-69722).

Spawanie rurociggdbw moze byé wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w technologii
taczenia rur preizolowanych oraz posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BiHP - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i PolityKki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U.03.169.1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.03.47.401).

Montaz cieptociggu wykonac po trasie zgodnej z planem zagospodarowania terenu (Rys. nr 1) oraz
profilem przytgcza cieptowniczego (Rys. nr 2), co zostalo uzgodnione w zakresie trasy i skrzyzowan z
wiadcicielami istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Nalezy pamieta¢, aby wszystkie roboty ziemne w miejscach wystepowania skrzyzowan oraz w
poblizu korzeni drzew i krzewow wykonane byty recznie.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzyé nawierzchnie do stanu pierwotnego.

1.5.3. ZLACZA IZOLACYJINE

Do wykonania zespotu zlgcza mozna przystgpi¢é po otrzymaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci oraz po potgczeniu i sprawdzeniu potgczen systemu nadzoru. Wyniki badan i sprawdzen
powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Uzyte materialy winny spetnia¢ wymagania normy EN 489 ,System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespot ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Jako ztgcza nalezy stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, podwdjnie uszczelniane
(klej i mastik). Konstrukcja ztgcza powinna przekazywac sity i posiada¢ dwa niezalezne uszczelnienia.

Zabezpieczenie otworow montazowych w mufach (zalewanie piankg PUR) — wtapiane kofki
stozkowe z PEHD.

Izolowanie ztgcz powinno sie odbywac¢ za pomocg ptynnej pianki poliuretanowej dostarczonej przez
dostawce w opakowaniach zawierajgcych niezbedng ilos¢ ptynnych skfadnikow potrzebng do zaizolowania
pojedynczego ztgcza.

Ziagcza izolacyjne nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi i wymogami producenta systemu oraz
normami PN-EN 13941, PN-EN 489 oraz PN-EN 14419 przez odpowiednio do tego celu przeszkolony oraz

przygotowany personel.



Nalezy zworci¢ szczegdlng uwage na czystosc oraz starannos¢ wykonania ztgczy izolacyjnych.

1.5.4. ARMATURA

Na trasie przytgcza, za kolanem w punkcie B3, zaprojektowano zawory odcinajgce preizolowane
DN32/110. W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano zawory odcinajgce kulowe DN32, na cisnienie

25 bar. Armature nalezy sytuowac zgodnie ze schematem montazowo-obliczeniowym (Rys. 3).

1.5.5. ZALAMANIA TRASY PRZYLACZA - ZABEZPIECZENIE KOLAN KOMPENSACYJNYCH.

Zatamania trasy przytgcza wykonac¢ zgodnie z zatgczonym schematem montazowo-obliczeniowym
(Rys. 3) oraz profilem cieptociggu (Rys. 2). Zatamania trasy nalezy zabezpieczyé matami z polietylenu po
obu stronach ptaszcza ostonowego. Maty kompensacyjne nalezy owingé dookota geowidkning i scisngé
ta8ma celem zabezpieczenia przed wsypaniem sie zasypki piaskowej pomiedzy ptaszcz ostonowy
i maty kompensacyjne podczas przemieszczeh cieptociggu. Poduszki kompensacyjne nalezy uktadaé

zgodnie ze schematem montazowo-obliczeniowym (Rys. nr 3).

1.5.6. UKLADANIE RUR W WYKOPIE.

Preizolowane rury i ksztattki uktada sie bezposrednio w gruncie w wykopach wagskoprzestrzennych
na podsypce piaskowej grubosci min. 10cm.

Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy kazdym ztgczu nalezy na rure preizolowanag
wsung¢ nasuwke, ktéra stanowi¢ bedzie ostone izolacji cieplnej ztgcza oraz opaske uszczelniajagca.

Rury preizolowane utozy¢ w wykopie, na wyréwnanej warstwie podsypki piaskowej o wymiarach
ziaren do 8 mm.

Minimalne przykrycie cieptociggu wynosi 60 cm.

Teren po wykonaniu budowy doprowadzony bedzie do stanu poprzedniego.

Projektowany cieptociag utozony bedzie w ziemi na gtebokosci zgodnej z Rys.2 - Profil cieptociggu.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 z zachowaniem przepiséw BHP.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykopy
gtebsze niz 1,5m oraz w gruntach nawodnionych nalezy wykonywac¢ jako pionowe z petnym
zabezpieczeniem scian wykopow. W przypadku wystepowania wéd gruntowych prowadzi¢ odwodnienie
wykopow przy uzyciu igtofiltréw i agregatéw pompowych.

Przed zasypaniem rur nalezy pamietac o usunieciu wszelkich klinéw, klockow i podpér
montazowych.

Rury obsypuje sie warstwg piasku grubego lub $redniego, na grubosé¢ 100mm ponad rury.
Do podsypki i obsypki nalezy uzywac piasku o granulacji od 2 do 15mm z tym, Ze piasku o granulacji od 10
do 15mm nie powinno by¢ wiecej niz 15%. Stopien zageszczenia obsypki 1d>=0,60. Warstwe obsybki nalezy
ubija¢ recznie. Nad rurami nalezy utozy¢ z6itg tasme ostrzegawczg. Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢
materiatem rodzimym, lecz bez czesci organicznych. Kohcowe zageszczenie gruntu moze by¢é wykonane

przez ubijanie mechaniczne.

1.5.7. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

Przejscie przytacza przez $ciane zewnetrzng budynku wykonac jako gazo i wodoszczelne.



1.5.8. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

Na trasie projektowanego cieptociggu zgodnie z mapg do celdow projektowych wystepuje
skrzyzowanie z istniejgcym gazociggiem DN50, wodociggiem DN50 oraz kanalizacjg deszczowg DN150. W
miejscu skrzyzowania prace ziemne nalezy wykonac recznie.

Wszystkie mogace wystgpic niezinwentaryzowane skrzyzowania nalezy rozwigzac bezkolizyjnie oraz
zabezpieczy¢ zgodnie z zapisami w uzgodnieniach z wtascicielami.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego nalezy go traktowac

jako "przewdd czynny" lub "kable pod napieciem" i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.

1.5.9. PROBY HYDRAULICZNE.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonac prébe wodng zgodnie z PN-92/M-34031 "Rurociggi
pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy odbiorze".
Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
Rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed proba,
Temperatura wody powinna wynosi¢ od 10 do 40 st. C,
Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

Przed préba nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢,

S S S S

Wartos¢ cidnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢ nie mniejsza od:
1,25 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz cisnienie robocze + 0,3 [MPa] dla rurociggéw o
ci$nieniach roboczych powyzej 0,5 [Mpa],
A Obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do préobnego powinno
sie odbywacé jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajacg 0,1 [MPa] na minute,
A W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek,
A Ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzaé przy cidnieniu roboczym lecz nie wigkszym niz
8 MPa.
Zgodnie z Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji
rurociggow ukladanych bezposrednio w gruncie - GPEC, w przypadku wykonania w 100% kontroli
radiograficznej zgodnie z EN 489:2003 zatacznik a punktem A.5.1 wykonanie préby hydraulicznej nie

jest konieczne.

1.5.10. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ZIELEN.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg elementy infrastruktury: chodniki, krawezniki,
oraz gazocigg DN50, wodocigg DN50 oraz kanalizacja deszczowa DN150.

W przypadku naruszenia czy zniszczenia istniejgcego zagospodarowania terenu nalezy je odtworzyé
do stanu przed budowa.

Prace w obrebie drzew nalezy wykonywac¢ bez przycinania korzeni, Na czas prowadzenia robot
odkryte korzenie nalezy zabezpieczy¢ matami.

Ostony przypniowe wykona¢ za pomocg deskowania i ostony z maty stomianej badz juty na
wysokosci nie mniej niz 150cm, dolna czes¢ desek powinna opieraé sie na podtozu, a oszalowanie nalezy

opasacé drutem badz tasma co 40-60 cm (min. 3 razy).



W zasiegu rzutéw koron drzew nie dopuszcza sie sktadowania ziemii, materiatéw, pracy maszyn
roboczych oraz przemieszczania sie i postoju pojazdéw budowlanych.

W dniu wykonania projektu na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie znajdowaty sie drzewa.

1.6. INSTALACJA ALARMOWA.

Zastosowane rurociggi preizolowane powinny posiada¢ instalacje alarmowag typu impulsowego
umozliwiajgcg wykrycie i lokalizacje powstatych nieszczelno$ci.

Petle pomiarowe muszg by¢ wyposazone w puszki hermetyczne w stopniu ochrony IP 65 wraz z
»,mostkowanymi”, wysokonapieciowymi przytgczami kablowymi w potréjnej izolac;ji.

Zastosowane rurociggi preizolowane posiadajg instalacje alarmowg skfadajgcg sie z dwoch,
fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjng przewodoéw sygnalizacyjnych - jeden pobielany cyna, drugi z
czystej miedzi, umieszczonych w pozycji jak na zegarze ,za 10 min 2-ga”.

Producent zaleca uktadanie prostych odcinkéw rur tak aby przewdd ocynowany lezat po prawej
stronie rurociggu, patrzac od strony Zrédta ciepta. W kolanach poziomych przewdd ocynowany umieszczony
jest po stronie wewnetrznej, a miedziany po stronie zewnetrznej. Dlatego w kolanach lewostronnych taczy
sie przewod miedziany z ocynowanym.

W tréjnikach przewody miedziane prowadzone sg do odgatezienia, a przewod ocynowany
prowadzony jest wzdtuz rury gtéwnej, dlatego we wszystkich rozgatezieniach nalezy tgczy¢ przewdd
miedziany z ocynowanym. Zasada ta ma réwniez zastosowanie w przypadku odgatezienia w prawg strone,
patrzgc w kierunku przeptywu.

Po zespawaniu rurociggdw i elementéw preizolowanych nalezy potgczy¢ przewody sygnalizacyjne
odpowiednimi tulejkami zaciskowymi.

Wiasciwe i staranne tgczenie przewodow jest warunkiem niezawodnosci dziatania systemu
sygnalizacyjnego.

Instalacje sygnalizacyjng nalezy potgczy¢ ,zmostkowanymi” przylgczami kablowymi w potrojnej
izolacji z puszka hermetyczng IP 65 umieszczong w pomieszczeniu po przejsciu rur preizolowanych przez
Sciane budynku.

W instalacji wezta cieplnego nalezy przewidzie¢ niezalezne zasilanie dla detektora (z szafy
rozdzielczej) oraz osobne zabezpieczenie nadprgdowe.

Instalacje alarmowg wykonac¢ zgodnie ze schematem (Rys. nr 4).

Montaz elementow instalacji alarmowej oraz ich kontrole przed montazem przeprowadzi¢ $cisle wg

wytycznych producenta systemu.

1.7. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Rury w gruncie nalezy uktadaé na podsypce piaskowo — zwirowej o grubosci 10cm
(po zageszczeniu), nie zawierajgcej czgstek o uziarnieniu wiekszym niz 10mm, zgodnie z wytycznymi
montazu rur podanymi przez producenta. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ min. 10cm. Grunt uzywany do podsypki i zasypki powinien by¢ pozbawiony kamieni i grud,
sypki drobno lub Srednioziarnisty. Materiat zasypki powinien by¢é zageszczony po obu stronach przewodu.
Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ min. 1s=0,97. Wykopy zasypywac¢ warstwami, ktére nalezy

zageszczaé do 1s=0,97.



Wykonywanie wykopdw przewidziano sposobem mechanicznym oraz recznym (w miejscach
skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 oraz PN-84/B-10735. Przed przystgpieniem do
wykonania wykopow nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

Przyjeto wykonanie wykopdéw waskoprzestrzennych (do gtebokosci ok. 1,5m). Wykopy
waskoprzestrzenne nalezy odeskowaé z zastosowaniem rozpér. W razie wystgpienia w wykopach wéd
gruntowych nalezy zastosowac igtofiltry.

W przypadku koniecznosci zastosowania, igtofiltry zapuszczaé wzdtuz trasy wykopu dwustronnie, w
rozstawie co 2m fgczy¢ je w zestawy przewodem DN160 PVC. Zestawy podtgczy¢ do agregatéw
pompowych. Czas pracy igtofiltrow powinien by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposéb widoczny

w dzien i w nocy.

1.8. UWAGI KONCOWE.

» Przed wykonaniem robdt wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z kierownikiem budowy
poprawnos¢ rzednych przyjetych do profilu przytgcza c.o.,

» Po wytyczeniu przez geodete trasy projektowanego cieptociggu. Wykonawca powinien sprawdzic i
potwierdzi¢ lokalizacje punktow wejscia przytgcza c.o. wzgledem wezta cieplnego,

» Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:

o Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementdéw preizolowanych (Zeszyt 4) — wyd. 06.2002r.,

o ,Wymaganiami eksploatacyjnymi, wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych preizolowanych uktadanych w gruncie” Inwestora - GPEC Sp. z 0.0.,

o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano Montazowych-Tom |I.
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47, poz.401).

o Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80, poz.912).

o Na etapie realizacji przylgcza cieptowniczego uwzglednia¢ nalezy uwagi zamieszczone w
uzgodnieniach z gestorami urzgdzen podziemnych i naziemnych.

e W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego nalezy go traktowac
jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem” i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru,

e Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w kolorze biato czerwonym, oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

e Po wybudowaniu przytgcza cieptowniczego nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z
,~Wymaganiami eksploatacyjnymi, wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych preizolowanych uktadanych w gruncie” Inwestora — GPEC Sp. z 0.0,,

e Nie nalezy wykluczy¢ istnienia uzbrojenia podziemnego nie zinwentaryzowanego. Pod odkryciu
takiego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ nadzér techniczny oraz zabezpieczyé na czas budowy i
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dalszej eksploataciji,

W przypadku zblizenia z kablami energetycznymi nalezy kabel zabezpieczyC rurg ochronng
dwudzielng o srednicy 110mm dla kabli NN i oswietleniowych oraz 160mm dla SN,

Wykop zabezpieczyé tasmg w kolorze biato-czerwonym, oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

Po wykonaniu cieptociggu teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



2. ZESTAWIENI

E MATERIALOW.

Lp. ‘ Nazwa elementu ‘ llosé
1 | 2 | 3
Przytacze cieptownicze: 2xDN32/110 — L=52,2m (od pkt. B do bud. Dolna 3)
1 Rura preizolowana z alarmem DN32/110, L=12m 6 szt.
2 Kolano preizolowane z alarmem DN32/110, 90° L=1,0x1,0m 12 szt.
3 Kolano preizolowane z alarmem DN32/110, 90° L=1,0x2,0m 2 szt.
4 Kolano preizolowane z alarmem DN32/110, 75° L=1,0x1,0m 2 szt.
Wocinka na gorgco DN65/32:
-kolano hamburskie 45° stal P235HG
5 -zawor rownoprzelotowy DN32 do wcinki na gorgco 2 szt
-naktadka wzmacniajgca odgatezienie DN65/32 '
-prostka stalowa DN32 stal. P235GH (42,4x2,6mm) L=1,0m
-preizolacja na budowie
Zawor preizolowany z alarmem DN 32/110
6 + skrzynka zeliwna uliczna do zasuw 2 57t
+ rura ostonowa trzpienia zaworu DN110 PEHD L=1,0m )
obetonowaé w promieniu 30cm.
7 Zigcze izolacyjne, mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 32 szt
DN32/110 '
8 Tasma ostrzegawcza 106 mb
9 Poduszka kompensacyjna 1000x150x40mm 128 szt.
10 Przejscie gazoszczelne DN110 2 szt.
1" Pierscien uszczelniajgcy DN32/110 4 szt.
12 Zakonczenie izolacji — koncowki termokurczliwe DN32/110 2 szt.
13 Zawor kulowy DN32 PN25 (w budynku) 2 szt.
14 Puszka pomiarowa IP-65 1 szt.
15 Kable potgczeniowe 3x1,5mm? w potrdjne;j izolacji L=1,5 mb 2 kpl.
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3. ODPISY DECYZJI/UZGODNIEN.
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4. RYSUNKI

Rys 1. Projekt zagospodarowania terenu.

Rys 2. Profil przytacza cieptowniczego.

Rys 3. Schemat montazowo-obliczeniowy.

Rys 4. Schemat instalacji alarmowe;j.

Rys 5. Przekroj przez wykop

12



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH-
SKALA [: 500

Obiekt: Gdarisk - ul. Szuwary

{dentyf kator | nozwa Jednosthl ewldercy fnef: 228100

Identyf Tkator | nozwa abrebu ewldency fnege: OFO0N:

Nr sskofl: 6220260244 6.2202607.22 6.EE20260007T.24;

Nr zgioszenla roboty kerg: WG-ILGE40..287 PO.EDIS

Uklad wspétrzednych prastekgtnyeh ploskich: 2000 strefa 6

Geodezy fny witad odnleslenia: Kronsziad 86 bls

Imig | noswisko fub ndzwo podmigty, «fdry wikonof mopg orgz podals
osoly reprezenfufqca] fan padmiof:

Y
Biuro Projekiéw i Inwestycji GEODETA WNION
Projmed” Bianka Hirsch LA iawi

g S " mgrinz. Mgt Tyszkiewicz

81-574 Glyma, ul Siewna 24 ugrawnieni awbdowe nr 22180

NIP 593-111-52-45, tel.(58) 781-07-80

Imle | nozwlsko, numer swidgdsciwa nodonla uprawnien geodely, kidry

sporzqozii mapes GEODETAYPRAWNIONY

sz Tyszkiewicz
odowe nr 22180

mgr inZ.
Uprawnie

mmmmme J7nocZente granls obszory, kfdry o priedmiotem aktualzac Nl
Mapa aktualng na deled 24072019,

Oblekty nieghjete kataloglem cbiekfdw boz danyeh

(1§ 80 ust.3 - FRozporz, MSWIA z dn. Q9N20Nr. DzUNr 236, pazl572k

Trede magy Zowlera dane (fe2ell Isinlejg) z bazy
RKSPUT-Gdarsk wediug stanu ng dzied 190620157

Me wyklucza slg Istrienia w farenle Innpch nlewykozarwch no ninlefsze) maple urzgdzed
podziemmych, kidre nle byly zgloszene do lawentaryZaocl,

Mope wykongno bez ustalenta oroz bodonla stanu prawnesgo gronlc dzfofek.

Stuzabnoscl grunfewych nle badons.

Gdarisk, dn, 2407,.20i9r, wyk, MTyszklewicz

>
(‘4& ®
%
o - R R
. o W H
T Oi 10 ]
o |
Cj
/' /\\r\’.‘)
. /NG
\ /e
= = \ AR ’l
/' \we) US\ té& %\B\m
/ ' ot \\L
e
= / o
S = S
S
Q@
£y =3 = jsS)
= o o %._ -
C\'
& = <r \Tgl
= S S5 [ %7 tge\‘ NAJ\ ; i
P <§ " bj SN
2 = N 4 N
N
2 7 X N X CALLS ] <
/(\ o / /N &-—-“ LV i\
= 3 Q (S v & A \
s J ~ re)
o = \ A <
= % /N 2\ UWAGA :
@ Y nUESR R Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgeymi
kS "\\ 7 S 2 O, L i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy
PR \\ 3 = ) bezwzglednie zastosowa¢ zabezpiecznie:
& 7 =9 < o e — na kable niskiego napiecia rury dwudzielne 110 PS,
Pl = S R PO NS / B 3 - na kable Sredniego napigcia rury dwudzielne 160
7 ~O o3y ¢ ~. 7 2 . . N . .
g PR A, /G S % X% ‘ggé Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netia,
s == Z P NN ] UPC, TASK oraz innych operator6w bezwzglednie
o o/ < i\f = 7 zabezpieczy¢ przy uzyciu rur osfonowych.
e i D N B % Vs Y/ L)\ s, 9" ] W przypadku kanalizacji wielootworowej zastosowac
@ @ \\%\# by é§ S ™ zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacji
=/ @ I g QU - SSVES oraz obsypywaniem sig gruntu.
N, = S AS] 7 1. | =]
K‘D ; b % ¢ G \ / " 3 _g
S =) ¢ 0 < M 4§ ;7 . .
o ES f 0 zgodnos¢ z oryginalem mapy do celow projektowych
3 : . . P . .
= [ n & - 3 @ :\,h ‘; | EGENDA: w Zzakresie symboli znakdw, tresci oraz skali
sh < N .r’ I/ . . 0]
5o . = 98 2 %ﬁ ——————— 0s projektowanego ciepfocigqu e
== — = . . . .
PV N X 3
o - / = Proj. wezel ciepfowniczy — wg odrebnego opracowania
SIS Jyr | Q Oznaczenie dziafki, na ktorych Zzlokalizowana jest inwestycja
<
~ o
~ I @
> e — — :
\\ py Imig i nazwisko Podpis ; Nr. uprawnieri, specjalnosc, zakres opracowania
™ i “' Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski y POM/0353/PBS/17, instalacyjna, sieé i przytacza c.o.
(O] /
IS3) | KazUil | Opracowat: v
v Wl e
! = Temat :
~#vsefg | Projmed gp. zo.0. !? . Budowa przylacza cieptowniczego
> = §1-574 Gdynia, ul. Siewna 22 vey e ed do budynku przy ul. Dolnej 3 w Gdansku
< | Inwestor: EGdaﬁs;;kiI?' El_'zeldsigts)iorstwo
-—— nergetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B
o | Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-021-GPEC | Data: 12.2019 |Rew.: 02
\ ( 1:500 1 Arkusz: 1 Arkuszy: 1




bud. Dolna 3
PN
@\9") (N | N a0 1o
o
z -
T
o
N &
vV -
1:500 <
=~
8
3
g _ a
g S = )
3 ¥ S S
'S Ii Il S
3 N = &
» [='4 0= Q’E‘
8 J = i
D) D) )
§ T [ 2
POZIOM PORGWNAWCZY —10.00 m n.p.m. g E’ E’ §
RZEDNA TERENU ISTN AP 3 g 2 2 & 2R
FEEERE 3 =53 3 3 g g 9=
RZEDNA OSI PRZEWODU 3ls| g s 3 38 g 33 3 & 3E
Y 3 I o= N = SR
RZEDNA DNA WYKOPU R = s S S S i
S B 8 g B S 8 pEISH
NAZIOM 395 = = 2 2 bk
988 N & o ES & KR
/AGLEBIENIE DNA WYKOPU s{q = - 3 2 2 A
Z 0.6% 9.0{0.8% 3.6% 0
SPADK" DEUGOSC 7.0m|3.8% 26.8m 8.0].3
SREDNICA, MATERIAL 2xDN32/11O
P ERERR o <o © M © o ~ o
ODLEGYOSCI AN T @ O S 938 9 5 84
2.002.0/ 3.0 9.0 3.8 16.5 6.5 8.0
HEKTOMETRY B B1B2 B3 B4 B5 B6 87 B8.o
P.S.I.ZEI—Gmf. Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 $ 0

UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, Wodociagi, gazociqgi, kanalizacja teletechniczng i inne)
0 opisanej rzgdnej wysokosciowej ok zostato usytuowane na profilu na gebokosci

zqodnej 7 0gding przyjeta podawang przez wlasciciel,
2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujqce sig z projektowanym cieptociggiem
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z polietylenu wg. Planu zagospodarowania (rys. nr 1).
J. W migjscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywat recznie.
4. Przed przystpieniem do realizacji robdt nalezy wykona¢ przekopy probne, w celu doktadnego
zinwentaryzowania istniejqceqo uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomierw geodezyjnych
sprawdzajqcych wymiary uzbrojenia i rzedne jego posadowienia.

4, Rrzedne opisane na profilu oraz uzbrojenie podziemne opisano rzedng wysokosciowq w jednostkach m.n.p.m.

5. Lqodnie z uzgodnieniem GZNK pomieszczenie wezla budynku Dolna 3 bedzie spefnia¢ podstawowe wytyczne GPEC
W tym min. wysokos¢ 2,0m. W zwigzku z tym przed przystqpieniem do wykonywania przytocza nalezy zweryfikowa
rzedne wejscia do budynku na profilu.

LEGENDA:

————— 0s projektowanego ciepfociagu

Imig i nazwisko Podpis Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania

L
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski ﬁ/ POM/0353/PBS/17, instalacyjna, sieé i przylacza c.o.
i

Temat :
Projmed sp. z 0.0.

91.674 Gatynis, ul, Slewna 2 :@?fﬂfﬂ?/&% Budowa przytgcza cieplowniczego

do budynku przy ul. Dolnej 3 w Gdarisku

Inwestor: Gdariskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdarisk, ul. Biata 1B

Profil cieptociagu Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-021-GPEC |Data: 08.2020 |Rew.: (2

1100/ 500 2 Arkusz: 2 Arkuszy: 2




LEGENDA:

0s projektowanego ciepfociggu
Proj. wezel cieplowniczy — wg odrebnego opracowania

——— Istn. ciepfocigg

Ups -+ Umowny punkt staty
7 Wydtuzenie odcinka cieptociggu [mm]
—-—\—-—= mufa termokurczliwa
Imig i nazwisko Podpis / Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski % POM/0353/PBS/17, instalacyjna, sie¢ i przytgcza c.o.
v
Projmed sp. z o.0. e@ J Temat :
<200 : Budowa przytgcza cieplowniczego
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a vepme do budynku przy ul. Dolnej 3 w Gdarisku
Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
80-435 Gdarisk, ul. Biata 1B
. ) . Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-021-GPEC | Data: 08.2020 |Rew. 02
Schemat obliczeniowo-montazowy 1:500 3 o 1 o ,
. usz: rkuszy:




2X 952,2m
2x 52,2m

Diugos¢ instalacji alarmowej projektowanego przytqcza wynosi:

104,4m — zasilanie
104,4m — powrdt
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