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Zalacznik nr 1 do Warunkéw Technicznych nr WT/GPEC/00572/2019
S - - stn. sieC cieptownicza wysokoparametrowa preizolowana 2xDn80
Q

. }A - lokalizacja pomieszcznia wezta cieplnego

(@) - orientacyjny punkt wigczenia z sieci cieptowniczej 2xDn80

Wytgcznie do uzytku wewnetrznego Grupy GPEC, sporzadzit AWORONIECKA dnia 2019-07-23 15:07

Uwaga: w terenie moga wystepowac inne, nie zawarte na niniejszej mapie urzadzenia podziemne.

Mapa nie stanowi podstawy do prowadzenia rob6t ziemnych.

Uwaga: Trase i rzedne sieci cieptlowniczej wyznaczy projektant i uzgodni z GPEC
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Pole tekstowe
Załącznik nr 1 do Warunków Technicznych nr WT/GPEC/00572/2019

                             - istn. sieć ciepłownicza wysokoparametrowa preizolowana 2xDn80

                             - lokalizacja pomieszcznia węzła cieplnego

                             - orientacyjny punkt włączenia z sieci ciepłowniczej 2xDn80

Uwaga: Trasę i rzędne sieci ciepłowniczej wyznaczy projektant i uzgodni z GPEC
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