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Y AWY ZELBETOWE tZ-1
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S
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&
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co 20 cm

SCHEMAT KOTWIENIA PRETOW W NAROZACH

ORA LACZENIACH £tAW PROSTOPADLYCH

LAWA ZELBETOWA

UWAGI:

1. We wszystkich elementach zelbetowych otuline,
dtugosci zakotwienia, srednice zagie¢ pretéw, zaktady
itp. wykona¢ zgodnie z zaleceniami PN-EN
1992-1-1:2008.

2. Do betonowania stosowac¢ beton klasy C25/30.

. Stal zbrojeniowa klasy B500C (AllIN - B500Sp).

4. W miejscu lokalizacji kanatow wentylacyjnych
w trakcie wykonywania ptyty posadzki - nalezy
dodatkowo te miejsca dozbroic¢ siatkg w strefie
dolnej i gérnej siatkami fi 12 o oczkach co 10 cm.
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UWAGI:

1. We wszystkich elementach zelbetowych otuline,

dtugosci zakotwienia, srednice zagie¢ pretéw, zaktady

itp. wykonac zgodnie z zaleceniami PN-EN

1992-1-1:2008.

2. Do betonowania stosowac¢ beton klasy C25/30.
3. Stal zbrojeniowa klasy B500C (AllIN - BS00Sp).
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430 24, 306 24

1. We wszystkich elementach zelbetowych otuling,

+ dtugosci zakotwienia, srednice zagie¢ pretow, zaktady

itp. wykona¢ zgodnie z zaleceniami PN-EN

t 1992-1-1:2008.

2. Do betonowania stosowaé beton klasy C25/30.

. Stal zbrojeniowa klasy B500C (AllIN - B500Sp).

4. Przed zamowieniem stropu nalezy poinformowac
dostawce o podwyzszonych parametrach ptyt
stropowych ze wzgledu na dolne wykonczenie
- gdyz planuje sie pozostawic¢ sufit w formie betonu
architektonicznego (surowych ptyt stropu filigran).

5. Strop wykonac i dozbroi¢ w oparciu o dokumentacje
i wytyczne otrzymane od producenta ptyt.
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BELKA / ZEBRO W STROPIE B-2

WIENIE ZELBETOWY W-1

24 x 22 cm
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WIENCA) B-1

22

24 x 22 cm

-/73@16 60 )

co13 cm

\—3(516

UWAGI:

1. We wszystkich elementach zelbetowych otuline,
dtugosci zakotwienia, srednice zagie¢ pretow, zaktady
itp. wykonac¢ zgodnie z zaleceniami PN-EN

1992-1-1:2008.

2. Do betonowania stosowac¢ beton klasy C25/30.
. Stal zbrojeniowa klasy B500C (AllIN - B500Sp).
4. Strop Filigran wykona¢ zgodnie z wytycznymi

w

i zaleceniami producenta stropu.
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® POSADZKA / PLYTA FUNDAMENTOWA

- POSADZKA Z ZYWIC EPOKSYDOWYCH
W KOLORZE NIEBIESKIM RAL 5012

- IZOLACJA POZIOMA CALOSCI TYPU WODERS
(Z DWUSKEADNIKOWYCH KOMPONENTOW)

- WYLEWKA JASTRYCHOWA gr. 8 cm
(zbrojona siatkg @ 4 co 15 cm)

- FOLIA BUDOWLANA gr. 0,5 mm

- STYRODUR XPS 300 gr. 10 cm

- IZOLACJA POZIOMA
(2 x papa termozgrzewalna)

- PLYTA ZELBETOWA POSADZKI GR. 12 cm

(zbrojona siatkg @ 12 co 15 cm)

- CHUDY BETON C12/15 gr. 10 cm
- FOLIABUDOWLANA gr. 0,5 mm
- PIASEK gr. 40 cm

(zageszczony mechanicznie)

@ STROPODACH

- WARSTWA OTOCZAKOW gr. 7-15 cm
(frakcji 16-32 mm, biate lub jasno-szare)

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

- PAPA PODKELADOWA

- TERMOIZOLACJA Z PLYT PIR gr. 15-26 cm
(uktadane ze spadkiem)

- PAROIZOLACJA

- ROZTWOR GRUNTUJACY

- STROP ZELBETOWY typu FILIGRAN gr. 22 cm

@ SCIANA ZEWNETRZNA fundamentowa

- FOLIA KUBELKOWA

- TYNK MOZAIKOWY (grafitowy lub czarny)
- STYROPIAN XPS gr. 15 cm

- IZOLACJA PIONOWA

- BLOCZKI SILIKATOWE gr. 24 cm

SCIANA ZEWNETRZNA dwuwarstwowa

- tynk cienkowarstwowy
(dekoracyjny z dodatkiem mikki)
- PLYTY STYROPIANOWE gr. 20 cm
grafitowe o wspoétczynniku 0,033 W/(m*K)
- BLOCZKI SILIKATOWE gr. 24 cm
(spoiny podczas murowania wygtadzi¢ i przemywaé

gabka, gdyz w wiekszosci pomieszczen Sciany bedg

jedynie malowane)

- FARBA WEWNETRZNA
e Jednostka projektowania:
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Al KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




DETAL ATTYKI

OBROBKA BLACHARSKA
WYSTAJACA PO 3 cm P
Z OBU STRON ATTYKI ” ~ ~

WELNA MINERALNA

~ WIENIEC ZELBETOWY
WIENCZACY SCIANE ATTYKI

STYRODUR XPS gr. 10 cm

TR LT LT
AR
NN >
N\ N\
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\
\
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PRZELEW AWARYJNY

- / Y M K
Kratka ochronna AV / S
- . A~

Przelew awaryjny ———— el e e Wa

Klin narozny 100x100—

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wroébel SBW_ATELIE R
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42-700 Lubliniec

tel. 503 428 980 Slos 4218980
www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

DETAL ATTYKI, RURA WPUST
DACHOWY | PRZELEW AWARYJNY

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer

uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:

12/0POKK/2012 24 maj 2024
Skala rysunku: Numer rysunku:

1:20 PT-A.9

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




ELEWACJA POLUDNIOWA

y4

ELEWACJA POLNOCNA

TYNK CIENKOWARSTWOWY
+ LISTWY BONIOWANIA (czarne)
w kolorze RAL 7010

TYNK CIENKOWARSTWOWY
+ LISTWY BONIOWANIA (czarne)
w kolorze RAL 7010

RURA STALOWA 120x120x6,
kwadratowa, ocynkowana,
malowana proszkowo

w kolorze RAL 6018

TYNK DEKORACYJNY ZEWNETRZNY
w kolorze biatym z mikkg

DRZWI ALUMINIOWE
w kolorze RAL 7010

TYNK DEKORACYJNY ZEWNETRZNY
w kolorze biatym z mikkg

[l  LMKS PIAST GORZOW. SLASKI

"\' Al .Mlh

OBROBKA BLACHARSKA

w kolorze RAL 7010

OBROBKA BLACHARSKA

w kolorze RAL 7010

DRZWI ALUMINIOWE
w kolorze RAL 7010

LINIA ORAZ NAPIS NEONOWO-LEDOWY,

w kolorze biatym

RURA SPUSTOWA,
kwadratowa, ocynkowana,
malowana proszkowo

w kolorze RAL 7010

OKNA ALUMINIOWE

w kolorze RAL 9003

AN BN

OKNA ALUMINIOWE
w kolorze RAL 9003

TYNK DEKORACYJNY ZEWNETRZNY
w kolorze biatym z mikkg

COKOL DOLNY - TYNK MOZIAKOWY,

w kolorze grafiotowo-czarnym

TYNK DEKORACYJNY ZEWNETRZNY

w Kkolorze biatym z mikka

LISTWA DO BONI 2 cm,
Z OBUSTRONNA SIATKA,

w kolorze czarnym

COKOL DOLNY - TYNK MOZIAKOWY,
w kolorze grafiotowo-czarnym

LISTWA DO BONI 2 cm,
———Z OBUSTRONNA SIATKA,
w kolorze czarnym

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wroébel W ATELIE R

ul. Sobieskiego 9/30 u”” ”"m

42-700 Lubliniec

tel. 503 428 980 8980
www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

ELEWACJE 1

ARCHITEKTURA

Imieg i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer

uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:

12/0POKK/2012 24 maj 2024
Skala rysunku: Numer rysunku:
1:75 PT-A.10

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

TYNK CIENKOWARSTWOWY
+ LISTWY BONIOWANIA (czarne)
w kolorze RAL 7010

LISTWA DO BONI 2 cm,
Z OBUSTRONNA SIATKA, —

w kolorze czarnym

TYNK CIENKOWARSTWOWY
+ LISTWY BONIOWANIA (czarne)
w kolorze RAL 7010

TYNK DEKORACYJNY ZEWNETRZNY
w kolorze biatym z mikkg

OBROBKA BLACHARSKA
w kolorze RAL 7010

COKOL DOLNY - TYNK MOZIAKOWY,
w kolorze grafiotowo-czarnym

LISTWA DO BONI 2 cm,
———Z OBUSTRONNA SIATKA,
w kolorze czarnym

OBROBKA BLACHARSKA
w kolorze RAL 7010

OKNA ALUMINIOWE
w kolorze RAL 9003

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wroébel SBW_ATELIE R
aveaadii | ] 1|
42-700 Lubliniec

tel. 503 428 980 Slos 4218980
www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

ELEWACJE 2

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer

uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:
12/0POKK/2012 24 maj 2024
Skala rysunku: Numer rysunku:

1:75 PT-A.11

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




LICZBA PORZADKOWA 1 1
RODZAJ OKNA ALUMINIOWE ALUMINIOWE
OZNACZENIE 0-1 0-2
czesc¢ dolna stata, okno przesuwne typu HS,
czesc¢ gorna uchylana, czes¢ gorna uchylana,
uchyt przy pomocy sitownika, uchyt przy pomocy sitownika,
UWAGI sterowanego elektrycznie sterowanego elektrycznie
SCHEMAT 3 i
S S
80 360
KOLOR RAL 9003 RAL 9003
WYMIAR W SWIETLE |So 80 360
OSCIEZNICY Ho| 280 (200+80) 220
ILOSC OGOLEM 5 1

UWAGI:

1. Przed zamdwieniem okien - wymiary stolarki
okiennej nalezy sprawdzi¢ na budowie.

N

dzwiekoszczelnos¢ 32 dB.

(022 é) B > NN OV]

przy kazdym z okien.

. Szklenie - szkto bezpieczne SVG 33.1,

. Wspotczynnik U < = 0,9 (W/m? K).
. Parapety zewnetrzne aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze stolarki okiennej.
. Podziat poziomy okien dopasowac do podziatu drzwi zewnetrznych (naswietli).

. Uchyt cze$ci gornej - elektryczny. Wigcznik / pilot (sterowanie) zlokalizowane

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wrébel BW_ATELIE R
il ||
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tel. 503 428 980 slosazissso
www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

STOLARKA OKIENNA

ARCHITEKTURA

Imie i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:
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GRZEGORZ WROBEL

Numer
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Skala rysunku: Numer rysunku:

— PT-A.12

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




LICZBA PORZADKOWA 1 2 3 4
ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE

RODZAJ DRZWI ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE

OZNACZENIE D-1 D-2 D-3 D-4

wyposazy¢ w zamki antywtamaniowe
oraz prog, klamki ze stali nierdzewnej,
szkto bezpieczne + samozamykacz,
naswietle gorne uchylne,
sterowane przy pomocy sitownika elektrycznego

wyposazy¢ w zamki antywtamaniowe
oraz prdg, klamki i antaby
ze stali nierdzewnej,
UWAGI szklo bezpieczne + samozamykacz,
naswietle goérne uchylne,
sterowane przy pomocy sitownika elektrycznego

wyposazy¢ w zamki na klucz
oraz prog, klamki ze stali nierdzewnej,
szkto bezpieczne + samozamykacz,
bulaj ttoczony, u dotu kratka wentylacyjna

drzwi przesuwne, systemowe,
aluminiowe, gtadkie, z maskownica

SCHEMAT g E < <

b s R - yoos0 i yos0
KOLOR RAL7010 RAL 7010 RAL 7035 RAL 7035
WYMIAR W SWIETLE |So 90 150 (90+50) 90 90
OSCIEZNICY Ho 280 (200+80) 280 (200+80) 200 200
RODZAJ SKRZYDLA L P L P L
ILOSC == 5 == 1 2 —
ILOSC OGOLEM 5 1 3 1

UWAGI:

1. Przed zamowieniem drzwi - wymiary stolarki
drzwiowej nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. Szklenie - szkito bezpieczne SVG 33.1,
dzwiekoszczelnos¢ 32 dB - dla drzwi zewnetrznych.
3. Wspdtczynnik U < = 1,1 (W/m?K) - dla drzwi zewnetrznych.
4. Do wszystkich drzwi otwierajgcych sie na
Sciany nalezy zamontowac w posadzce odbojniki.

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wroébel SBW_ATELIE R
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Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

STOLARKA DRZWIOWA

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:
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GRZEGORZ WROBEL

Numer

uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:
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Skala rysunku: Numer rysunku:

— PT-A.13

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




POSADZKA Z ZYWIC EPOKSYDOWYCH

SCHEMAT RZUTU

POSADZKA | COKOL Z ZYWIC EPOKSYDOWYCH
W KOLORZE NIEBIESKIM RAL 5012.
COKOL WYSOKOSCI 6 cm.

POSADZKA | COKOL Z ZYWIC EPOKSYDOWYCH

W KOLORZE NIEBIESKIM RAL 5012.

COKOL WYSOKOSCI 6 cm.

UWAGA: .

DODATKOWO POD POSADZKA Z ZYWIC EPOKSYDOWYCH
NALEZY WYKONAC W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NA
POSADZCE A TAKZE COKOLACH W SPOSOB CIAGLY
HYDROIZOLACJE WODOCHRONNA Z DWUSKEADNIKOWYCH
KOMPOZYCJI. WODOSZCZELNOSC MINIMUM 0,7 MPa, WARSTWA
GR. 2,5 mm, .

NA STYKU SCIANY Z POSADZKA WYKONAC DELIKATNA FASETE
USZCZELNIAJACA Z HYDROIZOLACJI. IZOLACJE NALEZY TAKZE
NIEZWYKLE STARANNIE WYKONAC W MIEJSCACH NATRYSKOW
ORAZ WPUSTOW PODtOGOWYCH

POSADZKA ZYWICZNA NIE STANOWI IZOLACJI PRZECIWWODNEJ.

UWAGA:

PO WYKONANIU POSADZEK Z ZYWIC EPOKSYDOWYCH CALOSC
RAZEM Z COKOLAMI NALEZY ZABEZPIECZYC
DWUSKEADNIKOWYM LAKIEREM POLIURETANOWYM W KOLORZE
ZYWICY EPOKSYDOWEJ (NIEBIESKIM RAL 5012)

Jednostka projektowania:
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BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
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WYKONCZENIA POSADZEK

ARCHITEKTURA
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Skala rysunku: Numer rysunku:

PT-A.14

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




SCHEMAT RZUTU

SCIANY DO WYSOKOSCI STOLARKI DRZWIOWEJ - OK. 2,1 m,

NALEZY WYKONCZYC PLYTKAMI W KOLORZE BIALYM,

O WYMIARACH 20x20 cm, W POLYSKU. ,

POWYZEJ PLYTEK SCIANY OCZYSCIC, UZUPELNIC FUGI POMIEDZY
BLOCZKAMI SILIKATOWYMI | MALOWAC FARBAMI W KOLORZE BIALYM.
UWAGA:

PLYTKI ZAKONCZYC PO CALOSCI OBRYSU WSZYSKICH SCIAN,

PLYTKA W KOLROZE NIEBIESKIM O WYMIARACH 20x20 cm, W POLYSKU.

ZABUDOWE STELAZY PODTYNKOWYCH

OD FRONTU ORAZ GORY WYKONCZYC PLYTKAMI

W KOLORZE NIEBIESKIM (ZBLIZONYM DO KOLORU POSADZKI),
O WYMIARACH 20x20 cm, W POLYSKU.

SCIANY OCZYSCIC, UZUPELNIC FUGI POMIEDZY BLOCZKAMI
SILIKATOWYMI | MALOWAC FARBAMI W KOLORZE BIALYM.
UWAGA:

PRZY DRZWIACH WYKONAC NA SCIANACH GtADZIE
GIPSOWE. PO BOKACH SZEROKOSCI 20 cm A PONAD
DRZWIAMI DO WYSOKOSCI SUFITU.

NAD UMYWALKAMI ZAMONTOWAC LUSTRA

O WYMIARACH 60x60 cm. .
KRAWEDZIE LUSTER SFARZOWAC.

LUSTRA WKLJC ZAMIAST PLYTEK SCIENNYCH,
NA WYSOKOSCI OK. 120 cm NAD POSADZKA,

PLYTKA BIALA

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wrébel SBW_ATELIE R
aveaadii | ] 1|
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PLYTKA NIEBIESKA

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

WYKONCZENIA SCIAN
ARCHITEKTURA
Imie i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:
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GRZEGORZ WROBEL

Numer

uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:
12/0POKK/2012 24 maj 2024
Skala rysunku: Numer rysunku:

PT-A.15

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




STROP FILIGRAN (SUFIT)

SCHEMAT RZUTU

SUFIT WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH PLANUJE SIE
POZOSTAWIC W FORMIE GtADKICH PLYT STROPU TYPU FILIGRAN.

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STROPU W MIEJSCU PREFABRYKACJI NALEZY
ZAMOWIC PLYTY STROPU FILIGRAN Z OPCJA GLADKIEGO | ESTETYCZNEGO
WYKONCZENIA OD SPODU (SUFITU).

CALOSC STROPU OCZYSCIC | ZAIMPREGNOWAC SRODKIEM DO BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO (BEZBARWNYM IMPREGNATEM).

Jednostka projektowania:
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Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

WYKONCZENIA SUFITOW
ARCHITEKTURA
Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:
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GRZEGORZ WROBEL
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ELEMENTY STALOWE - SLUPKI TYPU "V"

BLACHA STALOWA gr. 1 cm,

szer. 25 cm, dtugosci 30 cm,

z czterema otworami pod kotwy stalowe
4 x M16, wklejane chemicznie do stropu
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» Elementy stalowe ocynkowaé
- i malowaé proszkowo.
RURA STALOWA, KWADRATOWA
12x12 cm, gr. 6 mm
o 40,0° =
o
({e) 40,0 o
o
56 204 204 56 _ GORALAWY .
v v v 10 cm ponizej poziomu kostki
A
A N N N N AN RN N e N s, WA o
VLTSS LTLT LTSI LTSI LTSS ST ST LSS SIS TSI LTSI LTI T LTSI T LTS s SIST LTSI SIS SIS IS A7 777
A S N S A s A e e s s ey
A A N N A S AN A AN NS N A a N
A A A N N A A N A N A N NN e
SIIIIII T TSI ST I SIS T SIS TSI O
A A A A A S A A A A A A A A A Gy
A S A N A S A A AN NN AN
A A A W N A N A AN SN A N N eI
;93 724 |
T T T
BLACHA STALOWA gr. 1 cm
£t AWA FUNDAMENTOWA ng ’
szer. 25 cm, dlugosci 30 cm,

szerokosci 30 cm i wysokosci 90 cm
zbrojona podwdjnie siatkg @ 12 co 15 cm

z czterema otworami pod kotwy stalowe
4 x M16, wklejane chemicznie do tawy
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. W miejscu lokalizacji stupkéw wykonaé fundament zelbetowy.

w formie sciany szer. 30 cm, dt. 724 cm i wys. 90 cm.

. Fundament posadowi¢ minimum 100 cm ponizej poziomu kostki,

na warstwie chudego betonu gr. 10 cm.

. Odlegtosc¢ osi fundamentu od krawedzi zewnetrznej stropu okoto 20 cm.
. Do zbrojenia stosowa¢ podwojng siatke fi 12 o oczkach co 15 cm,

strzemiona fi 6 typu "S". Krawedzie zamkngc¢ strzemiona fi 6 typu "C".

. Do betonowania stosowac beton klasy C25/30 W8.

. Elementy stalowe wykona¢ z profili kwadratowych 12x12cmx6mm.

. Elementy stalowe ocynkowac¢ oraz malowac¢ proszkowo.

. D6t kotwi¢ kotwami 4 x M16 przy kazdej podporze - u dotu do fundamentu

a u gory do stropu - poprzez wklejanie chemiczne.

. Mocowanie u géry wykona¢ mozliwie jak najblizej krawedzi stropu.
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