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. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO.

1. Dane ogdlne.

1.1 Podstawa opracowania.

* koncepcja dla przedmiotowej inwestycji zaakceptowana przez Inwestora

* projekt architektoniczno-budowlany - opracowany dla przedmiotowego zamierzenia
budowlanego

* wizja lokalna na terenie nieruchomosci

» prawo budowlane - obowigzujgce na dzien wykonania projektu

« warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- obowigzujgce na dzien wykonania projektu

* ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - obowigzujgca na dzienh
wykonania projektu,

* rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
- obowigzujgce na dzien wykonania projektu

* pozostate przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie

1.2. Zakres projektu.
Projekt techniczny obejmuje sowim zakresem budowe parterowego budynku zaplecza
szatniowi-sanitarnego przy boisku sportowym w miejscowosci Gorzéw Slgski.

2. Opis budynku.

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem parterowym, bez podpiwniczenia.

Rzut w ksztatcie prostokata, z podcieniami na elewacji potudniowej i zachodnie;.
Wybudowany w technologii tradycyjnej jako - murowany.

Posadowiony na ciggtych tawach zelbetowych.

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe, murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm
i docieplonych warstwg termoizolacji ze styropianu gr. 20 cm.

Dach budynku zaprojektowana jako ptaski - stropodach.

Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna.
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3. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

3.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Budynek posadowiony na ciggtych tawach zelbetowych.

Sciany fundamentowe wykonano z bloczkéw betonowych (petnych) gr. 24 cm.

Sciany no$ne wykonano z pustakéw silikatowych gr. 24 cm.

Sciany dziatowe z pustakéw silikatowych gr. 12 cm.

Nadproza monolityczne poprzez obnizenie wienca nad otworami drzwiowymi i okiennymi
a w scianach dziatowych z prefabrykowanych belek zelbetowych - wg dokumentaciji
rysunkowe;.

Strop nad parterem - zaprojektowano jako typu Flligran, gr. 22 cm oraz czesciowo
w projektowanym podcieniu jako zelbetowy monolityczny.

Nad stropem po obwodzie przewidziano Sciane attykowg, murowang, zwienczong
wiencem zelbetowym.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat rozwazan konstrukcyjnych, ztozen dotyczgcych
przyjetych obcigzeh oraz podstawowe wyniki tych obliczer dotgczone zostaty w branzy

konstrukcyjne.

4. Rozwigzania architektoniczno-materiatowe
podstawowych elementéw konstrukcji budynku.

4.1. Fundamenty.

Po usunieciu warstwy humusu, do posadowienia obiektu mozna przystgpic
po sprawdzeniu i dokonaniu odbioru gruntu w poziomie posadowienia przez uprawnione
osoby. W przypadku stwierdzenia gruntdéw stabo nosnych, nalezy dokona¢ wymiany tego
gruntu na pospotke o stopniu zageszczenia 15=0,98.

Obiekt posadowi¢ bezposrednio na zelbetowych fawach fundamentowych - wykonanych
zgodnie z branzg konstrukcyjng. Pod tawami wykonac¢ podktad z chudego betonu.

4.2. lzolacje.

Izolacje przeciwwodne dla czesci przebudowywanej:

* izolacja pozioma (wykonac¢ na tawach zelbetowych oraz ptycie posadzki na gruncie).
|zolacje poziomg wykona¢ z dwéch warstw. Pierwszg warstwe wykonac jako zaprawe
wodoszczelng w postaci wysokiej jakosci cementow, zywic proszkowych, wypetniaczy
mineralnych oraz srodkéw modyfikujgcych i dodatkéw uszczelniajgcych - odporng na
pozytywne i negatywne parcie wody min. 5 bar. Drugg warstwe natomiast wykonac
z mas kauczukowo-bitumicznych, powtokowych, modyfikowanych SBS do szczelnegj
hydroizolacji i zapewniajgcej catkowicie szczelng powtoke.

* izolacja pionowa (wykonaé w czesci podziemnej na elementach zelbetowych
oraz murowanych z bloczkéw betonowych do wysokosci poziomu +0,00).

* |zolacje pionowg wykonaé z dwéch warstw. Pierwszg warstwe wpierw wykona¢ zaprawe
wodoszczelng w postaci wysokiej jakosci cementdéw, zywic proszkowych, wypetniaczy
mineralnych oraz srodkow modyfikujgcych i dodatkéw uszczelniajgcych - odporng na
pozytywne i negatywne parcie wody min. 5 bar. Drugg warstwe natomiast wykonac
z mas kauczukowo-bitumicznych, powiokowych, modyfikowanych SBS do szczelnegj
hydroizolacji i zapewniajgcej catkowicie szczelng powitoke.

UWAGA: Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji pionowej nalezy wykonac
w_miejscu styku Sciany fundamentowej z tawg - fasete uszczelniajgca (klin z zaprawy
systemowej, wodoszczelngj).
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Catosci izolacji pionowych i poziomych wykonaé w oparciu o jednolity system, zgodnie
Z zaleceniami i etycznymi producenta.

4.3. Sciany nosne.

Sciany no$ne fundamentowe - nalezy wykonaé jako murowane z bloczkéw betonowych
petnych gr. 24 cm.

Sciany nos$ne parteru - nalezy wykonaé jako murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 24
cm, na systemowej zaprawie rekomendowanej przez producenta.

Wszelki parametry konstrukcyjno-wytrzymatosciowe - zgodnie branzg konstrukcyjnag.

4.4. Posadzka na gruncie.

W catosci budynku przewidziano posadzke na gruncie, ktérg nalezy wykonaé zgodnie

Z rysunkiem przekroju oraz opisem.

Po zebraniu humusu oraz warstw wierzchnich gruntu nalezy wykona¢ warstwe z piasku
zageszczonego mechanicznie w warstwie okoto 35-45 cm.

Warstwe zagesci¢ mechanicznie do min. 1s=0,98.

Kolejno nalezy roztozy¢ warstwe z foli budowlanej czarnej, na ktérej to nalezy wykonac
ptyte nodng posadzki (zelbetowg) grubosci 12 cm.

Ptyte nalezy wykona¢ z betonu C20/35 W8 i zbroi¢ siatkg fi 12 co 15 cm.

Na ptycie wykonac¢ izolacje przeciwwodng - poziomg zgodnie z opisem punktu 4.2.
Nastepnie nalezy wykonaé izolacje z ptyt styroduru XPS gr. 12 cm, frezowanego
na tgczeniach ptyt po catosci obwodu. Po obwodzie scian pomieszczen utozy¢ pionowo
dylatacje z ptyt styroduru XPS gr. 2 cm i wysokosci wylewki anhydrytowe;j.

Na warstwie ptyt XPS roztozy¢ warstwe rozdzielczg - folie budowlana.

Kolejno wykona¢ wylewke jastrychowg gr. 8 cm, ktérg nalezy zbroi¢ siatkg fi 4 mm
o oczkach co 15 cm).

Posadzke przeszlifowa¢ aby zniwelowaé nierownosci. W miejscach mokrych nalezy
nastepnie wykonac izolacje poziomg typu woder (dwusktadnikowq).

4.5. Sciany dziatowe.
Sciany dziatowe wykona¢ grubosci 12 cm, murowane z bloczkéw silikatowych. Bloczki
murowac na zaprawie rekomendowanej przez producenta ceramiki - klasy min. M10.

4.6. Stupy i trzpienie.
Nie przewiduje sie.

4.7. Nadproza i wieniec stropowy.

Przewidziano nadproza zelbetowe monolityczne poprzez obnizenie wienca stropowego
nad otworami drzwiowymi i okiennymi (wykona¢ nalezy zgodnie z czescig rysunkowa)
oraz prefabrykowane z gotowych elementéw, montowane nad drzwiami w $cianach
dziatowych wewnetrznych.

Wszystkie nadproza nalezy uktada¢ minimum z oparciem po 25-30 cm na Scianach.

4.8. Strop.

Zaprojektowano strop typu Filigran. Przed zamowieniem stropu i jego prefabrykacjg nalezy
dokonac¢ dokfadnych pomiaréw na placu budowy.
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Uwaga: od spodu nalezy zleci¢ wykonanie stropu w sposOb gtadki - gdyz planuje sie
pozostawi¢ ,surowy beton” jako wykonczenie wnetrza w formie betonu architektonicznego,
impregnowanego jedynie bezbarwnym srodkiem do powierzchni betonowych.

Strop nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta oraz wykona¢ na
ptytach dodatkowe zbrojenie w oparciu 0 dokumentacje wykonawczg dostarczong przez
producenta stropu.

Czesciowo w miejscach projektowanych podcieni przewidziano strop zelbetowy,
monolityczny w formie wspornika.

Elementy stropu wykona¢ w oparciu o czes¢ rysunkowg. Do betonowania stosowaé beton
klasy C25/30.

4.9. Konstrukcja dachowa i pokrycie dachu.

Konstrukcje stropodachu stanowi¢ bedzie strop nad parterem.

Na stropie zgodnie z czescig rysunkowa nalezy wykonac kolejne warstwy opisane dla
stropodachu. Wszystkie warstwy wykona¢ wedtug jednego, spojnego systemu.

Wopierw rozprowadzi¢ roztwor gruntujgcy, kolejno wykonac¢ paroizolacje na ktorej nalezy
roztozy¢ pityty PIR ze spadkiem, stosujgc kliny styropianowe, lub wykona¢ uprzednio
wylewke z betonu lekkiego.

Na ptyty PIR wykona¢ pape podktadowg a nastepnie pape wierzchniego krycia w klasie
ppoz. NRO.

Jako ostatnia warstwe przewidziano otoczaki biate lub jasno-szare frakcji 16-32 mm,
w warstwie okoto 8 cm.

4.10. Attyka, odwodnienia i obrébki blacharskie.

Po obpwidzie stropodachu nalezy wykonac attyke murowang z bloczkow silikatowych
i zwienczong wiencem zelbetowym. Nastepnie zamocowac ptyty OSB Il gr. 2,2 cm
lub specjalne profile stalowe do wykonania obrébek blacharskich attyk.

Attyke wykonczy¢ nalezy obrobkg blacharskg w kolorze tynku attyki.

W miejscach trzonow wentylacyjnych nalezy réwniez wykonac niezwykle starannie obrobki
blacharskie a trzony zakonczyC ptytami betonowymi, ktére nalezy réwniez wykonczyc¢
obrébkami blacharskimi.

Do odwodnienia stosowaé system rur spustowych o przekroju prostokatnym w kolorystyce
elewacji. Rynny nalezy montowa¢ w warstwie izolacji termicznej sciany zewnetrznej,
zgodnie z rysunkami.

Rynne spustowg nalezy zostawi¢ widoczng w czesci frontowej a po bokach zostawi¢
szczeliny dylatacyjne (otwarte).

Nalezy takze pamieta¢ o wykonaniu odwodnienia awaryjnego dachu - przelewow wody
deszczowej na wypadek niedroznosci rynien spustowych.

4.11. Schody.
Nie dotyczy.

4.12. Kominy i wentylacje.

W catosci obiektu zaprojektowang wentylacje grawitacyjng oraz wspomagang
mechanicznie w pomieszczeniach sanitarnych.

Trzony wentylacyjne nalezy murowac z gotowych ksztattek.
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Ponad dachem trzony dociepli¢ warstwg wetny mineralnej grubosci min. 8 cm,
oraz wykonac obicie z ptyty OSB Ill gr. 2,2 cm i wykonac obrdobki blacharskie na rgbek
stojgcy, z blach powlekanych w kolorystyce elewacii.

Otwory wentylacyjne zabezpieczyC siatkg ze stali nierdzewnej prze dostepem gryzoni.

4.13. Stolarka okienna i drzwiowa.

Zaprojektowano dla catosci budynku stolarke okienng i drzwiowg w konstrukcji
aluminiowej, ktdrg nalezy wykonac w oparciu rysunki zestawienia stolarki.

Do montazu stosowac ciepty montaz okien i drzwi, stosujgc tasmy rozprezne i folie
obustronne (od wewnatrz i zewnatrz oscieznicy).

Pod oknami nalezy takze montowac ciepty parapet typu PIR.

Od strony zewnetrznej okien montowac na ciepty parapet, parapety aluminiowe w kolorze
stolarki okiennej.

Nad drzwiami i oknami zastosowano naswietla uchylne za pomocg sitownikow
sterowanych elektrycznie.

4.14. Wykonczenia scian i sufitow.

Sciany

Sciany pomieszczen przewiduje sie oczyscié, wykonaé staranie fugowanie pustakéw
silikatowych, uzupemni¢ ubytki oraz zaimpregnowac i malowac farbami w celu uzyskania
widocznej struktury pustakéow.

W pomieszczeniach sanitarnych natomiast nalezy wykonac tynki i utozy¢ ptytki

do wysokosci ok. 2,1 m (wysokos$ci stolarki drzwiowej).

Ptytki zakonczy¢ aluminiowa listwg wykonczeniowa.

Powyzej ptytek $ciany oczysci¢, uzupetni¢ fugi oraz ubytki a nastepnie zaimpregnowac
i malowac farbami.

Ptytki uktada¢ zgodnie z opisami oraz strukturg, wielkosciami i wzorami przedstawionymi
na rysunkach.

Przed wykonaniem cato$¢ uzgodni¢ z architektem.

Sufity

Projektuje sie pozostawienie struktury betonowej na suficie w postaci ptyt filigranowych.
Catos¢ stropu doktadnie oczysci¢ oraz impregnowac¢ sSrodkiem do betonu
architektonicznego (bezbarwnym).

4.15. Wykonczenia posadzek.

Posadzki i cokot wykonac z zywic epoksydowych w kolorze niebieskim.

Cokot wykonaé wysokosci 6 cm.

Przed wykonaniem posadzek nalezy przeszlifowa¢ powierzchnie jastrychowg
a w pomieszczeniach mokrych wykona¢ dodatkowo w sposob ciggty hydroizolacje
wodochronng z dwusktadnikowych kompozycji woder.

Po wykonaniu posadzki z zywic epoksydowych catos¢ razem z cokotami nalezy
zabezpieczy¢ dwuskfadnikowym lakierem poliuretanowym w kolorze zywicy epoksydowe;j.

4.16. Wykonczenie elewaciji.

Elewacje nalezy docieplic ptytami styropianowymi, grafitowymi gr. 20 cm, a nastepnie
wykona¢ warstwe klejowg z zatopiong siatkg (z witdkna szklanego) i warstwe tynku
dekoracyjnego zgodnie z rysunkami elewacji budynku.
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Docieplenie wykonaé w systemie ETICS, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta
systemu, oraz w sposob zapewniajacy p.poz. NRO.

Na attykach oraz scianach szczytowych (zgodnie z rysunkiem elewacji) montowac nalezy
w pfaszczyznie styropianu pionowe listwy bronowania szer. 2 cm w kolorze czarnym,

Z obustronnymi siatkami.

Propozycje kolorystyczno-materiatowa elewaciji przedstawiono na rysunkach elewacii.

4.17. Balustrady.
Nie dotyczy.

4.18. Materiaty uzyte do konstrukcji.

Materiaty uzyte do konstrukcji nalezy przyjmowac zgodnie z opisem i oznaczeniami
zawartymi na rysunkach a szczegdlnie w branzy konstrukcyjnej.

Betonowanie zelbetowych elementéw konstrukcyjnych nalezy realizowac¢ w temperaturach
dodatnich z zachowaniem wymogow okreslonych Polskimi Normami.

5. Opinia geotechniczna.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej: proste warunki gruntowo - wodne.
- wedlug Rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu: h, = 100 cm.

6. Warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

Obiekt posadowiony w sposdb bezposredni - $ciany fundamentowe na tawach
fundamentowych - zelbetowych.

Zatozono wystepowanie gruntow o nosnosci min. 0,30 MPa.

Gtebokos¢ posadowienia taw na gtebokosci minimum - 1,20 m ponizej poziomu terenu.

Po wykonaniu wykopow fundamentowych, w poziomie posadowienia nalezy potwierdzic¢
zatozenia dotyczgce warunkow gruntowych przyjetych w projekcie, poprzez odbiér gruntu
przez uprawniong osobe, fakt ten nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy.
W przypadku stwierdzenia gruntow stabo-nosnych wystepujgcych ponizej gtebokosci
posadowienia, nalezy dokona¢ wymiany tego gruntu na pospétke o wskazniku
zageszczenia 1g=0,98.

7. Zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci
i liczbie kondygnacii:

« powierzchnia wewnetrzna: 152 m2

« kubatura brutto: 599 m2

« wysokos¢ budynku: 4,08 m, budynek niski (N)

« liczba kondygnaciji: | (parterowy, niepodpiwniczony)
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b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw
technologicznych a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych
do celéw projektowych:

W obiekcie wystepujg materialy stanowigce elementy wyposazenia jak: meble
drewnopodobne, stoliki, krzesta, wyroby z PCV itp.

W budynku nie bedg przechowywane materiaty i substancje palne oraz niebezpieczne
pozarowo.

kondygnaciji a takze w pomieszczeniach. ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie

na zewnatrz pomieszczen:

Obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill — budynek uzytecznos$ci publiczne;j.
llos¢ oséb w budynku ogotem — do 50, a w pomieszczeniach szatni do 25 osdéb.
Przeznaczony do czasowego uzytku - do 4-rech godzin.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe:
Budynek bedzie stanowi¢ 1 strefe pozarowg ZLIII (0 powierzchni 152 m2)
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego ZL Il do 10.000m2.

f) _maksymalna gesto$S¢ obciazenia ogniowego poszczeqgdlnych stref pozarowych PM

wraz z warunkami przyjetymi do jej okreSlenia:
Dla budynkow zaliczonych w kat. ZL - gestosci obcigzenia ogniowego nie okreéla sie.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,D”. Wymagania dla poszczego6lnych elementow

konstrukcyjnych:

- gtbwna konstrukcja nosna R30

« dach konstrukcja w klasie (-)

strop REI 30

Sciana zewnetrzna (EIl 30)

Sciany wewnetrzne i obudowy drogi ewakuacyjnej (El 15)

przekrycie dachu (-) NRO

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe z bloczkéw silikatowych,

docieplonych warstwg styropianu i tynku cienkowarstwowego, z wyrobéw trudno

- zapalnych w systemu ETICS zapewniajgcego klase NRO

Przekrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej w klasie NRO, zgodnej

z klasg Broof(t1)

Klasa odpornosci ogniowej i stopiert rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

- wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane sg elementami
nie rozprzestrzeniajgcymi ognia (NRO).

h) informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,

w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.
W budynku nie wystepujg materiaty a takze pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.
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9. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
Rozwigzania projektowe elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego dotyczace
instalacji elektroenergetycznych, instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o., klimatyzacji) zostaty
przedstawione w dalszej czesci w odrebnych opracowaniach branzowych - stanowigcych
integralng catos¢ projektu technicznego.

10. Wyposazenie pomieszczen.
Dla catosci obiektu zaprojektowano takze aranzacje wnetrz wraz z wyposazeniem

w meble i inne elementy.
Wszystkie elementy wyposazenia wraz z opisami zostaty przedstawione w formie
rysunkowe;.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego oraz zgodnie z art. 34. pkt 3 prawa budowlanego

- przedmiotowa inwestycja wymaga przedstawienia charakterystyki energetycznej dla
budynku, ktérg przedstawiono ponizej.

Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
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ll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO.

1. Spis rysunkéw

L.P. | NAZWA RYSNKU SKALA NR RYS.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 PT.ZD.1
2. | UTWARDZENIA - CIAGI KOMUNIKACYJNE - PT.ZD.2
3. | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 1:10 PT.ZD.3
4. | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI EKO 1:10 ZT.D.4
5. | NAWIERZCHNIA Z KORY SOSNOWEJ 1:10 PT.ZD.5
6. | NASADZENIA ZIELENI - PT.ZD.6
7. | BUDYNEK GOSPODARCZY 1:50 PT.ZD.7
(POMIESZCZENIE NA SMIETNIKI)
8. | BUDYNEK GOSPODARCZY 1:50 PT.ZD.8
(FUNDAMENTY | SCIANY)
9. | BUDYNEK GOSPODARCZY 1:25 PT.ZD.9
(ZBROJENIE PLYTY | SCIAN)
10. | BUDYNEK GOSPODARCZY 1:20 PT.ZD.10
(KONSTRUKCJA STALOWA DACHU)
11. | OGRODZENIE ZELBETOWE 1:75 PT.ZD.11
W STREFIE WEJSCIA / WJAZDU
12. | OGRODZENIE ZELBETOWE, PRZEKROJE 1:50 PT.ZD.12
| SZCZEGOLY
13. | OGRODZENIE ZELBETOWE W GRANICY WSCHODNIEJ 1:50 PT.ZD.13
14. | OGRODZENIE ZELBETOWE 1:50 PT.ZD.14
- OPRAWY OSWIETLENIOWE
15. | SZLABAN WJAZDOWY - USYTUOWANIE 1:50 PT.ZD.15
16. | SZLAVAN WJAZDOWY | StUPKI OBSLUGI 1:50 PT.ZD.16
WJAZD / WYJAZD
17. | SLUPEK OCHRONNY 1:50 PT.ZD.17
18. | LAMPA SOLARNA - PT.ZD.18
19. | KOSZ NA SMIECI 1:30 PT.ZD.19
20. | STOJAKI NA ROWERY - PT.ZD.20
21. | KOSZ NA PSIE ODCHODY —— PT.ZD.21
22. | ODWODNIENIA LINIOWE - PT.ZD.22
| WYCIERACZKI ZEWNETRZNE
23. | tAWKA ZELBETOWA - PT.ZD.23
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L.P. [ NAZWA RYSNKU SKALA NR RYS.
BUDYNEK
24. | RZUT FUNDAMENTOW 1:50 PT-A.1
25. | LAWY FUNDAMENTOWE +7-1 1:50 PT-A.2
26. | RZUT PARTERU 1:50 PT-A.3
27. | NADPROZA 1:2, 1:100 PT-A.4
28. | RZUT STROPU 1:50 PT-A5
29. | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE STROPU 1:50 PT-A.6
30. | RZUT DACHU 1:50 PT-A.7
31. | PRZEKROJ A-A 1:50 PT-A.8
32. | DETAL ATTYKI, RURA WPUST DACHOWY 1:20 PT-A.9
PRZELEW AWARYUNY
33. | ELEWACJE 1 1:75 PT-A.10
34. | ELEWACJE 2 1:75 PT-A.11
35. | STOLARKA OKIENNA _ PT-A.12
36. | STOLARKA DRZWIOWA - PT-A.13
37. | WYKONCZENIE POSADZEK —_ PT-A.14
38. | WYKONCZENIA SCIAN _ PT-A.15
39. | WYKONCZENIA SUFITOW _ PT-A.16
WYPOSAZENIE
40. | SCHEMAT RZUTU Z ARANZACJA _ PT-W.1
41. | UMYWALKI, MISKI WC, PISUAR _ PT-W.2
42. | BATERIA PRYSZNICOWA, ODPLYWY LINIOWE, - PT-W.3
KRAN SCIENNY, UCHWYTY SCIENNE
43. | KRANY, POJEMNIKI, DOZOWNIKI, UCHWYTY, _ PT-W.4
PRZYCISKI SPLUKUJACE, SZCZOTKA WC
44. | KABINY | SCIANKI HPL - PT-W.5
45. | GRZEJNIK ELEKTRYCZNY, KRZEStO, STOL, - PT-W.6
KOSZ NA SMIECI
46. | SZAFA PORZADKOWA, SZAFA DO SZATNI _ PT-W.7
PILKARSKIEJ, TABLICA TAKTYCZNA, WIESZAK
47. | TABLICZKI Z PLEXI, NAPIS SWIETLNY NEON LED - PT-W.8
48. | ANEKS KUCHENNY _ PT-W.9
49. | LODOWKA _ PT-W.10
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L.P. | NAZWA RYSNKU SKALA NR RYS.
50. [PLYTA CERAMICZNA _ PT-W.11
51. [ ZMYWARKA - PT-W.12
52. | OKAP KUCHENNY - PT-W.13
53. [ZLEW KUCHENNY _ PT-W.14
54. [ MIKROFALOWKA _ PT-W.15
55. [ KAWIARKA - PT-W.16
56. | WIESZAK NA UBRANIA - PT-W.17
57. [STOL | KRZESLA _ PT-W.18
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