STRONA TYTULOWA

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO

INSTALACJE SANITARNE

NAZWA ZMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU

ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gorzéw Slaski, ul. Sportowa 8 v
jednostka ewidencyjna: 160602_4 Gorzow Sl. NAZWA | ADRES INWESTORA
obreb: 0046 Gorzow Sl. Gmina Gorzéw Slaski

ul. Wojska Polskiego 15

Dziatka nr: 516, 517 46-310 Gorzéw Slaski
ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO DATA
FUNKCJA SPERCJALNOSC OPRACOWANIA PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA I NR UPRAW. BUDOWLANYCH
Projektant mgrinz. Agnieszka tegosz
spec. upravmier do projektowania bez ograniczen
: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie .
INSTALACJE sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, 20 maj 2024
SANITARNE

numer uprawnien

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

OPL/1617/PBS/18




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO:

MY u o oI I 5 4 40 (o1 7= I PN 1
®  Opis teChNICZNY PrOJEKEU .....vees ettt ettt ar i aaaas 2-13
® INFOrMACIA BiOZ ...ttt et 14
R O T ol V2T U1 1] o 1T 15-17
Tytut rysunku: Nr rysunku:

O RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ rys. PT.IS. 1
©  RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ rys. PT.IS.2
© RZUT PARTERU - INST. KLIMATYZACYINO / GRZEWCZA rys. PT.IS.3



1. Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie wewnetrznej instalacji
wod-kan oraz instalacji klimatyzacyjno - grzewczej dla nowo projektowanego budynku
zaplecza szatniowi - sanitarnego. Budynek zlokalizowany bedzie przy istniejgcym boisku
sportowym do gry w pitke nozng w miejscowoéci Gorzéw Slaski.

Podstawe opracowania stanowi:

1. Zlecenie Inwestora,

Podktady architektoniczno budowlane,
Wytyczne technologiczne Inwestora,

Katalogi producentéw stosowanych materiatéw,

i AW N

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz wytyczne branzowe.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami
i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych.” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu instalacji klimatyzacyjno -
grzewczej, zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej.
Zakresem opracowania objeto projekt techniczny ww. instalacji w pomieszczeniach

znajdujacych sie w budynku oraz instalacje zewnetrzne po terenie inwestora.

3. Opis rozwigzania projektowego instalacji klimatyzacji
Dla obiektu przeprowadzono obliczenia strat ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen przy
zastosowaniu programu komputerowego. Lokale beda ogrzewane za pomoca klimatyzatorow
monosplit oraz grzejnikéw elektrycznych.
Opis rozwigzan projektowych instalacji klimatyzacyjnej chtodzacej:
3.1.0g0Iny opis rozwiazania
W niniejszym opracowaniu na potrzeby przedmiotowego obiektu, projektuje sie uktad
klimatyzacji oparty na systemie monosplit z opcjg pracy catorocznej, nastawionym gtéwnie na
chtodzenie w okresie letnim.
Systemy klimatyzacyjne dziatajg na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej
ilosci czynnika chiodniczego, pracujac na czynniku chtodniczym R32. Systemy umozliwiajg
precyzyjng regulacje temperatury pomieszczen poprzez ciggla regulacje przeptywu czynnika

chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego jednostek wewnetrznych.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepta pochodzacych od
promieniowania stonecznego oraz tych powstajagcych w pomieszczeniu. System zapewni

ogrzewanie pomieszczen w okresie zimowym. Najwiekszy udziat w sumie zyskéw majg zyski
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pochodzace od promieniowania stonecznego przenikajgcego przez powierzchnie przeszklone
(okna), od oséb przebywajacych w pomieszczeniu oraz ciepto wydzielane przez urzadzenia
a takze ciepto bedace efektem ubocznym oswietlenia pomieszczen.

Uktad chtodniczy (uktad jednostek zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami
wewnetrznymi) wykonany jest z rur miedzianych w izolacji termicznej wypetniony
ekologicznym czynnikiem chtodniczym R32 zgodnie z wytycznymi producenta systemu
klimatyzacji i obowigzujacych norm.

Na potrzeby tego obiektu przewiduje sie zastosowanie urzadzen wewnetrznych
(podsufitowych). Na potrzeby wybranych pomieszczen w obiekcie projektuje sie 4-ry systemy
monosplit.

Montaz jednostek zewnetrznych przewiduje sie na dachu budynku. Agregaty nalezy
umiesci¢ na systemowej ramie konstrukcyjnej. Szczegdtowe wymiary konstrukcji nalezy
zweryfikowaé z aktualnymi parametrami urzadzen.

Rozprowadzenie przewodow przeprowadzi¢ przy Scianach w przestrzeni podstropowej.

3.2.Wymagania dla instalacji klimatyzacyjnej

Temperatury w pomieszczeniach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. wraz z pézniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690:

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz = +300C
- temperatura wewnetrzna tw= +240°C
ZIMA:
- temperatura zewnetrzna tz = -180C
- temperatura wewnetrzna tw= +20°C

3.3.0PIS SYSTEMU CHLODNICZEGO.

Dla wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem projektuje sie jednostki
wewnetrzne podsufitowe. Parametry zaprojektowanych jednostek wewnetrznych podano
w opisie i na rysunkach. Lokalizacje jednostek wewnetrznych oraz zewnegtrznych pokazano na
rzutach zamieszczonych w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Regulacja temperatury odbywa sie poprzez sterowniki bezprzewodowe. Jednostki
wewnetrzne systemu monosplit dobrano dla mocy catkowitej urzadzen przy temperaturze
wewnetrznej 24°C w okresie letnim i 20°C w okresie zimowym. Kazdg ewentualng zmiane
lokalizacji klimatyzatoréw nalezy ustali¢ z Projektantem oraz Inwestorem.

3.4.INSTALACJA CZYNNIKA CHLODNICZEGO

Instalacje czynnika chiodniczego, zaprojektowano z rur miedzianych chiodniczych,
taczonych metodg lutowania, z tukami gietymi, wykonywanymi w trakcie montazu instalacji.

Przewody wewnatrz budynku zaprojektowano w przestrzeniach podstropowej.



Przewody nalezy podwiesza¢ do stropow konstrukcyjnych na typowych podwieszeniach
z obejmami, w odstepach 1,0-1,50m. Po wykonaniu wszystkich potaczen instalacji chtodniczej
freonowej, nalezy wykonac¢ sprawdzenie szczelnosci, a nastepnie dokonac¢ jej osuszenia,
zgodnie ze szczegdotowymi wytycznymi producentéw urzgdzen, zamieszczonymi
w instrukcjach montazowych i w DTR urzadzen. Instalacje freonowg do jednostek nalezy taczyc¢
zgodnie ze schematem producenta.

Wszystkie elementy instalacji chtodniczej w budynku nalezy izolowa¢ izolacjg termiczng
szczelng. W miejscach podwieszen i uchwytéw obejmy izolowanych przewoddéw chiodniczych
powinny obejmowac rure wraz z izolacja.

Przewody chtodnicze usytuowane na zewnatrz budynku nalezy montowac i izolowaé
analogicznie jak wewnetrzne. Izolacje przewoddw prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy
dodatkowo pokry¢ powtoka ochronng. Po zakonczeniu montazu rur i izolacji, przewody na
zewnatrz budynku nalezy zabezpieczyé ptaszczem ostonowym, wykonanym z blachy
ocynkowanej lub aluminiowej lub za pomocg koryt ostonowych instalacyjnych petnych.

3.5.Wytyczne dla branzy elektrycznej

= Nalezy wykona¢ podtaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen
klimatyzacyjnych,

= Instalowanie urzadzen powinno odbywa¢ sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

= Wszystkie urzadzenia - odbiorniki pradu powinny by¢ skutecznie uziemione
i zerowane, podtaczenia do wszystkich instalacji uziemiajacych nalezy wykonad
w sposdb spetniajagcy wymogi wszystkich norm technicznych oraz regulacji prawnych
i wytycznych Inwestora,

» Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzgdzenia zwigzane z jakagkolwiek
czescig prac technicznych powinny by¢ uprzednio podtaczone, sprawdzone oraz gotowe
do uzycia,

= Nalezy wykona¢ podtaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen
klimatyzacyjnych,

= Nalezy umozliwi¢ odtgczenie zasilania elektrycznego urzadzenia klimatyzacyjnego
w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu skroplin w tacy ociekowej
klimatyzatora (pompki skroplin klimatyzatorow beda wyposazone w przekaznik
umozliwiajgqcy awaryjne wytgczenie),

= Instalowanie urzgadzen powinno odbywa¢ sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

= Wszystkie urzadzenia - odbiorniki pradu powinny by¢ skutecznie uziemione i zerowane,
podtgczenia do wszystkich instalacji uziemiajacych nalezy wykonaé w sposob
spetniajgcy wymogi wszystkich norm technicznych oraz regulacji prawnych i wytycznych

Inwestora,



3.6.Wytyczne dla branzy sanitarnej

Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie lutem twardym lub poprzez ztgczki gwintowane
mosiezne. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad poddac¢ prébie cisnieniowej i napetnié
czynnikiem roboczym R32. Zmiany kierunkéw trasy przewoddéw freonowych wykonac
delikatnymi tukami, unikajac ostrych zataman. Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowac
otulinami Armaflex XG (ARMACELL) o nastepujacych grubosciach: rury $r. 22-28mm - gr.
otuliny 19mm, rury o $ér. pow. 28mm - gr. otuliny 25mm. W zakresie $rednic rur od 1/4” do
7/8" nalezy stosowac izolacje systemowa natozong juz na rury. Zastosowano izolacje rur o
klasie odpornosci na ogien B-s3, d0. Otuliny nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta
systemu izolacyjnego. Po zakonczeniu montazu instalacji freonowej poddac¢ jg prébie
szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2002 ,Instalacje ziebnicze i pompy
ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes$¢ 2: Projektowanie,
budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”.

Instalacja powinna by¢ poddana prébie szczelnosci jako cata z podtgczonymi
jednostkami klimatyzacyjnymi. Instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci gazem obojetnymi
- Azot pod cisnieniem ok 30 bar na czas min 24 godzin.

Nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek wewnetrznych.
Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur w technologii PVC klejonych Iub PE
(PP)zgrzewanych. Srednice podej$¢ do klimatyzatoréw zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0%. Rurociagi nalezy podwiesi¢ w rozstawie zawiesi co
70 cm.

Instalacje odprowadzenia skroplin wigczy¢ do najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej poprzez zastosowanie przerwy powietrznej i blokady antyzapachowej (np. syfon
wodny z kulkg). Dla kazdego syfonu zlokalizowanego w obudowie instalacyjnej nalezy
przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

3.7. Uwagi koncowe do instalacji klimatyzacyjnej

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlano-Montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe”, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes$¢ E: Roboty i instalacje sanitarne.
Zeszyt 2. Instalacje klimatyzacyjne, ITB” oraz wszelkimi obowigzujgcymi normami i przepisami
prawnymi.

Wszystkie instalacje oraz montaz urzadzen powinny sie odbywaé zgodnie z instrukcjami
montazu producentdw urzgadzen. Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je
wyregulowac¢ w celu uzyskania projektowych parametréw pracy. Urzadzenia nalezy dostarczyc¢
wraz ze sterowaniem indywidualnym.

Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiadac¢ Polskim Normom, oraz posiadac atesty,
certyfikaty i Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty
techniczne. Wymagane jest, aby urzadzenia posiadaty aprobaty techniczne zgodne

z obowigzujacymi wymaganiami.



Instalacje klimatyzacji powinny wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

wykonawcze w tym zakresie.

4. INSTALACJIA WODY UZYTKOWEJ W POMIESZCZENIACH
4.1. INSTALACIJA WODY ZIMNE]
W poszczegdlnych pomieszczeniach budynku projektuje sie doprowadzenie wody zimnej

z istniejgcego przytacza (przeniesionego z rozebranego budynku dawnej szatni).

Projektuje sie instalacje z rur PE-RT/AL/PE-HD typu Press fgczonych za pomocg potaczen
zaciskowych, posiadajgacych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajace do
stosowania do wody pitnej.

Prowadzenie instalacji z rur PE-RT/AL/PE-HD, rozprowadzenie w poszczegdlnych

pomieszczeniach budynku, przewidziano w warstwach podtogowych, bruzdach.
Rury nalezy izolowa¢ cieplnie. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody
cieptej.

Podejscia wody cieptej do umywalek, zlewozmywakoéw, wanien nalezy zakonczyé
zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podtaczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej,
montaz wykonywaé na wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia pod urzadzenia wykonywad

przy pomocy systemowych z mocowaniem podej$¢ do zaworkdw odcinajgcych i kolan instalacji.
Przy podejsciu wody do prysznicy nalezy montowac zawor antyskazeniowy PN10 DN15 .

4.2. INSTALACIA WODY CIEPLE]

Zrodiem ciepta dla instalacji cieptej wody uzytkowej beda podumywalkowe podgrzewacze
cieptej wody. Zastosowac podgrzewacze elektryczne przeptywowe o mocy 3,5 kW / 230V dla
umywalek oraz-7,2 kW /230V dla natryskow.

Projektuje sie instalacje z rur PE-RT/AL/PE-HD typu Press faczonych za pomocg potaczen
zaciskowych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajace do
stosowania do wody pitnej.

Prowadzenie instalacji z rur PE-RT/AL/PE-HD, rozprowadzenie w poszczegdlnych

pomieszczeniach budynku, przewidziano w warstwach podtogowych, bruzdach.
Rury nalezy izolowac¢ cieplnie. Wymagane cisnienie z punktéow czerpalnych - 0,1MPa.

Instalacje wodociggowag tj. zasilanie wody cieptej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody
zimnej.

Podejscia wody cieptej do umywalek, natryskdéw - nalezy zakonczy¢ zaworkami
odcinajacymi z mozliwoscig podtaczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz
wykonywac¢ na wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia pod urzadzenia wykonywac przy

pomocy systemowych z mocowaniem podejs¢ do zaworkéw odcinajacych i kolan instalacji.

Przy podejsciu wody do prysznicy nalezy montowac¢ zawdr antyskazeniowy PN10 DN15 .



4.3. ARMATURA

Instalacja wewnetrzna
Zostang zastosowane zawory przelotowe, kulowe z siedliskami teflonowymi na cisnienie 10bar.
Pokretta zaworow i kurkéw bedg w kolorze odpowiednim do obstugiwanej instalacji.

Armatura sanitarna
Na armature zostang udzielone wszelkie gwarancje prawidtowego funkcjonowania do cisSnienia
10bar. Ponadto armatura bedzie musiata posiada¢ znak sprawdzianu akustycznego.

4.4. MONTAZ INSTALACJI

W czasie robot montazowych nalezy przestrzegaé¢ wiasciwych przepisow branzowych
i zasad BHP. W trakcie montazu rurociggéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji.
Przewody nalezy utozy¢ tak, aby odstepy byly jednakowo duze. Rowniez dolna krawedz
wszystkich izolowanych przewoddéw powinna leze¢ na jednej wysokosci. Wszystkie gtéwne
przewody rozdzielcze i przewody odgatezne muszg by¢ oznakowane tabliczkami
informacyjnymi.

W miejscach przejs¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje przelotowe
(z uwzglednieniem wymogdéw zabezpieczen ochronnych ppoz.), przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ pofaczen statych. Przestrzen miedzy tuleja a rurg powinna by¢ wypetniona
materiatem plastycznym. Tuleje przechodzace przez strop, powinny wystawac przed zalaniem
co najmniej 2cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami
budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed
tarciem o Scianki bruzdy przez otulenie izolacja z pianki PE.

W trakcie montazu instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykonaé¢ pomiary geodezyijne,
nanies¢ trase i rzedne przewoddw na plansze dokumentacji powykonawczej i archiwalnej
Inwestora.

Dla $rednic znamionowych DN15 do DN50 stosowane sg zawory mufowe PN16. Montaz
zaworéw i trojnikow mufowych przy zastosowaniu min. potsrubunkédw umozliwiajacych
demontaz armatury lub trojnika.

Przewidziano jako zawory odcinajgce:
1. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych wody pitnej.
2. DN65 do DN100 zawory kulowe kotnierzowe: dla instalacji wodnych wody pitnej.
Wymagane zawory odcinajace zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny by¢

dostosowane do wymagan medium ktdére przewidziano w rurociggach.



Wymagane $rednice tulei ochronnych.

, Nieizolowana rura|Izolowana rura

DN Srednica
[mm] [mm]
15 32 80
20 40 80
25 50 80
32 50 80
40 65 100
50 80 100
65 100 125
Wymagany rozstaw podpar¢ dla rur stalowych wynosi:
, Odlegto$¢ miedzy mocowaniami
Srednica
[m]
[mm]
Poziomo Pionowo

15 2,0 2,4

20 2,4 3,0

25 2,7 3,0

32 2,7 3,0

40 3,0 3,7

50 3,4 3,7

65 3,7 4,6

Wymagany rozstaw podpar¢ dla rury PE-RT/AL/PE-HD wynosi:

Srednica Odlegtoéé miedzy mocowaniami
[mm] [m]
16 1,2
20 1,3
25 1,5
32 1,6
40 1,7
50 2,0
63 2,2

Oproznianie i odpowietrzanie instalacji
Instalacje zainstalowane bedg w taki sposob by umozliwi¢ ich grawitacyjne oprdznianie.

Poziome odcinki instalacji wody ukfadane beda ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku punktéw

odwadniajacych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji.



Utozenie i mocowanie
Wykonanie:
— tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku
przechodzenia przez przegrody ppoz. wykonac¢ przejscia i uszczelnienia materiatem
o wilasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonana jest $ciana (atest ppoz.),
— rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw elastycznych,
— wszystkie miejsca potaczen instalacji muszg by¢ widoczne i dostepne. W przypadku
prowadzenia rur rownolegle bedg stosowane obejmy blizniacze,
— rury przeznaczone do zabudowania beda chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu
betonu,
- zapewni¢ wtasciwe podpory rurociggdéw, jak rowniez ich prowadzenie i zamocowywanie,
— podpory muszg ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowacé elastyczne
pierscienie dla obejm, ostony, itp.),
— mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyskaé¢ uprzednig zgode
Generalnego Projektanta odpowiednich Wykonawcow (branzy budowlanej, itd.).
4.5. PROBY CISNIENIOWE I ODBIOR TECHNICZNY
Po wykonaniu instalacji wody nalezy wykonaé probe szczelnosci. Przed przystgpieniem
do préb cisnieniowych instalacji zaleca sie wykonanie ptukania instalacji.
Producent rur polietylenowych zaleca wykonanie proby cisnieniowej w nastepujacy sposéb:

odcig¢ urzadzenia bezpieczenstwa,
* napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacje,
wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego cisnienia w kazdym miejscu
instalacji),
po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie, poniewaz mozliwy jest spadek
cisnienia spowodowany rozszerzeniem sie rur,
* czas préby 24h godziny,
instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cisnienie
kontrolne nie spadto wiecej niz 0 1,5 bara

Proba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepisow branzowych.
Date i czas trwania proby ciSnieniowej oraz przebieg cisnien nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi Robdét Budowlanych - cz. II Instalacje Przemystowe i Sanitarne
i udokumentowa¢ protokotem.
4.6. IZOLACJE I ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE

Po przeprowadzonych préobach szczelnosci, rurociggi wody zimnej nalezy izolowac cieplnie
izolacjg odpowiadajacg wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421 oraz obowigzujacych
przepiséw. Przewody cieptej wody i cyrkulacji oraz wody zimnej izolowac¢ otuling na
temperature 90°C.

Do izolacji przewoddw instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji stosowac¢ otuliny z pianki
o wspdtczynniku 0,035 W/m*K. W przypadku zastosowania innego materiatu izolacyjnego

nalezy skorygowac grubosci otulin.
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Grubosc izolacji nalezy przyjmowac:

dla srednicy wewnetrznej do 22mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 20mm,

dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm - minimalna grubosc izolacji cieplnej 30mm,
* dla s$rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej rowna
$rednicy wewnetrznej rury,

* dla srednicy wewnetrznej ponad 100mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 100mm,
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych i bruzdach scinnych nalezy uktadaé
w izolacji grubosci 6mm.

Zabezpieczenie ochronne rur

Wszystkie elementy metalowe (podpory, itd.) zostang oczyszczone i zabezpieczone minig
lub ocynkowane.

W miejscach przejs¢ przez przegrody wszystkie rury bedg prowadzone w przewodach
ostonowych wykonanych z rur stalowych.

Srednica wewnetrzna przewodu ostonowego bedzie wieksza od $rednicy prowadzonej
w niej rury (1,5 D). Przestrzehn wolna pomiedzy rurg ostonowg i przewodowg wypetniona bedzie
piankg poliuretanowg lub w przypadku przejscia przez strefe ppoz. odpowiednim materiatem
o odpowiedniej klasie ppoz.

Wszystkie przewody wodne, zaizolowaé przed stratami ciepta lub kondensacjg wilgoci.
Izolacje po przeprowadzonej prébie ciSnienia — nalezy zatozy¢ bez przerw i lik oraz starannie
zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Izolacje wspdlne sg niedozwolone.

Izolacje przewoddéw zabezpieczy¢ zewnetrznie ptaszczem z szarej folii PVC lub foli aluminiowej

na catej dtugosci; wraz z zatamaniami trasy i trojnikami dla instalacji.

5. Opis instalacji wewnetrznej kanalizacji.
5.1.Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku za posrednictwem
istniejgcego przytacza do Siecie kanalizacji sanitarnej.
Scieki z budynku beda odprowadzane rurami PVC klasy SN8 ze écianka lita, taczonymi
ksztattkami z PVC i uszczelniane na ztgczach kielichowych uszczelkg wargowa.
Piony kanalizacyjne nalezy montowac do Sciany za pomocg elastycznych uchwytéw
w bruzdach Sciennych, a tam gdzie to niemozliwe - prowadzone po wierzchu $cian
i obudowywane. Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy wykonac o srednicy DN110. Odejscia
od piondéw nalezy uktadac ze spadkiem min. 2,5%, przewdd zbiorczy o srednicy DN160 uktadad
ze spadkiem 1,5% w kierunku odptywu.
Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatqczonym rysunku.
Piony kanalizacyjne DN110 PVC beda wyprowadzone ponad dach do wysokosci 30cm
ponad pokrycie dachowe i zakonczone rurg wywiewng DN110 PVC. Dla zapewnienia
prawidtowej pracy instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako przedtuzenie

piondw spustowych zgodnie z wymogami PN-B-01707:1992 oraz obowigzujgcymi przepisami.

11



Poziomy kanalizacyjne nalezy wyposazy¢, przy podejsciu do pionu kanalizacji sanitarnej
nalezy zamontowac czyszczak z otworem prostokatnym.
Instalacje kanalizacji odprowadzajgce scieki socjalno-bytowo zostang wykonane
Z nastepujgcych materiatow:
— piony i podejscia do przyboréw sanitarnych z rur do kanalizacji wewnetrznej sanitarnej -
rury z PVC o potgczeniach kielichowych
— osprzet: rury PVC - korek PVC z uszczelka.

Srednice podejé¢ pod urzadzenia:

zlew, umywalka - DN50,
pisuar - DN50,
miska ustepowa - DN110,
wpust podtogowy - DN110.

Kratki sciekowe nalezy montowaé¢ z zdejmowanym rusztem i z wiaderkami osadnikowymi
do zatrzymywania czesci statych i tatwe do czyszczenia.

W trakcie montazu instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykonac¢ pomiary geodezyjne,
naniesé trase i rzedne przewodow na plansze dokumentacji powykonawczej i archiwalnej

Inwestora.

6. Opis instalacji zewnetrznych
6.1.0g0Iny opis projektowanych rozwigzan.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu zewnetrznych instalacji kanalizacji

na terenie poses;ji.

Scieki gospodarczo-bytowe z budynku odprowadzane bedg poprze wykorzystanie

istniejgcego przytgcza do sieci kanalizacji sanitarnej.

W obrebie budynku przewiduje sie przebudowe istniejacego odcinka kanalizacji sanitarnej,
ktéry pokrywa sie z lokalizacjg budynku. Projektuje sie wykonanie nowego odcinka, zgodnie

z trasq wskazang na rysunku zagospodarowania dziatki wraz z wykonaniem studni rewizyjnych
o srednicy min. DN1000 zaprojektowano jako betonowe z kregéw z betonu C35/45 - PN-EN
206-1 - o nasigkliwosci do 5%, wodoszczelnosci W-12, mrozoodpornosci F-150. Kregi fgczone
na uszczelke gumowg. Wykonanie jako przejezdne. Potaczenia ponizej 1,5m gtebokosci
wykonac jak dla gruntow nawodnionych. Studzienke wyposazy¢ w klamry ztazowe zeliwne
epoksydowane a dno wyprofilowa¢ dla danego typu studni w formie tgczenia lub przelotu.
Witazy studni D=600mm klasy D400. Przejscia przewodu PVC przez Scianki studzienek wykonac
w tulejach segmentowanych o odpowiedniej $rednicy. Pozostate szczegdty w czesci rysunkowej
projektu. Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem zgtosi¢ do

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
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6.2.Rozwiazanie projektowe instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie posesji.
Scieki socjalno-bytowe z terenu nieruchomoséci odprowadzane beda do kanalizacji

sanitarnej istniejacym przytagczem.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy S, SN8
ze Scianka litg, w zakresie srednic DN110-DN160. Rury PVC taczone na uszczelke gumowa.
Rur PVC nie wolno zalewa¢ betonem.

Zatamania trasy projektowanej instalacji nalezy wykonaé w studzienkach rewizyjnych.
Studzienki rewizyjne o $srednicy min. DN1000 zaprojektowano jako betonowe z kregow z
betonu C35/45 — PN-EN 206-1 - o nasigkliwosci do 5%, wodoszczelnosci W-12,
mrozoodpornosci F-150. Kregi taczone na uszczelke gumowg. Wykonanie jako przejezdne.
Pofgczenia ponizej 1,5m gtebokosci wykona¢ jak dla gruntéw nawodnionych. Studzienke
wyposazy¢ w klamry ztazowe zeliwne epoksydowane a dno wyprofilowac¢ dla danego typu
studni w formie taczenia lub przelotu. Wtazy studni D=600mm klasy D400. Przejscia przewodu

PVC przez Scianki studzienek wykonac¢ w tulejach segmentowanych o odpowiedniej srednicy.

Pozostate szczegdty w czesci rysunkowej projektu. Projektowang instalacje kanalizacji

sanitarnej przed zasypaniem zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

5. POLACZENIA ELEKTRYCZNE I REGULACJIA

Pofaczenia elektryczne

Wszystkiej urzadzenia zaprojektowane i zabudowane pobierajace en. el. nalezy
podiaczy¢ zgodnie z wymogami producenta.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac stosujac sie do zasad okreslonych

w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ", ITB cz. I,
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych i rozbiérkowych, Dz. Ust. nr 13 poz. 93
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W zwigzku z projektem na wykonanie instalacji CO i WOD-KAN w budynku nalezy
przestrzegac zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefdstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizacji robot podano w opisie niniejszego pracowania.
v Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
* brak,
v Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
* Istniejacy budynek i instalacje
v Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
* wykonywanie wykopdw,
* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,
* roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu,
* obstuga i praca mechanicznego i elektrycznego sprzetu budowlanego,
* wykonywanie wykopu - gtebokos$¢ wykopu powyzej 1,0m.
v Sposdob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robo6t szczegdlnie niebezpiecznych
* bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy
sprawujg kierownik budowy lub kierownicy robot stosownie do zakresu obowigzku,
* pracownicy dopuszczeni do prac budowlano montazowych powinni posiada¢ kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia,
* przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
* systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
v Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
* systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
* wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu $cian,
* zabezpieczenie wykopdw,
* szczegotowy nadzér nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejgcego uzbrojenia
terenu (w razie koniecznosci w bezposrednim sasiedztwie tych sieci roboty nalezy

prowadzi¢ recznie).
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