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Kosztorys zawiera wycenę robót elektrycznych przy budowie budynku zaplecza tj:

1 Przebudowa istniejących instalacji elektrycznych

1.1 Demontaż latarni oświetleniowych

1.2 Demontaż linii zasilających

2 Rurarz na potrzeby instalacji teletechnicznych

3 Zasilanie obiektu w energię elektryczną

3.1 Relacja ZKL-QP

3.2 Relacja ZKL-QP

3.3 Linia kablowa relacja QP - RGZ

4 Instalacje elektryczne budynku zaplecza

4.1 Rozdzielnice obiektu

4.1.1 Przeciwpożarowy wyłacznik prądu

4.1.2 Rozdzielnica RGA

4.1.3 Rozdzielnica RK

4.2 Zasilanie urządzeń i WLZ-y

4.3 Instalacje sygnalizacji włamania i napadu

4.3.1 Centrale

4.3.2 Osprzęt

4.3.3 Okablowanie

4.4 Instalacje teleinformatyczne

4.4.1 Instalacja okablowania strukturalnego

4.4.1.1 GPD

4.4.2 Gniazda

4.4.3 Okablowanie

5 Instalacja oświetlenia ogólnego

6 Instalacja oświetlenia awaryjnego

7 Instalacja gniazd wtykowych

8 Instalacja sygnalizacji awaryjnej - przywoławczej

9 Instalacje grzewcze rynien i rur spustowych

10 Instalacje uziemień ochronnych i wyrównawczych

11 Instalacja monitoringu

11.1 Zasilanie kamer

11.2 Rejestracja obrazu

11.3 Kamery wewnętrzne

11.4 Kamery zewnętrzne

12 Instalacja nagłośnienia

13 Czujnik obecności gazu w kotłowni
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

sztDemontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kgKNNR-W 9 
1001-07

1
d.1.1

5,000szt5

RAZEM

kmDemontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju
do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom

KNNR-W 9 
0903-04

2
d.1.2

0,020km20 * 0,001

RAZEM

mBudowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1
warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.

KNR 5-01 
0106-02

3
d.2

6,000m6

RAZEM

mBudowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 2
warstwy w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 4 otwory w
ciągu kanalizacji

KNR 5-01 
0106-05

4
d.2

13,000m13

RAZEM

m3Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IIIKNNR 5 
0701-02

5
d.3.1

10,560m333 * 0,4 * 0,8

RAZEM

mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.4 m

KNNR 5 
0706-01

6
d.3.1

66,000m33 * 2

RAZEM

mUłożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mmKNNR 5 
0705-01

7
d.3.1

33,000m33

RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych

KNNR 5 
0713-03

8
d.3.1

37,000m37

RAZEM

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III

KNNR 5 
0702-02

9
d.3.1

7,920m333 * 0,4 * 0,6

RAZEM

szt.Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca
kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 120 mm2 na napięcie
do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

KNR 5-10 
0603-08

10
d.3.1

2,000szt.2

RAZEM

odc.Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowyKNNR 5 
1302-03

11
d.3.1

1,000odc.1

RAZEM

m3Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IIIKNNR 5 
0701-02

12
d.3.2

10,560m333 * 0,4 * 0,8

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.4 m

KNNR 5 
0706-01

13
d.3.2

66,000m33 * 2

RAZEM

mUłożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mmKNNR 5 
0705-01

14
d.3.2

33,000m33

RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych

KNNR 5 
0713-03

15
d.3.2

37,000m37

RAZEM

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III

KNNR 5 
0702-02

16
d.3.2

7,920m333 * 0,4 * 0,6

RAZEM

szt.Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca
kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 120 mm2 na napięcie
do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

KNR 5-10 
0603-08

17
d.3.2

2,000szt.2

RAZEM

odc.Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowyKNNR 5 
1302-03

18
d.3.2

1,000odc.1

RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych

KNNR 5 
0713-03

19
d.3.3

63,000m63

RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju
żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

KNNR 5 
0726-10

20
d.3.3

2,000szt.2

RAZEM

odc.Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowyKNNR 5 
1302-04

21
d.3.3

1,000odc.1

RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych
osadzonych w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-02

22
d.4.1.

1

2,000szt.2

RAZEM

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do
przygotowanego podłoża

KNNR 5 
0306-05

23
d.4.1.

1

2,000szt.2

RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem

KNNR 5 
0715-01

24
d.4.1.

1

40,000m40

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Tablice rozdzielcze o masie do 20 kgKNNR 5 
0404-02

SSTnr SE-01 
pkt1.3

25
d.4.1.

1

1,000szt.1

RAZEM

sztPomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego
napięcia do 5 pól

KNP 18 D13 
1301-01

SSTnr SE-01 
pkt1.3

26
d.4.1.

1

1,000szt1

RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

KNNR 5 
1301-02

SSTnr SE-01 
pkt1.3

27
d.4.1.

1

2,000pomi
ar

2

RAZEM

szt.Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - podłączenie 124
przewodów

KNNR 5 
0404-03

28
d.4.1.

2

1,000szt.1

RAZEM

sztPomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego
napięcia do 5 pól

KNP 18 D13 
1301-01

29
d.4.1.

2

1,000szt1

RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

KNNR 5 
1301-02

30
d.4.1.

2

5,000pomi
ar

5

RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

KNNR 5 
1301-01

31
d.4.1.

2

33,000pomi
ar

33

RAZEM

szt.Tablice rozdzielcze o masie do 20 kgKNNR 5 
0404-02

32
d.4.1.

3

1,000szt.1

RAZEM

sztPomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego
napięcia do 5 pól

KNP 18 D13 
1301-01

33
d.4.1.

3

1,000szt1

RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

KNNR 5 
1301-02

34
d.4.1.

3

1,000pomi
ar

1
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

KNNR 5 
1301-01

35
d.4.1.

3

4,000pomi
ar

4

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5 
0205-01

36
d.4.2

50,000m50

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5 
0205-02

37
d.4.2

50,000m50

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5 
0205-03

38
d.4.2

30,000m30

RAZEM

szt.Montaż modułowej centrali alarmowej do 16 linii
dozorowych

KNR AL-01 
0102-02

39
d.4.3.

1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta przekaźnikowa do 8 wejść/wyjść

KNR AL-01 
0105-02

40
d.4.3.

1

2,000szt.2

RAZEM

szt.Montaż zasilacza do 12 V DC/40 WKNR AL-01 
0112-04

41
d.4.3.

1

2,000szt.2

RAZEM

sztKonfiguracja, uruchomienie, testowanie systemu42
d.4.3.

1

1,000szt1

RAZEM

szt.Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowaKNR AL-01 
0208-01

43
d.4.3.

2

2,000szt.2

RAZEM

szt.Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowaKNR AL-01 
0201-05

44
d.4.3.

2

12,000szt.12

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub
zewnętrznego

KNR AL-01 
0108-01

45
d.4.3.

2

2,000szt.2

RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem

KNNR 5 
0715-01

46
d.4.3.

3

50,000m50

RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem

KNNR 5 
0715-01

47
d.4.3.

3

200,000m200

RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem

KNNR 5 
0715-01

48
d.4.3.

3

100,000m100

RAZEM

GPD4.4.1.
1

kpl.Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojącychKNR AT-14 
0110-01

49
d.4.4.

1.1

1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
wentylacyjny

KNR AT-14 
0110-03

50
d.4.4.

1.1

1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca

KNR AT-14 
0110-04

51
d.4.4.

1.1

2,000kpl.2

RAZEM

szt.Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych
stelażach 19"

KNR AT-14 
0108-01

52
d.4.4.

1.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych
stelażach 19"

KNR AT-14 
0108-01

53
d.4.4.

1.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub paneluKNR AT-14 
0107-01

54
d.4.4.

1.1

10,000szt.10

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kpl.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz
awaryjny

KNR AT-14 
0110-09

55
d.4.4.

1.1

4,000kpl.4

RAZEM

szt.Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub paneluKNR AT-14 
0107-01

56
d.4.4.

2

10,000szt.10

RAZEM

szt.Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu -
dodatek za montaż adaptera do modułów

KNR AT-14 
0107-03

57
d.4.4.

2

4,000szt.4

RAZEM

szt.Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej
UTP

KNR AT-14 
0105-01

58
d.4.4.

2

22,000szt.22

RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem

KNNR 5 
0715-01

59
d.4.4.

3

500,000m500

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W

KNNR 5 
0502-02

60
d.5

6,000kpl.6

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W

KNNR 5 
0502-02

61
d.5

3,000kpl.3

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W

KNNR 5 
0502-02

62
d.5

10,000kpl.10

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W

KNNR 5 
0502-02

63
d.5

21,000kpl.21

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W

KNNR 5 
0502-02

64
d.5

4,000kpl.4

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W

KNNR 5 
0502-02

65
d.5

8,000kpl.8

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W

KNNR 5 
0502-02

66
d.5

5,000kpl.5

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W

KNNR 5 
0502-02

67
d.5

2,000kpl.2

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W

KNNR 5 
0502-02

68
d.5

3,000kpl.3

RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-11

69
d.5

21,000szt.21

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych
osadzonych w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-02

70
d.5

10,000szt.10

RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5 
0406-01

71
d.5

1,000szt.1

RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5 
0406-01

72
d.5

1,000szt.1

RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5 
0406-01

73
d.5

1,000szt.1

RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5 
0406-01

74
d.5

8,000szt.8

RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 
0302-01

75
d.5

21,000szt.21

RAZEM

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

KNNR 5 
0306-02

76
d.5

5,000szt.5

RAZEM

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

KNNR 5 
0306-02

77
d.5

1,000szt.1

RAZEM

szt.Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

KNNR 5 
0306-04

78
d.5

4,000szt.4

RAZEM

szt.Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

KNNR 5 
0306-04

79
d.5

4,000szt.4

RAZEM

szt.Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5 
0306-03

80
d.5

3,000szt.3

RAZEM

szt.Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5 
0306-03

81
d.5

4,000szt.4

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5 
1207-01

82
d.5

500,000m500

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5 
0205-01

83
d.5

500,000m500

RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 25 mmKNNR 5 
1208-01

84
d.5

500,000m500

RAZEM

m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

KNNR 5 
1208-05

85
d.5

0,125m3500 * 0,025 * 0,01

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W

KNNR 5 
0502-02

86
d.6

7,000kpl.7

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W

KNNR 5 
0502-02

87
d.6

2,000kpl.2

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W

KNNR 5 
0502-02

88
d.6

2,000kpl.2

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W

KNNR 5 
0502-02

89
d.6

2,000kpl.2

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W

KNNR 5 
0502-02

90
d.6

3,000kpl.3

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W

KNNR 5 
0502-02

91
d.6

2,000kpl.2

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W

KNNR 5 
0502-02

92
d.6

7,000kpl.7

RAZEM

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5 
1207-01

93
d.6

250,000m250

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5 
0205-01

94
d.6

250,000m250

RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 25 mmKNNR 5 
1208-01

95
d.6

250,000m250

RAZEM

m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

KNNR 5 
1208-05

96
d.6

0,063m3250 * 0,025 * 0,01

RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-11

97
d.7

73,000szt.73

RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 
0302-01

98
d.7

73,000szt.73

RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 
0308-01

99
d.7

16,000szt.16

RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 
0308-01

100
d.7

1,000szt.1

RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 
0308-01

101
d.7

34,000szt.34

RAZEM

szt.Zestaw gniazd montowanych podtynkowo:102
d.7

3,000szt.3

RAZEM

szt.Zestaw gniazd montowanych podtynkowo:103
d.7

1,000szt.1

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5 
1207-01

104
d.7

350,000m350

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5 
0205-01

105
d.7

350,000m350

RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 25 mmKNNR 5 
1208-01

106
d.7

350,000m350

RAZEM

m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

KNNR 5 
1208-05

107
d.7

0,088m3350 * 0,025 * 0,01

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)KNNR 5 
1304-01

108
d.7

1,000szt.1

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny
pomiar)

KNNR 5 
1304-02

109
d.7

67,000szt.67

RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych
osadzonych w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-02

110
d.7

1,000szt.1

RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 
0308-06

111
d.7

1,000szt.1

RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-11

112
d.8

4,000szt.4

RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 
0302-01

113
d.8

4,000szt.4

RAZEM

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

KNNR 5 
0306-02

114
d.8

1,000szt.1

RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5 
0406-01

115
d.8

1,000szt.1

RAZEM

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

KNNR 5 
0306-02

116
d.8

1,000szt.1

RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5 
0406-01

117
d.8
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

1,000szt.1

RAZEM

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5 
1207-01

118
d.8

20,000m20

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5 
0205-01

119
d.8

20,000m20

RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 25 mmKNNR 5 
1208-01

120
d.8

20,000m20

RAZEM

mInstalacja termoelektryczna z elastycznych elementów
grzewczych - przewód mocowany w rynnie i rurze
spustowej

KNNR 5 
0213-01

121
d.9

50,000m50

RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5 
0406-01

122
d.9

1,000szt.1

RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5 
0406-01

123
d.9

1,000szt.1

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5 
0205-01

124
d.9

50,000m50

RAZEM

szt.Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna
uziemiająca)

KNNR-W 9 
0607-01

125
d.10

2,000szt.2

RAZEM

poł.Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem
fundamentowym

KNNR-W 9 
0607-02

126
d.10

13,000poł.13

RAZEM

mMontaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do
0.6 m; kat.gruntu III

KNNR 5 
0605-02

127
d.10

10,000m10

RAZEM

mUkładanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem -
bednarka do 120 mm2

KNR-W 5-08 
0608-01

128
d.10

85,000m85

RAZEM

szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów
wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w
wykopie

KNNR 5 
0611-01

129
d.10

13,000szt.13

RAZEM
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szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy
pomiar)

KNNR 5 
1304-03

130
d.10

1,000szt.1

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy
następny pomiar)

KNNR 5 
1304-04

131
d.10

4,000szt.4

RAZEM

mMontaż zwodów poziomych instalacji odgromowej
nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu
płaskim pokrytym papą na betonie

KNR-W 5-08 
0604-03

132
d.10

90,000m90

RAZEM

mRury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonieKNNR 5 
0103-01

133
d.10

30,000m30

RAZEM

mPrzewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2
wciągane do rur

KNNR 5 
0201-06

134
d.10

30,000m30

RAZEM

kpl.Iglice typu IO-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z
gotowymi kotwami

KNNR 5 
0615-05

135
d.10

2,000kpl.2

RAZEM

szt.Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą
złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

KNR-W 5-08 
0618-01

136
d.10

10,000szt.10

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur

KNNR 5 
0203-01

137
d.11.1

350,000m350

RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5 
0406-01

138
d.11.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5 
0406-01

139
d.11.2

1,000szt.1
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RAZEM

szt.Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera
TVU wewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy
ochronnej.

KNR AL-01 
0501-01 z.sz. 

3.3

140
d.11.3

2,000szt.2

RAZEM

szt.Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera
TVU zewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy
ochronnej.

KNR AL-01 
0501-02 z.sz. 

3.3

141
d.11.4

4,000szt.4

RAZEM

kplDostawa i montaż systemu wg specyfikacji:System
projekcyjny
1.Projektor multimedialny 4500 ANSI szt.1
2.Uchwyt sufitowy projektor regulowany 23 -114 cm-szt.1 1
3.Ekran elektryczny 290 cm 16:10 szt.1
4.Odtwarzacz BD - szt.1
System dystrybucji AV
5.Przełącznik AV 1
6.Klawiatura sterująca 1
7.Przyłącze ścienne AV 1
System nagłośnienia
8.Głośnik sufitowy 8" szt.6
9.Wzmacniacz audio szt1
10.Mikrofon bezprzewodowy
Szafka rack
11.Szafa RACK 19" 12U 450 mm wisząca
Okablowanie
12.Przewód głośnikowy 2x2.5mm2 mb.50
13.Przewód HDMI mb.15
14.Przewód kat. 6A mb.50
Usługi
15.Montaż, instalacja urządzeń, uruchomienie,
konfiguracja
16. Wykonanie okablowania
17.Szkolenie, dokumentacja powykonawcza

142
d.12
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1,000kpl1

RAZEM

szt.Montaż czujnika obecności gazuKNR 13-25 
0105-04

143
d.13

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż urządzeń odbiorczych analizy chemicznejKNR 13-25 
0104-06

144
d.13

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub
zewnętrznego

KNR AL-01 
0108-01

145
d.13

1,000szt.1

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezśrubowych- zawory odcinające

KNNR 5 
0209-04

146
d.13

10,000m10

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezśrubowych- zawory odcinające

KNNR 5 
0209-04

147
d.13

60,000m60

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezśrubowych- zawory odcinające

KNNR 5 
0209-04

148
d.13

20,000m20

RAZEM

sztPraca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24
elementów liniowych

KNR AL-01 
0604-01

149
d.13

1,000szt1

RAZEM
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Spis treści

1Strona Tytułowa

3Ogólna charakterystyka obiektu

4Obmiar

41 Przebudowa istniejących instalacji elektrycznych

42 Rurarz na potrzeby instalacji teletechnicznych

43 Zasilanie obiektu w energię elektryczną

54 Instalacje elektryczne budynku zaplecza

95 Instalacja oświetlenia ogólnego

136 Instalacja oświetlenia awaryjnego

147 Instalacja gniazd wtykowych

158 Instalacja sygnalizacji awaryjnej - przywoławczej

169 Instalacje grzewcze rynien i rur spustowych

1610 Instalacje uziemień ochronnych i wyrównawczych

1711 Instalacja monitoringu

1812 Instalacja nagłośnienia

1913 Czujnik obecności gazu w kotłowni

20Spis treści
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