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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ sq wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z:

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO PRzZY
BOISKU SPORTOWYM.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot objetych inwestycja.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST-00 obejmujg wymagania wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami :

ST-01 Ustugi pomiarowe (geodezyjne)

ST-02 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

ST-03 Roboty w zakresie przygotowania terenu od budowe i roboty ziemne
ST-04 Zbrojenie

ST-05 Betonowanie konstrukcji

ST-06 Roboty izolacyjne

ST-07 Roboty murarskie

ST-08 Elementy gotowe (prefabrykaty Filigran)

ST-09 Wykonanie pokry¢ dachowych

ST-10 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

ST-11 Pokrywanie podlog i scian

ST-12 Roboty malarskie

ST-13 Roboty elewacyjne

ST-14 Roboty w zakresie nawierzchni

ST-15 Meble

1.4. Okreslenia podstawowe.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt,
z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcq i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys slepy.

Kosztorys Slepy - nie wyceniony kompletny kosztorys.



Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
Z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaréw wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z Dokumentacjq Projektowqg i Specyfikacjami zaakceptowane
przez Zamawiajqcego.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét
i innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke, i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na
nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako teren budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1Przekazanie placu budowy.

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz Dokumentacje
Projektowg i ST.

1.5.2 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét
budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania okresSlonego w przedmiocie
specyfikacji oraz opisanego w dokumentacji projektowej.

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu koncowego
lub czesciowego odbioru .Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb
aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas
do momentu odbioru.



2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu
budowy lub jego otoczenia w zadawalajagcym stanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz.
po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Zasady kontroli i odbioru roboét.

1.6.1 Inspektor Nadzoru.

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni
wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i badaniach materiatdbw budowlanych, doswiadczenia
z przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie, witgaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane
w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne
panstwowe.

2. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli
wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wigczajac przygotowanie i produkcje materiatdéw. Inspektor odrzuci wszystkie
te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w projekcie i Specyfikacji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.
1.Niniejsze materiaty kontraktowe s opracowane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej.

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone
na piSmie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru . Istotne zmiany
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajacego
po uzgodnieniu z Projektantem .

1.6.3. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacjq Projektowq i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.
2) Specyfikacje Techniczne,



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjq Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow budowli muszg byc
jednorodne i wykazywac bliskgq zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sgq w petni zgodne z Dokumentacjq
Projektowa Iub Specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajacg jakosé
elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwiocznie zastgpione innymi
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.
1. Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy - poszczegodlne
pomieszczenia zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez
Zamawiajgcego koncowego odbioru robdét. Wykonawca odpowiada
za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt .

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz o0séb zatrudnionych
na Terenie Budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢ takze
zapewni¢ obstuge wszystkich urzadzen zabezpieczajgcych.

1.7.3. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do zakonczenia kontraktu .

2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
Z obowigzujqcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy .

3.Do Dziennika Budowy wpisuje sie :
* date dostarczenia Dokumentacji Projektowej,
* uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robdét oraz
harmonogramoéw,
* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
* daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
* daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,



* daty czesciowych odbioréw,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* wnioski i zalecenia projektanta,

* zgtoszenia zakonczenia robdt,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
powinny byc¢ przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie .

5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska .

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robdét .

1.7.4. Ksiega obmiaru.
1.0bmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych
i wpisuje do ksiegi obmiardéw .

2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji

17.5. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi
Obmiaréw nastepujgce dokumenty :

* pozwolenie na realizacje budowy

* protokoty przekazania terenu Wykonawcy

* protokoty odbioru robdt.

1.7.6. Przechowywanie dokumentow budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce
na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowad
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow
moéwigcych o przyczynach zaistniatych wypadkdw albo zagrozenia zycia
lub mienia powinno spowodowac natychmiastowe powiadomienie wifasciwych
organdw .

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia witadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb



sg zwigzane z realizacjg robdt lub mogg wptynac¢ na sposdéb przeprowadzenia
robét .

2. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegac i stosowacd
wszystkie przepisy wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem witasnosci publicznej oraz prawnej .

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie witasnosci publicznej lub prawnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc

Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien byc¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia .

1.8.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgadzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

1. Zrddta uzyskania materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot .

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, beda ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora .

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora .

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem .



2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatéow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojgq
jakoS¢ i przydatnos¢ do robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca sktadowania czasowego materiatdw beda po zakonczeniu robdt
odprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora .

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST . W przypadku braku ustalen
sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT MATERIALOW.

1.Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajacy
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych ..

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0go6lne zasady wykonania robét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujgcy wysokg jakosc
robot.



2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatéw i postepem robdt
a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjag Dokumentacji
i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkdéw kontraktu przez
Wykonawce.

5.Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy
i bezstronny.

6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

7. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli
materiatdw dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych. Inspektor
Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca .

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST a zaistniata wadliwos$¢ tych robdt spowodowana zostata
robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawcéw, to Inspektor
Nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami,
aby wyeliminowac¢ ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone
przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosS¢ robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatéw. Wykonawca bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST .



6.2. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce .

6.3. Atesty.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajacy ich
petng zgodnos$¢ z warunkami kontraktu .

2. W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki
kontraktu kazda partia dostarczona do robdt powinna posiada¢ atest
okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedgq wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach bedgq mierzone rownolegle

do podstawy .Wszelkie inne materiaty bedq mierzone w jednostkach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedaq wykonane
w sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice mogq by¢
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dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy :

a/ odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czeSciowemu,

c/ odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych
lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w ST dotyczacych danej czesci robdt.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét
wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

8.4. Odbior koncowy roboét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byc¢ stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot
i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robdét komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
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uzupetniajacych i robdét poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych
ST beda obowigzywaty przepisy ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych Tom I”.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest

protokdt odbioru koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajqcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty :

* dokumentacje projektowg powykonawczg ,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

* dzienniki budowy ,

* atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogoélne.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt.9 ST

i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

* robocizne bezposrednia,

* wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie

sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku

pracy,

* koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy / w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drdg dojazdowych itp./, koszty dotyczace oznakowania robdt,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
powykonawczej dokumentaciji,

* zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie
gwarancyjnym,
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* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tq pozycjg kosztorysowq za
wyjatkiem wypadkdéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY | ROZPORZADZENIA.

- PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z dnia 2 grudnia 2021r., z p6z. zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNOW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE
(Dz. U.z 202 r. poz. 1225 r. poz. 1255, z p6z. zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
ZEKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO
(Dz. U. z 2022 r. Poz. 1679, z p6z. zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6.02.2003 r.
W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401, z p6z. zm.)

- PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, USTAWA z dnia 11 wrze$nia 2019 .,
(Dz. U. z 2022, poz. 1710, z p6z. zm.)
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14



1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt geodezyjnych zwigzanych
z wytyczeniem i posadowieniem obiektow w teranie, realizowanych w ramach
zadania okreslonego w SST-00 ,,Czes¢ ogdlna.

W szczegdlnosci prace pomiarowe i geodezyjne zwigzane z realizacjg
inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Czynnosci geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmuja

geodezyjne wytyczenie:

e obrysu obiektu budowlanego w terenie i utrwalenie na gruncie gtéwnych osi
budynku oraz charakterystycznych punktéw wysokosciowych (reperéw),

e usytuowania drdg , chodnikéw i parkingéw, elementédw matej architektury,

trasy sieci zewnetrznych,

e geodezyjng obstuge budowy obiektu kubaturowego,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg elementoéw ulegajgcych zakryciu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatéow.

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7 pkt. 2.

Przy realizacji robot geodezyjnych wystepuja n/w materiaty:

paliki drewniane, gwozdzie, bolce metalowe (do oznaczenia reperéw).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.
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3.1 Sprzet.

Czynnosci geodezyjne nalezy wykonac przy pomocy np. nizej wymienionego
specjalistycznego sprzetu geodezyjnego:

Niwelator elektorniczny z dalmierzem, niwelator elektroniczny
samorejestrujgcym, komputer, oprogramowanie specjalistyczne, inne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 4 .

Obstuga geodezyjna korzysta z wtasnego transportu samochodowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robét nalezy:
miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami,
- zapoznac pracownikow planem bioz i poinstruowaé o stosowaniu zasad bhp.

5.2. Wykonanie robdét.

W zakres robot pomiarowych wchodzg n/w czynnosci:

e Wyznaczenie osi budowli i ustawienie kotkow kierunkowych,

e ustawienie taw wysokosciowych i pomocniczych reperéw drewnianych,

e zabezpieczenie gtéwnych osi budowli przez wyniesienie ich poza obreb robdét,
e biezgca kontrola wznoszenia Scian obiektu oraz montazu elementéw dachu,

e Wyznaczenie i niwelacja kontrolna poziomoéw robét ziemnych,

e wykonanie obmiarow przejsciowych w czasie trwania robét,

Miejsce posadowienia obiektu w terenie winien wyznaczy¢ geodeta
Z uprawnieniami.

Obrys budynku winien by¢ wyznaczony w sposob trwaty i widoczny
z zatozeniem ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy geodeta winien oznaczy¢ za pomocg palikdéw drewnianych
tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe winny by¢ wbite na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co 30 m.

Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 pkt. Kotki nalezy
wbi¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robdét. Repery robocze nalezy osadzi¢ na trwatych
elementach (szablony, tawy) umiejscowionych poza obrebem robdét w postaci
bolcéw metalowych. Cigg reperdw nalezy nawigza¢ do sieci reperéw
panstwowych.

Wykonane czynnosci wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem
do dziennika budowy oraz przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkicéw
tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego,
zawierajagce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole
wyznaczenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Kontrola geodezyjna zwigzana z wykonaniem robdét powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymogami normy
PN-92/B-10735. W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy wynikami
pomiaréw , a ustaleniami projektowymi fakt ten geodeta winien odnotowac
w dzienniku budowy oraz udokumentowac¢ szkicami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci robot.
Jednostkg obmiarowg robdt geodezyjnych sg punkty zataman.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Ogolne zasady odbioru robot zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8

Po zakonczeniu robét budowlanych do ich odbioru koicowego geodeta winien
przedtozy¢ operat geodezyjny zawierajagcy dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice
tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementdéw obiektu budowlanego.
Powyzsza dokumentacja winna stworzy¢ podstawe do wniesienia zmian
na mape zasadnicza.Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje
1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogolne zasady rozliczenia robét zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1.2. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie).

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995 r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjnych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25 z 1995 r poz. 133, z p6z. zm.),
e Instrukcje i normy dotyczgce wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji
obiektdw budowlanych wydane przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt geodezyjnych zwigzanych
z wytyczeniem i posadowieniem obiektow w teranie, realizowanych w ramach
zadania okreslonego w SST-00 ,,Czes¢ ogdlna.

W szczegdlnosci wymagania zwigzane z usunieciem warstwy humusowej
gruntu w obrebie inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy gruntu humusowego wykonywanych
w ramach robdt przygotowawczych z powierzchni pod projektowanym
obiektem, drogami, placami, ciggami utwardzonymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST , Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatow.
Nie wystepujaq.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.
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3.1 Sprzet.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie
do powtdrnego uzycia nalezy stosowad: koparki, spycharki, tadowarki, fopaty,
szpadle i inny sprzet do mechanicznego i recznego wykonywania robdt
ziemnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 4 .

4.2. Transport humusu.

Humus nalezy sktadowa¢ w pryzmy poza granicg robdét ziemnych , ktérych
czes$¢ zuzy¢ na wbudowanie w nasypy i umocnienie skarp , a nadmiar odwiez¢
poza plac budowy na odkfad w miejsce wskazane przez inwestora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robot nalezy:
- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami,
= zapoznac pracownikow planem bioz i poinstruowaé o stosowaniu zasad bhp.

5.2. Wykonanie roboét.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poOzniejszego
wbudowania w nasypy poza budynkami i nawierzchniami.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie spycharkami.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu wynosi ok. 40-50 cm.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadéw
i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
humusu.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) i m3 (metr szescienny)
zdjetej warstwy humusu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Ogolne zasady odbioru robdt zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8

Zdjecie warstwy humusu i roboty ziemne wykopowe podlegajg odbiorowi robét
zanikajgcych i ulegajacych wg zasad podanych w ogdlnej specyfikacji
technicznej.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Ogolne zasady rozliczenia robét zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1.2. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, fundamentowych,,
realizowanych w ramach zadania okreslonego w SST-00 ,,Czes¢ ogodlna.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamodwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych

w obiekcie objetym kontraktem.

Roboty ziemne obejmuja:

e wykopy mechaniczne pod fundamenty budynku oraz pod nowe sieci
wod-kan i oraz inne elementy zwigzane z realizacjq inwestycji,

e reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad,

e mechaniczne zasypywanie wykopow,

e zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi,

e reczne zasypywanie wykopoéw,

e« mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdét podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatow.

Do wykonania robot ziemnych / fundamentowych materiaty nie wystepuja,
poza realizacja wykopdw wraz z umocnieniem skarp belami i deskami
szalunkowymi. Do wykonania zabezpieczen $cian wykopu przewiduje sie uzycie
tarcicy drewnianej, oraz bali drewnianych. Konstrukcja zabezpieczajgca
powinna byC¢ taka , aby zabezpieczy¢ wykop przed obsunieciem sie mas
ziemnych do wykopu.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.

3.1 Sprzet.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania tego typu prac np. spycharki, koparki
i ubijaki mechaniczne do gruntu. Roboty mogg by¢ wykonywane czesSciowo
recznie oraz mechanicznie. Uzyty sprzet musi gwarantowac¢ wtasciwg jakosc
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 4 .

Ziemie z wykopu nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem podczas
transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robot nalezy:

- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami,

- zapoznac pracownikow planem bioz i poinstruowaé o stosowaniu zasad bhp.

- wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane roboty ziemne

- przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2. Wykonanie roboét.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonac o Scianach pionowych lub ze skarpami,

recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wydobywana ziemie na odktad nalezy skiadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu

w odlegtosci 1m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Bezpieczne nachylenie skarpy wykopu do gtebokosci 3 m powinno wynosic

zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

e W gruntach bardzo spoistych 2:1

e W gruntach kamiennych (rumosz, zwietrzelina) i skalistych spekanych 1:1

e W pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych
1:1,25

e W gruntach niespoistych 1:1,50.

24



Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ +/- 3 cm, natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+/-5cm.

Rozluzniony grunt nalezy w catosci usung¢ z wykopu recznie.

Przy budowie obiektow w zaleznosci od gitebokosci wykopu, rodzaju gruntu
i wysokos$ci wymagajacej depresji, moze wystgpi¢ koniecznos¢ odwodnienia
wykopu.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej
zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych
w dnie wykopu, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét.

Po prawidlowym wykonaniu wykopdéw oraz odbiorze przez Inspektora Nadzoru
mozna przystgpi¢ do wykonania podktadu pod fundamenty.

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac
w wykopie.

Wskaznik zageszczenia gruntu oraz podktadu wg dokumentacji technicznej lecz
nie mniejszy od Js=0,9.

Stopnien zageszczenia gruntu i podktadu pod fundamenty oraz posadzke zleci¢
nalezy specjalistycznej firmie a po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Zasypywanie wykopow po wykonaniu fundamentdéw oraz pozostatych
elementéw w obiektu w gruncie moze by¢ wykonane po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora.

Uktadanie i zageszczenie gruntu powinno by¢ takze wykonywane warstwami
0 grubosci co 25 cm. Grunt zagesci¢ do wskaznika Js=0,95.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane
W sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdét oraz po ich zakonczeniu
obejmuje szczegdlnie: zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,
prawidlowos¢ wytyczenia robdét w terenie, rodzaj i stan gruntu w podtozu,
wymiary wykopow, przygotowanie poditoza, materiat uzyty na podkiad,
grubosci i rownomiernos$¢ warstw podktadu, sposob i jakos$¢ zageszczenia, stan
wykopu przed zasypaniem, materiat do zasypki, grubos¢ i rownomiernosc
zasypki, sposdb i jakosS¢ zageszczenia.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci robot.
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) i m3 (metr szescienny).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Ogolne zasady odbioru robdt zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8

Wszystkie roboty objete niniejsza ST podlega zasadom odbioru robodt
zanikajacych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogolne zasady rozliczenia robdt zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1.2. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat
i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych, techniczne warunki dostawy.
PNE-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych, wykonywanych w ramach realizowania zadania
okreslonego w SST-00 ,,Czes¢ ogdlna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi i zebrowanymi elementéw
konstrukcyjnych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w ST-00
~Cze$¢ ogdblna” i dotyczy taw fundamentowych, stupdéw, trzpieni, belek
oraz wienca zelbetowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST , Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatow.

Do wykonywania robdt zbrojeniowych, stosowac nalezy stal zgodng z czescig
projektowq. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej
i wg PN-89/H-84023/6.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki pretow powinny
odpowiada¢ wymaganiom danym w PN-EN 10025: 2002.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest powinien zwierac:
znak wytworcy, Srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii,
znak obrébki cieplnej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowa pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.

3.1 Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego przeznaczonego do tego typu
prac sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 4 .

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu
zeby unikng¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wykonanie zbrojenia.

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic
z zendry, luznych pfatkéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byc¢

wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé¢ wg projektu
z rownoczesnym zachowaniem postanowien PN-B-03264 : 2002.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy
PN-B-03264 : 2002.

Skrzyzowanie pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac¢ lub tgczyc
specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
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ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno byc¢ uktadane wedtug
rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega ba sprawdzeniu zgodnosci
z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten winien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci robét.

Jednostkg obmiarowa jest 1 t.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego
zbrojenia tj. tgczng dtugosc¢ pretdw poszczegdlnych Srednic pomnozong przez
ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku zastosowania
przez Wykonawce pretdéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Ogolne zasady odbioru robot zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbioér powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji,
zgodnosci z rysunkami liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakow ztgcz i diugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéw betonem.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Ogoblne zasady rozliczenia robét zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1.2. Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie).

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty budowlane zelbetowe. Wymagania
techniczne.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich, wykonywanych
w ramach realizowania zadania okreslonego w SST-00 ,,Cze$¢ ogodlna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamodwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu we wszystkich
elementach zelbetowych, betonowych ujetych w dokumentacji projektowej jak
np: tawy fundamentowe, trzpienie, belki, wience.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdét podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatow.

Nalezy stosowac klasy betonu zgodne z opisem w dokumentacji projektowej.
Dla podbudowy beton klasy C12/15, dla elementéw konstrukcyjnych beton
klasy C25/30 WS8.

Kazda partia betonu stosowanego na budowie powinna by¢ potwierdzona
certyfikatem oraz by¢ zgodna z obowigzujacymi normami w tym zakresie.
Roboty zwigzane z powstawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny
by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami PN-S-10040:1999.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.

3.1 Sprzet.

Uktadanie mieszanki betonowej nalezy wykona¢ przy pomocy pomp do betonu.
Zageszczenie uftozonej masy betonowej nalezy wykonaé¢ w oparciu
0 PN-S-10040:1999 przy pomocy wibratorow wgtebnych i przyczepnych.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 4 .

Beton wytwarzany na placu budowy - transport ciezki nie wystepuje.

Dla betonu zamawianego w zakfadach wytwdrczych transport betonu
na miejsce budowy winien odbywaé sie samochodami przeznaczonymi
do transportu betonu tzw. ,gruszki”. Na miejscu budowy transport winien by¢
wykonywany przy pomocy pojemnikéw, rynny zsypowej i pompy do betonu

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wykonanie robét.

Zalecenia ogdlne.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie
zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos$¢ deskowania oraz obecnos¢
wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie nalezy wykonywal wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5 stopni C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Zageszczanie betonu wg PN-5-10040:1999

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan / min,
z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia
butawg wibratora.

Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8cm w warstwe poprzednig i przytrzymaé butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sek. poczym wyjmowacé w stanie wibrujgcym

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R,
gdzie R - jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc
ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdownywania powierzchni betonu
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ptyt i charakteryzowacd sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm
w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu.
Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byc¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscu uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem, Inspektorem Nadzoru.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowad
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do pofgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych odruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
znoszenie betonowania nie powinno

sie odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 stopni C to czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

Pobieranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania adan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikdw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Pielegnacja betonu wg PN-S-10040:1999.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni

betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody
z betonu. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 stopni C nalezy nie
pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje
wilgotnosciowg betonu. Nanoszenia bton nieprzepuszczalnych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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Okres pielegnacii.

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej
7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24
godzinach od zabetonowania

Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace

wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie.
Pekniecia sg niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm a powierzchnia na ktérej
wystepuja nie wigksze niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

Réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci
i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréownacé za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepac¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdéw
i poréw.

Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg
i lekko wyszczotkowac¢ wilgotng szczotkg aby usunagé powierzchnie szkliste.

Wykonanie deskowan.

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementéw
deskowan uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury
zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie
PN-S- 10040:1999. Deskowanie wykonywane z tarcicy nalezy wykonac z desek
iglastych kl. nie nizszej niz K33 i grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci
nie wiekszej niz 18 cm. Deski powinny by¢ tak dobrane aby na ich styku nie
powstawata szczelina. Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na uszczelnienie
stykdw scian z dnem deskowania. Uzyte gwozdzie do wykonania deskowan
powinny spetnia¢ wymogi okreslone w PN-84/M-81000.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci
z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 dla wykonanej konstrukcji i 1 m2 dla
wykonanego stropu czy ptyty zelbetowej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Ogolne zasady odbioru robdt zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogolne zasady rozliczenia robdt zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1.2. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdélne wymagania i badania.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego.

Deskowanie uniwersalne. Terminologia, pkidzat
i gtdwne elementy sktadowe.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji budynku,
wykonywanych w ramach realizowania zadania okreslonego w SST-00
»,Cze$C ogolna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamodwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych

i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych i murowych

zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych w ramach inwestycji jak:

e izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome i pionowe dwuwarstwowe

e izolacje przeciwwilgociowe z dwodch warstw papy asfaltowej izolacyjnej
na lepiku asfaltowym

¢ Izolacje polimerowe, powtokowe, grubowarstwowe

e izolacje z folii

e izolacje termiczne podtdg i Scian

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatow.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdot muszg by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez ustawy lub Rozporzadzenia wydane
na podstawie obowigzujacych Ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, murowanych i zelbetowych dopuszczalne jest
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stosowanie wyfacznie materiatdw zgodnych z dokumentacjg projektowg
i posiadajacych aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

Na potrzeby realizacji inwestycji nalezy stosowacl izolacje polimerowe,
powtokowe (grubowarstwowe).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.

3.1 Sprzet.

Izolacje mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach
technologicznych stosowanych materiatéw.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 4 .

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw
o ruchu drogowym.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta, w taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wykonanie robot.

Zalecenia ogdlne.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z kartg katalogowg materiatu
izolacyjnego oraz zgodnie z norma PN-69/B- 10260 w przypadku izolacji
bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ sie
w granicach od + 5 stopni C do +35 stopni C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od
temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdét powinna by¢ nie
wieksza niz 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny by¢ wykonane
z materiatdw nowych, uzycie uszkodzonego materiatu jest niedopuszczalne.

W miejscu zatamania izolacji pod kat katem 90 stopni - nalezy stosowac fasety
uszczelniajace - wykona¢ z tynkdéw wodoszczelnych klin lub ¢éwieré watek.
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Przygotowanie podtoza.

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu

i zanieczyszczen. Nalezy usungé wszystkie luzne czesci i substancje zaktécajace

wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki Srodkoéw pielegnacyjnych

i zwigzanych z szalunkiem itp.

Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyrdwnac, a wieksze ubytki wypetnig,

zgodnie z zaleceniami SST dotyczacg, napraw konstrukcji betonowych

i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byc¢

zgodne z zaleceniami Producenta materiatdw izolacyjnych a materiaty

izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Procenta materiatdw do napraw

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie

przedmuchac¢ sprezonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do

wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach

technicznych stosowanych materiatdéw i ich aprobatach technicznych IBDiM

odnosnie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa), temperatury
podtoza,

- wilgotnosci podfoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony
do uktadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci),

- wieku betonu.

Podtoza pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny miec

powierzchnie mozliwie réwne, niezbyt gtadkie, bez wystepdw i wglebien.

Pekniecia i rysy wieksze niz 2 mm powinny byc¢ zaszpachlowane kitem

asfaltowym. Podioza pod izolacje na lepiku powinny by¢ suche i doktadnie

oczyszczone.

Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe bezspoinowe.

Przy wykonywaniu robdét na zimno podfoza powinny by¢ starannie
zagruntowane. Powierzchnie betonowe by¢ gruntowane za pomocg srodkéw
gruntujgcych, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego
lub bedgcych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg
techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM. Powtoki gruntujace
powinny by¢ naniesione w jednej lub w dwdch warstwach z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Wykonanie izolacji z papy

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych
Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.

Wszelkie izolacje powinny by¢ wykonywane starannie, warstwami réwnej
grubosci na catej powierzchni, bez zadnych dziur, tysin, szpar lub przerw.

Przy naklejaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegac zalecanych
przez Producenta zakresdéw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci
podtoza i powietrza.

41



Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez
Inspektora Nadzoru. Przystgpienie od kolejnych etapdéw robdt moze nastgpic
po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z
gruntu powinny sktadac¢ sie z jednej lub z dwdch warstw papy asfaltowej
klejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciagty na catej powierzchni. Grubosc
warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5mm. Szerokosc
zaktaddw papy podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

Wykonanie izolacji termicznej.

Do wykonania izolacji stosowal¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne powinny by¢ uktadane starannie na styk bez szczelin. Ptyty
powinny byC przyciete bez ubytkéw i bez wyszczerbien, przy uzyciu recznej
pitki o drobnych zebach (ptatnicy). Przy uzyciu noza mozna doktadnie przycigé
styropian do dowolnego ksztattu. Wykonanie izolacji termicznej posadzki
polega na poziomym utozeniu ptyt styropianowych w sposdb podany wyzej,
a poszczegdlne warstwy nalezy uktada¢ mijankowo. Wytrzymatosci podtoza na
odrywanie (minimum 1,5 MPa), temperatury podtoza, wilgotnosci podtoza
(maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wiekszej wilgotnosci, wieku betonu.

Podtoza pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieé
powierzchnie mozliwie réwne, niezbyt gtadkie, bez wystepow i wglebien.
Pekniecia i rysy wieksze niz 2 mm powinny by¢ zaszpachlowane kitem
asfaltowym. Podioza pod izolacje na lepiku powinny by¢ suche i doktadnie
oczyszczone. Przyklejanie ptyt na $cianie fundamentowej mozliwe jest przy
uzyciu preparatéw bitumicznych nie reagujgcych ze styropianem. Kazdg
nastepng warstwe nalezy uktada¢ mijankowo (z przesunieciem).
Przesuniecie stykdéw powinno wynosi¢ min. 3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci
z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci robot.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjq
projektowg i obmiarem w terenie..

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Ogolne zasady odbioru robot zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8

Podtoza oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez
Inspektora Nadzoru.

Przystapienie do kolejnych etapdéw moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego
wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach - daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogolne zasady rozliczenia robdt zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1.2. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-2013:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Zastosowania.
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ST-07 ROBOTY MURARSKIE
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29.05.2024 r.

Opracowano za pomocg systemu SPECYFIKATOR
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania, robot
murowych zwigzanych z realizacjq zadania okreslonego w SST-00
~Czes$¢ ogdlna”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie
ze Specyfikacjg ST-00 Wymagania Ogdlne.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Specyfikacja obejmuje zakres wykonania konstrukcji murowych zwigzanych
z murowaniem Scian nosnych oraz dziatowych dla obiektu zgodnego
z inwestycjq, tzn:

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

- Sciany nosne parteru oraz szczytowe z bloczkow silikatowych

- Sciany dziatowe z bloczkdéw silikatowych.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano
w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.
Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie
do okreslenia cech technicznych i jakosSciowych materiatdbw a nie sg
wskazaniem na producenta.
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2.2 Materiaty podstawowe.

Materiatami podstawowymi do wykonania prac sq:

A) bloczki betonowe (petne) gr. 24 cm, klasy 20 MPa

B) bloczki silikatowe (petne) gr. 24 cm, klasy 20 MPa

C) Bloczki silikatowe (petne) gr. 12 cm, klasy 15 MPa

D) Zaprawy murarskie

Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny byé przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich
norm wyrobu.

Do murowania nalezy stosowac¢ gotowe mieszanki i zaprawy klasy 15 MPa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét
oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych roboty.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
stosowanych materiatéw i wyrobow a takze Inspektora nadzoru.

Podstawowymi narzedziami sg: pion murarski, fata murarska , poziomica
uniwersalna , tata kierujgca warstwomierz narozny , sznur murarski , przecinak
murarski , skrzynia do zaprawy , kielnia murarska , czerpak blaszany ,
rusztowania warszawskie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport zewnetrzny i wewnetrzny

Materialy do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ Srodkami transportu,
np. samochody skrzyniowe, w warunkach zabezpieczajacych jg przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do rob6t murowych.

Przed rozpoczeciem roboét nalezy:

- upewnic sig, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposob
prawidtowy,

- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami,

- zapoznac¢ pracownikow planem robdét budowlanych i poinstruowac
o stosowaniu zasad bhp.

- odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnosc¢ ich wykonania
z dokumentacjg projektowq

5.2. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5 5.2.

Roboty murowe nalezy wykonywal zgodnie z dokumentacjg projektowa,

niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz

dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

« mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania
elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden
element konstrukcyjny,

« elementy murowe powinny by¢ ukfadane na ptask, a nie na rgb lub na
stojaco,

e spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢
usytuowane mijankowo,

« mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

« elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

« przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie
wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta
wyrobu,

« stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdéw
i filarow, poza liczbg konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest
niedopuszczalne,

e liczba elementow murowych potdwkowych nie powinna przekraczaé: -
w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

« konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na
zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy
minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

« wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych
dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania
srodkdéw umozliwiajagcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych
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w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej
mozliwosci przez producenta zaprawy,

« w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.3. Organizacja rob6t murowych.

Podstawowe zasady prawidiowej organizacji rob6t murowych:
wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci
dostosowanej do rodzaju budowy,
racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym
umieszczeniem materiatdbw budowlanych (najblizej muru wolny pas
szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi
transportowe),
wznoszenie murow pasami o odpowiedniej wysokosci,
zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych
i ekonomicznie uzasadnionych),
zaopatrzenie robotnikdw we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,
dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego
w sposéb wykluczajacy przestoje,
zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy
na dziatki).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrola jakosci robét.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonania robdét murowych,
w szczegolnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,
jakosci wykonania robét murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystac wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robdét i w trakcie ich wykonania oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robdét.
Badania sprawdzajace jakos$¢ wykonania robét murowych, weditug pkt. 4.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz nhormy archiwalnej
PN-68/B-10020:
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a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone
przez porownanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin
zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji
przeprowadza sie z dokfadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdéw i osciezy
wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac srednig
arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach
i naroznikach - nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robdét na
zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzac przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonac¢ w przypadku muréw licowych,
natomiast w przypadku murdéw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin
uznano, ze grubos¢ spoiny moze byc¢ przekroczona; sSrednig grubos$¢ spoin
poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu
murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co
najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; Srednig grubos¢ spoiny poziomej
nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku
razacych roéznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadzadé oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na Scisle okreslonych
odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadzaé
posrednio na podstawie protokotdw odbioru robdét spisywanych w trakcie
wykonywania robdét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisow w dzienniku
budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkag
z doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkdéw), ktére
powinno by¢ wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wilasciwego powigzania pretdw oraz grubosci
ich otulenia, ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci
krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwédch
prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru,
oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar
z doktadnosciag do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig
lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy
przeprowadza¢ z dokfadnoscia do 1 mm; badanie mozna wykonac¢ pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé
przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg
kontrolng lub poziomnicg wezowg, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m
niwelatorem,
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h) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwéch
sgsiednich murow

- nalezy przeprowadzaé mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kagta przewidzianego w projekcie; odchylenie
(przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata;
badanie mozna przeprowadzac¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg
kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg, zmierzony przeswit nie
powinien przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy,
gzymsoéw, przerw dylatacyjnych - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i niniejszag
specyfikacjg techniczng,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobdéw utamkowych - nalezy przeprowadzac
w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych - poprzez sprawdzenie wlotéw
i wylotéw przewoddw i prawidtowosci ciggu po podtaczeniu urzadzen gazowych,
trzonow kuchennych, piecow ogrzewczych oraz kominkdéw, a takze w miare
potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej
specyfikacji technicznej.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru roboét.
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 77.2.

7.2. Jednostki obmiarowe.

1. Ilosci poszczegdélnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiarow
podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

2. Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci jako
wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowac wysokosé od spodu fundamentu
do poziomu pierwszej izolacji Sciany.

3. Scianki dziatowe i nosne oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni.

4. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg
zbrojenia i wewnetrzne cze$ci muréw wielorzedowych, szczelinowych oraz
warstwowych.

Odbioér zbrojenia i innych elementdéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany
W czasie robot murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.,
a wyniki badan poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé
elementy ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwolié
na przystgpienie do nastepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy
robdt ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatédw oraz robdt
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy Ilub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego
w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidér czesciowy robdét jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesSciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego
rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme przewiduje).
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego,
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej
oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢
umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét, szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt, dziennik budowy i ksigzki
obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét, dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobédw budowlanych, protokoty odbioru robdt ulegajacych
zakryciu, protokoty odbiorow czesciowych, instrukcje producentéw dotyczace
zastosowanych materiatéw, wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich
i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.
6.4 niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny
wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny
by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci
rob6t z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie
do odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu
konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementdw murowych zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdét murowych,
wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.
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Protokdt powinien zawierac:

* ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* ocene wynikow badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z

zamowieniem.

Protokdét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.
Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze okreslonym w umowie.

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.

10.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementédw murowych - Czes¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementédw murowych - Czes¢ 2:
Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$c¢ 3:
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).
PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes$c 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes$¢ 5:
Elementy murowe z kamienia sztucznego.

PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes$c 6:
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Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow - Czes¢ 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow - Czes¢ 2:
Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow - Czesé 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Cze$¢ 1:
Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Cze$c¢ 1:
Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan
zapraw do murdéw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie gestosci
objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murow - Okreslenie zawartosci
powietrza w Swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 9: Okreslenie
czasu zachowania witasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murow — Czes¢ 10: Okreslenie
gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murdw — Czes$¢ 11: Okreslenie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murow — Czes$¢ 17: Okreslenie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murdw — Czes$¢ 18: Okreslenie
wspoiczynnika absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej
wytrzymatosci muru na $cinanie

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogolne.

PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe -
Wymagania i metody badan.
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PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych
wartosci cieplnych. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatow
spalinowych do komindéw jednosciennych - Wymagania i metody badan.

PN-EN 1857:2005 Kominy - Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.
PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

PN-EN 1858:2005 Kominy - Czesci sktadowe — Ksztattki betonowe.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych -
Cze$¢ 1-1: Reguty ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych -
Czesc 1-2: Reguty ogolne - Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.
PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych -
Czes¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobdér materiatdw i wykonawstwo
konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych -
Czes$c¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System komindéw z glinianymi /
ceramicznymi kanatami spalinowymi - Czes$¢ 1: Wymagania i metody badan
odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System komindow z glinianymi /
ceramicznymi kanatami spalinowymi - Cze$¢ 2: Wymagania i metody badan w
warunkach wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemoéw
kominowych - Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa
state — Wymagania i badania

PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
i Elementéw budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien.

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podziat
i zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i
obliczanie. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i
projektowanie. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
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- Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw
murarskich ogdlnego przeznaczenia - Zaprawy o okreslonej sktadzie
materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegty — Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe.
PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki
zewnetrzne. PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne,
ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Piyty cokotowe
zewnetrzne. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne,
podokienniki wewnetrzne. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne - Kamien
tamany.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.
PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu
komorkowego — Elementy drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu -
Gatunki. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2 Ustawy.
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881).
« Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).
e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach
chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pd6zn. zmianami).

10.3 Rozporzadzenia.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133).

o« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z pdzn. zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac
notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

« Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje.

¢ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -
Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja -
2005 rok.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ A -
Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 , Konstrukcje murowe”, wydanie ITB
- 2006 rok.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czesc 2,
wydanie Arkady - 1990 rok.
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GW_ATELIER Architekt Grzegorz Wrébel ul. J.Sobieskiego 9/30
42-700 Lubliniec

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-08 ELEMENTY GOTOWE (PREFABRYKATY FILIGRAN)
(Kod CPV 45223821-7)

29.05.2024 r.

Opracowano za pomocg systemu SPECYFIKATOR
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
i montazem prefabrykatéw zelbetowych (ptyt stropu Filigran), wykonywanych
w ramach realizowania zadania okreslonego w SST-00 ,Czes¢ ogdlna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majace na celu wykonanie i montaz elementdow
prefabrykowanych stropu Filigran w obiekcie. W zakres tych rob6t wchodzi:.

- dostawa i montaz ptyt prefabrykowanych stropu Filigran

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatow.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne

Z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu

budowlanego wymaganej przez ustawy lub Rozporzadzenia wydane

na podstawie obowigzujacych Ustaw.

Materiatami do wykonania elementéw zelbetowych, prefabrykowanych sq:

- stal zbrojeniowa A-Ii A-III N

- beton klasy C30-37

- Formy do wykonywania elementéw wg ksztattu i wymiardw projektu
warsztatowego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatéw potrzebnych do wykonania elementow

prefabrykowanych.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.

3.1 Sprzet.

Ptyty stropowe i ich zbrojenie moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robot.

Do montazu ptyt uzywac zurawi samojezdnych, dostosowanych do ciezaru ptyt.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie

i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 4 .

Prefabrykaty przewozi¢ z wytwoérni na budowe sSrodkami transportu
samochodowego, przystosowanymi do takich tadunkdéw (dtugosci, szerokosci,
ciezar).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw
o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wykonanie robdét.

Zalecenia ogdlne.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale
srodkéw, ktére zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

Wykonawca w ramach kontraktu zapewni wykonanie w zaktadzie prefabrykacji
ptyt typu Filigran, zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Powierzchnia prefabrykatéw (ptyt stropowych) od strony sufitu
w pomieszczeniach powinna by¢ gtadka, bez rakéw i wgtebien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci
z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.

Roboty podlegaja odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazde betonowanie podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci robot.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 dla wykonanej konstrukcji zelbetowej,
natomiast dla elementdw stali zbrojeniowej jest 1 kg.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Ogolne zasady odbioru robot zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci elementéw prefabrykowanych
z rysunkami projektu i wymaganiami norm technicznych.

Do odbioru nalezy przedtozy¢:

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- protokoty odbiorow czesciowych

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogolne zasady rozliczenia robdt zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1.2. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie).

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.
Stropy zelbetowe Filigran. Warunki techniczne wykonani i odbioru, transportu

i sktadowania elementéw prefabrykowanych - INWENTA Sp. Z o.0.,
Warszawa 1997 r.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachu i obrébek blacharskich, wykonywanych w ramach realizowania
zadania okreslonego w SST-00 ,Czes$¢ ogdlna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz pokrycia dachu wraz
z odwodnieniem i obrébkami blacharskimi.
W zakres tych robot wchodzi wykonanie:

» Pokrycia dachu z papy wierzchniego krycia

« Wykonanie obrdbek blacharskich z blachy powlekanej

« Montaz wpustéw i wyprofilowanie odwodnienia dachu

« Montaz rur spustowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatow.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne

z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu

budowlanego wymaganej przez ustawy lub Rozporzadzenia wydane

na podstawie obowigzujacych Ustaw.

Catos¢ pokrycia stropodachu nalezy wykona¢ wedtug jednego spdjnego

systemu.

Materiatami do wykonania pokrycia sq:

- bitumiczny roztwdr gruntujacy (stuzacy do polepszenia przyczepnosci
pap bitumicznych,
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- szybko zgrzewalna, elastomerobitumiczna papa samoprzylepna
Z obustronnymi pasami term,

- ptyty PIR z wrobionym spadkiem do termoizolacji dachdw ptaskich

- szybko zgrzewalna papa elastomerobitumiczna

- elastomerobitumiczna papa zgrzewalna wierzchniego krycia - najwyzszej
klasy.

- wpusty do odwodnienia dachow ptaskich

- rura przelewu awaryjnego dla dachow ptaskich

- rury spustowe dla odwodnienia dachu

- obrdbki blacharskie

Rury spustowe o przekroju kwadratowym z blachy powlekanej. Powinny
posiada¢ stosowne aprobaty techniczne dopuszczajgce je do obrotu na rynku
materiatdw budowlanych wraz z uzupetniajgcymi elementami systemu
rynnowego i muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 607:1999.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.

3.1 Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie

i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Do ciecia blach nalezy stosowa¢ noze reczne lub elektryczne oscylacyjne.
Nie dopuszcza sie ciecia blach pitami kgtowymi ze wzgledu na wystepujace
uszkodzenie powtoki antykorozyjnej. Rynny i rury spustowe przycina sie
za pomocg pitek do metalu lub ostrymi nozycami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 4 .

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow
o ruchu drogowym.

Transport elementdw pokrycia dachu powinien odbywaé sie na specjalnych
przyczepach przeznaczonych do przewozenia dlugich elementéow. W czasie
transportu wszystkie elementy powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem
i przemieszczaniem sie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wykonanie robot.

Podtoze pod pokrycia z papy powinno odpowiada¢c wymaganiom podanym
w PN-80/B10240, a w przypadku podiozy nie ujetych w tej normie -
wymaganim podanym w aprobatach technicznych.
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Prace dekarskie mozna rozpocza¢ dopiero po zakonczeniu robdt budowlanych
na powierzchni pofaci dachowej, np. po: wykonczeniu trzonéw kominowych,
wentylacyjnych, wyprowadzeni wywiewek kanalizacyjnych, wyprowadzeniu
instalacji dla klimatyzacji oraz instalacji fotowoltaicznej, itd.

Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonaé¢ w temperaturze:
- nie nizszej niz 0 stopni C w przypadku pap modyfikowanych SBS

- nie nizszej niz + 5 stopni C w przypadku pap oksydowanych

Papa przed utozeniem powinna by¢ przez min. 24 godziny przechowywana
w temperaturze ok +20 stopni C i wnoszona na dach bezposrednio przed
uktadaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej
lub oblodzonej powierzchni a takze podczas opaddéw atmosferycznych lub
silnego wiatru.

Krycie dachu papg powinna by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
Przy nachyleniu dachu do 20% pape nalezy uktada¢ padami réwnolegtymi do
zakupu, natomiast przy wiekszym spadku pape uktada sie pasami
prostopadtymi.

Kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktad wzdiuzny (fabrycznie
przygotowany) o szerokosci ok. 10 cm i poprzeczny szerokosci ok. 15 cm.
Zgrzewanie pasow polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony papy
az do momentu zauwazalnego topnienia masy przy jednoczesnym, powolnym
rozwijaniu rolki. O prawidlowym zgrzaniu sie papy do podtoza Swiadczy
odpowiedni wyptyw masy, ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej
dtugosci pasa zgrzewanej papy.

Izolacja z ptyt typu PIR

Ptyty typu PIR do izolacji termicznej majace stanowi¢ podifoze pod pokrycie
papowe powinny posiadac¢ odpowiednig wytrzymatosé i sztywnosc.

Ptyty nalezy przygotowac¢ uprzednio i dociag¢ w odpowiednie kliny, ktére
uksztattujg spadki sptacie dachowej w kierunkach projektowanych odwodnien.
Po utozeniu ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ spadkédw dachowych.

Roboty blacharskie (obrdébki).

Obrobki blacharskie mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturach nie nizszych niz +5 stopni C. Robdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

Montaz elementdw z blachy powlekanej w ramach zadania okreslonego
w pkt.1.1. to: obrdébki blacharskie Scian attykowych, obrébki blacharskich
trzonow kominowych - wentylacyjnych, itp.

Odwodnienie dachu nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem. Materiaty do
wykonania odwodnienia stosowac od jednego wytworcy. Niedopuszczalne jest
mieszanie réznych systemdéw odwodnien ze wzgledu na brak jednakowych
taczen a tym samym wystgpi nieszczelnos¢ catego uktadu.

Rynny- w miare mozliwosci nalezy stosowac jak najmniej ztgczy rynnowych
stosujac odpowiedniej dtugosci rynny.

Rynny powinny by¢ mocowane do belki drewnianej lub deski okapowej
(zamykajacej dach) za pomocg uchwytéow rynnowych w odstepach
nie wiekszych jak 50cm.

Spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem.
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Rury spustowe powinny by¢ mocowane w sposdéb trwaty poprzez stosowanie
odpowiednich tanikobw z obejmami. Mocowanie wykona¢ w odstepach nie
wiekszych niz 3 m i na kazdym tgczeniu ruty spustowej.

Rynny w miejscach tgczeniowych z rurg spustowag, w narozach, jaki na koncach
powinny by¢ zaopatrzone w elementy systemowe (sztucery, ztacze narozne,
zaslepki).

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci
dachowych.

Po wykonaniu robdét zwigzanych z pokryciem nalezy przystgpi¢ do montazu
barier sniegowych z blachy powlekanej. Bariery $niegowe mocuje sie
bezposrednio do gérnej fali pokrycia w odlegtosci 1-1,5 m od krawedzi dachu
(rynny). taczenie nalezy wykonaé¢ przy pomocy blachowkretéw zgodnie
z instrukcjag montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Przed wykonanie pokrycia z papy odbiorowi zanikowemu podlega wykonane
podtoze nosne poprzez sprawdzenie rownosci ptaszczyzny oraz wyprofilowania
spadkéw poftaci.

Po wykonaniu catosci pokrycia kontroli podlega jakos¢ i starannosé
wykonanych powierzchni z papy termozgrzewalnej a takze obrdbek i potgczenia
ich z poszyciem.

Odbiér odwodnienia dachu polega na sprawdzeniu prawidtowosci potgczen
poszczegodlnych jego elementéw oraz prawidtowosc¢ spadkédw w rynnach ( czy
nie zalega w nich woda ).

Sprawdzenie szczelnos$ci wybranych miejsc poprzez poddanie ich przez 15
minut dziataniu strumienia wody z weza, obserwujac czy sptywajgca woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie tworzac
zacieki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 dla wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich.

Natomiast dla rynien, rur spustowych oraz barier $niegowych - jest 1 m.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot
Ogdlne zasady odbioru robot zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Ogdlne zasady rozliczenia robot zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1.2. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papai i powtok asfaltowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-EN 612:2005U Rynny dachowe z blachy z usztywniajagcym wywinieciem
obrzeza od strony przedniej i rury spustowe z blachy
potaczonej na zaktadke.

PN-84/H-92126. Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane
i powlekane.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace robdét w zakresie stolarki okiennej i drziwoej,
montowanej w ramach realizowania zadania okreslonego w SST-00 ,Czesc
ogdlna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty obejmujg nastepujgce czynnosci:

- wykonanie pomiaru otwordw okiennych i drzwiowych z odpowiednim
ich oznakowaniem,

- wykonanie okien i drzwi u producenta,

- przewiezienie elementéw na plac budowy,

- zamontowanie okien w istniejgcych otworach,

- montaz oscieznic drzwiowych stalowych fabrycznie wykonczonych

- montaz i dopasowanie skrzydet drzwiowych

- uszczelnieni styku ramy ze $ciang,

- osadzenie nowych parapetdéw zewnetrznych i wewnetrznych w raz
z obrobka osadzenia (parapety ciepte).

Stolarke zewnetrzng nalezy montowac stosujac ciepty montaz.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdét podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatow.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez ustawy lub Rozporzadzenia wydane
na podstawie obowigzujacych Ustaw.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace
warunki okreslone w:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r
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Nr 207 poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004r Nr
92, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa O systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z
2002r., Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w Ustawy oraz Rozporzgdzenia wydane na
podstawie tych ustaw. Wbudowa¢ nalezy stolarke ALUMINIOWA zespolong
kompletnie wykonczong wraz z okuciami o wielkosci, ksztatcie i kolorze
zgodnym z projektem. Stolarka okienna powinna by¢ wykonana z profili
ALUMINIOWYCH posiadajacych odpowiednie normy panstwowe

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.

3.1 Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac przy pomocy
elektronarzedzi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 4 .

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw
o ruchu drogowym.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma Ilub projektem budowlanym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Parapety mozna dodatkowo uktadac¢ poziomo na przektadkach
drewnianych Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
przed przesuwaniem sie.

Transport wyrobdw samochodowy i reczny na placu budowy do miejsca
wbudowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wykonanie roboét.

Sktadowanie wyrobdw.

Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe nalezy przechowywa¢ w magazynach

zamknietych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc¢

utwardzone i réwne. Materiaty nalezy ukfada¢ w taki sposdob jaki bedag

zabudowywane tzn. okna, oscieznice, drzwi - pionowo odpowiednio pochylone
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w kierunku oparcia. Odlegtos¢ wyrobéw drewnianych od czynnych urzadzen
grzejnych nie moze by¢ mniejsza jak 1m.
Okna i drzwi dostarcza sie na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.

Montaz okien i drzwi.

Montaz stolarki zewnetrznej wykonac jako ciepty, z taSmami rozpreznymi oraz
foliami obustronnymi. Stosowac nalezy takze ciepty parapet z materiatow typu
PIR.

Powierzchnia os$ciezy powinna mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe np. pekniecia lub wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic
zaprawg cementowa. Do tak przygotowanego otworu nalezy wstawié oscieznice
okienng na podktadach drewnianych (klinach). Ustawienie os$cieznicy nalezy
sprawdzi¢ przed mocowaniem w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna i nie wiecej niz 3 mm. Na czas zabudowania okien i drzwi
skrzydfa nalezy zdjg¢ z oscieznicy, ktdrg nalezy zabezpieczy¢ uszkodzeniami
podczas prowadzenia robdét malarsko - tynkarskich folig ochronng lub tasmg
malarskg przed zabrudzenie i zniszczeniem wykonanej powtoki malarskiej.

Do zamontowania oscieznicy w osciezu stosowac rozpierane kotwy lub wkrety
zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowane).

Po zamocowaniu osciezy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne i drzwiowe
i doktadnie zamknac. Istniejace szczeliny wypetnié pianka poliuretanowg,
tasmami rozpreznymi, foliami obustronnymi a nastepnie wykonac
obrdobke tynkowg. Styk tynku z ramag okienng wypetni¢ silikonem
budowlanym. Prace te nalezy wykonac¢ w okreslonym czasie po zwigzaniu
i wyschnieciu poszczegdlnych rodzaji materiatdbw. Po zamontowaniu
oscieznicy (ramy) montuje sie parapety zewnetrzne i wewnetrzne.

Dla wfasciwego osadzenia parapetow zewnetrznych i wewnetrznych
nalezy wykona¢ wylewke cementowg a takze mocowac parapety ciepte
typu PIR. W. Parapety zewnetrzne (kamienne lub aluminiowe) montowac
nalezy na etapie prac elewacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymogami okreslonymi w PN-88/
B-10085 dla stolarki okiennej drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich,
oraz wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna”.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowacd

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow, ksztattéw i podziatdw (elementéw
odtwarzanych)
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- sprawdzenie jakosci materiatdéw z ktorych wykonana zostata stolarka (cechy
geometryczne oscieznicy — niezmienne)

- sprawdzenie prawidtowosci mocowania (podlega odbiorowi robét
zanikowych)

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wypetnien i uszczelnien szczelin
pomiedzy ramg okna a osciezem (podlega odbiorowi robot zanikowych)

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania skrzydet i elementdw ruchomych
(zamykanie skrzydet bez zacie¢, brak samoczynnego zamykania sie lub
otwierania pod ciezarem witasnym), z

- zamkniete skrzydta winny dolega¢ do oscieznicy réwnomiernie

- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie ulegty uszkodzeniom brak
trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci robot.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 dla zamontowanej stolarki.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow roboét
Ogdlne zasady odbioru robot zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogolne zasady rozliczenia robét zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1.2. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania
i klasyfikacja.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgace pokrywania podtdg i Scian oktadzinami
wykonczeniowymi, w ramach realizowania zadania okreslonego w SST-00
~Czes$¢ ogdlna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

- sprawdzenie istniejgcego podtoza betonowego

- wykonanie warstwy samopoziomujgcej

- wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej

- wykonanie posadzek z zywic epoksydowych wraz z cokotem

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdét podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatow.

- samopoziomujgca masa wyréwnujgca pod posadzki zywiczne,

- dwusktadnikowa zaprawa wodoszczelna, uszczelniajgca, polimerowo-
mineralna

- zywica epoksydowa

- dwusktadnikowy lakier poliuretanowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.

3.1 Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca
dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
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wymagane przepisami. Jezeli do wykonywania robdt bedzie wykorzystywany
sprzet elektryczny wowczas wykonawca musi uzyska¢ od Przedstawiciela
Zamawiajgacego warunki przytaczenia tych urzadzen do sieci energetycznej.
Dotyczy to w szczegdlnosci mocy urzadzen jak i napiecia ich zasilania.

Sie¢ energetyczna w zaktadzie pracuje w uktadzie TN-C. System ochrony od
porazen pradem elektrycznym: zerowanie. Po podtgczeniu do sieci elektrycznej
jakichkolwiek urzadzen, maszyn czy sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania pomiardow stwierdzajacych zapewnienie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej, o ile takie jest wymagane. Protokdt z wykonania préb i
pomiarow Wykonawca przekaze Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Urzadzenia,
maszyny badz sprzet, dla ktérych wyniki pomiaréw byly negatywne sg
zabronione do stosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 4 .

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw
o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wykonanie roboét.

Przygotowanie podioza.

Podtoze pod posadzke zasadniczg winno by¢ wykonane z zaprawy cementowej
marki 8 MPa na oczyszczonym i zagruntowanym podtozu mlekiem wapienno-
cementowym. Zaprawa powinna byc¢ zatarta na gtadko.

Jezeli jako posadzke zastosowano wylewke anhydrytowg, woOwczas catg
powierzchnie nalezy przeszlifowa¢ 1-2 mm a nastepnie zagruntowac.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego powinna spetniaé wymagania PN-85/
B04500 i nie powinna by¢ mniejsza niz: 12 MPa na Sciskanie i 3MPa na
zginanie. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Podktad
cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku
paskiem papy izolacyjnej. Temperatura w czasie wykonania i wigzania
podktady nie moze byc¢ nizsza niz +5 stopni C. Zaprawa powinna miec
konsystencje gestg 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Wykonany
podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub
pochytg zgodnie z ustalonym spadkiem. Podczas badania podktadu ftatg
o diugosci 2 m przeswit miedzy tata a podktadem nie moze by¢ wiekszy niz 3
mm. W ciggu pierwszych siedmiu dni podktad powinien by¢ utrzymywany
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w stanie wilgotnym.

Zaprawa uszczelniajgca polimerowo-mineralna, wodoszczelna.

Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, uelastyczniona zaprawa

uszczelniajaca zewnetrznie przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej

oraz uszczelnienie wewnetrzne przeciwko wilgoci wnikajacej z zewnatrz.

Przywiera do wilgotnych podtozy. Zaprawa nanoszona moze by¢ pacg, pedzlem

lub natryskowo. Preparat nalezy nanosi¢ przynajmniej w dwu catkowicie

kryjacych warstwach na potgczeniu $cian zewnetrznych i posadzki na szerokosc¢

po 50 cm .

Wiasciwosci techniczne :

- nie przepuszcza wody do 0,8 MPa;

- opor dyfuzyjny bezwzgledny: p= ok. 1000;

- wigzaca hydraulicznie;

- dyfuzyjna, odporna na mréz i starzenie;

Wykonanie warstwy uszczelniajqcej przeciwko wilgoci naptywajacej z zewnatrz

poprzez natozenie zaprawy uszczelniajgcej polimerowo-mineralnej,

dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej. Preparat nalezy nanosic

przynajmniej w dwu catkowicie kryjacych warstwach na potaczeniu Scian

zewnetrznych i posadzki na szerokosci 50 cm.

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem warstwy uszczelniajgcej:

- utozenie - wylewanie warstwy uszczelniajgcej na potaczeniu Scian
zewnetrznych budynku i posadzki, na szerokosci po 50 cm,

- rownomierne rozprowadzenie warstwy,

- wstrzymanie prac do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci mechanicznej
warstwy uszczelniajacej,

Wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki.Warstwa wyréwnawcza pod

posadzki, wykonana z betonu zywicznego o grubosci 3,0 - 5,0 mm na catej

powierzchni, w celu wyréwnania podtoza.

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem warstwy samopoziomujacej:

- utozenie - wylewanie warstwy samopoziomujacej,

- réwnomierne rozprowadzenie warstwy,

- wstrzymanie prac do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci mechanicznej warstwy
wyréwnawcze

Posadzka z zywic epoksydowych.

Materiaty do wykonania posadzki z zywicy - bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonania posadzki - powinny mie¢ temperature rowng lub
zblizong do temperatury istniejgcego podioza.

Uwaga: Wymagane jest, aby posadzka epoksydowa wykonana byta wytgcznie
z zestawu materiatdw dobranych dla danego systemu posadzkowego, zgodnie
instrukcjg techniczng posadzki.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu atest Panstwowego
Zaktadu Higieny (lub rownowazny), poswiadczajacy ze zaproponowany system
posadzkowy z zywic epoksydowych (gotowy wyrdéb) jest dopuszczony do

stosowania w obiektach przemystu spozywczego - zywnosciowego.
Wykonanie posadzki grub.2-3 mm 2z zywicy epoksydowej - warstwa konczaca
(nawierzchniowa)
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Zakres prac zwigzanych z wykonczeniem posadzki obejmuje;

- utozenie przez wylewanie zywicy epoksydowej, antyposlizgowej warstwy
nawierzchniowej posadzki antyposlizgowej, wysycanej kolorowym kruszywem w
wybranym kolorze w technologii zasypywanej,

- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci mechanicznej
posadzki.

Wykonanie i uszczelnienie szczelin.

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - elastyczng zywicg epoksydowa.

Zakres prac zwigzanych z wypetnieniem szczelin obejmuje:

- wykonanie szczelin dylatacyjnych,

- przygotowanie podtoza do wypetnienia szczelin dylatacyjnych z Zzywicy
epoksydowej,

- wypetnienie dylatacji zywicg epoksydowa.

Wykonanie cokotdéw przysciennych.

Wykonanie cokotdw z zywic epoksydowych z wyobleniem kata prostego,

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem cokotdéw przysciennych obejmuje;

- wykonanie cokotéw przysciennych z wyobleniem kata prostego - Sciana -
podtoga lub stupy - podtoga zywicq epoksydowa ,

- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci
mechanicznej cokotéw.

Wykonanie zabezpieczenia lakierem poliuretanowym.

Po wykonaniu posadzek i cokotdw catos¢ powierzchni nalezy zabezpieczyd
lakierem poliuretanowym, dwusktadnikowym w kolorze posadzki z zywicy
epoksydowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

Celem kontroli robdot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 dla wykonanej powierzchni.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Ogdlne zasady odbioru robot zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8

Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi czeSciowemu - odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi koncowemu,

Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw czesciowych,
podczas, ktérych powinna by¢ skontrolowana jakos$¢ wykonanych prac.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
przedstawiciele Wykonawcy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Ogolne zasady rozliczenia robét zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1.2. Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie).

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.

Instrukcja ITB nr 22 Dotyczaca wykonywania posadzek zywicznych
PN-EN ISO 3673-1:20002 Tworzywa sztuczne - Zywice epoksydowe.
PN-EN ISO 9514:2000 Wyroby lakierowane chemoutwardzalne.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych
wewnatrz obiektow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz
pomieszczen) obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng
i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana Ilub wygtadzona (np.
szpachléwkyg) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, piyt
drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona
i rozprowadzona na podifozu, decydujagca o witasciwosciach uzytkowych
i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pdétptynna zawiesina bagdZz mieszanina bardzo
rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika, réznych wypetniaczy
i Srodkdédw pomocniczych) w roztworze spoiwa.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora
nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np.
wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw
pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej -
przeznaczonej do zarobienia woda - lub w postaci ciektej, gotowej
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw
mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego,
kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot malarskich.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano
w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robot malarskich, bedgce wyrobami
budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O poz. 1570) oraz rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie
do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych, w zakresie
odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu
co oznacza, ze ich witasciwosci uzytkowe umozliwiajg - prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢
one zastosowane w sposOb trwaty - spetnienie podstawowych wymagan,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

2.2 Materiaty podstawowe.

Farba lateksowa - (kolory nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym) do wnetrz nalezy
zastosowac na Sciany. Farba tworzy

gtadkg powtoke, umozliwia "oddychanie" odporna na zmywanie detergentami,
nietoksyczna, odporna na promienie UV, niepalna, przyjazna dla srodowiska.
Farba emulsyjna - na sufity efekt, ktéry mozna uzyskaé, to matowe,
$nieznobiate wnetrza, na ktdre sktadajg sie powtoki zapewniajgce Scianom
mozliwos¢ "oddychania". Nie powoduje podraznien i jest farbg przyjazna dla
oséb wrazliwych oraz alergikéw. Hipoalergiczna farba znajdzie zastosowanie
podczas malowania wielu pomieszczen. Woda - do przygotowania farb
stosowac¢ mozna wode zdatng do picia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robét
oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
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wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy

uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i wafiki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow.
Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie
i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw
zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywacd
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot malarskich.

Do wykonywania robdét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym
zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu
i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.

5.3.1. Tynki zwykte.

1) Tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegotowe]j
Specyfikacji Technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych). Nowe tynki
cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga
tego producent farby.
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2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej
farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu
powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani pytu po
starej powfoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych)
nie powinna przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nie usuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych.

Powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana
jest aprobata techniczna - do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej
waznosci krajowa ocena techniczna).

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé¢, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania
okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
farb, zawierajgcg informacje wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji
technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio - do
stosowanej farby i zgdanej jakosci robdt - przygotowanych podtozach.
Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych robdot malarskich mogg zostac
zanieczyszczone lub uszkodzone powinny byc¢ ostoniete i zabezpieczone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 77.2.

Szczegotowe zasady obmiaru robo6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu,
wedtug rzeczywistych wymiardow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie
otwordw i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 ma.

83



8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.
Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze okreslonym w umowie.

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.

1. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki
naciec.

2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja.

3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe
modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw.

9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10. PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania

probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej. z proceséw produkcji betonu.
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Opracowano za pomocg systemu SPECYFIKATOR
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z wykonczeniem elewacji, dociepleniem s$cian i wykonaniem wyprawy
tynkarskiej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych na

elewacji obiektu w zakresie:

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania obsadzenia oscieznic okiennych

- przygotowanie powierzchni elewacji do ocieplenia

- przyklejenie ptyt styropianowych grub. 20 cm,

- montaz facznikdw styropianowych z PCV w ilosci 6-8 szt/m2 powierzchni
ocieplanej

- pokrycie styropianu warstwg zbrojacg z masy klejagcej z zatopiong siatkag
z widkna szklanego o gramaturze 145gr/m2.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot malarskich.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano
w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Styropian

ptyty styropianowe szare (0,033 w/m*K)

- wymiary max 600 x 1200 mm , gr. 200 mm

- struktura - zwarta , niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki

- powierzchnia ptyt - szorstka

- krawedzie ptyt - proste z ostrymi kantami , bez wyszczerbien i wytaman
- wytrzymatos¢ na rozrywanie prostopadte R = 8N/cm2

- ptyty sezonowane min. 8 tygodni

Masa klejgca (zaprawa klejowa)

Po zmieszaniu z wodg w stosunku z godnym z karta producenta wyglad
zewnetrzny powinien przypominac ciemne ciasto bez zbrylen i grudek.
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Konsystencja 10 +/- 1 cm stozka opadowego, przyczepnosc do styropianu
w stanie powietrzno-suchym i po 24 godzinach dziatania wody min. 0,1 N/
mm?2, rozerwanie winno nastgpi¢ w styropianie.

Siatka zbrojaca
Tkanina z wtdkna szklanego zaimpregnowana alkaliodporng dyspersjg

z tworzywa sztucznego

- wymiary czek 3 do 5 oraz 4 do 7 mm (wzdtuz i w poprzek)

- sita zrywajgca pasek szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym
min. 1,25 kN

- sita zrywajaca pasek szerokosci 5 cm , poddanego dziataniu roztworu NaOH
przez 24 h — min 0,6kN

- wydtuzenie wzgledne po dziataniu 5% roztworu NaOH przez 28 dni - max
3,5% przy obcigzeniu prébki sitg 0,6kN

Wyprawa tynkarska

Jest to gotowa mineralna zaprawa w postaci proszku do zarobienia z woda
- konsystencja do naktadania recznego 10 do 1 cm stozka opadowego

- konsystencja do naktadania maszynowego 10 do 12cm stozka opadowego
- kruszywo kwarcowe i marmurowe o grubosci 2,0 mm

taczniki do mocowania ptyt
Plastikowe rozprezne dt. 22 cm , fi 0,6 cm

Narozniki ochronne
Katowniki perforowane stalowe ocynkowane lub aluminiowe wytozone siatkg z
wtokna szklanego.

Podktad gruntujacy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét
oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow.
Transport materiatdw do robdt tynkarskich w gotowych opakowaniach nie
wymaga specjalnych urzadzen i srodkdw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdéb wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Szczegbtowy opis robot zawarty jest w instrukcji ITB nr 334/2002
,Bezspoinowy system ocieplenia Scian zewnetrznych budynkow”

Nalezy takze skorzysta¢ z zawartych tam szczegotdow rysunkowych ocieplen.

Przygotowanie podioza
Podtoze powinno by¢ stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,

oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwiaszcza z
kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i
emulsyjnej. Przed przystgpieniem do prac naprawczych podfoze nalezy oczyscic
(wodg pod cisnieniem) i, gdy jest zbyt chionne, zagruntowaé¢ emulsjg
gruntujacg. Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ rowniez w przypadku, gdy
podtoze stanowig np. stabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a takze
mury wykonane z betonu komodrkowego Iub pustakéw zuzlobetonowych.
Wieksze nieréwnosci i wglebienia nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienng. W razie koniecznosci klejenia ptyt styropianowych na stabych
podtozach, o nosnosci trudnej do okreslenia (np. niestabilnych, pylacych,
trudnych do oczyszczenia) zaleca sie wykonac¢ prébe przyczepnosci. Polega ona
na przyklejeniu w réznych miejscach na elewacji, 8+10 kostek styropianu o
wymiarach 10x10 cm i sprawdzeniu potgczenia po 3 dniach. Wytrzymatosé
podtoza mozna uznac za dostateczng, jezeli podczas odrywania rekg styropian
ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawg i warstwg
podfoza oznacza to, ze podtoze nie jest wystarczajgco nosne. Dalsze
postepowanie w takim przypadku, np. okreslenie sposobu usuniecia stabej
warstwy, powinno by¢ opisane w projekcie technicznym ocieplenia.
Powierzchnia ptyt styropianowych przed wykonaniem na nich warstwy
zbrojonej powinna by¢ réwna, czysta, stabilna i odpylona, o ile ptyty po
przyklejeniu byty szlifowane.

Przygotowanie zaprawy

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie catej zawartosci worka do naczynia z
odmierzong iloscig wody (w proporcji 5,0+5,5 | na 25 kg suchej mieszanki) i
wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej
wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie
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do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang
zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin.

Sposéb uzycia-przyklejanie ptyt
Zaprawe klejaca nalezy nanies¢ na wewnetrzng strone ptyty metodg “pasmowo-

punktowg”. Polega ona na wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej (o szerokosci,
co najmniej 3 cm) przy krawedzi ptyty i rownomiernym roztozeniu na catej
powierzchni 6+8 plackdw o $rednicy 8+12 cm. W sumie nalezy natozy¢ takag
ilos¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40 % powierzchni ptyty (po dobiciu
ptyty do podtoza min. 60 %) i zapewniata w ten sposdb odpowiednie potgczenie
ptyty ze $ciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejacej ptyte nalezy
przytozy¢ do podioza, a nastepnie dobi¢ do zadanego potozenia tak, by grubosc
zaprawy pod ptyta nie przekraczata 1 cm. Przy rownych i gtadkich podfozach,
dopuszczalne jest rownomierne rozprowadzanie zaprawy pacg zabkowang po
catej powierzchni ptyty tak, by po przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci
2+5 mm.

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ po odpowiednim zwigzaniu
zaprawy klejacej uzytej do przyklejenia ptyt styropianowych i po ewentualnym
wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przecietnie po trzech
dniach). Na powierzchnie przyklejonej izolacji nalezy naciggna¢ zaprawe
klejaca, rozprowadzi¢ jg pacg zebatg i zatopi¢ w niej siatke zbrojgcg z widkna
szklanego. Siatke zaleca sie zatapia¢ pionowymi pasami i zaszpachlowac¢ na
gtadko tak, aby byta catkowicie niewidoczna i jednoczesnie nie stykata sie
bezposrednio z ptytami styropianowymi. Po odpowiednim czasie schniecia
zaprawy (ok. 3 dni) mozna nakfada¢ tynk zewnetrzny. Nalezy unikac
prowadzenia prac przy bezposrednim nastonecznieniu, dziataniu deszczu i przy
silnym wietrze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Sprawdzenie stanu jakosci Scian.

Sprawdzenie umocowania kotkéw w $cianach, gtebokos$¢ ich osadzenia
w bloczkach silikatowych winna wynosi¢ min. 10 cm. Nalezy przeprowadzic¢
probne badanie wyrywania kotka z okresleniem sity wyrywajacej - wymagane
minimum 1,2 kN.

Pozostate wymagania wg instrukcji ITB nr 334/2002

Trwatos¢ systemu ocieplenia winna wynosic 30 lat.

89



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 77.2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
wpiséw do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.
Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze okreslonym w umowie.

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe (PS-E)

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Instrukcja TTB nar 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian

zewnetrznych budynkéw”
Aprobata techniczna ITB:  AT-15-36662/99
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej dla
zadania okreslonego szczegdétowo w specyfikacji ST-00 - Wymagania Ogodlne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robéot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie
ze Specyfikacjg ST-00 Wymagania Ogdlne.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano
w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej.

Standardowe wymiary - grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,
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— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— na diugosci £ 3 mm,

— na szerokosci £ 3 mm,

— na grubosci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatosc¢ na sciskanie.

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna
by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna byc
mniejsza niz 50

MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosc¢.
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornosc¢ na dziatanie mrozu.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek
jest wystarczajaca, jezeli:

— prébka nie wykazuje peknigc,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek
nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é.
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
[1] powinna wynosi¢ nie wigecej niz 4 mm.

2.2.8. Kolorystka i wor/model.

Kolorystka oraz wzér/modle powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowq
(jej czescig rysunkowgq i opisowq). Dodatkowo przed skupem nalezy uzgodnié
i uzyskac¢ akceptacje modelu kostki od Inwestora oraz architekta bedacego
autorem opracowania.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetltnienia spoin oraz szczelin
w nawierzchni.

Zgodnie z dokumentacjg nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu
powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN- 88/B-32250),
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b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgca wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania
po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej.
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
sktadajgcych sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie
to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku
w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce
(np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem

I wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét
oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych roboty.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
stosowanych materiatéw i wyrobow a takze Inspektora nadzoru.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu socjalistycznych narzedzi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
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4.2. Transport zewnetrzny i wewnetrzny

Materialy do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ sSrodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi
i wptywami atmosferycznymi. Wysokos¢ fadunku nie powinna przekraczac
wysokosci $cian srodka transportowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5 5.2.

5.2. Podtoze.

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze
stanowié grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki
brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na podiozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podfoza powinien byc¢
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno byc¢ przygotowane zgodnie
z wymogami okreslonymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni
z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.4. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowacd
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub obrzeza zgodne
z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inspektora.

5.5. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg
i ST.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niS R7 = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byc
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda
zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
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Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek

oraz desenia ich ukiadania.
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1
oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg ,
zaakceptowane przez Inwestora oraz architekta.

5.6.2. Warunki atmosferyczne.
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie

wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°c. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni je$li w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie

w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw
o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowacd
kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg
rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach,
zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz rdéznych wymiaréw
i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach
o prostym ksztatcie, tak aby ukfadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe
ksztattek na miejsce ich ufozenia z wymagang dokfadnoscig. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi
by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie
w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdowek i dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi byc¢
wsparte pracag brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg fuki, dokfadaja
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potédwek
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i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cietg, przycinanag na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pdétmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno
uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalzy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nierédwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na kostki nowe.

5.7.5. Spoiny.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic
od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadifosciennych kostek brukowych zaleca sie
aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi

kat 450, a wierzchotek utworzonego kagta prostego pomiedzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na
podsypce piaskowej,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajacg wymagania pktu 2.3 d), jesli
nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu
go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki
piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac¢ w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajacag ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez
rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie
wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy
starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z
roznymi deseniami uktadania.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem
mozna oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
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Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze

$redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrola jakosci roboét.

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami catej dokumentacji projektowej oraz zapisami niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy.
Sprawdzenie podtoSa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 77.2.

7.2. Jednostki obmiarowe.
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Dla robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni jednostkg obmiarowi jest
- m2 (metr kwadratowy) pokrytej powierzchni kostkg brukowa.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania
ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.
Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze okreslonym w umowie.

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej oraz:

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-EN197-:2002 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementdow powszechnego uzytku.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

o o

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Miar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

9. PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych; piasek
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania,
dostawy, montazu i odbioru wyposazenia w sprzet meblowy, wchodzacych
w zakres inwestycji i opracowania projektowego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robéot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie
ze Specyfikacjg ST-00 Wymagania Ogdlne.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Prace wchodzacymi w zakres wykonania, dostawy i montazu wyposazenia
meblowo - gospodarczego zawarte zostate w czesci rysunkowej i opisowej
projektu.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczgce roboét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano
w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow.
Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Materiaty podstawowe.

W przypadku, gdy w szczegdtowych wytycznych wykonania wyposazenia (na
rysunkach i w czesci opisowej projektu) nie przyjeto innego sposobu
wykonania mebli nalezy je wykona¢ wg ponizszych wytycznych:

Meble / fv bi vt bl .
1. Meble wykona¢ z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm,
wykonanej na bazie ptyty widrowej.

2. Korpusy szafek, szaf i regatdw wykonane z ptyty meblowej dwustronnie
laminowanej wykonczone okleing drewnopodobng, zmontowane - skrecone
wkretami montazowymi meblowymi (konfirmat), tyty z ptyty pilSniowej.

3. Drzwiczki i szuflady wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej
wykonczonej okleing PCV, wyposazone w raczki i uchwyty.
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4. Cokoty wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej zabezpieczone
igielitem w celu zabezpieczenia przed dziataniem wody.

5. Blaty wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej wykonczone
okleing PCV.

6. Wykonczenie ptyt, drzwiczek frontowych wykonac¢ z PCV.

7. Zawiasy zastosowane w meblach powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej z mozliwoscig petnej regulacji pionowej i poziomej.

8. Zastosowane zawiasy powinny umozliwi¢ otwarcie drzwiczek pod katem
min. 90 stopni.

9. Nalezy zastosowacC prowadnice szuflad typu rolkowego, powinny one
umozliwi¢ ich wysuniecie w granicach 75 - 100%.

10. Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykac drzwi i szuflady bez
pozostawiania zadnych szczelin.

11. W pomieszczeniach, w ktérych nie ma mowy o zamkach patentowych
nalezy zaplanowa¢ montaz zamkow patentowych do 50% drzwiczek i szuflad.
12. Meble nalezy wyposazy¢é w niezbedng ilo$S¢ przelotek na przewody
zasilajgce i komputerowe.

Biurko

Biurko wykonane indywidualnie, zgodnie z projektem. Przeznaczone do
intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej.

Biurka ma spetnia¢ wymagania okresSlone w Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973)
1. Blat wykonany z ptyty widérowej, trojwarstwowej, grubosci 38 mm, pokryty
laminatem HPL o grubosci min 0,40 mm w kolorze debu.

2. Krawedz biurka trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci min 1,0 mm
3. Konstrukcja biurka w catosci wsparta na ptytach.

4. Biurka i stoty przystosowane sg do zastosowania pionowego i/lub poziomego
systemu prowadzenia okablowania strukturalnego.

Fotele biurowy

Fotel obrotowy ma posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1 oraz
PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajaca
akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Fotel obrotowy ma spetniac
zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10
grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

1. Podstawa ma by¢ piecioramienna metalowa z kétkami jezdnymi

2. Krzesto obrotowe na kotkach z podtokietnikami migkkimi

3. Regulowana wysokosc siedziska i oparcia.

4. Ergonomicznie regulowany kat pomiedzy ptaszczyzng siedziska
a ptaszczyzng oparcia.

5. Regulowana odlegtos¢ siedziska od oparcia.

6. Podnosnik pneumatyczny.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét
oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych roboty.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
stosowanych materiatéw i wyrobow a takze Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport zewnetrzny i wewnetrzny

Materialy do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ Srodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniami mechanicznymi
i wptywami atmosferycznymi. Wysokos¢ fadunku nie powinna przekraczac
wysokosci $cian srodka transportowego.

4.3. Odbior elementow po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy sg kompletne
i odpowiadajg zatozonej Dokumentacji Projektowej.

Odbiér transportowanego wyposazenia sprzetowo - materialowego powinien
by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora i powinien by¢ przez
Inspektora zaakceptowany. Wytwdrca elementéw powinien dostarczyé
wszystkie elementy potrzebne do montazu, a takze wszystkie akcesoria
dodatkowe, ktére bedg uzyte na miejscu budowy np. komplety Srub.

4.4. Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen elementéow Inspektor uzna za konieczne,
to Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i
harmonogram usuwania odchytek. Inspektor moze zastrzec, jakich prac nie
mozna wykonywac bez obecnosci przedstawiciela Inspektora. Koszt wykonania
prac ponosi Wykonawca montazu, a do ich wykonania powinien przystgpic¢ tak
szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledow technicznych. Po zakonczeniu prac,
nastepuje odbiér w obecnosci Inspektora nadzoru. Jesli wystepuja pekniecia lub
inne uszkodzenia, element (lub jego czes¢) zostaje zdyskwalifikowany.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5 5.2.

5.2. Wykonanie montazu sprzetu meblowego.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montazu
sprzetu meblowego. Przy montazu wyposazenia nalezy stosowac sie
do wytycznych Producenta.

W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem
usterki zostanie obcigzony wykonawca robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét.

6.2.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robét.

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci
(atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie jego wymiarow.

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce
zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobow i sprzetu meblowego.

Biezgcg kontrole jakosci robot zwigzanych z montazem wyposazenia
meblowego wykonuje Wykonawca pod nadzorem Inspektora.

6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét.
Wszystkie materiaty i urzadzenia nie spefniajgce wymagan ustalonych
w odpowiednich punktach SST zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot.

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 77.2.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg: 1 szt — dostawy i montazu sprzetu meblowo -
gospodarczego.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.
Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze okreslonym w umowie.

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Arkady 1990 r.
Oraz pozostate opisane w ST ,Wymagania ogdlne”.
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