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CZĘŚĆ   OPISOWA

1.    Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

- Wykonanie zabezpieczenia i oznakowania terenu robót

- Wykonanie wykopów pod fundamenty

- Wykonanie ław fundamentowych i ścian 

- Murowanie ścian nośnych parteru

- Wykonanie stropu nad parterem

- Wykonanie warstw dla stropodachu

- Wykonanie przyłączy zewnętrznych oraz instalacji zewnętrznych

- Murowanie ścian działowych wewnętrznych

- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

- Montaż instalacji wewnętrznych

- Wykonanie posadzek wewnętrznych

- Wykonanie tynków wewnętrznych

- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i tynku

- Wykończenie elewacji

- Wykończenia wewnętrzne posadzek i ścian

- Montaż armatury i wyposażenia budynku

- Wykonanie utwardzeń z kostki brukowej

- Dostawa i montaż wyposażenia budynku

- Uporządkowanie terenu budowy


2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Projektowane budynek zlokalizowany jest wsród zabudowy miejskiej, na terenie rekreacyjno-
sportowym klubu LMKS Piast Gorzów Śląski. Działka jest działką uzbrojoną.


3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu,                                                
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.


Na terenie nie występują elementy zagospodarowania mogące wywołać zagrożenie.

Należy jednak pamiętać o tym iż w terenie zlokalizowane są sieci i instalacje zewnętrzne. 


4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas  

     realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń 

     oraz miejsce i czas ich występowania.


a)  Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5,0m, a w szczególności:

• wykonywanie wykopów pod fundamenty: niebezpieczeństwo upadku do wykopu,

• wykonywanie ścian i stropów budynku: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań,

• wykonywanie podciągów i nadproży: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań lub drabin,

• wykonywanie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań,


b) Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej                
1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu o głębokości ponad 3,0m:


• wykonywanie fundamentów: niebezpieczeństwo przysypania ziemią,

• wykonywanie ścian fundamentowych: niebezpieczeństwo przysypania ziemią,


c) Wykonywanie prac z udziałem dźwigu lub wciągarki: niebezpieczeństwo związane 

    z zerwaniem się materiału transportowanego i awarią dźwigu.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem          
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.


a) Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu 
robót budowlanych, Dz.U. nr 47, poz.401 rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, 
rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 12 - Roboty murarskie i tynkarskie,


b) Przy wykonywaniu stropów: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami 
zawartymi w Rozporządzeniu j.w., Dz.U. nr 47 , poz.401 rozdział 9 - Roboty na wysokościach, 
rozdział 14 - Roboty zbrojarskie i betoniarskie,


c) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani      
z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w., Dz.U. nr 47, poz. 401 rozdział 9 - Roboty na 
wysokościach, rozdział 13 - Roboty ciesielskie, rozdział 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne,


d) Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu lub wciągarki: wszyscy pracownicy powinni być 
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w., Dz.U. nr 17, poz. 401 rozdział 7         
- Maszyny i inne urządzenia techniczne,


Firma budowlana wybrana przez inwestora jest zobowiązana do wykonania harmonogramu prac 
budowlanych oraz wykonania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zobowiązana jest również 
do przeszkolenia pracowników pod względem bezpieczeństwa pracy zgodnie z przepisami B.H.P.


6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.


a) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik 
budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:


- najbliższego punktu lekarskiego,

- straży pożarnej,

- posterunku Policji

b) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. umieścić punkty pierwszej pomocy 

obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników,

c) telefon komórkowy ogólnodostępny umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym            

na planie budowy j/w.

d) Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

e) Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu 

socjalnym oznaczonym na planie j/w.

f) Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min. 1,5m, oznakować na planie j/w.

g) Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonych        

na wysokości 1,1m  oraz deskowania ażurowe pomiędzy poręczą a deską krawężnikową,

h) Rozmieścić tablice ostrzegawcze,

i) Wykonać skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu,

j) Wykonać co 20m zejścia do wykopów,

k) Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną  i oznaczyć 

na planie budowy j/w.
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