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Kosztorys zawiera wyceng robo6t elektrycznych przy budowie budynku zaplecza tj:

1 Przebudowa istniejacych instalacji elektrycznych
1.1 Demontaz latarni o§wietleniowych

1.2 Demontaz linii zasilajagcych

2 Rurarz na potrzeby instalacji teletechnicznych
3 Zasilanie obiektu w energi¢ elektryczna

3.1 Relacja ZKL-QP

3.2 Relacja ZKL-QP

33 Linia kablowa relacja QP - RGZ

4 Instalacje elektryczne budynku zaplecza

4.1 Rozdzielnice obiektu

4.1.1 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

4.1.2 Rozdzielnica RGA

4.13 Rozdzielnica RK

4.2 Zasilanie urzadzen i WLZ-y

4.3 Instalacje sygnalizacji wtamania i napadu
43.1 Centrale

432 Osprzet

433 Okablowanie

4.4 Instalacje teleinformatyczne

4.4.1 Instalacja okablowania strukturalnego

44.1.1 GPD

4.4.2 Gniazda

443 Okablowanie

5 Instalacja o$wietlenia ogélnego

6 Instalacja o$wietlenia awaryjnego

7 Instalacja gniazd wtykowych

8 Instalacja sygnalizacji awaryjnej - przywotawczej
9 Instalacje grzewcze rynien i rur spustowych
10 Instalacje uziemien ochronnych i wyréwnawczych
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11.1 Zasilanie kamer
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11.3 Kamery wewnetrzne
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
1 Przebudowa istniejgcych instalacji elektrycznych
1.1 Demontaz latarni oswietleniowych
1| KNNR-W 9 | Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt
d.1.1] 1001-07
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
1.2 Demontaz linii zasilajgcych
2| KNNR-W 9 | Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju | km
d.1.2| 0903-04 | do 95 mm2 z przeznaczeniem na ztom
20 * 0,001 km 0,020
RAZEM 0,020
2 Rurarz na potrzeby instalacji teletechnicznych
3| KNR5-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 m
d.2| 0106-02 | warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan.
Osfona rurowa gietka do kabli DVK fi 75mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
4/ KNR 5-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. lll, 2| m
d.2| 0106-05 | warstwy w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 4 otwory w
ciggu kanalizacji
Osfona rurowa gietka do kabli DVK fi 75mm
Piasek naturalny kopany
13 m 13,000
RAZEM 13,000
3 Zasilanie obiektu w energie elektryczng
3.1 Relacja ZKL-QP
KNNR 5 | Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 11| m3
d.3.1| 0701-02
33*0,4*0,8 m3 10,560
RAZEM 10,560
6/ KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.3.1| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
Piasek naturalny kopany
33*2 m 66,000
RAZEM 66,000
7] KNNR5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.1| 0705-01 Osfona rurowa gietka do kabli DVK i 110mm
33 m 33,000
RAZEM 33,000
8] KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.3.1) 0713-03 | lub kanatach zamknietych
Kabel NAZXY/YAKXs 0,6/1kV 4x120mm2
37 m 37,000
RAZEM 37,000
9] KNNRS5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.3.1] 0702-02 | gruncie kat. lll
33*0,4*0,6 m3 7,920
RAZEM 7,920
10| KNR 5-10 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca szt.
d.3.1) 0603-08 | kabla Al 4-zytowego o przekroju do 120 mm2 na napiecie
do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Koricowka kablowa rurkowa 2KA-120mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11| KNNRS5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3.1 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Relacja ZKL-QP
12| KNNR5 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11| m3
d.3.2| 0701-02
33*0,4*0,8 m3 10,560
RAZEM 10,560
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13| KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.3.2 0706-01 szerokosci do 0.4 m
Piasek naturalny kopany
33*2 m 66,000
RAZEM 66,000
14/ KNNR5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.2| 0705-01 Osfona rurowa gietka do kabli DVK i 110mm
33 m 33,000
RAZEM 33,000
15| KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.3.2] 0713-03 | lub kanatach zamknietych
Kabel NAZXY/YAKXs 0,6/1kV 4x120mm2
37 m 37,000
RAZEM 37,000
16| KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.3.2| 0702-02 | gruncie kat. Ill
33*0,4%0,6 m3 7,920
RAZEM 7,920
17| KNR 5-10 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca szt.
d.3.2| 0603-08 | kabla Al 4-zytowego o przekroju do 120 mm2 na napiecie
do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Koricowka kablowa rurkowa 2KA-120mm?2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18] KNNRS5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3.2] 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Linia kablowa relacja QP - RGZ
19 KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.3.3| 0713-03 | lub kanatach zamknietych
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm2
63 m 63,000
RAZEM 63,000
20 KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.3.3] 0726-10 | zytdo 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
Koricowka kablowa na Zytach Cu K 25mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNNRS5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.3.3] 1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
4 Instalacje elektryczne budynku zaplecza
41 Rozdzielnice obiektu
411 Przeciwpozarowy wytacznik pradu
22| KNNR5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.4.1.| 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkdw plastykowych
1 osadzonych w podtozu ceglanym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNNRS5 | tacznikii przyciski jednobiegunowe natynkowe do szt.
d.4.1.| 0306-05 | przygotowanego podtoza
1 PrzeciwpoZarowy wyfacznik pradu IP55
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24 KNNR S5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, m
d.4.1.| 0715-01 budowlach lub na estakadach z mocowaniem
1 Przewod HDGs-300/500V 5x1,5mm2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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25/ KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d.4.1.| 0404-02 | Glowny wylacznik poZarowy pradu - QP- obudowa IP44 I/
1|SSTnr SE-01| &/ izolacji wyposazona w wytgcznik 3 polowy 100A z
pkt1.3 wyzwalaczem wzrostowym, podstawz bezpiecznikowa 3
faz z wktadkami topikowymi 6A, Automatyczny przetacznik
faz
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego | szt
d4.1.| 1301-01 napiecia do 5 pol
1|SSTnr SE-01
pkt1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27) KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego |pomi
d4.1.| 1301-02 niskiego napiecia ar
1/SSTnr SE-01
pkt1.3
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
41.2 Rozdzielnica RGA
28/ KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - podtgczenie 124 szt.
d.4.1.| 0404-03 | przewodow
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.4.12. 1301-01 napiecia do 5 pdl
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30f KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego |pomi
d.4.12. 1301-02 niskiego napiecia ar
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
31 KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.4.12. 1301-01 niskiego napiecia ar
33 pomi 33,000
ar
RAZEM 33,000
41.3 Rozdzielnica RK
32| KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d4.1.| 0404-02 | Rozdzielnica RK- obudowa Il ki izolacji IP 44 wyposaZona
3 w: wylacznik gfowny 3 faz 40A, ochronnik przepiec typ 1,
wytacznik nadmiarowy 3 faz B6, lampka kontrolna
napiecia-3szt, wytacznik roZnicowy 3 faz 40/0,03,
wylacznik roZnicowy 3 faz z cztonem nadmiarowym
B16/0,03,wylacznik nadmiarowy 1 faz B10, wylgcznik
roznicowy+nadmiarowy 1 faz B10/0,03 - 3szt
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.4.13. 1301-01 napiecia do 5 pol
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34/ KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.4.13. 1301-02 niskiego napiecia ar
1 pomi 1,000
ar
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RAZEM 1,000
35| KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.4.13. 1301-01 niskiego napiecia ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
4.2 Zasilanie urzadzen i WLZ-y
36f KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.4.2| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
37 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2| m
d.4.2 0205-02 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz
betonowe
Przewdd YDY-450/750V 5x2,5mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
38 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.4.2) 0205-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4.3 Instalacje sygnalizacji wlamania i napadu
4.3.1 Centrale
39| KNR AL-01 | Montaz modutowej centrali alarmowej do 16 linii szt.
d4.3| 0102-02 | dozorowych
1 Centrala w obudowie metalowej (zawiera 1 klawiature
LCD
P/yt; rozszerzeri centrall ( +4 dodatkowe magistrale )
Akumulator 18 Ah
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40[ KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowe;j - szt.
d.4.3.| 0105-02 karta przekaznikowa do 8 wej$é/wyjsé
1 Ekspander (8 linii) w obudowie z zasilaczem: wyjscie
3A/12V, akumulator 17AH/12V.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41| KNR AL-01 | Montaz zasilacza do 12 V DC/40 W szt.
d4.3.| 0112-04 | Zasilacz buforowy w obudowie metalowej, wyjscie 3A/12V,
1 akumulator 17An/12V.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4432 Konfiguracja, uruchomienie, testowanie systemu szt
d.4.3.
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.3.2 Osprzet
43| KNR AL-01 | Montaz elementow obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.4.32. 0208-01 Manipulator kontrolny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
441 KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa | szt.
d .4.32. 0201-05 | Czujka ruchu PIR dualna
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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45| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub szt.
d.4.3.] 0108-01 zewnetrznego
2 Sygnalizator akust-optyczny zewnetrzny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43.3 Okablowanie
46| KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, m
d.4.3.| 0715-01 budowlach lub na estakadach z mocowaniem
3 Przewdad teletechniczny Cu do systemow alarmowych i
domofondw, w izolacji | powfoce polwinitowej YTDY 4x0,5
mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
47/ KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, m
d.4.3.| 0715-01 budowlach lub na estakadach z mocowaniem
3 Przewdad teletechniczny Cu do systemow alarmowych i
domofondw, w izolacji | powfoce polwinitowej YTDY 4x0,5
mm
200 m 200,000
RAZEM 200,000
48 KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, m
d.4.3.| 0715-01 budowlach lub na estakadach z mocowaniem
3 Kable telekomunikacyjne XzTKMXpw, 5x2x0,5 mm
100 m 100,000
RAZEM 100,000
4.4 Instalacje teleinformatyczne
441 Instalacja okablowania strukturalnego
441, GPD
1
49| KNR AT-14 | Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych kpl.
d4.4. 0110-01 Szafa MMC Server, 42U, 800x71000x1989 mm, nosnosc¢
1.1 1000 kg, dwuskrzydfowe perforowane drzwi z przodu i z
tytu, perforacja 80% z cokotem wys. 100mm i panelem
Cokdt do szafy serwerowej 800x1000 mm, wysokosc 100
mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel kpl.
d4.4.,) 0110-03 | wentylacyjny
1.1 Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa kpl.
d4.4., 0110-04 | zasilajgca
1.1 Listwa zasilafagca 19" 9x230V z wylgcznikiem i filtrem
przeciwzakfoceniowym
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
52| KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych szt.
d4.4.| 0108-01 stelazach 19"
1.1 Switch LAN
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych szt.
d4.4.| 0108-01 stelazach 19"
1.1 Switch CCTV 16Rj45,2xSFP
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu | szt.
d.41.41. 0107-01 Modut RJ45 BC kat.6 STP TL
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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55
d.4.4.
1.1

KNR AT-14
0110-09

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz
awaryjny
UPS CyberPowerR 1600 VA do szafy rack

kpl.

4

kpl.

4,000

RAZEM

4,000

4.4.2

Gniazda

56
d.4.4.

KNR AT-14
0107-01

Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu
Modut RJ45 BC kat.6 STP TL

szt.

10

szt.

10,000

RAZEM

10,000

57
d.4.4.

KNR AT-14
0107-03

Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu -
dodatek za montaz adaptera do modutéw
Adapter 45x45mm dla 2xRJ45 BC

szt.

4

szt.

4,000

RAZEM

4,000

58
d.4.4.

KNR AT-14
0105-01

Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej
UTP
wiyk RJ45 kat 6 STP obrotowy

szt.

22

szt.

22,000

RAZEM

22,000

443

Okablowanie

59
d.4.4.

KNNR 5
0715-01

Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem

Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 ekranowany
4x2x23 AWG, LSOH

500

500,000

RAZEM

500,000

Instalacja oswietlenia ogdélnego

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietldwkowa do 2x20 W

Oprawa R Obudowa: tloczone aluminium z koricowkami w
ABS. Klosz: mleczny poliweglan, wewnatrz i na zewnatrz
gfadki, pytoszczelny , odporny na promieniowanie UV,
IP43 IKO3 zgodnie z norma EN 60529. Powfoka.
proszkowa , stabilizowana promieniami UV. WyposazZenie:
w komplecie ze wspornikami dla " aplikacji na scianie lub
suficie.Zrodlo swiatta LED o mocy max. 8W przy
strumieniu na poziomie 1080/m oraz 4000K, CRI>=80,
strumieri bezposredni. Zasilacz zintegrowany o pradzie
max. 1716mA.

kpl.

6

kpl.

6,000

RAZEM

6,000

61
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

Oprawa L1 Oprawa dostropowa .Obudowa: z odlewanego
cisnieniowo aluminium. Dyfuzor: panelowy wykonany z
PMMA, IP44 dla komory lampy oraz IP20 dla komory
ukfadu zasilajagcego, IKO7 zgodnie z normg EN 60529.
Zrédio swiatta LED o mocy max. 12W przy strumieniu na
poziomie 1000im oraz 4000K, CRI8O0, strumieri
bezposredni. Montaz do sufitu podwieszanego. Zasilanie
230V Il k. Ochronnosci, zasilacz zintegrowany w oprawie,
wspdfczynnik mocy: >=0,9. Trwaftosc strumienia swietinego
rzedu: 25 000h (L 70B50).

kpl.

3

kpl.

3,000

RAZEM

3,000
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62
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

Oprawa L2 Oprawa dostropowa .Obudowa: z odlewanego
cisnienfowo aluminium. Dyfuzor: panelowy wykonany z
PMMA, IP44 dla komory lampy oraz IP20 dla komory
uktadu zasilajgcego, IKO7 zgodnie z normg EN 60529.
Zrddio swiatta LED o mocy max. 18W przy strumieniu na
poziomie 1800im oraz 4000K, CRI80, strumieri
bezposredni. Montaz do sufitu podwieszanego. Zasilanie
230V Il k. Ochronnosci, zasilacz zintegrowany w oprawie,
wspdfczynnik mocy: >=0,9. Trwaftosc strumienia swietlnego
rzedu: 25 000h (L 70B50).

kpl.

10

kpl.

10,000

RAZEM

10,000

63
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

Oprawa L3 Oprawa dostropowa .Obudowa: z odlewanego
cisnienfowo aluminium. Dyfuzor: panelowy wykonany z
PMMA, IP44 dla komory lampy oraz IP20 dla komory
uktadu zasilajgcego, IKO7 zgodnie z normg EN 60529.
Zrddio swiatta LED o mocy max. 18W przy strumieniu na
poziomie 1350im oraz 4000K, CRI80, strumieri
bezposredni. Montaz do sufitu podwieszanego. Zasilanie
230V Il k. Ochronnosci, zasilacz zintegrowany w oprawie,
wspdfczynnik mocy: >=0,9. Trwaftosc strumienia swietlnego
rzedu: 25 000h (L 70B50).

kpl.

21

kpl.

21,000

RAZEM

21,000

64
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

Oprawa LP Obudowa z odlewanego cisnieniowo
aluminium. Odblysnik panel ze szkfa akrylowego (PMMA) o
grubosci 6mm z sitodrukiem laserowym, zwymiarowany dla
mocy LED. Powfoka proszkowa, poliestrowa, odporna na
dziatanie promieniowania UV, IP40 K05, zgodnie z normag
EN 60529. Okablowanie w komplecie szybkozlaczka, nie
Jjest konieczne otwieranie oprawy. Szybkoztaczka w
standardowym wyposazeniu, nadaje sie do sciemniania od
0% do 100%. Zrddfo swiatta LED o mocy max. 33W przy
minimalnym strumieniu 3318Im, 4000K, CRI 80. Zywotnosd|
LED min 50.000h L70B50 .Zasilanie 230V I kI.
ochronnosci. Zasilacz zintegrowany w oprawie.

kpl.

4

kpl.

4,000

RAZEM

4,000

65
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

Oprawa LR Obudowa z odlewanego cisnieniowo
aluminium. Odblysnik panel ze szkfa akrylowego (PMMA) o
grubosci 6mm z sitodrukiem laserowym, zwymiarowany dla
mocy LED. Powfoka proszkowa, poliestrowa, odporna na
dziatanie promieniowania UV, IP40 K05, zgodnie z normag
EN 60529. Okablowanie w komplecie , nie jest konieczne
otwieranie oprawy. Szybkoztagczka w standardowym
wyposazeniu, zarowno dla zasilania podstawowego, jak |
regulacji 0-10V, nadaje sie do sciemniania od 0% do

100%. Zrédio swiatla LED o mocy max. 33W przy
minimalnym strumieniu 3600im, 4000K, CRI 80. Zywotnosd|
LED min 50.000h L70B50, strumieri bezposredni Zasilanie
230V Il kI. ochronnosci. Zasilacz zintegrowany w oprawie.

kpl.

8

kpl.

8,000

RAZEM

8,000
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

66
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

Oprawa JT IP65 Obudowa: wykonana z odlewanego
cisnieniowo aluminium, do zamocowania w suficie
poadwieszanym, z regulacla kata swiecenia; sprezZyny
umoZliwiajace montaz wpuszczany /O 120/128mmy/
Odblysnik: optyka typu dark light z wybtyszczanego
aluminium, zapobiegajaca odbijaniu sie swialfa, ktdra
umoZliwia zoptymalizowanie wydajnosci swietlney.
Instalowanie: Oprawa wyposazona w uchwyty
wspornikowe ze stali ocynkowanef oraz spreZynki
mocujgce do sufitdw podwieszanych. Zrédto swiatta LED o
mocy max. 25W przy minimalnym strumieniu 1892 Im,
4000K, CRI 80. Wspdtczynnik mocy: >= 0,9 Utrzymanie
80% strumienia swietlinego 50.000h (L80B20). Klasa
bezpieczeristwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka EN
62471. Przepisy: Produkty zgodne z obowigzujgcymi
normami EN 60598-1-CEl 34 21. Posiadajg IP65 stopieri
ochrony wedfug norm EN60528.

kpl.

5

kpl.

5,000

RAZEM

5,000

67
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

Oprawa H Oprawa oswietleniowa z diodami LED:
3780Im/5400Im - 4000K - CRIS0 - 25W/38W Obudowa
formowana wiryskowo z szarego poliweglanu,
nietfukgcego sie | samogasnacego, stabilizowanego
promieniami UV, o duzej odpornosci mechanicznej, dzieki
strukturze wzmocnionej wewnetrznymi Zeberkami.
Odblysnik formowany witryskowo z poliweglanu, z
wewneltrznymi Zeberkami umoZzliwiajgcymi wiekszg
kontrole Zrodia swiatla, samogasnacy V2, stabilizowany
promieniami UV. Zamkniecie zatrzaskowe ze srubami
zabezpieczajacymi ze stali nierdzewnej. Odblysnik z
ocynkowanej blachy staloweyj, lakierowanej piecowo,
POKrytej biala Zywicag poliestrowa, stabilizowanag
promieniami UV. Przymocowany do obudowy z
szybkozilgczka przy uZyciu elementu zamontowanego
bezposrednio na obudowie. Rozmiary: L 1260mm - 102mm
- 120mm Wspdfczynnik mocy: >= 0,95, wspotfczynnik
oddawania barw: >= 80 Trwalosc strumienia swietinego:
80.000h L80OB20 Klasa bezpieczeristwa fofobiologicznego:
Wolna od ryzyka

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

68
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

Oprawa W Oprawa oswietleniowa LED 35w - 4000K -
4000Im - CRI70. Ta-20+40°C Zywotnosc 50.000h przy
70% L70B50. Obudowa z odpornego na uderzenia nylonu
w kolorze czarnym, wzmocniony wioknem szklanym. Klosz
matowy z poliweglanu zapobiegajacy olsnieniu, odporny
na uderzenia, samogasnacy stabilizowany promieniami
UV, niezdtknacy, gfadki z zewnatrz, zabezpieczony przed
wnikaniem kurzu. Montaz na scianie lub na stupie z
zastosowaniem specjalnego uchwytu (trzonek o 60). Moze
byc instalowana na podfozu painym. Klasa
bezpieczeristwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka.
Oprawa wyprodukowana zgodnie z normg EN60598 -1 CE/
34-21. Stopieri protekcji IP65/IK08, zgodny z norma EN
60529

kpl.

3

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

69
d.5

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym

szt.

21

szt.

21,000

RAZEM

21,000

-11-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
70 KNNRS5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.5| 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
71  KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.5 0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNNRS | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.5| 0406-01 Sufitowy czujnik obecnosci 360 stopni ze stykiem
bezpotencjatowym, IP20/klasa /I, Pole detekcji
4(mikro),6(front), 10(poprzek) dla wysokosci montazu 2,5
moc zafgczania cos fi=1 2300/W], cos fi=0,5
1150/VA],,nastropowy, nateZenie oswietlenia 10-
2000[Lux], czas zataczenia 15-30[min] lub impuls,
Instalacja jako Master , manualne zataczenie z dwoch
przyciskow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73] KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.5| 0406-01 Sufitowy czujnik obecnosci 360 stopni do poszerzenia
obszaru detekcyi, IP20/klasa I, Pole detekcji
4(mikro),6(front), 10(poprzek) dla wysokosci montazu 2,5,
nastropowy, impuls 2s lub 9s , instalacja jako Slave
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74/ KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.5| 0406-01 Sufitowy czujnik obecnosci 360 stopni do poszerzenia
obszaru detekcji, IP20/klasa /i,
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
75| KNNR S5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.5| 0302-01 Puszka PO 60mm koricowa bez pokrywy'
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
76| KNNR5 | Lacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.5 0306-02 instalacyjnej
tagcznik pt 1-biegunowy st. podwyZz. IP44
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
77| KNNR5 | taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.5 0306-02 instalacyjnej
tgcznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNNRS5 | tgczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce | Szt.
d.5 0306-04 instalacyjnej
tagcznik p/t schodowy poadw.st.IP20
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
79 KNNRS5 | tagczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce | Szt.
d.5 0306-04 instalacyjnej
tgcznik p/t schodowy podw.st.IP44
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
80 KNNRS5 | tgczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.5| 0306-03 | £gcznik p/t swiecznikowy podw.st.IP20
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
81 KNNRS5 | tagczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.5| 0306-03 | tgcznik p/t swiecznikowy podw.st.IP44
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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82
d.5

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle

500

500,000

RAZEM

500,000

83
d.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe

Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2

500

500,000

RAZEM

500,000

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

500

500,000

RAZEM

500,000

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej
Piasek naturalny kopany

m3

500 * 0,025 * 0,01

m3

0,125

RAZEM

0,125

Instalacja oswietlenia awaryjnego

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

V2- Oprawa awaryjna LED 3W; Oplyka symetryczna,
Montaz Natynkowy. Stopieri szczelnosci IP41. Strumieri
swietiny 370Im

kpl.

7

kpl.

7,000

RAZEM

7,000

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

V6- Oprawa awaryjna LED 1W; Oplyka asymetryczna;
Montaz Natynkowy. Stopieri szczelnosci IP41. Strumieri
swietlny 150im

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietldwkowa do 2x20 W

H2 -Oprawa awaryjna LED 1W; Montaz
Natynkowy/Podtynkowy; Stopieri szczelnosci IP65;
strumieri swietiny 150/m

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

H3 -Oprawa awaryjna LED 3W, Montaz
Natynkowy/Podtynkowy; Stopieri szczelnosci IP65;
strumieri swietiny 350lm

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

P3 - Oprawa awaryjna LED 3W,; Montaz Natynkowy;
Stopieri szczelnosci IP65; MoZliwosc¢ pracy w ujemnych
temperaturach.ukiad grzejny HTR-25

kpl.

3

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

o1
d.6

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

V5- Oprawa awaryjna LED 3W; Oplyka asymetryczna;
Montaz Natynkowy. Stopieri szczelnosci IP41. Strumieri
swietiny 370Im

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
92| KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl.
d.6| 0502-02 | Swietlbwkowa do 2x20 W
Y29- Oprawa awaryjna LED 1W; ; Montaz Natynkowy.
Stopieri szczelnosci IP65.
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
93| KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.6| 1207-01
250 m 250,000
RAZEM 250,000
94| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.6| 0205-01 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mmZ2
250 m 250,000
RAZEM 250,000
95| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6| 1208-01
250 m 250,000
RAZEM 250,000
96| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.6| 1208-05 | cementowo-wapienne;j
Piasek naturalny kopany
250 * 0,025 * 0,01 m3 0,063
RAZEM 0,063
7 Instalacja gniazd wtykowych
97| KNNRS5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.7| 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
73 szt. 73,000
RAZEM 73,000
98| KNNRS5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.7| 0302-01 | Puszka PO 60mm koricowa bez pokrywy’
73 szt. 73,000
RAZEM 73,000
99| KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.7| 0308-01 podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10
A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyZszy
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
100 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.7| 0308-01 | podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10
A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyZszy DATA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101| KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.7| 0308-01 | podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10
A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyZszy IP44
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
102 Zestaw gniazd montowanych podtynkowo: szt.
d.7 PEL 1- Zestaw gniazd montowanych podtynkowo. -
Gniazdo 230V/16A (2 sztuki) - Gniazdo 230V 16A DATA (2
sztuki) - Adapter RJ45 kat 6 UTP (2 sziuki)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
103 Zestaw gniazd montowanych podtynkowo: szt.
d.7 PEL 2- Zestaw gniazd montowanych podtynkowo. -
Gniazdo 230V/16A (2 sztuki) - Gniazdo 230V 16A DATA (2
sztuki)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
104| KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.7| 1207-01
350 m 350,000
RAZEM 350,000
105 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.7| 0205-01 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2
350 m 350,000
RAZEM 350,000
106| KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.7| 1208-01
350 m 350,000
RAZEM 350,000
107 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.7| 1208-05 | cementowo-wapiennej
Piasek naturalny kopany
350 * 0,025 * 0,01 m3 0,088
RAZEM 0,088
108/ KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) | szt.
d.7| 1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109] KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
d.7| 1304-02 | pomiar)
67 szt. 67,000
RAZEM 67,000
110 KNNR5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.7| 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111] KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.7| 0308-06 | bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
Gniazdo 16A state 3P+N+Z z wytacz. i blok.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 Instalacja sygnalizacji awaryjnej - przywotawczej
112 KNNR5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.8 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
113] KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.8| 0302-01 Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 60mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
114 KNNRS5 | tgcznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.8] 0306-02 instalacyjnej
facznik pociggany z ramka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115 KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.8| 0406-01 Sygnalizator swietiny z ramka- optyczno akustyczny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116 KNNRS5 | tgcznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.8] 0306-02 instalacyjnej
Przycisk anulowania z ramka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117] KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.8] 0406-01 Zasilacz 24V z ramka
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle m
d.8 1207-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
119 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.8| 0205-01 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
Przewod YDY-450/750V 3x1,5mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
120 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.8 1208-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
9 Instalacje grzewcze rynien i rur spustowych
121| KNNR5 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementow m
d.9] 0213-01 grzewczych - przew6d mocowany w rynnie i rurze
spustowej
Przewod grzejny samoregulujgcy 17W/m 230V
50 m 50,000
RAZEM 50,000
122 KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.9] 0406-01 czufnik temperatury
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123 KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.9| 0406-01 czujnik wilgotnosci
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124| KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.9| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
Kabel sygnaliz. YStYekw 7x1,5mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
10 Instalacje uziemien ochronnych i wyréwnawczych
125 KNNR-W 9 | Szyna wyréwnania potencjatow (gtowna szyna szt.
d.10| 0607-01 uziemiajgca)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
126/ KNNR-W 9 | Potgczenie przewodu uziemiajgcego z uziomem pot.
d.10| 0607-02 | fundamentowym
Zacisk uziemiajacy SM 2.24
13 pot. 13,000
RAZEM 13,000
127| KNNRS5 | Montaz uziomow poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.10| 0605-02 | 0.6 m; kat.gruntu Ill
bednarka miedziowana 30x4'
Zlgcze kontroine pfask-drut czterosrub
10 m 10,000
RAZEM 10,000
128| KNR-W 5-08 | Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - m
d.10| 0608-01 bednarka do 120 mm2
bednarka ocynkowana
85 m 85,000
RAZEM 85,000
129] KNNRS5 | tgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow | szt.
d.10{ 0611-01 | wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w
wykopie
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

130
d.10

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy
pomiar)

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

131
d.10

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy
nastepny pomiar)

szt.

4

szt.

4,000

RAZEM

4,000

132
d.10

KNR-W 5-08
0604-03

Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowe;j
nienaprezanych z preta o srednicy do 10 mm na dachu
ptaskim pokrytym papa na betonie

prety stalowe ocynkowane fi 10

90

90,000

RAZEM

90,000

133
d.10

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na betonie
rury winidurowe fi 20 gruboscienne 4mm

30

30,000

RAZEM

30,000

134
d.10

KNNR 5
0201-06

Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2
wciggane do rur
prety stalowe ocynkowane fi 10

30

30,000

RAZEM

30,000

135
d.10

KNNR 5
0615-05

Iglice typu 10-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z
gotowymi kotwami
lglica o wysokosci 2 m

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

136
d.10

KNR-W 5-08
0618-01

taczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomocg
ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
Zacisk uniwersalny czterowylot. drut-drut

szt.

10

szt.

10,000

RAZEM

10,000

11

Instalacja monitoringu

111

Zasilanie kamer

137
d.11.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur
Przewod STP 4x2x0,5 PVC kat. 6

350

350,000

RAZEM

350,000

11.2

Rejestracja obrazu

138
d.11.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg

Stawka robocizny kosztorysowej w robotach instalacji
elektrycznych

Rejestrator sieciowy IP « kanaty wideo i audio.: 32 + obstuga
protokotow: ONVIF, RTSP « nagrywanie do 960 ki/s w
rozdzielczosci 3840 x 2160 « obsfugiwane rozdzielczosci
do 3840 x 2160 » wielkosc nagrywanego strumienia: 256
Mb/s facznie ze wszystkich kamer < montaz dyskow
wewnagtrz: 8 « wyjscia monitorowe: 3 (HDM/ (4K UltraHD),
HDMI, VGA) « RAID zabezpiecza nagrany materiat *
rozpoznawanie twarzy

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

139
d.11.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg

Stawka robocizny kosztorysowej w robotach instalacji
elektrycznych

Monitor LCD do zastosowari w monitoringu * Matryca: PLS
TFT podswietlenie LED » przekatna ekranu.: 24”
rozazielczosc matrycy: 1920 x 1080, format: 16:9; «

Jjasnosc: 250 ca/m2; kontrast: 1200:1, < czas odpowiedzi
matrycy: 8 ms; « wbudowane gfosniki: 2 x 2 W; « wejscia
wideo: 1 x VGA 1 x HDMI,  wejscia audio: 1 x Mini Jack
stereo;

szt.

1

szt.

1,000

-17-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448




Przedmiar

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

1,000

11.3

Kamery wewnetrzne

140{ KNR AL-01
d.11.3/0501-01 z.sz.
3.3

Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - kamera
TVU wewnetrzna Montaz uchwytéw lub obudowy
ochronne;.

Kamera wewnelrzna - koputkowa (NVIP-5VE-6401/F) «
Kamera IP wandaloodporna 5 MPX, matryca CMOS, 1/2.5”
APTINA, * czutosc: 0.03 x/F1.85 - tryb kolorowy, « WDR
(podwdjne skanowanie przetwornika), 120dB; DNR:
2D,3D; Defog (F-DNR); HLC; « obiektyw: standardowy,
=2.8 mm/F1.85; « mechaniczny filtr podczerwieni; « 30 kI/s
dla 2592 x 1944 i nizszych rozdzielczosci, 60 ki/s dla 1920
x 1080 (Full HD), « liczba strumieni: 3; « wbudowany
mikrofon « kompresja: H.264, H.264+, H.265, H.265+,
MJIPEG/G.711; « strefy prywatnosci: 4; detekcja ruchu; «
funkcje analizy obrazu: sabotaZ, pojawienie sie obiektu,
Znikniecle obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do
strely, zliczanie obiektow, detekcja tfumu, detekcja twarzy,
zmiana sceny, utrata ostrosci, zmiana kolorystyki; « zaslieg
IR do 30 m; « obudowa. IP 67; * zasilanie.: PoE, 12 VDC;
Pobor mocy: 5,5 W (IR wt) « temp. pracy: -30°C ~60°C;

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

11.4

Kamery zewnetrzne

141| KNR AL-01
d.11.4/0501-02 z.sz.
3.3

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera
TVU zewnetrzna Montaz uchwytéw lub obudowy
ochronne;j.
kamera zewnetrzna tubowa « Kamera IP w obudowie ; 5
MPX, » matryca CMOS, 1/2.5” « WDR (podwdjne
skanowanie przetwornika), 120dB; DNR: 2D,3D, Defog (F-
DNR); HLC; » obiektyw: ze zmienng ogniskowg, f=2.8 ~ 12
mm/F1.4,; « mechaniczny filtr podczerwieni; * 60 kil/s dla
1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci, 30 ki/s dla
2592 x 1944, « liczba strumieni: 3, « kompresja: H.264,
H.264+, H.265, H.265+, MJPEG/G.711, * strefy
prywatnosci: 4, detekcja ruchu; « funkcje analizy obrazu:
sabotaz, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zmiana
sceny, utrata ostrosci, zmiana kolorystyki;  zasieg IR do
30 m; » obudowa. IP 66; « zasilanie. PoE, 12 VDC;  Pobor
mocy: 8 W (IR wt.) « temp. pracy: -30°C ~60°C

szt.

4

szt.

4,000

RAZEM

4,000

12

Instalacja nagtosnienia

142
d.12

Dostawa i montaz systemu wg specyfikacji:System
projekcyjny

1.Projektor multimedialny 4500 ANSI szt.1
2.Uchwyt sufitowy projektor regulowany 23 -114 cm-szt.1 1
3.Ekran elektryczny 290 cm 16:10 szt.1
4.0Odtwarzacz BD - szt.1

System dystrybucji AV

5.Przetgcznik AV 1

6.Klawiatura sterujgca 1

7.Przytgcze Scienne AV 1

System nagtosnienia

8.Gtosnik sufitowy 8" szt.6

9.Wzmacniacz audio szt1

10.Mikrofon bezprzewodowy

Szafka rack

11.Szafa RACK 19" 12U 450 mm wiszgca
Okablowanie

12.Przewdd gtosnikowy 2x2.5mm2 mb.50
13.Przew6d HDMI mb.15

14.Przewdd kat. 6A mb.50

Ustugi

15.Montaz, instalacja urzgdzen, uruchomienie,
konfiguracja

16. Wykonanie okablowania

17.Szkolenie, dokumentacja powykonawcza

kpl
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13 Czujnik obecnosci gazu w kottowni
143 KNR 13-25 | Montaz czujnika obecnosci gazu szt.
d.13] 0105-04 | czujnik obecnosci gazu DEX
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
144| KNR 13-25 | Montaz urzadzen odbiorczych analizy chemicznej szt.
d.13| 0104-06 | systern bezpieczeristwa gazowego instalacji gazowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145 KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub szt.
d.13| 0108-01 zewnetrznego
Sygnalizator optyczny z diod LED
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.13| 0209-04 | ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych- zawory odcinajgce
Kabel telekom. YTKSY 1x4x0,5mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
147| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.13| 0209-04 | ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych- zawory odcinajgce
Kabel telekom. YTKSYekw 1x4x0,8
60 m 60,000
RAZEM 60,000
148/ KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.13] 0209-04 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych- zawory odcinajgce
Przewod YDY-450/750V 4xTmmZ2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
149 KNR AL-01 | Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 szt
d.13| 0604-01 elementow liniowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar
1 Przebudowa istniejgcych instalacji elektrycznych
2 Rurarz na potrzeby instalacji teletechnicznych
3 Zasilanie obiektu w energie elektryczng
4 Instalacje elektryczne budynku zaplecza
5 Instalacja o$wietlenia ogdlnego
6 Instalacja o$wietlenia awaryjnego
7 Instalacja gniazd wtykowych
8 Instalacja sygnalizacji awaryjnej - przywotawczej
9 Instalacje grzewcze rynien i rur spustowych
10 Instalacje uziemien ochronnych i wyréwnawczych
11 Instalacja monitoringu
12 Instalacja nagtosnienia
13 Czujnik obecnosci gazu w kottowni
Spis tresci

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448

Spis tresci
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