-————q-

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |,  JFohm o m s R e e e e e ——
1:500 i e e R
Tem - 5m 1936 1938 |
0 7 10 | 20 | 30m o 108 %8 1937 1937
Tl | | | | | l ' =~ |=
im , - .é
RV 511 | R 508/2 st
Wojewodztwo opolskie _ Szkic lokalizacyiny ” RIVb =£'
Powiat oleski ..']l./‘—— L - ,| o %
Jednostka ewidencyjna |Gorzéw Slaski ~ 160802_4 o ! e 1941 ' 191'0 1959 1939 1937
. y o Bl — _ O Q — — —_ i ey G 1 198 ) o 2656
Obreb ewidencyjny Gorzéw Slyski o046 | /'%/ @ a Qa Qa Q. 9 == ____.ﬁﬂ_______i%iﬂﬁ i_____.ﬂw__ 1947 LT a8 0 2
Dziatka 516,517 k.m.1 L o o o T M — s et — S oy o1
. P Q 0 Q/// //// TLEQTIIPDEEEE,IIHH T ___l_]_|_]______————————_ _ _ Tt;‘\‘"'\l\\\_
s s o — ':l'l e} e g — \\ Lﬂ_llwwigk _ I O T T 0 T T T e o E%gll%g 5 !ETI%E[I'EIW_;J%TE EP Dm%nuﬂrgmn a1 ITI]EEEEE U T EEEEEE [T ’_—FT—H =~ QM\
Poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH 3 \ o Y - Q m\\ - T T T T T T - W — — — —— B —E@EEEEWE‘@%@ T T 0 0 T D (D T T T ~ \L\
; g v Q Q.~ 9wy - T T ——— g — — — — 1938 d
Nr kanc. zglosz GKM-IIL6640.1.1506.2023 '\g’/ 7 ~ 989 e I
V4 Q O - T Tt s — e — el 1987 ™~
Wykonawcea: Q / - /,Q — 193.9 e T T T T T == Wy~ ———— — i T ——— ——
Data opracowania: GEODETA UPRAWNIONY UéLUGI GEODEZYJNE o /// Q Q //-/\@« /@/%/ I, 959 1039 T —1%7 | |
DARIUSZ KOWALINSKI O Q TN |
09.01.2024r mar in. Dariusz Kowalidski | 46-200 Kluczbork d o S II e :
) o ul. Zamkowa 6 / :
wpr Nr 21087 = zalres 1.2 tel, 880 909 599 O // / [ ,' & L |
e-mail:dkowalinski@interia.pl Q/é, / | ;o; 19384 '
NIP: 751-170-36-57 0 / A //3“9' 1039 . 1939 ll 1939 1939 1938 1939 . - vl | [ 0 |
/ —"* + o o | + o I
Oswiadczam o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikaciji (')// // lI (:3 193.82 '
w/w pracy geodezyjnej przez Staroste Oleskiego ~~_1 / | u‘:’ 931 %-92 '
przyjetej do zasobu pod identyfikatorem P.1608.2024.92 Dokumen@ podpisany / // ]/ ]I, 516 o 1 :85
w protokole nr 1 z dnia 24.01.2024r. T Eg\?\lza:laf?srll(lilsz ;m?\ @,, I, 40 I] Bz a © :
\E GEODETA UFRRWNIONY ¢ / s ) - T e —— 1940 | 1940 1939 1939 .
Jlestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej \tg e nk, O Kol 2D§1:2a6_2024'01'25 ;,7 SN —_- \ \ - | QQ@,M . 1938 . 1938 1940 45—"\'
:26:56 CET | 2 | S
za ztozenie fafszywego oswiadczenia. / \{é. \c | : —eN’j
/ | «© \ | '
|
/ /\\ \\ \\ | '
/ / O\ \ | |
/ \\ ) \\ 1940 . 1039 ! 1939 |
/ a0 \\ \ 194, J ,, 19 1938 1938 1938 1938 e s
/ Q\\ \\ \\ | :
/ 1938 \ [
/ O \ AN N, !
| Q \\ \'\/‘9{0 \\ I
N ~ [
’ o) Q \\ \\ ~ ,] . |
| RV Q SN N TS e _ 189 1938 %
& N a~ S ‘1938 T 1938 _ 1939
’ 527 = S ~ T T T T ——— T T T T T T e — - —_1—9_33: - 1989 Jednostka projektowania:
’ ya c -%3‘8 c oS ~ I T — 1= l Grzegorz Wroébel EW—ArELIEE
| o L 6o a 0 N | e 517 Bz bie | ul. Sobieskiego 9/30
| 1987 -9}’/ / Q Q Q c o @ o o o Qo QoY oz ———-——— 1939 — | 42700 Lubliniec
| 038 _ 0 /1 a o a o o o a o a o a o a\ 2 '————————____%&y I tel. 503 428 980 Tesareess
’ I528 / \ L ) 0 Q Q Q \ ~ . /iT T _’EHIJ;J;']HII @EEmTﬁ%’I’Em:?_ 1942 s s anf) » l www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL
! S // \__________________________'ﬂo_ _________________ = == 19‘3‘3’ = = [gx-, ! ¥ i Nazwa obiektu budowlanego:
J jows T ——— 1940 T e T T T ——— 1 BUDOWA BUDYNKU
I RV gl T T T T T T T e e e I ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
| | PRZY BOISKU SPORTOWYM
| | RV )
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_______________________ gglgnzzéghORz WROBEL
”;I‘rg\fl;ieﬁ budowlanych: Data sporzadzenia:
12/0POKK/2012 24 maj 2024
L E G E N DA . INSTALACJE SANITARNE
. Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:
AGNIESZKA LEGOSZ
(7) PROJEKTOWANY BUDYNEK 5) RROJEKTOWANY ) PROJEKTOWANY PROJEKTOWANE PROJEKTOWANE ~ PROJEKTOWANA EROJERTOWANE — proJEKTOWANY _PROJEKTOWANY . PROJEKTOWANE e —_—
ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO SMIETNIK SZLABAN WJAZDOWY 7 KOSTKI BRUKOWE.J 7 KOSTKI TYPU EKO LAMPA SOLARNA NA ROWERY KOSZ NA SMIECI KOSZ NA PSIE ODCHODY (KLON GLBOSUM / CATALPA NANA) OPL/1617/PBS/18 24 maj 2024
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
|STN|EJACE ZYWOTN'K' / TUJE lLI PROJ EKTOWANE OGRODZENIE @ PROJEKTOWANE OGRODZEN'E @ PROJEKTOWANE OGRODZENIE PROJEKTOWANA PROJ EKTOWANA PROJEKTOWANA LlNlA ZASILANIA Imié i{ nazwisko sprawdzajgcego: Podpis sprawdzajgcego:
PRZEZNACZONE DO WYCINKI Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH ZELBETOWE (MONOLITYCZNE) ZELBETOWE (MONOLITYCZNE) ZEWNETRZNA INSTALACJA ZEWNETRZNA INSTALACJA ENERGETYCZNEGO WLZ mgr inz.
(PLYT BETONOWYCH) ORAZ Z BLOCZKOW OGRODZENIOWYCH KANALIZACJI SANITARNEJ WODOCIAGOWA GRZEGORZ DRELICH
Numer
P_5 uprawnien budowlanych: Data sporzgdzenia:
SKL/0605/POOE/04 24 maj 2024
PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE A A ~X1 ISTNIEJACE BUDYNKI o WJAZD o —
X a< PRZEZNACZONE DO ROZBORKI NA TEREN DZIAtKI .
L)X 1:500 PT.ZD.1
PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.

T

DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
O WYMIARACH 5x2,5m

DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ORAZ OBSZAR ODDZIALYWANIA




SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU H

SRKKEK SRS o UWAGI:
© RRRRKEKS RRRREEIIIIRRLLIEKSS 1. Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano
) JRRELLS CORRRIKIILRIKIEKKIK,
~ s RIS tward iaqi dla k ikacii pieszei i kolowei
e eesetetets ERRKRIIIIKRKILAIKK utwardzone ciggi dla komunikacji pieszej i kotowe;j.
S5 e sssss 2. Utwardzenia nalezy wykona¢ z kostki brukowej
~ oraz z kostki brukowej typu EKO.
e} 3. W miejscach projektowanej zieleni przewidziano
N nawierzchnie z kory sosnowej.
- 4. Nawierzchnie oraz podbudowy wykona¢ zgodnie

z czescig rysunkowg i opisami.
5. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac¢ z architektem
oraz uzyskac akceptacje.
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~ Nazwa obiektu budowlanego:
~
BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
1,3 PRZY BOISKU SPORTOWYM
4,0 3'7
65

Tytut rysunku:

UTWARDZENIA
- CIAGI KOMUNIKACYJNE

ARCHITEKTURA

Imie i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

- Numer
. uprawnien budowlanych: Data sporzgdzenia:

12/0POKK/2012 24 MAJ 2024
Skala rysunku: Numer rysunku:

NAWIERZCHNIA NAWIERZCHNIA NAWIERZCHNIA Z KORY SOSNOWEJ PT.ZD.2
Z KOSTKI BRUKOWEJ Z KOSTKI TYPU EKO + NASADZENIA PROJEIT CHRONIONY JEST PRAWAWI AUTORSKIV

W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




UTWARDZENIEA Z KOSTKI BRUKOWEJ

DETAL
PRZEKROJU NAWIERZCHNI

—
——

OBRZEZE BETONOWE /
8x30x100 cm, kolor grafitowy /

SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU ©H

-~
=<

s KOSTKA BRUKOWA
T gr. 8 cm, UWAGI:
\\ 1. We wskazanych miejscach nalezy wykonaé
\\ utwardzenia z kostki betonowej, jasno-szare;j,
AN grubosci 8 cm, o wymiarach 25x25 cm.
GRYS BAZALTOWY 2. Pod utwardzeniami wykona¢ podbudowe z tlucznia
gr. 5 cm, frakcji 1-3 mm bazaltowego zgodnie z uktadem i opisami warstw.

3. Podbudowe zagesci¢ mechanicznie do wymaganych
parametrow zageszczenia podbudowy.

4. Stosowac obrzeza betonowe 8x30x100 cm,
w kolorze grafitowym

N
AS
AS

TLUCZEN BAZALTOWY 5. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z architektem

gr. 15 cm, frakcji 8-32 mm oraz uzyskaé akceptacje.

Lt AWA BETONOWA,
beton C20/25

$9

<

NONNNNNNNNN
NNNNNNNNNN
NNNNNNNNNN

o5 TLUCZEN BAZALTOWY

PODSYPKA PIASKOWA, \’W%ﬁ /%é‘v gr. 20 cm, frakcji 32-63 mm
gr. 5 cm, zageszczona

UWAGA:

PODBUDOWE ZAGESZCZAC WARSTWAMI DO 15=0,98

.
SPOSOB

OBRZEZE BETONOWE szer. 8 cm UKEADANIA

W KOLORZE GRAFITOWYM

/' e - 2 F Jednostka projektowania:
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Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO

KOSTKA BRUKOWA 20x20 cm
W KOLORZE GRAFITOWYM
(pierwsza za obrzezem)

PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:
KOSTKA BRUKOWA 20x20 cm NAWIERZCHNIA Z KOSKI
W KOLORZE JASNO-SZARYM > BRUKOWEJ
(pozostata kostka) ARCHITEKTURA
Imie i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:
gglgnzzég%Rz WROBEL
; i L e l'}l;rrg\%ieﬁ budowlanych: Data sporzadzenia:
i e e ) 12/0POKK/2012 24 MAJ 2024
o - o - o I Skala rysunku: Numer rysunku:
25 KOSTKA BETONOWA, GR. 8cm, JASNO-SZARA, 1:10 PT.ZD.3
ORAZ CZESC'OWO PRZY OBRZEZACH GRAF'TOWA PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.

KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN

Z FAZA O WYM KWADRATU 25X25 cm W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




OBRZEZE BETONOWE szer. 8 cm
W KOLORZE GRAFITOWYM

KOSTKA BRUKOWA EKO 20x20 cm
W KOLORZE GRAFITOWYM

KOSTKA BRUKOWA EKO 20x20 cm
W KOLORZE CZERWONY
(pasy wewnetrzne)

ZASYPKA Z GRYSU BAZALTOWEGO
, w warstwie 7 cm, frakcji 1-3 mm
W KOLORZE GRAFITOWYM

UTWARDZENIEA Z KOSTKI EKO

DETAL
PRZEKROJU NAWIERZCHNI

- -
-

SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU ©H

SZCZELINY WYPELNIC e e KOSTKA BRUKOWA
GRYSEM BAZALTOWYM TYPU EKO gr. 8 cm, }l\jVVAGt i N
oA V4 AN . We wskazanych miejscach nalezy wykona¢
frakq il /’ \\\ utwardzenia z kostki betonowej typu EKO KWADRAT,

w kolorze grafitowym, gr 8 cm i o wym. 20x20 cm.

/ 8 \\ GRYS BAZALTOWY 2. Dodatkowo wykona¢ pasy z kostki EKO KWADRAT,

. / oA w kolorze czerwonym, jak wskazano na schemacie
OBRZEZE BETONQWE 7 tf“jir o » \ gr. 5 cm, frakcji 1-3 mm lokalizacji elementu (co 13 rzad kostki).
8x30x100 cm, kolor grafltowy v/ I e 4 \ 3. Fugi wypemhi¢ grysem bazaltowym frakcji 1-3 mm,
iy [ > w warstwie gr. 7 cm.
/ M TR 3 4. Pod utwardzeniami wykona¢ podbudowe z tlucznia
7 g 5 TLUCZEN BAZALTOWY bazaltowego zgodnie z uktadem i opisami warstw.
77 B R gr. 15 cm, frakcji 8-32 mm 5. Podbudowe zagesci¢ mechanicznie do wymaganych
L R s parametrow zageszczenia podbudowy.
LtAWA BETONOWA, e 18%)@@%»@0 sy eigs ey 6. Stosowac obrzeza betonowe 8x30x100 cm,
beton C20/25 ‘W/ LTS %%(%1 Coeip Ol Bl s (o w kolorze grafitowym
L O&ooqéo C SRRl ROl 7. Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z architektem
; 8 % s %9,(’ oraz uzyskaé akceptacje.

) ‘% (& ON Q
o PSSR TLUCZEN BAZALTOWY
PODSYPKA PIASKOWA, b W % gr. 20 cm, frakcji 32-63 mm

gr. 5 cm, zageszczona

UWAGA:
PODBUDOWE ZAGESZCZAC WARSTWAMI DO 15=0,98

20

CALOSC 3610 cm ) 20
240 10

12 x szer. 20 cm + czerwony pas

uwaga: ostatnie miejsce szer. 380 cm

T

v

111
=

th = = o
th = = o
i 1 1

SPOSOB
UKEADANIA 1

KOSTKA BETONOWA EKO, GR. 8cm,
KOLOR GRAFITOWY I DO LINIl CZERWONY
Z FAZA O WYM. KWADRATU 20x20 cm

Jednostka projektowania:
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tel. 503 428 980 PRAE IR
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Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

NAWIERZCHNIA Z KOSKI EKO

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

”;rrg\%ieﬁ budowlanych: Data sporzadzenia:
12/0POKK/2012 24 MAJ 2024
Skala rysunku: Numer rysunku:
1:10 ZT.D.4

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU ©H

NAWIERZCHNIA Z KORY SOSNOWEJ

DETAL
PRZEKROJU NAWIERZCHNI

KORA SOSNOWA
gr. 10 cm UWAGI:
1. Przewiduje sie zielone rabaty / skarpy, ktére nalezy
wykona¢ w oznaczonych miejscach.
. AGROWLOKN|NA, 2. Zielona skarpa w obrebie pomieszczenia
OBRZEZE BETON(_)WE t 175 gospodarczego na $mietniki wysokosci ok. 150 cm.
8x30x100 cm, kolor grafltowy 0 gramaturze 3. Zielona skarpa w obrebie ogrodzenia z betonowe
w granicy z dziatkg po stronie wschodniej wysokosci
ok. 1m.
WARSTWA HUMUSU 4. Zl’elona s!(arpa w (?breble granicy po stronie
potnocnej wysokosci ok. 1,5 m.
GR. 15-20 cm 5. Pozostate zielone skarpy w czesci sSrodkowe;j
wysokosci ok. 0,5-0,7 m.
WARSTWA NASYPOWA 6. Gorng warstwe 15-20 cm wykonaé z humusu.
W CELU FORMOWANIA 7. Na warstwie humusu roztozy¢ agrowtoknine
4 _ oraz wykonaé nawierzchnig z kory sosnowe;.
tAWA BETONOWA, WZNIESlE,N 50-100 cm 8. Na zielonych rabatach / skarpach wykona¢
beton C20/25 NA ZIELENCACH nasadzenia, zgodnie ze wskazaniami na rysunkach.
//°/° SO0y 9. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z architektem

oraz uzyskac akceptacje.

GRUNT RODZIMY

PODSYPKA PIASKOWA,
gr. 5 cm, zageszczona

Jednostka projektowania:
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42-700 Lubliniec

tel. 503 428 980 PR EITINE
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Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

NAWIERZCHNIA Z KORY
SOSNOWEJ

ARCHITEKTURA

Imie i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer

uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:
12/0POKK/2012 24 MAJ 2024
AGROTKANINA 170g, UKLADANA POD KORA KORA SOSNOWA frakgcji 20 - 40 mm Skala rysunku: Numer rysunku:

1:10 PT.ZD.5

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




NASADZENIA W CZESCI CENTRALNEJ | WSCHODNIEJ

T [ *g*g*o*o*0*0*0*0 00 0 0 0% 0% 0 0% 0" 6"
R R R

Przy obrzezu sadzi¢ w oznaczonym miejscu liriope co120 cm.
We wskazanym miejscu sadzié rozplenice co 200 cm.
Trawy sadzi¢ co 200 cm.

Przy obrzezu sadzi¢ w oznaczonym miejscu liriope co120 cm.
We wskazanym miejscu sadzi¢ rozplenice co 200 cm.
Trawy sadzi¢ co 200 cm.

Przy obrzezu sadzi¢ w oznaczonym miejscu liriope co120 cm.
W nastepnym rzedzie sadzi¢ rozplenice co 200 cm.
Pod ogrodzeniem sadzi¢ trawy co 200 cm.

(1] )

T Trawa Proso Panicum North Wind - 96 szt.

C Catalpa Nana szczepiona 1,6-1,8 m - 8 szt. K Klon pospolity Globosum 1,6-1,8 m - 8 szt.

NASADZENIE ZIELENI
T T

ZILEN PRZY GRANICY PO STRONIE NAROZNIKA
POLNOCNO-WSCHODNIEGO

Catalpy i Klony sadzi¢ naprzemiennie w rozstawie co 500 cm.
Przy ogrodzeniu sadzi¢ trawy w rozstawie co 200 cm.

ZIELEN PRZY BUDYNKU GOSPODARCZYM

Liriope sadzi¢ przy obrzezu w rozstawie co 120 cm.
Rozplenice sadzi¢ w oznaczonych miejscach w rozstawie co 200 cm.
Trawy sadzi¢ we wskazanych miejscach w rozstawie co 200 cm.

/

* x

* x

x *

x % %

* %

x ¥ %

"Big Blue" - 98 szt.

SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU ©

UWAGI:

1

2,

3.

. Przewiduje sie zielone rabaty / skarpy, ktére nalezy

wykona¢ w oznaczonych miejscach.

Na zielonych rabatach / skarpach wykonaé
nasadzenia, zgodnie ze wskazaniami na rysunkach.
Uktad zieleni stanowi jedynie schemat gatunku

i rodzaju nasadzen.

. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z architektem

oraz uzyskac akceptacje.
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Nazwa obiektu budowlanego:

MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO
W GORZOWIE SLASKIM

Tytut rysunku:

NASADZENIA ZIELENI

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer

uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:
12/0POKK/2012 27 LUTY 2024

Skala rysunku: Numer rysunku:

— PT.ZD.6

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
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PLANOWANE NASADZENIA
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SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU N

UWAGI:

1. Elementy konstrukcyjne pomieszczenia
na smietniki (ptyta zelbetowa, Sciany
zelbetowe, konstrukcje stalowg dachu )
- wykona¢ w oparciu o projekt branzy
konstrukcyjne;.
2. Krawedzie scian zelbetowych sfazowac,
a cato$¢ powierzchni zaimpregnowac
- impregnatem do betonu.
3. Do scian od strony zewnetrznej mocowac panele
systemowe / ogrodzeniowe w kolorze czarnym.
4. Dach pokry¢ blachg trapezowg powlekang
(wysoki trapez), w kolorze czarnym.
5. Rynny i rury spustowe o przekroju kwadratowym,
powlekane w kolorze czarnym.
6. Furtke wykonac¢ z profili rurowych (kwadratowych)
oraz paneli ogrodzeniowych, cato$¢ ocynkowac
i malowac proszkowo w kolorze czarnym.
Furtke wyposazy¢ w klamKe oraz zamek
umozliwiajgcy zamkniecie kluczem.
7. Catos¢ dachu po obwodzie zamkng¢ obrobkg
blacharska, z blachy powlekanej w kolorze czarnym.
8. W narozach budynku zgodnie z oznaczeniem
na rzucie wykona¢ nasadzenia winobluszczu
- 6 sztuk.
9. Materiaty i urzgdzenia montowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie oraz wytycznymi
i zaleceniami producenta.
10. Wszelkie materiaty stosowane podczas
prac budowlanych powinny posiadaé
odpowiednie atesty, deklaracje
i certyfikaty wymagane przepisami
w danym zakresie.

Jednostka projektowania:
Grzegorz Wroébel

GW._ATELIER
ul. Sobieskiego 9/30 ‘
42-700 Lubliniec
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www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:
BUDYNEK GOSPODARCZY
(POMIESZCZENIE NA SMIETNIKI)
ARCHITEKTURA
Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:
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GRZEGORZ WROBEL
”;l)lrr:\?/I'\ieﬁ budowlanych: Data sporzadzenia:
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KONSTRUKCJA
Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:
In(ZAROL BONK
”&?ﬁ%ieﬁ budowlanych: Data sporzadzenia:
SLK/4585/PWOK/12 24 MAJ 2024
Skala rysunku: Numer rysunku:
1:50 PT.ZD.7

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




RZUT FUNDAMENTU

I 400 P
7 7
SN
SC-1
[
0
=
e
‘-'- o o
(& \ ==| O
17 Q((' =
Qc.)®
('L A
1
(e
o
SC-1 NENE
201, 360 120,
7 7
Blacha T55 gr,0,5—\
PL-1 6003 \ - g ¥
¢ s -
T3
%? Rama stalowa RS 1 =
1—-sc-1 Rt o
—
Plyta fundamentowa
0,00 {2
& PF-1 o
! | r &L
! £ 77 P 7 > P : Al
! = = ; J
| \
i I
L ] -
20, 360 W20
A 74

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

L 95 L 95 L 95 L 95 7
7 7 7 7 7
w = — ¥
I il
w0 i il
— | | Nl
| | | |
1 1
-~ : : JI | O
N il y 1|]]]_:
1 Rs" |
1 :
H |
<2 ]! |
n PE-1 PE-1 PE-1 PE-1 PE-1
o :/r_ ¥y |~ |~ /r—
i |
N I
i |
5. : JI L :
ilim : T
1k  Rs1 1§
1] HIE
w I
pum i HE
i il
| | | I
i il
d e f .
Al \
S ERE T o e R e e

UWAGA !

1. Przed przystgpieniem do robot fundamentowych nalezy zdjgé ziemie humusowa.

2.Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy wezwac geologa celem potwierdzenia
przyjetego sposobu posadowienia obiektu.

3. Nalezy zadba¢ o to aby do gtebokosci przemarzania tj - 1m ppt. nie znajdowaly sie
grunty wysadzinowe, W przypadku stwierdzenia w tym obszarze gruntéw gliniastych
nalezy dokonac wymiany, do min. 1m lub do osiggniecia warstwy piaszczystej gruntu.

4. Fundamenty nalezy wykonac¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 gr.8-10cm.

5. Plyte fundamentows i $ciany zelbetowe wykona¢ z betonu C25/30 wodoszczelnego W8.

6. Sciany wykona¢ w standardzie betonu architektonicznego.

SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU N

UWAGI:

1. Budynek gospodarczy wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowa.

2. Wszelkie zmiany nalezy konsultowaé z architektem
oraz uzyskac akceptacje.

Jednostka projektowania:

GWw_ATELIER
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ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Grzegorz Wrébel
ul. Sobieskiego 9/30 ’l
42-700 Lubliniec

tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

503428

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

BUDYNEK GOSPODARCZY
(FUNDAMENTY | SCIANY)

ARCHITEKTURA

Imie i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer

uprawnien budowlanych: Data sporzgdzenia:
12/0POKK/2012 24 MAJ 2024
KONSTRUKCJA

Imie i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

inz.

- PLYTA FUNDAMENTOWA ZBROJONA UTWARDZANA
POWIERZCHNIOWO | ZATARTA NA GLADKO

-2x folia PVC

-10,0 cm - CHUDY BETON B10

- 10,0 CM - KLINIEC KAMIENNY 0-31,5

- min. 20,0 CM - TLUCZEN KAMIENNY 31,5-64

- GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY LUB WYMIANA GRUNTU

7. Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" oraz zgodnie z rysunkami i sztukg
budowlang przez wykwalifikowanych pracownikéw, pod uprawnionym nadzorem.

KAROL BONK
”;rrg\f/;ieﬁ budowlanych: Data sporzadzenia:
SLK/4585/PWOK/12 24 MAJ 2024
Skala rysunku: Numer rysunku:
1:50 PT.ZD.8

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
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ZESTAWIENIE STALI
Liczba Dlugosc faczna
Nr Dlugosé : 7
0] Stal retow o retow 20G2VY-b St3sX-b
presa preta ng ? pOZ. pozyq Eggznie @10 @6
[] [mm] [ [m] [szt] [m]
PF-1
1 10 20G2VY-b 3,90 54 1 54 210,60
2 10 20G2VY-b 455 54 1 54 24570
SC-1
1 10 20G2VY-b 1,55 184 1 184 285,20
3 10 20G2VY-b 0,58 87 1 87 50,46
4 10 20G2VY-b 1,20 92 1 92 110,40
5 6 St3SX-b 0,31 245 1 245 75,95
6 10 20G2VY-b 12,00 16 1 16 192,00
Razem diugosé pretéw [mb] 1094,36 75,95
Masa jednostkowa [kg/mb] 0617 0222
Masa pretéw dla danej $rednicy [kg] 6752 16,9
Masa lgcznie [kg] 692.1

UWAGA : Sumaryczna dlugos$c pretow jest diugoscia rzeczywista w osi preta
metodg B wg PN-EN 1SO 3766:20086.

UWAGII !

Poziom odniesienia +0,00 wg proj. architektury

Plyta fundamentowa z betonu C25/30W8 wibrowanego przy uzyciu wibratora wgtebnego;

Sciany wykonat w standardzie betonu architektonicznego - zaimpregnowaé - narozniki sfazowac.

Przed przystapieniem do robdt fundamentowych nalezy zdja¢ ziemie humusowa oraz nasypy niebudowlane.

Nalezy zadbaé o to aby do glebokosci przemarzania tj - 1m ppt. nie znajdowaly sie grunty wysadzinowe, w przypadku stwierdzenia w tym
obszarze tego typu gruntéw nalezy dokonac¢ wymiany do min. 1m ponizej poziomu terenu na grunty zageszczalne (piaski lub pospétki) i
zagescic mechanicznie do Is>=0,97. lub do osiagniecia warstwy piaszczystej gruntu.

Grunt nienosny wystepujacy na czesci obszaru zgodnie z wykonana dokumentacja geologiczng nalezy wymienic

Dno wykopu podlega odbiorowi przez geologa i wpisowi do dziennika budowy.

Pod fundamentem wykonaé¢ warstwe betonu podkladowego C8/10 grubosci 10cm.

Roboty budowlano - montazowe prowadzié zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" oraz
zgodnie z rysunkami i sztuka budowlana przez wykwalifikowanych pracownikéw, pod uprawnionym nadzorem.

SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU N

Beton
Stal

Otulina dolna
Otulina boczna

Cnhom
Chom

C25/30
20G2VY-b
St3SX-b

=60 mm
=30 mm

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wrébel
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ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

BUDYNEK GOSPODARCZY
(ZBROJENIE PLYTY | SCIAN)

ARCHITEKTURA

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer
uprawnien budowlanych:

12/0POKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporzgdzenia:
24 MAJ 2024

KONSTRUKCJA

Imie i nazwisko projektanta:

inz.

Podpis projektanta:

KAROL BONK
”;rrg\f/;ieﬁ budowlanych: Data sporzadzenia:
SLK/4585/PWOK/12 24 MAJ 2024
Skala rysunku: Numer rysunku:
1:25 PT.ZD.9

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
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SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU N

Rama RS1
szt. 4 5
4 4
5 4
: - O -
A | RK 100x4 O
——" - ») WYKAZ STALI
RK 100x4 @ X @ —
Diugoé¢ t M Nr rys. lub
ﬂ/ Poz Profil e Sztuk aczhd kg/m lub , asa Materiat rrys.2u
A mmy/szt dtug. [m] ogotem kg normy
A kg/m2
8 Element RS-1 4 Rys:  |PTK.22
_eAVITUT0.0 1 RK100x4 1 : 11, 46,41 5
2_XM16 8.8 00 3900 3,90 90 6 523
=150 2 |RK100x4 290 1 0,29 11,90 3,45 5235
nakr.M16 , 8450 3 |RK100x4 490 1 0,49] 11,90 5,83 s235
-1 podkt. 17 “ (218X podkt. 17 4 |bl10x120 20 1 022 0,94 0,21| s235
_— () —
e & =50 S 5 |bl8x50 s0| 5 0,25] 031 0,08| 5235
o
0 RS 1= ] 8 6 |bl 10x120 220 1 0,22| 0,94 0,21 5235
& 23485 = Razem dla 1 elementu 56,18
RS-1 4 szt 224,74
Element Pi-1 5 Rys.: PTK.22
e 7 |RP60x40x3 4000 1 4] 43 17,2| 5235
Razemdla 1 elementu 17,20
Pi-1 5 szt 86,00
Razem wszystkie elementy 310,74
- 5 Dodatek na spoiny 1,50% 4,66
o
Sruby:  |M16+2podki+1nakr. 200 16 0,3 4,8 8.8|PN-M-82105
8 & 5 M12+2podkt+1nakr. 60 20 0,2 4 8.8|PN-M-82106
) v 8 RK 100x4 :
- “j RK 100x4 @ S L=490 Ogotem 324,20
D -
= L=290 , .
Jednostka projektowania:
STAL 8235 JR Grzegorz Wrdbel Gy AN B LI E R
ul. Sobieskiego 9/30 ‘l H ”mH
42-700 Lubliniec
950 950 950 950
* + + + g tel. 503 428 980 PESH ISR
RK 100X4< ‘/\ www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL
4 4 L=3905 4 4 4 Nazwa obiektu budowlanego:
\\ ! E] BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
4|,95"|. 3700 "|,1 05’!, PRZY BOISKU SPORTOWYM
‘ 3900 g
4 # Tytut rysunku:
BUDYNEK GOSPODARCZY
(KONSTR. STALOWA DACHU)
Ptatew PH-1
szt 5 ARCHITEKTURA
RP 60X40X3 ( ) Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:
- mgr inz. arch.
o5 / o5 L=4000 o5 O UWAGA Il GRZEGORZ WROBEL
I — — — — — — — — — 7 — — — . . A . N
1.Konstrukcje zabgzpmczyc aptykorozyjnle Upranier budowlanych: Data sporzadzenia:
oo, 1150 N 1500 N 1150 ;o przez ocynk(_)wamg [ maIpwame proszkowe na 12/0POKKI2012 24 MAJ 2024
kolor wg proj. architekonicznego.
100 2 Haki . . KONSTRUKCJA
100, .Haki montazowe dla elementéw ostonowych R . —
L .y ] Imie i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:
z siatki uwzglednic¢ przed zaméwieniem N
konstrukciji, aby nie uszkodzi¢ powtoki KAROL BONK
antykorozyjnej. Numer
3.Wszystkie nieoznaczone spoiny wykonac o uprawnieft budowlanych: Data sporzadzenia:
wysokosci réwnej 0,7 grubosci ciefiszego z SLK/4585/PWOK/12 24 MAJ 2024
taczonych elementéw.na petng dtugosé styku; Skala rysunku: Numer rysunku:
4. Wszystkie wymiary weryfikowaé na budowie; 1:20 PT.ZD.10
5. Przed Zaméwieniem Sta” Sprawdzié PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
. . KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
zestawienia. W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
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OGRODZENIE ZELBETOWE W STREFIE WEJSCIOWEJ
(SCHEMAT RZUTU)

N10)
[ ] ODCINEK OGRODZENIA ZELBETOWEGO
WYSOKOSCI 2,0m

BN I ODCINEK OGRODZENIA ZELBETOWEGO
87, WYSOKOSCI 3,0 m

ODCINEK OGRODZENIA Z PODMUROWKA
L] WYSOKOSCI 2,0 m
vj6‘ CZESC ZELBETOWA DO WYSOKOSCI 1 m
ORAZ POWYZEJ CZESC MUROWANA
Z BLOCZKOW GAZOWNOWYCH

UWAGA: PRZY WYKONYWANIU MURKOW ZELBETOWYQH W OBREBIE WEJSCIA | WJAZDU NA TEREN _
- NALEZY PAMIETAC O WYKONANIU OPRAW OSWIETLENIOWYCH ( W FORMIE LISTW) W MURKACH ZELBETOWYCH.

SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU ©

UWAGI:

1. W strefie wejSciowej zaprojektowano ogrodzenie
w formie zelbetowej (monolitycznej) z betonu
architektonicznego wys. 2,0 m oraz czesciowo
z prawej strony wejscia wys. 3,0 m.

2. Przed wykonaniem ogrodzenia nalezy dokonac

pomiaréw na placu budowy oraz uwzgledni¢ otwory
pod szafy licznikowe przytagcza energetycznego
i gazowego.

3. Na $cianie ogrodzenie przewidziano wykonanie
grafiki wizualnej z dibondu gr. 3 mm.

4. W strefie wejsciowej pozostate elementy ogrodzenia

zelbetowego zaprojektowano jako wysokosci 2 m,
ktore nalezy wykonac¢ réwniez jako prefabrykowane.
Przed wykonaniem dokona¢ pomiaréw na placu
budowy.

5. Ogrodzenia zelbetowe po wykonaniu w catosci
nalezy dwukrotnie zaimpregnowac.

6. Krawedzie zewnetrzne elementow zelbetowych
ogrodzenia nalezy sfazowac.

7. Wszystkie elementy powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty dopuszczajgce do uzytkowania,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie.

8. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac¢ z architektem
oraz uzyska¢ akceptacje.

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wrébel GW_ ATELIER
ul. Sobieskiego 9/30 ‘lHH ” ||‘H

42-700 Lubliniec

tel. 503 428 980 PR EITINE
www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

OGRODZENIE ZELBETOWE
W STREFIE WEJSCIA / WJAZDU

ARCHITEKTURA

Imie i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer

uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:

12/0POKK/2012 24 MAJ 2024
Skala rysunku: Numer rysunku:

1:75 PT.ZD.11

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




OGRODZENIE ZELBETOWE,
MONOLITYCZNE
(BETON ARCHITEKTONICZNY)

OGRODZENIE ZELBETOWE W STREFIE WEJ$SCIOWEJ
(WYSOKOSCI 3,0 mi 2,0 m)

OPRAWY SWIETLNE
W FORMIE LISTW,
W BRUZDACH OGRODZENIA

ISTNIEJACE SZAFY LICZNIKOWE
PRZYLACZA GAZOWEGO | ELEKTR.

NAPISY | GRAFIKA
Z DIBONDU GR. 3 mm

PRZEKROJ POPRZECZNY
OGRODZENIE WYS. 3,0 m

150

KRAWEDZIE GORNA

o o
o o
N [aN]

PRZEKROJ POPRZECZNY
OGRODZENIE WYS. 2,0 m

SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU ©

UWAGI:

1. W strefie wejSciowej zaprojektowano ogrodzenie
w formie zelbetowej (monolitycznej) z betonu
architektonicznego wys. 2,0 m oraz czesciowo
z prawej strony wejscia wys. 3,0 m.

2. Przed wykonaniem ogrodzenia nalezy dokonac

pomiaréw na placu budowy oraz uwzgledni¢ otwory
pod szafy licznikowe przytagcza energetycznego

SFAZOWAC STRZEMIONA typu " [ " 2 8 i gazowego
T zamykajace goére Sciany, co 15 cm A . . i
K ﬁ STRZEMIONA typu " [ " © 8 3. Na $cianie ogrodzenie przewidziano wykonanie
_ ypu . . .
Loocoo EM[K@ s; 'I' ‘n n I n “ “ I E l s K I ,_DE §9e zamykajace gére &ciany, co 15 cm grafiki wizualnej z dibondu gr. 3 mm. .
N l><: KRAWEDZIE GORNA 150 4. W strefie wejsmong pozostah_a elementy ogrpdzema
@ﬂ@@ﬁ [%@[FZZ@W @D@@L&D 1A SFAZOWAC o o zelbetowego zaprojektowano jako wysokosci 2 m,
A<l 8| < ktére nalezy wykonaé réwniez jako prefabrykowane.
67 ﬁ Przed wykonaniem dokona¢ pomiaréw na placu
L | 3 )
o =5 PODWOINA WE budowy. _ S
8 o s SIATKA @ 12 co 15 cm [ PODWOUNA 5. Ogrodzenia zelbetowe po montazu w catosci nalezy
N ™ ;z;: : : SIATKA 2 10 co 15 cm dwukrotnie zaimpregnowac.
gl 8 | BETON KLASY 6. Krawedzie zewnetrzne elementéw zelbetowych
;N'r N o C25/30 W8 ogrodzenia nalezy sfazowac.
64 64 62 BETON KLASY 7 :52 7. Wszystkie elementy powinny posiada¢ odpowiednie
C25/30 W8 [ STRZEMIONA typu "S" [ 1 certyfikaty i atesty dopuszczajgce do uzytkowania,
s 8 co 30 cm 5 STRZEMIONA typu *S zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
94 ,,{i @6 co30cm -
‘9 Y L w tym zakresie.
= 693 8. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac¢ z architektem
4 Q <] ) ;
[ 950 o b oraz uzyskaé akceptacje.
> o0 = N 49,
9 S S ~ o F ¥ BETON KLASY
1 ® 550 A = A C25/30 W8 Jednostka projektowania:
BETON KLASY o (4% I > -4
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’é < 212,C0 15 cm
& Nazwa obiektu budowlanego:
2 7
7,
A A e aats) UWAGI: BUDOWA BUDYNKU

105

S N ////A ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO

PRZY BOISKU SPORTOWYM

1. We wszystkich elementach zelbetowych otuline,
dlugosci zakotwienia, srednice zagie¢ pretow, zakiady
itp. wykona¢ zgodnie z zaleceniami PN-EN
1992-1-1:2008.

o

MUREK OGRODZENIOWY MUREK OERODZENIOWY

WEJSCIOWY - PRAWY

OPRAWY SWIETLNE
W FORMIE LISTW,
W BRUZDACH OGRODZENIA

WEJSCIOWY - LEWY

OPRAWY SWIETLNE
W FORMIE LISTW,
W BRUZDACH OGRODZENIA

Tytut rysunku:

OGRODZENIE ZELBETOWE
PRZEKROJE | SZCZEGOLY

2. Do betonowania stosowac¢ beton klasy C25/30.
3. Stal zbrojeniowa klasy B500C (AllIN - B500Sp).

}4 300 =} }: 300 =} ARCHITEKTURA
8 8 Imie i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:
1 A 1 1 A 1 mgr inz. arch.
GRZEGORZ WROBEL
Numer
o o uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:
© ©
~ 8 ~ 8 12/0POKK/2012 24 MAJ 2024
N N Skala rysunku: Numer rysunku:
76 74 74 76 76 74 74 76 ' ‘
1:50 PT.ZD.12
PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




OGRODZENIE ZELBETOWE

ORAZ MUROWANE Z BLOCZKOW OGRODZENIOWYCH

PRZEKROJ POPRZECZNY
OGRODZENIE WYS. 2,0 m

SYSTEMOWY DASZEK
(PLYTA GLADKA 10 cm)

OGRODZENIE MUROWANE —f o

Z BLOCZKOW GLADKICH LONG A=
20x100x30cm
o
(qQ\]
i o -
KRAWEDZIE GORNA O
SFAZOWAC %
PODMUROWKA ZLEBETOWA

DODATKOWO DO KAZDEGO

BLOCZKA MODUtU OGRODZENIOWEGO
CO 100 cm WYPROWADZIC 4 pret @ 12
A OTWOR ZABETONOWAC

STRZEMIONA typu " [ " @ 8
zamykajace goére Sciany, co 15 cm

PODWOJNA
SIATKA @ 10 co 15 cm

BETON KLASY
C25/30 W8

120

10

PODKLAD BETONOWY
C12/15

KOLOR BLOCZKOW

STRZEMIONA typu "S"
@ 6 co30cm

BETON KLASY

C25/30 w8
Q %6
60 S
4212 o o
) o
o o
450
strzemion @ 6,
co25cm

standard Szary

WIDOK OGRODZENIA
W GRANICY PO STRONIE WSCHODNIEJ

SYSTEMOWE BLOCZKI OGRODZENIOWE

—10

=
&&

AQD
N 20 ) /

/

SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU ©

UWAGI:

1. W granicy dziatki po stronie wschodniej
zaprojektowano ogrodzenie w formie zelbetowej
(monolitycznej) z betonu architektonicznego
do wysokosci 70 m powyzej terenu, nastepnie

do wysokosci 2,0 m jako murowane z systemowych
bloczkéw ogrodzeniowych.

. Ogrodzenie wykonac¢ zgodnie z czes$cig rysunkows.

3. Bloczki ogrodzeniowe murowac na kleju
poliuretanowym oraz zgodnie z wytycznymi
i zaleceniami producenta.

4. Ogrodzenia zelbetowe po montazu w catosci nalezy
dwukrotnie zaimpregnowac.

6. Krawedzie zewnetrzne elementéw zelbetowych
ogrodzenia nalezy sfazowac.

7. Wszystkie elementy powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty dopuszczajgce do uzytkowania,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie.

8. Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z architektem
oraz uzyskac akceptacje.

N

Jednostka projektowania:

GW._ATELIER
510 34 980

ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Grzegorz Wrébel

ul. Sobieskiego 9/30
42-700 Lubliniec
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

OGRODZENIE ZELBETOWE
W GRANICY WSCHODNIEJ

ARCHITEKTURA

Imie i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer

uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:

12/0POKK/2012 24 MAJ 2024
Skala rysunku: Numer rysunku:
1:50 PT.ZD.13

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




Widok z boku

OPRAWY OSWIETLENIOWE

AAASTSASAATTTIATSATIAASAIAAATTTTATSTATTITOTIO IO
.Cﬁ \QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQBBBBQQQQQQQQQQQQQQ

11.(12V /24 V)

10.

(MONTOWANE W MURKACH ZELBETOWYCH)

. Profil TEKNIK-ZM-TK (Ref. C1554)
. Wktadka ochronna*

. Dtawnica*

. Zaslepka*

. Profil LOKOM (Ref. B5553)*

. Tadma LED*

. Dtawnica*

. Zatrzask*

. Zaslepka*

10. Ostona*

11. Przewdd do zasilacza (12 V / 24 V)*

OCoOoNOOULTES WN =

*Peten wybor akcesoriéw i elektroniki
dostepny jest na stronie
www.KlusDesign.pl

UWAGA! Wszystkie tasmy LED
powinny by¢ podtgczone do zasilacza
12V lub 24 V.

WAZNE: Instrukcja nie pokazuje
wszystkich mozliwosci montazu.
Dodatkowe akcesoria powigzane
z produktem wraz z instrukcjami
montazu dostepne sg na stronie
www.KlusDesign.pl. Rysunki profili
i akcesoriow w instrukcji sg
uproszczone i tylko w przyblizeniu
oddaja rzeczywiste ksztatty.

SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU N

UWAGI:

1.

2

3.

W murkach zelbetowych ogrodzenia wejsciowego
zaprojektowano oprawy swietlne w formie pionowych
listw.

. W oznaczonych miejscach na rysunkach murkéw

nalezy przygotowacé bruzdy i osadzi¢ oprawy.
Przewidziano 9 sztuk opraw, w tym 6 sztuk dtugosci
160 cm oraz 3 sztuki dlugosci 250 cm.

Szerokos$¢ opraw okoto 4 cm.

. Oprawy montowa¢ zgodnie z wytycznymi

i zaleceniami producenta.

. Wszystkie elementy powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty dopuszczajgce do uzytkowania,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie.

. Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z architektem

oraz uzyskac¢ akceptacje.

Jednostka projektowania:

GW_ATELIER

10 80

342189
ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Grzegorz Wrébel

ul. Sobieskiego 9/30
42-700 Lubliniec
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

5

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

OGRODZENIE ZELBETOWE
- OPRAWY OSWIETLENIOWE

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer

uprawnien budowlanych: Data sporzgdzenia:
12/0POKK/2012 24 MAJ 2024
Skala rysunku: Numer rysunku:

1:50 PT.ZD.14

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




StUPEK OCHRONNY
StUPEK PANELU WYJAZDOWEGO ;’g
(OBSLUGUJACEGO SZLABAN) J

SZLABAN DOZORUJACY WJAZD
(STEROWANY ELEKTRONICZNIE)

OGRODZENIE, MUR ZELBETOWY
H=200 cm

StUPEK PANELU WJAZDOWEGO
(OBSLUGUJACEGO SZLABAN)

StUPEK OCHRONNY

SZLABAN WJAZDOWY - USYTUOWANIE

OBRZEZE DROGOWE PODNIESIONE
PONIESIONE O 10 cm

KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm,
o wym. 25x25 cm, grafitowa

)

KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm,
o wym. 25x25 cm, szara

OBRZEZE DROGOWE PODNIESIONE
PONIESIONE O 10 cm

OBRZEZE DROGOWE OBNIZONE
NA ROWNO Z NAWIERZHNIA DROGI
(do obrzeza dola¢ mase asfaltowg
wedtug odrebnego opracowania)

KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm,
o wym. 25x25 cm, szara

SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU N

UWAGI:

1. W bramie wjazdowej na teren sportowy
zaprojektowano szlaban, ktéry pozwoli
na dozorowanie wjazdu samochodami.

2. Szlaban z ramieniem dtugosci 4,7 m, uruchamiany
na dwoch stupkach z klawiaturg numeryczng
i przyciskiem zwalniajacym przed wjazdem
i za wjazdem.

3. Szlaban ustawi¢ na uprzednio wykonanej "wysepce'
z kostki betonowej, zgodnie z czescig rysunkowa.

4. Urzgdzenia montowac zgodnie z wytycznymi
i zaleceniami producenta.

5. Wszystkie elementy powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty dopuszczajace do uzytkowania,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie.

6. Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z architektem
oraz uzyskac akceptacje.

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wrébel L

Gw._.
ul. Sobieskiego 9/30 IIHH
50034

LIER
9B0

ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

42-700 Lubliniec
tel. 503 428 980 =12

www.gw-atelier.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

SZLABAN WJAZDOWY
- USYTUOWANIE

ARCHITEKTURA

Imie i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer

uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:

12/0POKK/2012 24 MAJ 2024
Skala rysunku: Numer rysunku:

1:50 PT.ZD.15

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




SZLABAN | SLUPKI OBStUGI WJAZD /| WYJAZD

- 1 sztuka
) max. 5000 3% 340
) "t 258 " 237 ‘
M I 1 i I
—— = b
o o 29
= )
v o :
&8 ’% 107
SLUPKI OBStUGI WJAZD /| WYJAZD
SPECYFIKACJA: - 1 sztuka
SZLABAN

- Zasilanie: 230 AC V-50/60 Hz,

- Maksymalny pobér pradu: 1,1 A,

- Zasilanie silnika: 24 DC V

- Zuzycie w trybie czuwania: 74 W

- Moc: 24 W

- Moment obrotowy: 300 Nm

- Czas otwarcia do 90 stopni [2 - 6s)
- Cykle / godzine: max 350

- Stopien ochrony: IP 54

- Klasa izolacji: |

- Temperatura pracy standardowa -20°C / +55°C
- MCBF [$redni czas bezawaryjnej pracy]: 3 miliony cykli

- Wysprzeglanie mechanizmu: tak
- Zabezpieczenie wysprzeglania: klucz

- Kolor obudowy: RAL 7024, szary z elementami biato-zéttymi
- Maksymalna dtugos¢ robocza ramienia = 500 cm

Opcje wymagane:

- Semaforowe podswietlanie ramienia listwg LED (czerwone)
- System wytamania ramienia zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem mechanizmu szlabanu

w przypadku staranowania,

StUPKI WJAZD / WYJAZD

- Wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024,
- Rozwigzanie dedykowane dla instalacji ze szlabanami

- Wymiary: 8 x 16 x 130 cm

- Wyposazony w przycisk zwalniajgcy szlaban oraz klawiature numeryczng

SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU ©

UWAGI:

1. W bramie wjazdowej na teren sportowy

zaprojektowano szlaban, ktéry pozwoli
na dozorowanie wjazdu samochodami.

. Szlaban z ramieniem dtugosci 4,7 m, uruchamiany

na dwoch stupkach z klawiaturg numeryczng
i przyciskiem zwalniajacym przed wjazdem
i za wjazdem.

. Szlaban ustawi¢ na uprzednio wykonanej "wysepce"

z kostki betonowej, zgodnie z czescig rysunkowa.

. Urzadzenia montowac¢ zgodnie z wytycznymi

i zaleceniami producenta.

. Wszystkie elementy powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty dopuszczajace do uzytkowania,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie.

. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac¢ z architektem

oraz uzyskac akceptacje.

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wrébel L

Gw._.
ul. Sobieskiego 9/30 ||HH
50034

42-700 Lubliniec
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL
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Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

SZLABAN WJAZDOWY | SLUPKI
OBSLUGI WJAZD / WYJAZD

ARCHITEKTURA

Imie i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

Numer

uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:
12/0POKK/2012 24 MAJ 2024
Skala rysunku: Numer rysunku:

1:50 PT.ZD.16

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




SLUPEK OCHRONNY

zagnieciona rura

- 3 sztuki

Rura @76,1x3,2 mm

-

SPECYFIKACJA:
- Konstrukcja stupka wykonana z rury stalowej @ 76,1x3,2 mm
- Rure zakotwi¢ w gruncie poprzez zabetonowanie,
zgodnie z czescig rysunkowa,
- Catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze z6ttym RAL 1018

Ny

1000

350
250
50

}_ 300_ |

SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU ©

UWAGI:

1

. Przy panelach sterowania szlabanem
przed wjazdem i przed wyjazdem nalezy
zamontowac¢ w celach ochronnych stupki stalowe.

. Stupki montowac¢ w odlegtosci min. 10 cm od paneli,
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac¢ z architektem
oraz uzyskac akceptacje.

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wrébel

ul. Sobieskiego 9/30
42-700 Lubliniec
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

SLUPEK OCHRONNY

ARCHITEKTURA

Imie i nazwisko projektanta:

Podpis projektanta:

mgr inz. arch.
GRZEGORZ WROBEL
Numer
uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:
12/0POKK/2012 24 MAJ 2024
Skala rysunku: Numer rysunku:
1:50 PT.ZD.17

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU ©

LAMPA SOLARNA
- 4 sztuki

UWAGI:

1. Na terenie po obwodzie biezni a takze w strefie
wejsciowej zaprojektowano montaz lamp solarnych.

2. Wszystkie elementy powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty dopuszczajgce do uzytkowania,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie.

3. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z architektem
oraz uzyskac akceptacje.

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wrébel G AR ELLE b
ul. Sobieskiego 9/30 IIHH || ||‘H
42-700 Lubliniec
SPECYFIKACJA: o1 503 425 560 51034212530
www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

- Solarna latarnia parkowa 12,5 W LED

- Panel solarny, bateria oraz zestaw LED umieszczona w korpusie gtowicy
- Waga 27 kg

- Panel solarny 18 W

- Barwa 5700-6500 K

- Strumien Swietlny 2000 Im

- Bateria litowo-jonowa 115,4 Wh

- Obudowa: aluminium / szkto hartowane

- Oswietlenie powierzchni 3600 pod latarnig

- Nowoczesny design

- Inteligentny system oszczedzania energii

- Automatyczny czujnik zmierzchu (6 trybdw pracy) - wymienne akumulatory
- Wodoodpornos¢ IP 65

- Temperatura pracy -250 do 650 C

- Wymiary 526x526x163 mm

- Wysokos¢ instalaciji 3- 4 m (wysoko$¢ projektowanego montazu ok. 4. m) o ORZ WROBEL

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

LAMPA SOLARNA

ARCHITEKTURA

Imie i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

- Do lampy nalezy zakupi¢ stup aluminiowy 4 m ( w kolorze jasno-szarym) braanion budowlanych: Data sporzadzenia:
- Do lampy nalezy zakupi¢ fundament prefabrykowany 12/0POKK/2012 24 MAJ 2024

lub kosz zbrojeniowy w celu wykonania fundamentu w terenie Skala rysunku: Numer rysunku:
- Urzadzenie montowac oraz uzytkowac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta, — PT.ZD.18

- Przed montazem uzyskac atesty i certyfikaty dopuszczajgce urzadzenie do uzytkowania PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.

oraz wymagane obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
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1050

\ 650 \

SPECYFIKACJA:

- Betonowa konstrukcja wykonana z wibrowanego betonu klasy B30,
malowanego farbg akrylowg do podtozy betonowych,

- Daszek stalowy, wyposazony w zamek, pokrywa gorna uchylna,
umozliwiajgcy oproznienie kosza,

- Catos¢ zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana farbg akrylowa,
strukturalna,

- Produkt mozna montowac poprzez ustawienie na rownym
i utwardzonym podtozu,

- Wymiary kosza: wysokos¢ 105 cm, szeroko$¢ fi 55 cm,

- Podstawa w kolorze betonowym a czes$¢ pokrywy gérne;j
w kolorze zielonym RAL 6005

KOSZ NA SMIECI
- 3 sztuk

SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU ©

UWAGI:

1. Na terenie boiska zaplanowano rozmieszczenie

koszy na $mieci, ktére nalezy montowaé
w miejscach wskazanych na rysunku
zagospodarowania dziatki.

2. Wszystkie elementy powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty dopuszczajgce do uzytkowania,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie.

3. Urzadzenie nalezy wykorzystywac wytgcznie

zgodnie z jego przeznaczeniem

4. Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z architektem

oraz uzyskac akceptacje.

Jednostka projektowania:

Grzegorz Wrébel T2 e AR B LIS

ul. Sobieskiego 9/30 m ’ | m”
80

42-700 Lubliniec
lo3az2leg
www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

tel. 503 428 980 ?

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

KOSZ NA SMIECI

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz. arch.

GRZEGORZ WROBEL

”ggv%ier’l budowlanych: Data sporzadzenia:
12/0POKK/2012 24 MAJ 2024
Skala rysunku: Numer rysunku:
1:30 PT.ZD.19

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




STOJAKI NA ROWERY
- 23 sztuki

_ 460 _
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prefabrykat betonowy
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SPECYFIKACJA: 'l !
' L

- Sojak umozliwia jednorazowe parkowanie dla dwoch rowerow, \
- Konstrukcja wykonana z rury stalowej fi 38 x 2,6 mm, |
- Catos$¢ ocynkowana i malowana farbami strukturalnymi w kolorze k
jasno-szaym RAL 7035 lub czarnym RAL 9004, '
- Urzgdzenie montowac na fundamencie systemowym z betonu C25/30,
dostarczone w komplecie ze stojakiem,
- Wymiary zestawu: dtugosc¢ 46 cm, szerokosc¢ 4 cm, wys. 89 cm

SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU ©

UWAGI:

1. Na terenie boiska nalezy zaplanowano
rozmieszczenie koszy na $mieci, ktére nalezy
montowaé w miejscach wskazanych na rysunku
zagospodarowania dziatki.

2. Stojaki przed budynkiem szatni montowac nalezy
na rowno z kostkg typu Eko.

3. Wszystkie elementy powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty dopuszczajgce do uzytkowania,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie.

4. Urzgdzenie nalezy wykorzystywac wytacznie
zgodnie z jego przeznaczeniem

5. Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z architektem
oraz uzyska¢ akceptacje.
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KOSZ NA PSIE ODCHODY
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SPECYFIKACJA:

- Stalowy kosz na psie odchody 40 I, ocynkowany i malowany proszkowo
W kolorze jasno-szarym RAL 7035 lub czarnym RAL 9004,

- Wymiary: dtug. 30 cm, szer. 31 cm, wys. 95 cm

- Kosz mocowac na state przy pomocy kotwy stalowej do podtoza na
uprzednio przygotowanym fundamencie betonowym,

- Kosz wyposazony w schowek na przechowywanie woreczkow,

- Urzgdzenie montowac i uzytkowac zgodnie z wytycznymi producenta,

-2 sztuki

SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU ©

UWAGI:

1.

Na terenie objetym opracowaniem zaplanowano
rozmieszczenie trzech koszy na psie odchody,
ktére nalezy montowaé w miejscach wskazanych
na rysunku zagospodarowania dziatki.

2. Wszystkie elementy powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty dopuszczajgce do uzytkowania,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie.

3. Kosz montowac na state na uprzednio

przygotowanym fundamencie.

4. Urzgdzenie nalezy wykorzystywac wytacznie

zgodnie z jego przeznaczeniem

5. Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z architektem

oraz uzyska¢ akceptacje.
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ODWODNIENI LINIOWE
- 3 sztuki (po 1,7 m dtugosci)

W miejscu lokalizacji rynien spustowych odwodnienia dachu,

w celu odprowadzenia wod opadowych poza utwardzenia z kostki brukowej -
zaprojektowano odwodnienia liniowe.

Nalezy zamontowac odwodnienia z poliestru wzmocnionego wiéknem
szklanym (GKF).

Ruszt stalowy, ocynkowany (drobne oczka) 30/10.

WYCIERACZKI SYSTEMOWE
- 5 sztuk

Przed drzwiami wejsciowymi przewidziano montaz wycieraczek zewnetrznych,
systemowych, aluminiowych o wymiarach 100 x 120 cm.

Wyposazone w elementy czyszczgce w postaci szczotek i wktadu gumowego,
w aluminiowych profilach z ramkg aluminiowg po obwodzie wycieraczki.
Wysokos$¢ profili aluminiowych 18 mm.

Kolor wktadek - czarny.

Uwaga:

Wycieraczki montowaé na uprzednio obnizonej kostce brukowej
W niszy (zagtebieniu).

Po obrzezu montowac systemowe katowniki (ramke aluminiowg)

SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU ©

UWAGI:

1. Po stronie elewacji pétnocnej, w miejscach lokalizacji
rur spustowych odwonienia dachu nalezy wykonac¢
w terenie (w ciagu utwardzonym z kostki brukowej)
odwodnienia liniowe - systemowe, umozliwiajgce
odprowadzenie woéd opadowych na teren zielony.
Odwodnienia liniowe montowac w ptaszczyznie
kostki, 0 okoto 5 mm ponizej kostki brukowe;.

2. W miejscach lokalizacji drzwi wejsciowych
do pomieszczen szatni, toalety oraz sali ogolnej
- nalezy zamontowac w ptaszczyznie kostki
wycieraczki systemowe.

Wycieraczki obnizy¢ o 2-5 mm od poziomu kostki.
Whycieraczki osung¢ od progu drzwi o min. 20 cm.
3. Wszystkie elementy powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty dopuszczajgce do uzytkowania,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie.

4. Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z architektem
oraz uzyskac akceptacje.
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LAWKA ZELBETOWA W PODCIENIU

- 3 sztuki

SCIANA BUDYNKU
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PROFILE STALOWE 50x2,5x3 mm,

ocynkowane i malowane proszkowo

w kolorze czarnym

(montowane na etapie realizacji docieplenia elewacji)

DESKI DEBOWE szer. 6 cm, gr. 2 cm,
mocowane do profili stalowych

PODEST tAWKI ZELBETOWY,
dtug. 200 cm, szer. 50 cm i wys. 41 cm,
Z PODCIECIEM DOLNYM 3x3 cm,

PROFILE STALOWE 50x2,5x3 mm,
ocynkowane i malowane proszkowo
w kolorze czarnym

SCHEMAT LOKALIZACJI ELEMENTU ©

UWAGI:

. Po stronie elewacji pétnocnej, w miejscach lokalizacji
rur spustowych odwonienia dachu nalezy wykonac¢
w terenie (w ciagu utwardzonym z kostki brukowej)
odwodnienia liniowe - systemowe, umozliwiajgce
odprowadzenie woéd opadowych na teren zielony.
Odwodnienia liniowe montowac w ptaszczyznie
kostki, 0 okoto 5 mm ponizej kostki brukowe;.

2. W miejscach lokalizacji drzwi wejsciowych

do pomieszczen szatni, toalety oraz sali ogolnej

- nalezy zamontowac w ptaszczyznie kostki
wycieraczki systemowe.

Wycieraczki obnizy¢ o 2-5 mm od poziomu kostki.
Whycieraczki osung¢ od progu drzwi o min. 20 cm.

3. Wszystkie elementy powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty dopuszczajgce do uzytkowania,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie.

4. Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z architektem

oraz uzyskac akceptacje.
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