QPV1

Automatyczny
wytacznik
pozarowy

Generator GPV1

12 x 480 Wp

tancuch PV

YKY 3x1 - kontrola napiecia

Skrzynka potgczeniowa PV1

2x12ADC gPV

1200V DC,
Imax(8/20)=40 kA /biegun

gniazda
na obudowie
skrzynki

LEGENDA:
IF1 - inwerter fotowoltaiczny 5 kW
D] -modut PV o mocy Pmax 480 Wp

—ort - optymalizator mocy

IF1 - Inwerter PV
. DC

YLY 1x6mm?

—
= —

[ ° o o o o

GSU - szyna uziemiajgca

kable fotowoltaiczne 4x 1x4mm? zakornczone konektorami
YLY 1x6mm?

YLY 1x6mm?

kable fotowoltaiczne 4x 1x4mm?

PE AC

Imax,total(10/350)=30 kA

YKY 5x4

400 VAC,

YKY 3x1

Jednostka projektowania:
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ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnica RGB

Imie i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

mgr inz.

Grzegorz Drelich

Numer
uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:
SLK /0605/POOE/04 24 maja 2024

Skala rysunku: Numer rysunku:

== E601

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




