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/ Studnia kablowa 1SK1
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Do uziomu w terenie

LEGENDA

(S (o501

Gléwna szyna uziemiajgca

Lokalna szyna uziemiajgca

Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm uktadana wewnatrz fundamentéw
i wylewek betonowych (zabrania si¢ uktadania w gruncie)

Bednarka stalowa miedziowana elektrolitycznie uktadana w gruncie

00 Zacisk kontrolny instalacji odgromowej w puszcze izolacyjnej na scianie

Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowe;.

Drut Fe/Zn @8mm uktadany w warstwie ocieplenia

w rurkach sztywnych samogasnacych o grubosci min. 3mm
potaczenie z instalacjg uziemiejacg poprzez

zlacza kontrolno-pomiarowe

mMK  Marka stalowa

) Potaczenie spawane bednarki

Potaczenia bednadki w gruncie zabezpieczy¢ antykorozyjnie
wypusty do ztacz kontrolnych wykona¢ ponad poziomem gruntu
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Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

RZUT FUNDAMENTOW
UZIOM | PRZEPUSTY KABLOWE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz.

Grzegorz Drelich

Podpis projektanta:

1:50

Numer

uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:

SLK /0605/POOE/04 24 maja 2024
Skala rysunku: Numer rysunku:
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Oswietlenie mebli, h~2,2m

KB3 Zmywarka, h~0,6m

2xPCV850 el — 3xPCVe50 + 1xPCV#110
4XPCVI50 na przewody elektryczne
lodowka, h~0,6m Pokazano na| rzuciwe KB4

4 Okap, h~2,2m K2 3 fundamentdw H2 03 & il -
Fauiad Fauzop R uaed Al Bt 2 LEGENDA:
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- - » WK PL ielnica gi¢ iowo - sani
heim 0 hedm e h~im 4 Ss 1@ 003 il h~im o] o ex b RGB [l Rozdzielnica g+ow.na budynku zaplecza szatniowo - sanitarneg
| I KU1 PP9 IF1 [l Inwerter fotowoltaiczny
KBZ | MDF A1 A1 KBS Wentylator
A1 Al 03c 663 ¥ HAGG3 03d Klimatyzator, jednostka zewnetrzna
GGE- 0%;’%6_ g2 02¢ 02 % g> e 03de [=3]  Klimatyzator, jednostka wewnetrzna
h~0,3m E) B1 B1 B1 B1 B1 QE %m mmm  Grzejnik elektryczny 0,9kW
h~0,3m 4 GG Olo Otb Olo 0tb Olo H BO;G %310 03 @]D Przeptywowy podgrzewacz wody
h~0,3m -§01 GG1 0 & Naped uchylania naswietla
a " " " 6s1[A4] A  Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20
: Al L R Al 4  Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-44
N N 02 02c 02¢ Al 03c -F o Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20, podwdjne (dwie puszki)
4@ - UG A2  Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-44, podwojne (dwie puszki)
61 he0dm ppsp Ol G125 M c1 p A3 Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20, potréjne (trzy puszki)
rreD 02 0% I 16SY 74 Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-44, potréjne (trzy puszki)
— Pl RGB heQ,3m Gniazdo 3-fazowe 3L+N+PE, IP-54 z wytgcznikiem WYKAZ POMIESZCZEN
Zasilanie z jedn. zewnetrznej Illl 17 g 4%- IE' .
) — : ’ h1m :ﬁ Wypust 1-fazowy z rezerwg przewodu 0.1. SALA SPOTI;AN
|EE\i G0, 03k Wypust 3-fazowy zakonczont puszk 0.2. SZATNIA GOSCI
KU _ 02] e (D i e bl Eiml P ypkt okt Y o pd ta ok 0.3. TOALETA + NATRYSK
== bt ] vl e 2D ) 03jk 13 r7([D unkt elektryczno-logiczny w adapterze natynkowym 0.4. SZATNIA GOSPODARZY
i - - i - o8 U o3 — (2xGN230V + 2xGN230V Data + 2xR J45kat.6) 05 TOALETA » NATRYSK
At - - \OF Szafa RACK systemdw niskopradowych 0.6. SZATNIA TRENEROW / SEDZIOW
Ulab 02i A1 A1 A1 03] 0 . Gtowny punkt dystrybucyjny - szafa LAN i CCTV g;’ ;gaLg&;gglichzlé
) g 0. .
b 0t B 02g 02g 02g 5 B1 A1 B2 B2 Punkt dostepowy wi-fi (access point) 0.9. TOALETA ONP
o ~lm
B1 B1 B1 B1 B1 Kot 02b 6o 03 03h GH4 he03m Kamera zewnetrzna systemu CCTV IP
0la 0t 0o 0b 0la b 3 Rejestrator cyfrowy
: E]] Szygnalizator optyczno - akustyczny Jednostka proi i
projektowania:
F@rjUtab Y €502 A pr 18] tacznik pociagowy - zatacz buczek ’
A1 A1 662 HGG4 U L P Przycisk zatgcz buczek Grzegorz Wrébel BWATELIER
CG% ) 02 - 03 #5C10 WK Przycisk kasujgcy - wytacz buczek ul. Sobieskiego 9/30
| | | | | 4 02g y jacy - wy e
h~0,5m PP10 07 U3 h- o 03 GSUEDB]  Gtowna szyna uziemiajgca 42-700 Lubliniec
=5 st R0s e i - tel. 503 428 980 Bl SERC
he0,3m Eé O fe03m Ute, d holm 03 &% h () o (06 & LS U2ed helm %009 hem (03 ppio O Ve %  Czujnik c‘>becn.050| dwukanatowy - wedtug opisu WV\-,W oo TR e WL
@Cm h 2)813 COZQ e, 6\6‘28\ s : I gg I : v g q«gz.ﬁ e 2 M2 h 2)8'13 & Wylgcznik 1-biegunowy, IP-44 -
0 E&utef Egu2gh E@vzef & U3gh K=02 F&r]V3e ok " Wytgcznik $wiecznikowy, IP-20 Nazwa obiektu budowlanego:
' Wylgcznik swiecznikowy, IP-44 BUDOWA BUDYNKU
oo 0Tl Zasilanie z jedn. zewnetrznej Zasilanie z jedn. zewnetrznej H1 Zasilanie z jedn. zewnetrznej - e Wylacznik schodowy, [P-44 ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
/o “9 f’ tacznik zaluzjowy, IP-44 do sterowania nawietli uchylnych PRZY BOISKU SPORTOWYM
D1 Centrala alarmowa
D1 b1 Tytut rysunku:
KB ZK5 M.. Manipulator/szyfrator LCD ytut rysunku
0Z1c 021b H. Sygnalizator alarmowy RZUT PARTERU
Napis na elewacj — ,P Linia $wietiha na elewacj — /0 C. Czujka dualna PIRIMW INSTALACJE ELEKTRYCZNE
szczegdfowq lokalizacje ustalic namontazu szczegbtowg lokalizacje ustalic namontazu K. - Czujka kontaktronowa

Przewdd odprowadzajgcy MgSid8, instalacji odgromowej prowadzony w rurce grubosciennej INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Imie i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

pod ociepleniem
00 Zacisk kontrolny instalacji odgromowej w puszcze izolacyjnej p.t.

mgr inz.

Grzegorz Drelich

Numer

L. . uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:
Parametry opraw podano w opisie technicznym SLK /0605/POOE/04 24 maja 2024
Stosowac elementy instalacji w kolorze czarnym Skala rysunku: Numer rysunku:
1:50 E102
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Moduty fotowoltaiczne 480 Wp montowane
na konstrukcji wsporczej systemowe] balastowe]

PV
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PVI+QPY [l
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LEGENDA:

Projektowane zwody poziome Fe/Zni @ 8mm

Zwoéd poziomy - wysoki (1m ponad trasa kablowg) Fe/Zn @ 8mm

Potgczenie skrecane drut-drut

Maszt odgromowy odgromowa H=3m

Modut fotowoltaiczny monokrystaliczny 480Wp
nachylenie poziomo wzgledem podtoza pod katem 35 stopni
montaz na systemowej konstrukcji wsporczej balastowej

Trasa kabli DC

Klimatyzator, jednostka zewnetrzna
Inwerter fotowoltaiczny

Szafka zaciskowa i wytacznik automatyczny instalacji PV

Wypust 1-fazowy z rezerwg przewodu

Czujnik temeperatury i wilgoci (ogrzewanie antyoblodzeniowe)
Przewod grzewczy samoregulacyjny 30W/m, dtugosc calkowita ok. 80m

(ogrzewanie antyoblodzeniowe)

Przewod odprowadzajgcy MgSid8, instalacji odgromowej prowadzony w rurce gruboscig

pod ociepleniem
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Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

RZUT DACHU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz.

Numer

Grzegorz Drelich

uprawnien budowlanych:
SLK /0605/POOE/04

Imie i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

Data sporzgdzenia:

24 maja 2024

Skala rysunku:

Numer rysunku:

E103
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