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Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

RZUT PARTERU - INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ

) INSTALACJA INSTALACJA STUDNIA INSTALACJE SANITARNE

LEGENDA:  —— KANALIZACJISANITARENES ~ ~ ODPROWADZENIA SKROPLIN @ KANALIZACJI SANITARNEJ R — .
(REW|ZYJ NA) Imig i nazwisko projektanta: Podpis projektanta:

UWAGI: AGNIESZKA LEGOSZ

- N

1. Podejscia kanalizacyjne pod umywalki, brodziki - wykonaé¢ o srednicy DN50PCV. Uprawnieri budowlanych: Data sporzadzenia:

2. Podejscia kanalizacyjne pod miski ustepowe, wpusty podtogowe - wykonaé o $rednicy DN110PCV. OPL/1617/PBS/18 20 maj 2024

3. Dla wymienionych $rednic wykonaé minimalne spadki tj.: DN160 - 1,5%, DN110 - 2,5%, DN50 - 2,5%. Skala rysunku: Numer rysunku:

4. Piony kanalizacyjne wykona¢ z PVC, wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka. 1:75 PT.IS.1

5. Przejscia p.poz. - wykona¢ w klasie przegrody budowlanej przez ktérg przechodzi instalacja. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.

KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
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Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO

LEGENDA INSTALACJA INSTALACJA - LOKALIZACJA PRZY BOISKU SPORTOWYM

: E—— —_— PRZEPLYWOWEGO

WODY ZIMNEJ WODY CIEPLE PODGRZEWACZA WODY Tytulrysunkus
RZUT PARTERU - INSTALACJA
WODY UZYTKOWEJ

UWAGI: INSTALACJE SANITARNE
1. Instalacje wody uzytkowej prowadzong po $cianach i pod stropem wykona¢ z rur PE, il [ nazwisko projeldanta: Podpis projektanta:

natomiast instalacje wody uzytkowej prowadzong w posadzkach wykona¢ z rur PE WIELOWARSTWOWYCH. AGNIESZKA LEGOSZ
2. Stosowac srednice w zakresie dn 40 - dn 16. Numer
3. Montowa¢ podgrzewacze podumywalkowe Bosch Tronic TR4000 4 ET o mocy grzewczej: 3,6 W i napieciu znamionowym 230 V. uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:
4. Montowa¢ podgrzewacze prysznicowe (pod stropem) Bosch Tronic TR4000 8 EB o mocy grzewczej: 7,2 W i napieciu znamionowym 230 V. OPL/1617/PBS/18 20 maj 2024
5. Przejscia p.poz. - wykona¢ w klasie przegrody budowlanej przez ktérg przechodzi instalacja. Skala rysunku: Numer rysunku:

1:75 PT.IS.2

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
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. RURA MIEDZIANA, PREIZOLOWANA KLIMATYZATOR M < 7 = “1KLIMATYZATOR
LEGENDA : ————— D0 INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH |X| (JEDNOSTKAWEWNETRZNA | = — ~ _(JEDNOSTKA ZEWNETRZNA)
PODSUFITOWA, NISKA)
RURA PREIZOLOWANA FREONOWA
CIECZ/ GAZ @ 6.35/9.52 (1/4"/3/8")

UWAGI:

1. Instalacje klimatyzacji prowadzi¢ po $cianach i pod stropem oraz wykona¢ miedzianych, preizolowanych,
freonowych ciecz / gaz, @ 6.35/9.52 (1/4"/3/8").
2. W pomieszczeniu sedzidw i treneréw montowac jednostke wewnetrzna podsufitowg (niskg ok. 20 cm), Qch=2,7 kW, Qg=3,0 kW,
P=zasilanie z jednostki zewnetrznej.
3. W pomieszczeniu sali spotkan a takze szatni gospodarzy i gosci montowac jednostke wewnetrzna podsufitowg (niskg ok. 20 cm), Qch=3,5 kW, Qg=3,8 kW,
P=zasilanie z jednostki zewnetrznej. Dodatkowo w pomieszczeniu sali spotkan jednostke montowac¢ w czesci centralnej - nawiew czterostronny.
4. We wskazanych miejscach montowac¢ grzejniki elektryczne, tazienkowe ("drabinkowe"), w kolorze czarnym, o mocy 900 W,
grzejniki wyposazone dodatkowo w termostat wigczajgcy automatycznie grzejniki po spadku temperatury w pomieszczeniach ponizej 5° C.
5. Przejscia p.poz. - wykona¢ w klasie przegrody budowlanej przez ktéra przechodzi instalacja.
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Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

Tytut rysunku:

RZUT PARTERU - INSTALACJA
KLIMATYZACYJNO / GRZEWCZA

INSTALACJE SANITARNE

Imig i nazwisko projektanta:
mgr inz.

AGNIESZKA LEGOSZ

Numer

Podpis projektanta:

uprawnien budowlanych: Data sporzadzenia:
OPL/1617/PBS/18 20 maj 2024
Skala rysunku: Numer rysunku:

1:75

PT.IS.3

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
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