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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 112, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 82, art. 84, art. 85 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spofeczeristwa
wochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U.z2022r., poz.1029
z pozn.zm.), zwane dalej oo$ i §3ust1 pkt 81 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz.U.z 2019 1. poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pdzn.zm.), zwane dalej Kpa, po rozpatrzeniu
wiiosku Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Gléwna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na: Budowie kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej, tlocznej i przepompowni sciekéw we wsi Tofitowce i Dubicze Cerkiewne
realizowanego na dzialkach oznaczonych nr geod.141, 185, 104/2, 104/3, 180, 5 71/4, 571/5, 571/6, 468/1,
468/2, 587/1, 591/1, 571/8, 571/10, 741, 571/2, 742, 774, 854, 1070/1, 592/3, 587/2, 571/7 obreb Tofitowce
gm. Dubicze Cerkiewne oraz na dzialkach oznaczonych nr geod.:327, 429/1, 429/4, 439, 329/15, 334 obreb
Dubicze Cerkiewne gm. Dubicze Cerkiewne, po zasig¢gnigciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Hajnéwce i Dyrektora Zarzadu Zlewni w Bialymstoku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie
stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsigwziecia
polegajacego na Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tocznej i przepompowni sciekéw we wsi
Tofitowce i Dubicze Cerkiewne realizowanego na dziatkach oznaczonych nr geod. 141, 185, 104/2, 104/3,
180, 571/4, 571/5, 571/6, 468/1, 468/2, 587/1, 591/1, 571/8, 571/10, 741, § 7172, 742, 774, 854, 1070/1, 592/3,
587/2, 571/7 obrgb Tofitowce gm. Dubicze Cerkiewne oraz na dzialkach oznaczonych nr geod.:327, 429/1,
429/4, 439, 329/15, 334 obreb Dubicze Cerkiewne gm. Dubicze Cerkiewne.

UZASADNIENIE

W dniu 22.07.2022 r. Gmina Dubicze Cerkiewne, ul. Gtéwna 65 » 17-204 Dubicze Cerkiewne
ztozyla wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia
polegajacego na Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tlocznej i przepompowni Sciekéw we wsi
Tofitowce i Dubicze Cerkiewne realizowanego na dziatkach oznaczonych nr geod.141, 185, 104/2, 104/3,
180, 57174, 571/3, 571/6, 468/1, 468/2, 587/1, 591/1, 571/8, 571/10, 741, 571/2, 742, 774, 854, 1070/1, 592/3,
587/2, 571/7 obreb Tofilowce gm. Dubicze Cerkiewne oraz na dziatkach oznaczonych nr geod.:327, 429/1,
429/4, 439, 329/15, 334 obreb Dubicze Cerkiewne gm. Dubicze Cerkiewne.

Na podstawie § 3 ust 1 pkt 81 - sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsigwziecia
nie mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem ich przebudowy metodg bez wykopowa oraz przytaczy do
budynkéw w Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
przedmiotowa inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsiewzieé mogacych  potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko i zaliczana jest do grupy przedsigwzigé, dla ktérych sporzadzenie
raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze byé wymagane.

Liczba stron powyzszego postgpowania przekracza 10 i zgodnie z art 74 pkt 3 ustawy 00§
zastosowano przepisy art 49 Kpa powiadamiajgc strony o WSZCzgeiu postgpowania  poprzez
obwieszczenie wywieszone na tablicach ogloszen miejscowosci Dubicze Cerkiewne i Tofilowce-
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miejscach realizacji inwestycji oraz przez zamieszczenie na stronie BIP Urzedu Gminy Dubicze
Cerkiewne oraz tablicy ogloszen Urzedu Gminy. :

W zwiazku z powyzszym oraz zgodnie z wymogami art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt4 oraz
w zwiazku z art. 78 ustawy 0o$ W¢jt Gminy Dubicze Cerkiewne wystapil do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Hajnowce oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Bialymstoku Pafstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie o przedtozenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatlywania
na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnowce opinig nr 43/NZ/2022 z dnia
28.07.2022 r., sygn. akt: NZ.7040.30.2022 postanowit wyrazi¢ opini¢ ze dla realizacji
przedsiewzigcia polegajacego na Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tocznej
i przepompowni Sciekow we wsi Tofilowce i Dubicze Cerkiewne realizowanego na dziatkach
oznaczonych nr geod.141, 185, 104/2, 104/3, 180, 571/4, 571/5, 571/6, 468/1, 468/2, 587/1, 591/1,
571/8, 571/10, 741, 571/2, 742, 774, 854, 1070/1, 592/3, 587/2, 571/7 obreb Tofilowce gm. Dubicze
Cerkiewne oraz na dzialkach oznaczonych nr geod.:327, 429/1, 429/4, 439, 329/15, 334 obreb
Dubicze Cerkiewne gm. Dubicze Cerkiewne, nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko nadmieriajgc, iz inwestycja nie bgdzie Zrédlem zanieczyszczen oraz
przyczyni si¢ do poprawy warunkow higienicznych mieszkancdw gminy.

W dniu 29.07.2022 r. wptyneto do Urzgdu Gminy Dubicze Cerkiewne wezwanie
do wuzupelnienia brakéw w zlozonej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bialymstoku karcie informacyjnej przedsigwziecia. Pismem z dnia 10.08.2022 r. uzupetniono
braki, po czym postanowieniem z dnia 11.08.2022 r. uzyskano opini¢ Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Biatymstoku sygn. W00S.4220.311.2022.JK, ze dla przedsiewziecia
polegajacego na Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej i przepompowni Sciekow we
wsi Tofitowce i Dubicze Cerkiewne realizowanego na dziatkach oznaczonych nr geod. 141, 185,
10472, 104/3, 180, 571/4, 571/5, 571/6, 468/1, 468/2, 587/1, 591/1, 571/8, 571/10, 741, 571/2, 742,
774, 854, 1070/1, 592/3, 587/2, 571/7 obreb Tofitowce gm. Dubicze Cerkiewne oraz na dziatkach
oznaczonych nr geod.:327, 429/1, 429/4, 439, 329/15, 334 obrgb Dubicze Cerkiewne gm. Dubicze
Cerkiewne, nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko,
uzasadniajac m.in., iz realizacja wnioskowanego przedsiewzigcia nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska, w tym réwniez przy: istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢
$rodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, walordw przyrodniczych i krajobrazowych.

Wezwaniem z dnia 05.08.2022r. sygn. BI.ZZ$.2.4360.204.2022.UM Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Bialymstoku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwal do
uzupetnienia brakdéw w karcie informacyjnej przedsigwzigcia. Po uzupelnieniu brakéw pismem
z dnia 18.08.2022 r, w dniu 05.09.2022 r. (wpltyw 06.09.2022 1) postanowieniem
BI.Z7S.2.4360.204.2022.UM Dyrektor Zarzadu Zlewni w Biatymstoku Panistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko w/w przedsiewziecia motywujac to faktem, iz planowane przedsigewzigcie nie przyczyni
sie do poglebiania presji komunalnej i przemyslowej wystepujacej w jednolite] czesci wadd
powierzchniowej (JCWP), a takze nie bedzie kolidowaé z realizacjg celow $rodowiskowych dla
jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitych czgs$ci wod podziemnych
(JCWPd). Odprowadzenie $ciekow z terenu inwestycji poprzez system kanalizacji sanitarnej,
zamiast stosowanych powszechnie indywidualnych zbiornikéw bezodplywowych tzw. szamb
wplynie na ograniczenie ilosci $ciekéw przenikajacych do gruntu oraz wod gruntowych
i powierzchniowych. W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja przedsiewzigcia nie
bedzie miata negatywnego wplywu na stan wod oraz osiggnigcie celow srodowiskowych
okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, w oparciu o uzyskane opinie oraz informacje
zawarte w Kkarcie informacyjnej przedsigwzigeia, a takze uwzgledniajac $rodowiskowe
uwarunkowania wymienione w art 63 ust. 1 ustawy oo§ Wéjt Gminy Dubicze Cerkiewne odstgpit
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od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsiewzigcia na $rodowisko.

Z uwagi na odstapienie od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko, postgpowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagato zapewnienia
mozliwosci udziatu spoteczenstwa.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy 00§, w zwigzku z art. 49 Kpa, informacja o planowanym
przedsigwzigciu zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenia wywieszone na
tablicach ogloszen — w siedzibie Urz¢du Gminy Dubicze Cerkiewne na stronie internetowej BIP
Urzgdu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz w miejscu realizacji przedsigwziecia miejscowosciach
Tofitowce i Dubicze Cerkiewne.

Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé kumulacji oddzialywan negatywnych,
a nasilenie ucigzliwosci, zwigzane z pracami budowlanymi, wystgpia jedynie w fazie realizacji a wiec
oddziatywanie na Srodowisko bedzie miato charakter lokalny, bedzie krotkotrwale i ustapi po
sfinalizowaniu przedsigwzigcia. Ponadto nie istnieje tu ryzyko wystapienia powaznej awarii oraz
oddzialywanie nie bedzie miato charakteru transgranicznego.

Planowane przedsigwzigcie nie zmieni w zaden sposob krajobrazu i ograniczy sie gléwnie
do istniejgcego pasa drogowego.

W zasiggu oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia nie znajduja si¢ obszary
wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie roslin i zwierzat lub ich siedlisk,
w tym na obszarach Natura 2000 czy tez Obszarach Chronionego Krajobrazu oraz pozostatych form
ochrony przyrody.

Poniewaz w toku postgpowania nie zostala przeprowadzona ocena oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko, zgodnie z art. 84 ust. 1 0o$ w niniejszej decyzji stwierdzono brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.

W wyniku analizy zgromadzonych dokumentéw zawierajgcych charakterystyke planowanej
inwestycji, lokalizacj¢ oraz mozliwo$¢ negatywnego oddziatywania na $rodowisko w trakcie jej
eksploatacji, biorge pod uwagg zakres prac, skalg przedsigwzigcia, uzyskane opinie, o ktérych mowa

- powyzej, organ stwierdzit brak obowiazku przeprowadzenia  oceny oddzialywania na
srodowisko dla planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Integralng czgscig decyzji jest charakterystyka przedsiewziecia.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Biatymstoku ul. Mickiewicza 3 za posrednictwem Wdjta Gminy Dubicze Cerkiewne,

w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia

odwolania. Z dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W zalaczeniu:
- Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja:

1. Gmina Dubicze Cerkiewne, ul. Gléwna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne (wnioskodawca)
2. Strony postgpowania w trybie art. 49 Kpa

3.ala

Do wiadomosci: .
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Biatystok
2. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Bialymstoku Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

ul. Handlowa 6, 15-399 Biatystok
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnowece, ul. Pilsudskiego 10, 17-200 Hajnéwka

Secyz)a nmiejeza uprewomacnis -
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Ol GHFRIMNX
3-204 Dubicze Cerkiswne
ul. Grdwna 65
tel, (0804 682 7390, fax {049) 6827080

Zalacznik nr 1
do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
GKBiR.6220.1.2022.KB z dnia 21.09.2022 r

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia:

Przedsigwzigcie pod nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tlocznej i przepompowni
Sciekéw we wsi Iofilowce i Dubicze Cerkiewne realizowanego na dziatkach oznaczonych nr geod. 141,

185, 104/2, 104/3, 180, 571/4, 571/5, 571/6, 468/1, 468/2, 587/1, 591/1, 571/8, 571/10, 741, 571/2, 742, 774,
854, 1070/1, 592/3, 587/2, 571/7 obreb Tofilowce gm. Dubicze Cerkiewne oraz na dziatkach ozhaczonych
nr geod..327, 429/1, 429/4, 439, 329/15, 334 obregb Dubicze Cerkiewne gm. Dubicze Cerkiewne.

Inwestycja potozona jest na terenie wojewddztwa podlaskiego - wie§ Tofitowce, Dubicze Cerkiewne
gm. Dubicze Cerkiewne na dziatkach
obreb Tofitowce:
dz.nr 141, 185, 104/2, 104/3, 180, 571/4, 571/5, 571/6, 468/1, 468/2, 587/1, 591/1, 571/8, 571/10, 741, 571/2,
742, 774, 854, 1070/1, 592/3, 587/2, 571/7
obreb Dubicze Cerkiewne:
dz.nr 327, 429/1, 429/4, 439, 329/15, 334.

W sasiedztwie przedmiotowej inwestycji lez tereny o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej oraz tereny rolne i lesne.

Realizacja inwestycji ma na celu podigczenie istniejacych budynkéw mieszkalnych do kanalizacji
zbiorczej z wigczeniem Sciekéw do istniejgcej oczyszezalni w miejscowosci Dubicze Cerkiewne.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci,a takie obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposob ich wykorzystania i pokrycie szatg roslinng:

Kanalizacja sanitarna bedzie miata diugos¢ ok. 3500 m z jednoczesnym wybudowaniem
przepompowni $ciekdw we wsi Tofitowce.

Powierzchnia obiektu budowlanego (sie¢ kanalizacji sanitarnej ze studniami rewizyjnymi
1 przepompownig Sciekéw- w rzucie) wynosi ok. 600,00 m?.

Istniejace uksztaltowanie terenu pozwala na wykonanie w/w przedsigwziecia w systemie
grawitacyjno-tlocznym zlokalizowana begdzie gtéwnie na terenach zabudowy biegngca po trasie istniejacego
pasa drogowego, gdzie ok. 4,6m stanowi jezdnia o nawierzchni bitumicznej i Zwirowej a po obu stronach
pobocze o nawierzchni piaskowej ok 1- 4m, pozostata (zmienna) szeroko$¢ pasa drogowego porosnieta jest
dziko rosnaca nieuporzadkowang trawa.

Nie zachodzi kolizia szaty roslinnej z planowanym przedsigwzigciem (nie planuje sie

wycinki drzew)

3. Rodzaj technologii:
Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem rur i studzienek
rewizyjnych z PVC . :
Istniejace uksztaltowanie terenu pozwala na wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno- tfocznym z przepompowniami $ciekdw - korpusy przepompowni z polimerobetonu.
Przyjete rozwigzania materialowe zapewniajg szczelnos¢ rurociggdw , kanatéw, studni rewizyjnych
1 przepompowni Sciekow.
Projektowane sieci kanalizacyjne sg sieciami zbiorczymi (bezposrednio odbieraja $cieki z poses;ji).
Szacunkowe zestawienie diugosci koniecznych do zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach
Tofitowce 1 Dubicze Cerkiewne:

- kanat grawitacyjny z rur PYC 0 200 mm dt. ok. 1500 m

- kanat grawitacyjny z rur PVC 0 160 mm (przytacza w pasie drogowym) szt. 27 d}. do 400 m

- kanat ttoczny z rur PERC 0 110 mm dt. ok. 2300 m

- przepompownie Sciekéw PI i P2 o érednicy min. 1,2 m - 2 kpl



Podane powyzej diugosci kanatow sanitarnych sg orientacyjne, okreslone na podstawie dhugosci odcinkéw
zgodnie z zalagczonymi mapami. W czasie projektowania dtugosci kanatéw moga ulec zmianie.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - grawitacyjna z rur i ksztattek PVC bezci$nieniowych, SDR 34, taczonych na
uszczelki gumowe . Sie¢ tloczna z rur i ksztatltek ci$nieniowych PERC 100 SDR 17, faczonych metods
zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Przejscia przez drogi i cieki wodne w rurze ostonowej stalowe;
lub PE z koncé6wkami zabezpieczonymi manszetami. Rurociag w rurze ostonowej uktadac na ptozach.

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego PE, PP, w miejscach o wysokim poziomie wéd gruntowych
szczelne betonowe, ewentualnie z tworzywa sztucznego z pierscieniem docigzajacym. Wiazy typu ciezkiego
z zeliwa sferoidalnego.

Przepompownia sciekéw - korpus wykonany z polimerobetonu, stanowiacy jednolitg calo$é, o srednicy
wewnetrznej min. 1,20 m, wysoko$¢ stosownie do obliczen. Wyposazenie przepompowni - dwie pompy
pracujace naprzemiennie, drabinka wlazowa, sonda, kominki wentylacyjne, pomost eksploatacyjny, armatura.
Ogrodzenie przepompowni o wys. min. 1,70 m segmentowe z fundamentem z elementow prefabrykowanych
zelbetowych, bramka o szer. min. 1,20 m. Posadzka z polbruku gr. 8 cm na podbudowie, ze spadkiem od
przepompowni. Wyposazenie elektryczne - szafka sterujaca praca przepompowni.

Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej nalezy odbudowaé nawierzchnie drog.

4. Ewentualne warianty przedsi¢wzigcia:
Lokalizacje przedsigwzigcia okreslono i uzgodniono z whascicielami i zarzadcami terenu.

Nie przewiduje si¢ innego wariantu realizacji inwestycji (ze wzgledu na uksztaltowanie terenu, rodzaj
technologii, system i uklad ciggdw komunikacyjnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej). Ewentualnym
wariantem moze by¢ rezygnacja z wykonania wnioskowanej inwestycji.

Zaniechanie budowy kanalizacji wigze sie¢ 2z dalszg degradacja $rodowiska o rozmiarze
i zasiggu trudnym do okreslenia. Nieszczelno$¢ zbiornikéw przydomowych doprowadzi¢  moze
do skazenia wod gruntowych i w efekcie moze spowodowaé szereg chordb u mieszkancdw.
Nieoczyszczone $cieki z gospodarstw wprowadzane bezposrednio do odbiornikéw  przyczyniag
si¢ do dalszej degradacji wod powierzchniowych. Skutki  moga okaza¢ sie¢ nieodwracalne.
Pogorszy si¢ komfort i stan zdrowia mieszkancow oraz elementy srodowiska przyrodniczego.
Czasowe  oddzialywanie na flore i faung, ktére w niewielkim stopniu bedzie wystepowalo
na etapie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami, docelowo bedzie lepszym
rozwigzaniem niz wariant polegajacy na niepodejmowaniu inwestycji. Spowodowalby on
skazenie elementow ‘

srodowiska naturalnego. Natomiast podczas eksploatacji sieci kanalizacyjnej, wylaczajgc sytuacje
awaryjne, inwestycja nie wywrze zadnego negatywnego wplywu na Srodowisko. Wobec powyzszego
tzw. ,wariant zerowy” polegajacy na nie podejmowaniu przedsigwzigcia nie jest w ogéle rozpatrywany.

5. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw, materialow,

paliw oraz energii: :
Planowane przedsigwzigcie budowy kanalizacji sanitarnejjest inwestycjg liniowa i nie wymaga
wykorzystania surowcow, paliw i energii, z wyjatkiem fazy realizacji. Zuzycie energii elektrycznej dla
potrzeb zaplecza budowy begdzie niewielkie i nie pociggnie za sobg budowy dodatkowej infrastruktury
techniczne;j.
W trakcie realizacji wykorzystany bedzie jedynie grunt (piasek) do ewentualnej wymiany w przypadku
istnienia w podtozu , w miejscu prowadzonych wykopéw, gruntéw spoistych.
Masy ziemne, przemieszczane badZz usuwane w trakcie realizacji inwestycji, beda zagospodarowane
w ramach prowadzonego przedsigwzigcia.

6. Rozwiazania chronigce Srodowisko:
Budowa kanalizacji sanitarnej znacznie poprawi stan srodowiska gdyz wyeliminuje zbiorniki $ciekéw
nie zawsze szczelne oraz niekontrolowany sptyw sciekéw i pozwoli na ochrong gleby i wod podskornych

przed niekorzystnym oddziatywaniem.
W fazie realizacji inwestycji wystapi krétkotrwate , o lokalnym charakterze oddziatywanie , zwigzane

bezposrednio z prowadzeniem robét budowlanych , polegajace na :

- przewozie materialow sypkich , materiatéw budowlanych (rur, studzienek),

- halasie wywotanym praca sprzetu mechanicznego (praca sprz¢tem mechanicznym w godzinach
od 6% do 22%),



Ze wzgledu na  charakter planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢  wykonania
specjalnych urzadzen zabezpieczajacych srodowisko, gdyz  projektowane sieci kanalizacji
pofaczenia rur kanalizacyjnych, studzienek i pompowni beda bardzo szczelne w zwigzku,
z czym nie bedg mialy negatywnego wplywu na wody gruntowe. Rurociagi te w catosci beda
prowadzone w ziemi, dlatego nie wplyna na istniejacy krajobraz, a ich przebieg z ostat
dostosowany do istniejacej zabudowy. -Projektowana inwestycja mogtaby mie¢ negatywny wplyw na
srodowisko gruntowo-wodne jedynie w sytuacji wystapienia awarii (przeciek $ciekéw do gruntu i wod
podziemnych na skutek wystapienia awarii rurociagéw przesytajacych $cieki oraz awarii pompowni).
Przeciwdzialaniem tego typu zjawiskom jest wykonywanie inwestycji zgodnie z przedstawionym
projektem budowlanym oraz prawidlowa eksploatacja i konserwacja
urzgdzen technologicznych. Eksploatacja kanalizacji sanitarnej w normalnych warunkach — brak awarii
—nie bedzie powodowaé ucigzliwosci dla powietrza — w szczegdlnosci przykrych dla otoczenia
zapachéw. W zwiazku z powyZszym mozna stwierdzié, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie mialo
negatywnego wplywu na srodowisko naturalne.

W konsekwencji przyczyni si¢ do zwiekszenia atrakcyjnosci inwestowania w terenie objetym
inwestycjg, a co za tym idzie, do podwyzszenia standardu zycia okolicznych mieszkaricéw. Planowana
inwestycja zapobiegnie wprowadzaniu scickéw do wéd lub ziemi, co doprowadzi do zmniejszenia
zanieczyszczenia srodowiska.

7. Rodzaj i przewidywana ilo§¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiazan chronigcych §rodowisko:

Docelowo inwestycja nie bgdzie miata ujemnego wptywu na $rodowisko. W trakcie prowadzonych
prac i po ich zakonczeniu nie przewiduje si¢ wprowadzania do $rodowiska naturalnego zanieczyszczefi
ponadnormatywnych. Wszelkie uzyte do budowy materialy, paliwa
i energia bgdg wykorzystane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Nie przewiduje si¢ przy realizacji inwestycji emisji do powietrza — poza emisja spalin
z urzadzen mechanicznych w trakcie przewozu materiatéw sypkich czy tez materiatow budowlanych, ani tez
nie przewiduje si¢ emisji hatasu - poza emisja w zakresie pracy sprzgtu mechanicznego w trakcie
prowadzonych prac tak wigc oddziatywanie na $rodowisko bedzie mialo charakter lokalny, bedzie
krétkotrwale i ustapi po sfinalizowaniu przedsiewziecia.

8. Mozliwos¢ transgranicznego oddzialywania na §rodowisko:
Budowa kanalizacji sanitarnej nie bgdzie wywierata wplywu na to zagadnienie , poniewaz $cieki bedg
przeptywaly do oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Dubicze Cerkiewne , natomiast odbiornikiem
sciekow oczyszczonych jest ciek wodny - rzeka Orlanka.

9. Wystepowanie  obszaréw  podlegajacych  ochronie, znajdujgcych  sie w  zasiegu
znaczacego oddzialywania:
Obszary takie nie wystepuja.

10.Przedsigwzi¢cia realizowane i zrealizowane, znajdujace sie na terenie, na ktorym planuje si¢
realizacj¢ przedsigwzigcia oraz w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia lub ktérych oddzialywania
mieszczq si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia.

Na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje przedsicwziecia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsigwzigcia nie wystepuja przedsiewziecia realizowane i zrealizowane. Brak jest powigzan
planowanego przedsigwzigcia z innymi przedsigwzigciami. Nie wystapi kumulowanie si¢ oddziatywan,
dla ktorych zostata wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub ktérych oddzialywania
mieszcza si¢ w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich
oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzieciem.



11.Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j

Na etapie realizacji i eksploatacji nie przewiduje sig¢ ryzyka wystgpienia powaznej awarii lub
katastrofy naturalnej i budowlanej. Planowane do budowy przepompownie sciekéw w przypadku braku
energii elektrycznej z sieci bedg przystosowane do zasilania awaryjnego z agregatu pradotwdrczego.

12.Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na srodowisko

13.

Przewiduje sig, iz podczas przedmiotowej budowy begda powstawaly takie odpady jak: kawatki
rur, wycinki z polgczen odgaltezien rur, prety stalowe czy nadmiar ziemi. Ilosci odpadéw zalezne
sg przede wszystkim od starannosci wykonywanych prac i natym etapie inwestycji sg trudne do
oszacowania. Odpady  beda zbierane w sposob  selektywny tj. gromadzone beda na
biezaco i wywozone do miejsca wskazanego przez Inwestora na etapie realizacji inwestycji.

Firma wywozaca odpady powstajace w trakcie realizacji inwestycji bedzie posiada¢ uprawnienia

do wykonywania tego typu czynnosci. Odpady beda zagospodarowane na biezaco zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa.

Oddziatywanie wszystkich wyzej wymienionych odpadéw na $rodowisko bedzie niewielkie. Powstaja
one w pasie drogowym (gléwnie na powierzchni uszczelnionej drogi)ibeda tatwe do usunigcia,
a nastgpnie unieszkodliwione lub ponownie wykorzystane.

W czasie eksploatacji, remontéw badZ usuwania awarii elementéw kanalizacji moga pojawié sig
$cieki z ptukania kanatow, studzienek, ktore bgda pompowane do oczyszczalni Sciekéw w Dubiczach
Cerkiewnych.

Znikoma ilo§¢ powyzszych odpadéw nie wplynie negatywnie na $rodowisko.

Prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na

srodowisko :
W ramach inwestycji przewiduje si¢ rozbidrki istniejacych nawierzchni drogowych. Obickty beda

rozebrane metodami tradycyjnymi w kolejnosci odwrotnej do ich wbudowania przy uzyciu narzedzi

recznych lub mechanicznych. Wszystkie powstale w wyniku rozbiérki materialy oraz ich

zagospodarowanie podlegajg ustawie o odpadach w zaleznosci od ich stopnia szkodliwosci
dla $rodowiska i dlatego w trakcie rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ ich segregacje. Nie przewiduje sig
wyburzenia obiektéw budowlanych.

Powyzsze prace rozbiérkowe nie beda znaczaco oddziatywaé na srodowisko.




