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Whydzielenie suszarni z czesci magazynu w budynku ZPEC w Zabrzu przy ul. Cmentamej 19d

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Montaz scian z bloczkéw wapienno piaskowych
Roboty posadzkarskie

Roboty zwiazane z montazem drzwi

Roboty wykoniczeniowe

Zakres opracowania:

DR wN e

WeNS R W R

[y
o

STOO - Czes¢ ogdina

5ST- 01 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

SST- 02 Montaz scian z bloczkow wapienno piaskowych
SST- 03 Posadzka

SST- 04 Montai drzwi

SST- 05 Roboty wykoiiczeniowe

Czesc ogdina

Wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wymagania dotyczace wykonania robét

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru

Opis sposobu odbioru robét

Qpis rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Dokumenty odniesien

ST00 — CZESE OGOLNA

1. ZeSC OGOLNA

Wydzielenie suszarni z czesci magazynu w budynku ZPEC w Zabrzu przy ul. Cmentamej 19d

vk wie e

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

Monta: scian z bloczkéw wapienno piaskowych
Roboty posadzkarskie

Roboty zwigzane z montazem drzwi

Roboty wykonczeniowe

1.1. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ST].
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zawiera:

1
2.
3.

STO0 - Czes€ ogdlna
SST- 01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
SST- 02 Montaz scian z bloczkéw wapienno piaskowych
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4. SST- 03 Posadzka
5. SST- 04 Montaz drzwi
6. SST- 05 Roboty wykoriczeniowe

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem jest wydzielenie suszarni z czesci magazynu w budynku ZPEC w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19d
Zakres przewidywanych robat obejmuje wykonanie:

Prace budowiane :

. wykonie scianek dziatowych z bloczkéw wapienno piaskowych
. montaz drzwi

. wykonanie posadzki

. prace wykorniczeniowe, gladzie gipsowe, malowanie

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych.

Roboty towarzyszace:

. demontaz i zabezpieczenie na okres robét wszystkich opraw o$wietleniowych, kabli, urzadzeri
alarmowych, elektrycznych, teletechnicznych, kratek wentylacyjnych

* wykonanie otworu w $cianie do montaiu drzwi

Roboty tymczasowe:
* przygotowanie i zabezpieczenie terenu do prowadzenia robét,
. zabezpieczenie i oznaczenie miejsc niebezpiecznych,

1.4. informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia.
a) organizacji rob6t budowlanych:

Inwestor, w formie protokoty, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w umowie) teren remontu oraz
komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczng. Od dnia przekazania terenu remontu
{spisania protokotu przekazania) do dnia zakoriczenia remontu {spisania protokotu odbioru koncowego) za teren
remontu w peini odpowiada Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robét zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym i wspotczesng wiedzg techniczna.

b) zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i
ochrony 6séb postronnych mogacych pojawic sie na terenie remontu. Koszt zabezpieczenia terenu remontu nie
podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowng ryczattowy. Prowadzac roboty
demontazowe i rozbiérkowe szczegdlng uwage Wykonawca zwrécié powinien na istniejace wyposazenie obiektu
(instalacje, urzadzenia techniczne, materiaty oktadzinowe}, a w razie uszkodzenia zobowiazuje sie Wykonawce
do jego odtworzenia. Po kaZdej zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstate po
demontazu odpady porzadkowane byly na biezaco, aby nie mogto doj$¢ do skaleczenia os6b przebywajacych na
terenie remontu.

c) ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét budowlanych wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca w szczegdlnosci zapewni
dbatos¢ o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, o minimalizowanie ilosci
odpadéw oraz ich segregacje, o oszczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz zgodne z
obowiazujacymi przepisami skiadowanie odpadéw.

d) warunkow bezpieczeristwa pracy

Roboty tymczasowe:
- W trakcie wykonywania prac rozbiérkowych i montazowych nalezy zachowaé warunki bezpieczeristwa pracy
robotnikéw zapewniajac im odpowiednie narzedzia i sprawne urzadzenia.
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- Wizelkie roboty winny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikéw, przy spetnieniu odpowiednich
dla danego rodzaju robét przepiséw b.h.p.

- W czasie trwania remontu Wykonawca bedzie utrzymywacé teren remontu w stanie zgodnym z przepisami BHP
i w odpowiednim porzadku.

- Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpoiarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie remontu.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sig odrebnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia
sanitarne dla pracownikéw. Materiaty niezbgdne do wbudowania dostarczane bedg systematycznie, a do ich
magazynowania Zamawiajacy udostepni odpowiednie pomieszczenie. Za zmagazynowane materialy i sprzet
wiasny odpowiada bezposrednio Wykonawca.

f} warunkéw dotyczacych organizacji ruchu
Dla zapewnienia prawidiowe] organizacji robét, dostawy materiatoéw wykonywane beda droga publiczng.
g} ogrodzenie

Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia catego terenu robét, jedynie wygrodzenia wymagajg te miejsca, ktore
kolidowat beda z komunikacjg piesza pracownikéw i uzytkownikow.

h} zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Istniejace ciagi piesze przy budynku oraz jezdnia ze wzgledu na znaczng odieglosé od budynku nie Wyrnagaja
odrebnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce, w ktérym ustawiony bedzie kontener na
odpady. Wykonawca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie roboczej uporzadkowac to miejsce z odpadéw, aby
nie doszto do skaleczenia oséb postronnych lub pracownikow.

1.5. Nazwy i kody robét wg wspdinego stownika zamoéwieri CPV:
451111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

4511113200-1 Roboty rozbidrkowe

45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostale
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowianych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.6. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie z okresleniami
ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2006 roku Nr 156, pozycja 1118z
poiniejszymi zmianami).

1.6.1. ROBOTY BUDOWLANE
Roboty budowlane to budowa, a takie prace polegajgce na montaiu, remoncie lub rozbiérce abiektu
budowlanego.

1.6.2. REMONT

Remont to wykonywanie w isthiejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych bieZgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.6.3. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM

Urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia éciekéw, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.6.4. APROBATA TECHNICZNA
Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie,
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1.6.5. WYROB BUDOWLANY
Wyréb budowlany to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym.

1.6.7. S5T
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.6.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.6.9. ST 0D
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Cze$¢ Ogélna

1.6.10. ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.6.11.
Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegétowych informacii dotyczacych, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiatow, ktére bedg zataczone do protokotu odbioru
robot. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreélone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

s3 wlasciwie oznaczone:

1. wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos< z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
tej certyfikacji,

2. wyroby budowlane, dia ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracjg zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng majace istotny wptyw na speinienie co najmniej
jednego z wymagah podstawowych w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczeristwa, wyroby budowlane umieszczane w wykazie wyrobéw nie majacych istotnege wplywu na
spefnianie wymagan podstawowych oraz wyrohéw wytwarzanych i stosowanych wediug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedgcym zafacznikiem do rozporzadzenia,

3. wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dia ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europeiskq za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umotliwiajgcych po wykonaniu prac remontowych spetnienie nastepujacych wymagari:
. bezpieczenstwo konstrukgji,

s bezpieczenstwo pozarowe,

. bezpieczenstwo uzytkowania,

. warunki higieniczne i zdrowotne,

. warunki ochrany srodowiska,

. warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

. oszczednosc energii oraz izolacyjno$¢ ciepina przegrod.
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2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajace wyiej wymienionych wymagan nie mogg by¢ zastosowane przy realizacji
budowy. Zastosowanie materialéw innych, niz przewiduje to dokumentacja projektowa, wymaga zgody
Inwestora. W przypadku uiycia przez Wykonawce materiatéw odmiennych bez wymaganej zgody - Inwestor
moze nakazac rozbiorke tych elementéw na koszt Wykonawcy lub obnizyé¢ wysokoéé naleznego wynagrodzenia.
Uzyte do remontu materialy powinny speinia¢ minimalne parametry podane w SST. Przedstawione w
dokumentacji projektowej wskazania na materiaty nalezy traktowa¢ jako przykiadowe, ze wzgledu na
postanowienia ustawy Prawo zaméwiert publicznych i w zwigzku z tym dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw
réwnowaznych pod warunkiem, ze wyroby powinny charakteryzowaé sie parametrami technicznymi i
jakosciowymi nie gorszymi niz podane w dokumentaciji projektowei.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, skladowanie i transport materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne skiadowanie i transport materiatéw. Materialy
naley sktadowac zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami
mechanicznymi, utratg parametrow, wiasciwosci i jakosci, Sposéb sidadowania musi zapewnia¢ réwniez
bezpieczeristwo dla 0sob znajdujacych sie w poblizu. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Kontrola jakosci materiatdw.

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i
muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa dia wyrobéw podiegajacych certyfikaci, certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci dla wyrobéw nie podlegajacych certyfikacji. Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na
etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy,

do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakosc i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Na kaidorazowe wezwanie
Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace
pochodzenie, jakos¢ i spetnienie parametrow technicznych dostarczanych na teren remontu materiatéw. W razie
watpliwosdi co do jakosci materiatéw Inspektor nadzoru moie zazadaé przeprowadzenie badari tych materiatéw.
W razie potwierdzenia zastosowania niewlasciwego materiafu koszt badan ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Sprzet znajdujacy sie na budowie musi
posiadac $wiadectwa stwierdzajace jego dopuszczenie do wykonywania okreslonego rodzaju robét. Dokumenty
takie upowainiony pracownik Wykonawcy winien przedstawi¢ na kazde 7adanie inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia znajdujace sie na budowie w dobrym
stanie technicznym i gotowodci do pracy. Wykonawca zadba o whasciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn,
urzadzen oraz narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty wykonywane
przy uZyciu niewlasciwego sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jegoe przeznaczeniem, przepisami BHP, albo
oferty, dokumentacjg lub specyfikacjg techniczna.

4, TRANSPORT
4.1. Informacje ogéine zostaly okreslone w ST 00.
4.2. Transpoert materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich srodkéw transportu, ktére zapewnia
dobra jakos¢ wykonywanych rob6t oraz nie spowoduja uszkodzeri mechanicznych badi zmiany parametréw
technicznych uzytych do prac materiatéw. Hos¢ Srodkéw transportowych musi zapewniaé sprawne prowadzenie
robot, bez zbednych przerw i przestojow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu remontu.
Wykonawca usunie, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych spowodowane
prowadzeniem robét niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami wydanymi przez zarzadce drogi lub
przepisami ogdlnymi o ruchu drogowym.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Informacje ogdine zostaly okreslone w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowejiw ST, a
takze w normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSC
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, pozwalajacy w kazdym okresie procesu remontowego na dokonanie takiej kontroli.
Wszystkie koszty zwigzane ze sprawdzaniem jakosci materiatéw i robét ponosi Wykonawca, jezeli badania te
potwierdzg nieprawidlowosci. Parametry jakosciowe okreélajg SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania u Zrédta ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatow. Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe, ponadnormatywne
badania, to koszt tych badari obciaZzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze zastosowane materialy lub
roboty s3 niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W innym
przypadku koszt badar poniesie inwestor.

6.3. Atesty jakosci materiatdéw i urzadzen.

inspektor nadzoru moie dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiatly, ktére:

. posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637),

. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Normg ub

b} aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeieli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére speiniajg wymogi SST.

¢) znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 1. {Dz. U.Nr 99, poz. 637).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét musi posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére
nie spetniajq tych wymagani beda odrzucone.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét.

Przedmiar rob6t wykonany zostanie na etapie opracowania dekumentacji projektowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z pézniejszymi zmianami - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe)j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. Nr 202, poz. 2072)}. i dostarczony bedzie
Wykonawcy wraz z SIWZ jako materiat pomochiczy do okreslenia ceny ofertowej, ktora bedzie cena ryczattows.

7.2. Ogéine zasady ocbmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowsq i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Odstepstwa pomigdzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostang spisane protokolarnie Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét przy wycenie ceny ryczattowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustaled Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiary robét przeprowadzane beda przed czesciowymi oraz ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuiszej przerwy w prowadzeniu robét lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiaréw
robét zanikowych nalezy dokonac w czasie ich wykonywania, a robét ulegajacych zakryciu - przed ich zakryciem.
Obmiaréw robét nalezy dokonywac dla kazdej pozycji przedmiaru w sposéb, w jednostkach iz doktadnoscia
podang w opisie tej pozycji w KNR-ach. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy dostarczone zostang przez Wykonawce i
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni wazno$¢ swiadectw legalizacyjnych dia
urzadzeii tego wymagajgcych.

7.3. Zasady okreslania iloéci robdt i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane s3 w odpowiednich specyfikacjach szczegétowych
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Dla robét objetych umowa okresla sie nastepujgce rodzaje odbiordw robét:

. odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
. odbior czesciowy robét,

. odbior koticowy robét,

. odbidr ostateczny pogwarancyjny robét.

8.2. Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robét zanikowych oraz robét
ulegajacych zakryciu. O ile nie dopeini on tego obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania
dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robét lub wykonania odpowiednich odkué lub otworéw
niezbednych do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécenia ich do stanu pierwotnego na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru oraz powiadamia o tym Inspektora nadzoru, inspektor
nadzoru niezwiocznie, nie péiniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty powiadomienia Inspektora nadzoru
dokonuje odbioru zezwalajac na dalsze prowadzenie robét lub nakazujac usuniecie nieprawidtowoéci. Dalsze
prowadzenie robSt mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usuniecia wszystkich
usterek. Odbi6r robdt zanikowych i robét ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z
dokumentacja projektows i Specyfikacjg Techniczng wykonanych robét budowlanych, ktére w dalszym procesie
realizacji budowy ulegna zakryciu. Odbioru tych robét naleizy dokonaé w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét zanikowych i robét
ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy robét.

Odbiér czeéciowy robot polega na ocenie ilosci, jakoéci oraz zgodnosci z dekumentacja projektowsy i
Specyfikacja Techniczng wykonanych robét budowlanych. Wykonawca powiadomi Inwestora o zakresie robét do
odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robét w terminie do trzech dni od daty zgloszenia
i powiadomienia. JeZeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady lub usterki, to inwestor
odmawia odbioru i zaplaty za roboty do czasu ich usunigcia. Czgsciowego odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior konicowy robat.

Odbiér koricowy robot jest finalna ocena w zakresie iloédi, jakoéci, wartoéci oraz zgodnosci z dokumentacja
projektowy oraz specyfikacja techniczna. Catkowite zakoficzenie robét i gotowoéé do odbioru koricowego
Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru, ktéry wyznacza na tej podstawie termin odbioru. Komisja
odbiorowa, w skiad ktérej wchodza przedstawiciele inwestora i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw (protokoly odbioréw czesciowych i zanikowych,
protokoty pomiaréw badan, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykoenanych
robdt. Wykonawca obowigzany jest uczestniczyé w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo
powiadomienia, nie wstrzymuje sig czynnosci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo
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do zgtaszania zastrzezen, uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza
sie protokot, ktéry winien zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru i byé podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczacych w odbiorze otrzymuije
egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki {réwniez w stosunku do
kompletnosci wymaganych dokument6éw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatacznik do protokotu odbioru
koficowego. Wykonawca nie moze przy tym powolywac sig na to, ze poszczegélne roboty byly wykonywane pod
nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiege. Moze natomiast przedstawic dokumenty, ze wykanat roboty
Scidle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zglosit zastrzeienia co do tresci
odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit swoje polecenie. Usterki i braki
stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunaé wlasnym kosztem w terminie ustalonym w protokole
odbioru. O usunigciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru, proszac o dodatkowe
odebranie zakwestionowanych robét. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru 53
uznane za zakoriczone, co stanowi poczgtek biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sie Wykonawcy do
ebowiazku usunigcia usterek oraz brakéw w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na
koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku wystapienia istotnych wad i brakéw obnizajacych zdolnoéé uzytkowa
wykonanego remontu, a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze igdac obnizenia wynagrodzenia
umownego. Jezeli wady stwierdzone, a w czasie odbioru uniemoiliwiaja Uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi.

8.5. Odbidr pogwarancyjny ostateczny.

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwoluje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie powiadamia jac
o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej rob6t w celu stwierdzenia usuniecia starych badz nowych
usterek powstalych na skutek wadliwego wykonywania robét a nie widocznych przy odbiorze koficowym. Z
przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru koricowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena ryczattowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzgledniaé wszystkie roboty okreslone w
przedmiarze roboét oraz te roboty ktdre nie s3 ujete w przedmiarze robét, a ich wykonanie wynika z pizepisow
Prawa Budowlanego i przepiséw BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczattowej jest kosztorys ofertowy ztozony
przez Wykonawce jako zalacznik do umowy i sporzadzony w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar
robot i dokumentacje projektowa. Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obejmowaé bedzie
wszystkie czynnodci, badania i wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikaciji technicznej. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa
proponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwoéc zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych tq pozycis kosztorysowa. Zasady
okreslania obmiaru podlegajacego rozliczeniu podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych {
szczegdtowych) lub okreslajg je pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okrestonymi w dokumentacii projektowej i przedmiarze robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {z pézn. zm.).

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych {z p6Z. zm).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

s Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska {z péz. zm.).

10.2. Rozporzadzenia.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z péz. zm).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
wydzielenie suszami z czesci magazynu w budynku ZPEC w Zabrzu przy ul. Cmentamej 19d

SST-01 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

1. Czesc ogblna.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot przygotowawczych i rozbiérkowych,

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Reboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robét wehodzi:

. demontai i zabezpieczenie na okres robot wszystkich opraw o$wietleniowych, kabli elektrycznych,
teletechnicznych i wszelkich innych elementéw zamocowanych do écian w obrebie wykonywanego
pomieszczenia suszarni,

. roboty porzadkowe,

. wywdz i utylizacja materiatow rozbiorkowych { elementy piyt G-K, podkonstrukcja stalowa, wypetnienie
$cian z weiny ).

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnost z dokumentacija projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

informacje ogéine zostaty okreslone w ST 00

2. Materiaty.

2.1. Informacje ogéine zostaly okreélone w ST 00.

3. Sprzet.

3.1. Informacje ogdlne zostaly okreslone w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku | wytadunku materiatow. Wszystkie urzadzenia i maszyny

uzyte na budowie muszq spetniac normy w zakresie bhp podczas ich obstugi, w szczegéinosci dot. izolacyjnosci
urzadzen elektrycznych, poziomu drgan i halasu.
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4. Transport.
4.1 informacje ogbine zostaly okreslone w ST 00.
4.2 Transport materiatéw z rozbiérki $rodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie szkody wynikajagce z
niewtasciwego transportu materiatéw rozbiérkowych obcigzaja Wykonawce.

5. Wykonanie robdt.
5.1. Informacje ogéine zostaly okreslone w ST 00.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

. teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
. zamontowa¢ tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostate media niezbedne do wykonania robot,
. przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy zdemontowad i zabezpieczyé na

okres robét wszystkich opraw oswietleniowych, kabli elektrycznych, teletechnicznych i wszelkich innych
elementow zamocowanych do elewacji,

5.3. Roboty rozhidrkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

. rozebra¢ okfadziny wewnetrzne z plyty G-K wraz z konstrukcjg i warstwa ocieplenia,

. Materialy posegregowac i odniesé lub odwie?é na miejsce sktadowania.

. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacja projektowa maja zostaé
zachowane.

. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu

wywiezienia, odpady skltadowaé w kontenerach.
5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku.

Po zakoriczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyécié caty strefe objetq robotami. Wykonawca
odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. 2 tego tytuhy,
Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkad znanych w
momencie odbioru robét.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Informacje ogéine zostaly okreslone w ST 00.

6.2, Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.4.
7. Obmiar robét.

7.1. iInformacje ogéine zostaly okreslone w ST 00.

7.2. Jednostkami obmiarowymi sa:

. rozebranie rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetéw, oktadzin zewnetrznych z blachy wraz z
konstrukcja | warstwa ocieplenia, drabin wyjSciowych na dach, okien, rampy recznie

. odwiezienie materiatéw z rozbiorki - m3

. koszty utylizacji—t

8. Odbidr robét
8.1. Informacje ogolne zostaly okreélone w ST 00.

8.2. Wszystkie roboty objgte niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. Podstawa platnosci.
9.1. Informacje ogéine zostaty okreslone w ST 00

9.2. Placi sig za roboty wykonane zgodnie 2 wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez iniyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkgie 7.

10. Uwagi szczegétowe.

10.1. Informacje ogdine zostaly okreslone wST 00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
wydzielenie suszami z czeéci magazynu w budynku ZPEC w Zabrzu przy ul. Cmentamej 19d

$5T-02. Scianki z bloczkéw wapienno-piaskowych {CPV 45262500-6)
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem jest wydzielenie suszarni z czesci magazynu w budynku ZPEC w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19d
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
scianek gipsowo-kartonowych.
1.4, Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.
1.5.1. Wymogi formalne.
Montaz oraz wykonawstwo $cianek dziatowych z bloczkéw wapienno piaskowych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i
gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz monta? konstrukeji zgodnie z wymaganiami
norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dolkfadnie
zaznajomic z caloscia dokumentacji technicznej oraz z projektem organizaciji robét wykonanym przez inzyniera
robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowar przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych mogacych mieé wplyw na no$nosé obiektow nalezy
uzyskac dodatkowa akceptacje projektantow.
2. Materiaty
2.1, Zastosowane materialy.
Do wykonania $cianek dziatowych i obudéw zastosowano nastepujace materiaty
- $ciany wewngtrzne - bloczki wapienno — piaskowe typu SILKA E12 klasy 150 o
fb = 15 MPa,
- zaprawa cienkospoinowa 2 mm typu Silka Fix 12,
3. Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéline wymagania dotyczace sprzetu podano w $-00.00.00. *Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac przy uiyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport
4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00. "Wymagania og6ine" pkt 4.

—
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4.2.Transport

Piyty pakowane sa w formie stoséw ukiadanych poziomo na podktadkach dystansowych.

Pierwsza i ostatnia plyta stanowia opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dia
usztywnienia tasma stalowa. Pakiety naleiy skfadowaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i
mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pigciu pakietow, uktadanych jeden na drugim. Do
przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonywanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonania robdt

Ogédlne zasady wykonania robét podano w S-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi InZynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaly opisane polska horma branzowa nr BN*

86/6743*02.

5.4. Opis ogéiny.

Pierwszq warstwe blokéw utozy¢ na zaprawie tradycyjnej gr. 1 cm, poziomowacé bloczki na biezaco lub
ukiadac pod sznur. Kolejne warstwy ukiadaé na zaprawie klejowej cienkospoinowej gr. 2 mm. $ciany dziafowe
co 2 warstwe nalezy kotwic do sciany nednej przy pomocy specjalnych facznikéw ze stali nierdzewnei.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakoséci robdt

Zasady ogélne kontroli jakosci robét podano w S-00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci

Dostarczone na plac budowy bloczki SILKA E, gipsowe, pustaki szklane, gazobeton i zaprawa muszg by¢
kontrolowane pod wzgledem ich jakosci. Kontrola polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty maja
wymagane certyfikaty lub $wiadectwa jakosci. Wykonanie sciany naleiy ocenia¢ w zakresie usytuowania i
pionowosci, jakosci i czystosci murowania i montazu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogéine zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w 5-00.00.00. , Wymagania ogdine”.

1.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows $cianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2.

Zaréwno InZynier jak i wykonawca moga zadac koficowego sprawdzenia dostarczonego

materiatu w przypadku watpliwoéci. Zadanie wykonawcy musi byé na piémie.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnosé robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi

decyzjami Inzyniera.

8.2, Odbior elementow i akcesoriow.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania muréw zgodnie z projektem i normami.
Odbiér rob6t murowych i nadprozy powinien sie odbywa¢ przed tynkowaniem $cian i innymi robotami
wykornczeniowymi, ale po osadzeniu stolarki i oscieznic. Odchytki w wymiarach poziomych $cian nie powinny
przekraczac 20mm, a odchytki w pionie Smm. Odchytki od pionu i poziomu oscieznic drzwiowych i okiennych
nie powinny przekracza¢ 2mm.

Do odbioru nalezy przediozyé:

-dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatow,

-Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow,

-protokotly odbioréw czesciowych,

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowsa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uZytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badar. Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.

10. Przepisy zwigzane

1) PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

2) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

3) PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Skfad. Wymagania. Ocena zgodnosci.

4) PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

5) PN-86/B-30020 Wapno.
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6) PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonéw, zaprawy i zaczynéw. Definicje i wymagania.

7} PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8} PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

9) PN-B-30041:1997 Gips budowiany.

10) PN-B-12066;1988 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy.

11) PN EN 998-2:2004 (zaprawa cienkoscienna)

12) PN-B-30042:1997 (klej gipsowy, gips szpachlowy)

13} Aprobata Techniczna ITB. AT-15-3876/9 na bloczki i zaprawe SILKA.

14} Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane tj. Dz.U z 2003r nr207, poz. 2016 z pézn. zmianami.

15) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy { Dz.U. z 2003r.Nr 169, poz. 1650}

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robst budowlanych { Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz.401)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
wydzielenie suszami z czesci magazynu w budynku ZPEC w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19d

SST-03. Posadzki z plytek ceramicznych {gresowe) - CPV 45431000-7

1. Wstep

1.1, Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej {ST) s3 wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie wydzielenia suszarni z cze$ci magazynu w budynku ZPEC w
Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19d

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwesterski niezbedny przy

realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST,

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujy wszystkie czynnosci umoizliwiajace i majace na celu wykonanie
podtog z posadzka z piytek ceramicznych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s zgodne z cbowiazujacymi cdpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z rysunkami, ST i poleceniami
[niyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podiég z posadzkami z plytek ceramicznych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu

majgcemu whasciwe-doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwa

jakos¢ wykonania. Wykonawstwo podidg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm {PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie

zaznajomic z caloicia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizaciji robot,

wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z
autorami poszczegélnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dekonywane w takcie

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych

zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na noénosé

obiektéw nalezy uzyskad dodatkowgq akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1, Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg plytki gresowe. Podioze dla warstwy posadzkowej
stanowi warstwa wylewki samopoziomujacej, odpowiadajace pod wzgledem wytrzymatosci

PN-B-04500. Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sig niska nasigkliwoscia i cieralnoscia
{kl. min. V), antyposlizgowoscia, odpornoscia na uderzenia, plytki stosowane do wewnatrz budynkéw. Nalezy
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zastosowac plytki 1 gatunku. Do mocowania plytek beda stosowane zaprawy kiejowe, do wypetnienia spoin
zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie
wodoodpornoscia, tatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢
odpowiednia atesty.

3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w S-00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2.5przet do wykonania robét

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejacg przygotowuije sie przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu

zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w $-00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Plytki pakowane s3 w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy

sktadowaé je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej

posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi

burtami. Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé w
ternperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robét

5.1.0gélne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robot podano w $-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi InZynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Opis ogdliny.

5.3.1. Podkiad pod posadzke z ptytek gresowych.

Podkiad powinien byC wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkfadu nie spadnie
ponizej 5°C. Podkiady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie min. 12 MPa, a pod
posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton ki. B-15).

Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku

paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do écian. W podkiadzie

cementowym naleiy wykonac szczeliny dylatacyine:

— w miejscach dylatacji konstrukeji budynku,

- oddzielajace fragmenty podiogi o réinych wymiarach,

- w miejscach styku podidg o réznej konstrukcii,

— przeciwskurczowe, dzielace powierzchnie podkiadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3-

1/2 grubosci podkiadu.

Jezeli przewiduje sig spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe
cementowq nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receptury. Zaprawa
powinna miec gestq konsystencje. Zaprawe cementowa nalezy ukfadaé bezzwiocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z réwnoczesnym zatarciem | wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkiadu od
ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkiadu ze spadkiem) nie powinny przekraczaé Zmm/m i 5mm na
catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymany w
stanie wilgotnym.

5.3.2. Uktadanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu robot budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich. Temperatura przy ukfadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy ukladaniu posadzek
chemoodpornych nie powinna byé¢ nizsza niz 10°C.

Przed ukladaniem piytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé

mieszajac, zgodnie z receptura producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody.

Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi sie na padioze za pomoca pacy,
przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkow (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie nalozenie zaprawy
réwniez na spodnig czes¢ plytki. Grubos$¢ nakdadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm.
Uktadanie plytek rozpoczyna sig od utozenia pojedynczych plytek wyznaczajacych poziom posadzki i pasow
prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosic ok. 5 mm. Powinny one zostaé po
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stwardnieniu | wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednia masg do spoin o
jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza calg posadzke.
Posadzke z plytek nalezy wykoriczyé wokdt $cian cokolikiem z ksztattek cokofowych, przycietych piytek lub
specjalng listwa z tworzyw sztucznych.

6. Kontroia jakeosci robét

6.1.0gdine zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogélne kontroli jakosci robot podano w $-00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2.Kontrola robét

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podiég z posadzkami z plytek gresowych polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzor nad robotami

persaneiu technicznego budowy i Inzyniera.

Kontrola jakosci powinna obejmowaé:

— sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,

dokumentacija techniczna i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podkiadu,

— sprawdzenije poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy

sprawdzic:

— zaswiadczenie o jakoséci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych plytek (ptytki w | gatunku),

— jednolitosé barwy,

- stan powierzchni (brak pekniec i odpryskdw},

— prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moie wystepowaé zwichrowanie,

tukowatos¢, rombowatosé plytek),

— prawidtowosc zachowania wymiaréw.

Piytki gres powinny odznacza¢ sie nastepujgcymi cechami:

— nasigkliwoscia nie wieksza niz 3%,

— wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm2,

— twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

— $cieralnoscig mniejszg niz 150 mm3,

~ odpornoscig termiczng,

— mrozoodpornoscia.

Odchyiki wymiaréw moga wynosic:

— diugosc i szerokos¢ krawedzi +/-0,6%,

— grubosé plytek +/-5%,

— prostoliniowos¢ krawedzi +/-0,5%,

— prostopadtosc +/-0,6%,

— wypaczenia krawedzi +/-0,5%.

Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju plytek, wymiarow, barwy i
gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania
po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

— mrozoodpornoscia,

— elastycznosciy,

— odpornoscig na wilgod,

— przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

— czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

— czasem stygniecia plytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczad sie:

— mrozoodpornoscia,

— elastycznoscia,

— odpornoscig na wilgoé,

- czasemn utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadaé¢ éwiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakoéci wystawione przez producenta, oraz atest PZH,
7. Obmiar robét
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7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podioza betonowe oblicza sie w m3.

Posadzki oblicza sie w m2.

Zaréwno InZynier jak i wykonawca moga zadaé koficowego sprawdzenia dostarczonego

materiatu w przypadku watpliwosdi. Zadanie wykonawcy musi byé na piémie.

8. Odbidr robot

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi

decyzjami InZyniera.

8.2. Odbior robét

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach cdpowiadajgcych kolejnosci

wykonywanych robot zanikajacych.

Odbidr podidadu powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

— po utoZeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas ukladania podidadu,

— po catkowitym stwardnieniu podkiadu.

Odbidr podkfadu powinien obejmowacé sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materialow,

— grubosci podkiadu w dowolnych 3 miejscach,

— réwnosci, zgodnosci z zatoZzonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchylek

ptaszczyzny podkiadu: +/-2 mm/m i +/-5 mm na calej diugosci lub szerokosdi,

— prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podkiadzie,

— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Qdbidr posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidfowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna

stanowic réwna, gtadka powierzchnig o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na diugosci 2 m faty,

— dopuszczaine odchylenie posadzki od plaszczyzny zatozonego spadku nie moze

by¢ wieksze niz +/-5 mm na calej diugosci pomieszczenia,

— shoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moie wynosi¢ max. 2

mm/m i max. 3 mm na calej diugosci pomieszczenia,

— sprawdzenie pofgczenia posadzki 2 podkiadem,

— oceng prawidlowosci osadzenia elementéow dodatkowych w posadzce.

Odbiér konicowy robot podtogowych powinien obejmowac:

— oceng zgodnosci wyglagdu wykonanej podiogi z dokumentacja techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w

dzienniku budowy.

9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiardw i badait. Warunki pfatnoéci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zaméwienia.
10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:

* PN-B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych, Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z plytek i cegiet ceramicznych. Wymagania badania przy odbiorze.
* PN-EN 87: 1994 Piytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
Znakowanie.

¢ PN-EN 99: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

* PN-EN 100: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatoéci na zginanie.

* PN-EN 101: 1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.
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* PN-EN 102: 1993 Piytki i plyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie.
Plyiki nieszkliwione.

= PN-EN 103: 1994 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie ciepinej rozszerzalnosci liniowej.
¢ PN-EN 106: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej.

* PN-EN 163: 1994 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

® PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

* PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Piytki.

* PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

¢ PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

* PN-B-06256 Beton odporny na icieranie.

SST-04 Drzwi wewnetrzne - CPV 45421000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie wydzielenia suszarni z czeéci magazynu w budynku ZPEC w
Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19d

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu osadzenie
drzwi drewnianych w oscieznicach.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji 5-00.00.00 Wymagania Ogélne.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna, zaleceniami i
instrukcja wbudowania, akceptowana przez Inzyniera. Montaz drzwi drewnianych powinien byé
przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomié z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robét, wykonanym przez InZyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasnodci w sprawach technicznych nalezy wyjasnié z autorami poszczegolnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacii Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mieé wplyw na nosnosé obiektéw nalezy uzyskaé
dodatkowg akceptacje projektantow.

Przed rozpoczgciem robot naleiy zapoznat sig z warunkami istniejagcymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnic
sig, Ze zapewniajg one moiliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianych sa:

- skrzydta drzwiowe, typu PORTA lub réwnowazne

- oscieza typu PORTA lub réwnowaine

- elementy f3czace,

- okucia,

- akcesoria;

Skrzydio o grubodci catkowitej 53 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm.
Konstrukcjg skrzydta wzmocniona stalowymi ptaskownikami. Wypetnienie skrzydia wetna mineraina.
Wyposaienie:
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s  Dwa zawiasy
¢ Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkiadke patentowy
¢ Komplet kiamek z szyldami

3. Sprzet

3.1.0g6ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podanc w $-00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt 3.

3.2.5przet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transporiu

Ogéline wymagania dotyczace transportu podano w $-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach ladunkowych, zabezpieczajacych te
wyroby przed uszkodzeniem badi zniszczeniem. Poszczegdine wyroby faczy sie w zwarte tadunki transportowe,
przy uiyciu palet.

5. Wykonywanie robét

5.1.0géIne zasady wykonania robét

Ogéine zasady wykonania robot podanc w 5-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegbtowe wymagania dia stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96. Wilgotnoéé
drewna stosowanego do produkcii okien i drzwi powinna wynosic 10-16%.

6. Kontrola jakoéci robét

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogdine kontroli jakosci robot podano w $-00.00.00. “Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2.Kontrola robét

Kontrola jakosci powinna obejmowac¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchyfki wymiaréw wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydia drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien
by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydia drzwiowego powinna byé prosta, bez
skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwalych odksztatcer;

skrzydio drzwiowe nie powinno wykazywa¢ peknieé, skrzywiern, wichrowatosci,

odchytka w wymiarach +/-1mm;

- sprawdzenie wykonania oscieénicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia paszczyzn bocznych ramy oscieznicy
wzgledem siebie nie powinny przekraczac +/-0,3 mm:;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuc — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspélosiowoséé
zawiasOw ~ dopuszczana odchytka nie powinna przekraczaé +/-1 mm;

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydio drzwiowe pod wplywem sily przylozonej do klamki lub gatki powinno
sig otwierac i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowad, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikéw
zastgpujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydia drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg.
Kat obrotu powinien wynosi¢ 90°;

~ sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowac¢ sprawno$é dziatania po wykonaniu 100000 cykli
pracy skrzydta;

- sprawdzenie izolacji akustycznej—wg PN-B{(32151;

Przygotowanie do badan.

Drzwi przed badaniem nalely przechowywac co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20+/-2°C i wilgotnosci
wzglednej 50+/-10%.

Sprawdzenie wymiardw, szerokos¢ i wysokesé, nalezy wykonaé na jednej powierzchni licowej, na krawedziach
réwnoleglych do krawedzi wyrobu, oddatonych od krawedzi nie wiecej niz 20 mm. Pomiar powinien byc
wykonany z doktadnoscia do +/-0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni naleiy przeprowadzi¢ wizualnie w
Swietle dziennym lub w rozproszonym swietle sztucznym z odieglosci 1 m.

7. Obmiar robét

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

7.2. jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 osadzonych drzwi.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga, w razie watpliwosdi, 2adaé koricowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu. Zadanie wykonawcy musi zostaé przedstawione na pismie.

8. Odbidr robdt

8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami inzyniera.
8.2. Odbiér elementéw i akcesoriow.

Dia dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy sprawdzic:
- zgodnosc wymiarow;

- jako$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegoidw konstrukcyjnych;

— sprawdzenie poprawnodci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué;

- zaswiadczen o jakosci | $wiadectw;

9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalona dia danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badar. Warunki ptatnoéci okresla Umowa o wykonanie robét i istotne Warunki Zaméwienia.

10. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. {Dz. U NR 79 poz.690)

-Polskie normy:

* PN-B-06070 ,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”

* PN-B-10085/2001 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania § badania”.

* PN-75/B-94000 ,, Okucia budowlane. Podziat”’.

* PN-EN 1154/1999 , Okucia budowlane — zamykacze drzwiowe z regulacja

A/2004 przebiegu zamykania. Wymagania i metody badaf”.

SST-05 ROBOTY WYKONCZENIOWE SCIAN
5.T.-1.1. Tynki cementowo-wapienne - CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie wydzielenia suszarni z cze$ci magazynu w budynku ZPEC w
Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19d

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna {ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy

realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych gipsowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakost ich wykonania oraz za zgodno$é z

dokumentacijg projektow, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw gipsowych , wewnetrznych winno byé zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wilasciwg jakoscé ich wykonania.

Wykonawstwo tynkow zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie

zaznajomic z catoscig dokumentacii technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Iniyniera
robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczegélnych
opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg byé
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wykonywane w trakcie wykonawstwa, tytko po uzyskaniu akceptaciji InZyniera, a w przypadku zrian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wplyw na nosnoéé
obiektéw naleiy uzyskac dodatkowy akceptacje projektantéw,

2.Materiaty

2.1.7astosowane materiaty

Zastosowanym materialem s3 zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, Uiyte do wykonania
mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmictowych, w
szczegblnodci nie zawierac siarczanéw, chiorkdw, organicznych domieszek. Wapno, gips szpachlowy i
budowlany powinno posiada¢ wydany przez producenta atesty.

3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 5-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.5przet do wykonania robot

Do tynkowania uzywa sie mieszalnika do gotowych zapraw, agregatdw tynkarskich, betoniarki, kielni
murarskich, fad drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd,
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w $-00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt 4.

4.2.Transport i sktadowanie

Materialy do wykonania tynkéw dostarczane moga by¢ dowolnym transportem, zapewniajacym ochrone przed
warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ skladowane w sposéb zabezpieczajgcy przed warunkami
atmosferycznymi, w szczegblnosci przed wilgocig i zanieczyszczeniami organicznymi. Wapno powinno by¢
skfadowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie skiadowane jest
wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu wapna
naleiy zachowa¢ $rodki ostroznosci zgodnie z wymaganiami bhp. Gips budowlany powinien byé
przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzega¢ jego terminu przydatnosci, poniewaz
zlezaly traci wytrzymatosc.

5. Wykonywanie robot

5.1.0goine zasady wykonania robot

Ogéine zasady wykonania robét podano w 5-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi InZynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy

wszystkie warunki w jakich roboty beda wykonywane,

5.3.Wymagania dla tynkéw wewngtrznych, gipsowych zostaly opisane PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.4.0pis ogdiny.

Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczéw

muréw, tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakoficzeniu stanu surowego.

Przed przystapieniem do robét tynkowych powinny byé:

- zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego

- zakoriczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywac w temp. Nie nizszej niz 5 Ci pod warunkiem, ze w ciggu doby

temperatura nie spadnie ponizej 0 C. W niZszych temperaturach mozna wykonywa¢ roboty

tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich érodkéw zabezpieczajacych.

Tynki gipsowe charakteryzujg si¢ bardzo debrg przyczepnoscia do podioza, duia odpornosda

mechaniczng i fadnym wyglagdem. Wykonywane sg z zapraw zawierajgcych 150 — 200 kg gipsu na m3. Tynki
wewnetrzne gipsowo-wapienne, nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowe, pospolite, kat. lll, skiadajace sie z
obrzutki i narzutu. Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny. Podioze z elementéw
ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny byé nie zapetione
zaprawa na glebokosci 10 — 15mm. Suche podioze naleiy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Obrzutke nalezy
przygotowaé z zaprawy o proporgcji: ciasto wapienne do gipsu do piasku jak 1:0,5:3, narzut z zaprawy o
proporcji 1:0,3:3. Przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu powinien wynosié do 10%, a przy tynkowaniu stropow
do 30% objetosci wapna. Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moie wystapié¢ tzw.
Zmacerowanie gipsu, powodujac fuszczenie sie tynku.

Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje sig opéiniacze wigzania. Wszystkie elementy stalowe, mogace
miec kontakt z zaprawa gipsowa nalezy zabezpieczy¢ przed korodujgcym dziataniem gipsu.
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6. Kontrola jakosci rohot
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w 5-00.00.00. “Wymagania ogdine" pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci
Materialy uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadaé wymogom norm:
Wapno — PN-86/B-320 ,Wapno”, PN-81/673212 , Ciasto wapienne”,
Woda — PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badanie”,
Kruszywo — PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,
Gips — BN-87/6732-04 ,,Gips ceramiczny”.
Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 , Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-
wapienne”
Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacia
techniczna.
- Minimalna wymagana przyczepnos$é tynku do podioZa wynosi 0,025 MPa.
- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych Iit kat:
» odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze  niz3mmiw
ticzbie nie wiekszej niz 3 na diugosci faty kontroinej
» odchylenie powierzchni i krawedzi:
- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecejniz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci | nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyiszych;
- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiacej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami picnowymi;
- odchylenie przecinajacych sie plaszezyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wigksze niz 3 mm/m;
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
- miejscowe nierdéwnosci o szerokosci i glebokosci 1 mm i diugosci do 50 mm w liczbie 3 na
10 m2 tynku,
- hie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:
* wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego
* pekniecia powierzchni
e wykwity soli w postaci nalotu
e trwate zacieki na powierzchni
¢ odparzenia, odstawanie od podioza
7. Obmiar robot
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady cbmiaru robét podano w 5-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. lednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows robét tynkarskich 1 m2. Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zadaé koricowego
sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwoéci. Zgdanie wykonawcy musi by¢é na pismie.
8. Odbior robot
8.1. Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacjg.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.
8.2.0dbior materiatow.
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokladng recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budows sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podioza.
8.3.0dbior podioza
Odbior podioza nalezy przeprowadzic przed rozpoczeciem rob6t tynkarskich. Podioze powinno byé czyste,
odtiuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podioie nalezy zwilzyé woda.
8.4.0dbior wykonanych tynkéw
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,
- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkéw,
- gtadko$¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekéw, peknieé, wypryskow i
speczhien jest niedopuszczaine,
- przyczepnos$¢ tynkow do podioza (min. 0,025 MPa).
9. Podstawa ptatnosci
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Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu, zgodnie z aceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiardow i badan. Warunki platnosci okresla Umowa o wykonanie robodt i Istotne Warunki Zamowienia
10. Przepisy zwigzane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U

NR 109 poz. 6901,

* Polskie normy :

* PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.

* PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze.

* PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

* PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw

elewacyjnych. Wymagania i badania

* PN-C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

# PN-B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie

cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

5.T.-1.2. Malowanie écian - CPV 45400000-1

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie wydzielenia suszarni z cze$ci magazynu w budynku ZPEC w
Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19d

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w poprzednim pkt.

2. Materialy

- farba emulsyjna, farba do wymalowan wewnetrznych écian i sufitéw, mato podatna na zabrudzenia,
Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowari powierzchni i podiozy z betonu, cegly, tynku,
kamienia, drewna i materiatow drewnopodobnych, tynkéw gipsowych i plyt gipsowo-kartenowych oraz tapet, o
bardzo dobrej przyczepnosci, stosowana do malowania pierwotnego i renowacyinego, tworzaca powloke
matowa, bez zmarszczert i spekan, przepuszczalng dla powietrza, odporna na zmywanie wodg i przecieranie na
sucho,

| Dane techniczne farby B ]

| Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) ) B HETTY |
Temperatura podioia - ] od +5°C do +30°C

| Gestost wyrobu ok. 1,55 g/cm3

Wyrdb zgodny z PN-C-81914.
- farba lateksowa, typu seidenlatex, dobrze kryjaca powierzchnig, przepuszczalna pare wodna, z wysoka
trwatodcig koloru, nie zawierajaca rozpuszczalikéw organicznych, tworzaca matowe powdoki.

3. Sprzet
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizaciji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport

Przewoz materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaC przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym w kosztorysie. Materiafy
powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,

Strona 23



zahezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Stosowac sie do wymagan zawartych w 5-00.00.00 "Wymagania Ogéine”.

5. Technologia wykonania

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z 5-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz zgodnie z PN- 69/8-10280 (Rohoty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi):

Sufity w pomieszczeniach we wszystkich pomieszczeniach pomalowac dwukrotnie farbami emulsyinymi na
kolor biaty. Sciany w pokojach, pomieszczeniach gospodarczych i klatkach schodowych i pomieszczeniach okoto
recepcyjnych itp. pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor wg wizualizacji. Roboty malarskie
wykonywaé w temperaturze nie nizszej nii +5°C {w ciagu doby nie moze nastapi¢ spadek temperatury ponizej
0°C} i nie wyzszej niz 22°C — najkorzystniejsze temperatury do naktadania powtok malarskich 12 - 18°C. Podczas
malowania, okna powinny by¢ zamkniete, nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
urzadzen grzewczych lub przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne. Podioza pod wykonanie powtok
malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z norma PN-69/B-10280. Przed
przystapieniem do malowania farbe dokladnie wymiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbe mozna
nanosi¢ watkiem, pedziem lub metods natryskowa. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym
drugg warstwe naklada sie po wyschnigciu pierwszej, tj. najwczesniej po uplywie 2 godzin. Swieie, nowe tynki
malowac po uptywie 3-4 tygodni. Farbe naklada¢ dwuwarstwowo, pierwsza warstwe moina rozcieficzy¢ wodg
maksymalnie w 10%, pozostata warstwe nakladac farba nie rozcieficzona.

6. Kontrola jakoéci robét

Badania powtok z farb naleiy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Bezposrednio przed uzyciem farb i
$rodkow gruntujacych naleiy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyt dekiaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw z odpowiednig norma lub
aprobata techniczng

termin przydatnosci do uzycia pedany na opakowaniu wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu Ocene
wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi{ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine,

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych widaé:

¢ skoagulowane spoiwo

e nie roztarte pigmenty

¢ grudki wypetniaczy

e kozuch

o Slady plesni

¢ trwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad

» nadmierne, utrzymujace sie spienienie

¢ obce wirgcenia

¢ zapach gnilny

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 0C i przy wilgotnosci
powietrza nie wyiszej niz 65 %.

Odbiér robot malarskich obejmuje:

¢ sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego

= sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie

¢ sprawdzenie przyczepnosci powloki

¢ sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m

b/ sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku- przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta

¢/ sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporna na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily $lady farby

d/ sprawdzenie przyczepnosci powloki przez wykonanie skalpelem siatki nacieé prostopadiych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powlold, przyczepnosé powtoki nalesy
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uzna¢ za dobrg, jezeli Zaden z

kwadracikéw nie wypadnie

e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powioki mokrg namydlong
szczotky z twardej szczeciny a nastepnie dokiadne splukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla, powloke
nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezelipo
wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioza. Wyniki
kontroli i badar powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan. Jezeli badania dadzg
wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidfowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spelnione, nalezy uznaé, ze powloki
nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé¢ dziatania koryguijace, majgce na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli badan nalezy okreslié zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposcby doprowadzenia do zgodnosci powdoki z wymaganiami.

7. Obmiar

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatéw i wykonanie robét malarskich facznie z dostawg,
ustawieniem, i po zakonczeniu robét, demontazem potrzebnych rusztowar, pomostéw, zabezpieczen, z pracg
fudzi i sprzetu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontazem gniazd
wiykowych, wytacznikéw, uszezelnieri | ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni drzwi,
przeszkler itp. tasmg zabezpieczajaca i péiniejszym jej

bezéladowym usunigciem wraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi po zakoficzonych pracach malarskich.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 malowanej powierzchni

8. Odbidr robét

Odbidér materiatow

Odbidr powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powinien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Dla farb i lakieréw nalezy
szczegdinie 2wrdcic uwage by zastosowane materialy byly nieszkodliwe dla ludzi i $rodowiska.

Qdbiér roboét

Odbiory czesciowe powinny obejmowac:

-sprawdzenie przygotowania podioza do malowania,

-sprawdzenie powiok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci i réwnomiernosci barwy, gladkosci,
przyczepnosci do podkfadu, odpornosci na uderzenia, Scieranie, zmywanie, jakosci potysku, twardosci powtoki
itp. W trakcie wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, a po zakoficzeniu — odbior
koricowy.

Odbidr koncowy robat malarskich obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, sprawdzenia nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw,

-sprawdzenia prawidiowosci przygotowania podtozy i wykonania powiok malarskich,

-badania koticowe powiok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczedniej niz po 7 dniach,
- badania koticowe powlok malarskich olejnych naleiy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach po ich
zakonczeniy,

Odbiory wykonac zgodnie z norma PN-69/B-10280 i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

9. Ryczatlt

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan. Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

10. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-69/B-10285Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-69/B-10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia

PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
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