Przedmiar robot

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem suszarni odziezy roboczej w budynku ZPEC Zabrze

Rodzaj robét
Lokalizacja
Inwestor
Wykonawca

Zabrze, 04.2019r.

Roboty ogélnobudowlane

41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19d

Zabrzanskie Przedsicbiorstwo Energetyki Cieplnej, 41-800 Zabrze, ul. Grothera 3
ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosita, ul. Roosevelta 59/11, 41-800 Zabrze
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__Tabela przedmiaru robst
| Nr | Podstawa  Opis robdt Tim Iiosc E
1. Roboty remontowe :
N ; KNR K-32 \Oczyszczeme podloza !
0201/01 ! |
4,11*3.80 !mZ' 15. 6]8
razem | m2 15.618
12  KNRK-32 Wykonanie warstwy kontakiowej : ! i
0201/08 m2. 15618
. 3 NNRNKB7 Warstwy wyrdwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o | | I
1130/02 ‘powierzchni ponad 8m2 ‘m2 ¢ 15,618
T4 i NNRNKB 7 iWar.t.twy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawv samopomomu_]qce_] dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o lmm . ‘
I 1430/03 I i |
"(doplata 15x) | 'm2 15.618
— : ] + /
. 5 | KNRK-32 Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w piynie w warunkach zawilgocenia pod okladziny posadzek I i !
' (202/01 m2: 15,618
i 6 KNRK-32 Wykonanie izolacji przez wkiejenie tasmy uszczelniajgcej pod okladziny posadzek
! ! 0202/03 i !
o 4,11%243,80%2 ‘m | 1582
! ! l razem| m | 1582
7 | KNRK-32 ‘Posadzki z plytek gresowych 30x30cm P {
I 0204/04 ‘m2  15.618
i L " KNR 2-02 Przygotowame podioza pod cnkohkj ptytkowe o wysokosei 10cm z plytek ka.rmem sztucznych o wyml jarach 30x30cm z | i ]
! | 1120/04 przecinaniem plytek lm 1582
e SRS Weal | f
! 9 | KNR 2-02 Cokollkx o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sz[ucz;nych o wwmarach 30x30cm ukiadane metoda, zw ykiq z Tﬁ : |
; 1120/05 przecinaniem plytek m' 1582
10 " KNR9-29 Rozbiérka scianek dzialowych z pojedynczych plyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynezym przy pomemchm 1 i
] 0103/01 'rozbiérki do Sm2 - Analogia: Wyciecie otworu w istigjacej $cianie lekkiej
i 11,0%2,10 lm2 2.1]
L i _razem mli__ 2, lj
1 KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynezych - i
[ 2004/01  zabudowa wngki drzwiowej po wykonaniu otwaru w scianie
i t
l i( 1,0+2,10%2)*0.15 m2 078
o ’ - razem, m2! Q7%
| 12+ KNRY-09 Osadzenie oscieznic drzwiowych metaiowych w scianach szkieletowych
bo0408/01 |
; i L0%2,10 (m2, 2
i i i razem ! | 2,1'
13 KNR-W 2-02 Skrzydl‘a drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne, jednoskrzydiowe, fabryveznie wykonczone ;
| Po1022/01 | |
! i !
L 0.90%2,0 m? ; 1.8
i ? _i razem { ml; 1.3
I KNR K-28 ISclanlu dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych o wysokesci do 4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin T
0202/03 ; i |
o (4,2243.79)¥3,0 m2i 2403
; [ ‘ razem ; m2 24, 03
! 15 KNR2-02  Tynki zwykle kategorii IV scian plaskich i shupéw wykonywane mechanicznie i !
! 0804/01 | ;
| {4,104+3,79y*3.0 m2 2367
| g (3.9244,22)%3.0 'm2 2442
! i i
i razem ; m2 ' 48.09
16 * KNR4-01 Przetarcie istniejacych tynkdw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na Scianach - $ciany murowane ; i ]
0713/01 - istniejgce Sciany w suszami. przedsionku : i
Suszamla {4,11+3,80)%3.0 i m2 23.73“
Przedsionek  (1,51%2+1,70)*5.67 'm2 26,762
[ | P
| razem ' 'm2 = 50,492
17 | KNR 2-02 ,Tynkl ( g{adzw) Jjednowarstwowe wewngtrzne $cian o podiozu z tynku z vlpsu szpachlowego wykonywane r¢eznie grubosci | i
I 2009/02  3mm
| ‘Maga.zyn (4,2243.92y%3,0 fm2 2442
Suszarnia  (4.11%243,80*2)%3.0 m2 4746
Przedsionck  (1,51%241,70)*5,67 i m2 ) 26,762:
i —_—
i 7 razem E m’ 98,642,
18 NNRNKB 7 ‘Gruntowanie | prepamtaml gruntujacymi powierzchni pionowych '
1134/02
|
(4,11*%243.80%2)*3.0 m2 i 47.46
(4.2243.92%30 m2 2442
(1.51%2+1.70%2)*5,67 m2 36401
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Tabela przedmiaru robét
' Nr ¢ Podstawa Opis robét S
.E-E_KNR 4-01  Malowanie dwukrome farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych scian
bo1204/02
E‘—KNR 202 Eldadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili noénych 60cm
© 2011701
4,10%3,79

H 1
i

Sirona 3/3

i Tk

‘ i

L m2 | 108281
|

‘m2 15,539

razem m2’ 15,539

'57 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poz:ior;ych

| 1134/01 -  m2, 15.539
f 22 ? KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw i !
! 1204/01 ym2: 15,539,
i23 : KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglodé do Lkm - Gruz budowlany I 1 ;
Po0108/11 i :
| | i i
; 1,0%2,10%0.15 { m3'  0.3(5
i 020 m3, 0.2
i J - 0 S qak
bode S . mzempm3} 0513
124 : KNR 4-01 Wywiezienie gruzn spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km ;
! ¢ 0108712 i i
| i (doptata 9x) ! jm3 0515
25 | Kalkulagja Utylizacja gruzu budowlanego
indywidualna |

m3, 0515




