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Styczen 2019r.

Projekt arch.-bud — wykonawczy cze$¢ opisowa, czesé
rysunkowa

Projekt branzy elektrycznej - czg$¢ opisowa, cze$é rysunkowa
Projekt wentylacji - cze$¢ opisowa, cze$¢ rysunkowa
Uprawnienia, izby
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO WYKONAWCZY

Czesc opisowa
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OPIS TECHNICZNY DO_PROIEKT U ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO WYKONAWCZY

1. Podstawy prawne opracowania projektu

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane Dz. U. Nr. 2017 poz. 1332;

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.120 poz.1133);

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.

690 z pdziniejszymi zmianami);

1.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej w sprawie ogélnych przepiséw BHP z
dnia 26 wrzesnia 1997 (jednolity tekst z 2003r., Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

1.5. Normy Polskie.

2. Podstawy formalne opracowania

» Zlecenie inwestora — Umowa z dnia 03.04.2018r.,
* Obowiazujace normy i przepisy,

¢ Wizje lokalne,

¢ Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Przedmiot opracowania

3.1. Opis ogdiny projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy ,,Robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem suszarni odziezy roboczej w budynku ZPEC w Zabrzu wraz
wentylacja".

Zakres robét budowlanych obejmuje przebudowe zgodnie z art. 3 ust. 7a - Ustawy prawo
budowlane (Dz. U. z dnia 7 lipca 1994 tekst jednolity) zwigzang z wykonaniem
pomieszczenia suszarni w obrebie budynku biurowo - magazynowego zlokalizowanego w
Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19d.

Zakres projektowanych robé6t budowlanych nie wypetnia znamion okreslonych w art. 30 ust.
7 w/w ustawy tzn: nie powoduje:

zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,

pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow,

pogorszenia warunkéw zdrowotno - sanitarnych,

wprowadzenia, utrwalenia badz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich.

Strona 4



4. Lokalizacja

Dziatka nr 1407/11, na ktdrej realizowana bedzie inwestycja potozona jest w Zabrzu przy ul.
Cmentarnej 19d.

5. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia zabudowy - 584,80 m?
Powierzchnia uzytkowa - 494,01 m?
Kubatura - 3508,80 m?

6. Uktad funkcjonainy.

Budynek jest parterowy niepodpiwniczony o prostej bryle na planie prostokata.

7. Uktad konstrukeyjny.

Konstrukcja budynku stalowa stupowo ryglowa. Stupy wykonane z dwuteownikéw 160, rygle
z dwuteownikéw HEB 240, ptatwie z ceownikéw 200. Sciany s3 murowane z bloczkéw
betonowych gr. 18cm, filary miedzyokienne murowane gr. 29cm, nadproza zelbetowe.
Fundamenty zelbetowe i betonowe. Pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej
ocieplone warstwa 8cm styropianu, warstwa wierzchnia papa na lepiku.

7. Roboty rozbidrkowe

W celu skomunikowania wydzielonego pomieszczenia suszarni z czeécig szatniowa oraz
pomieszczeniami sanitarnymi, nalezy wykonaé otwor w Scianie G-K wydzielajacej
przedsionek wejsciowy.

8. Rozwiazania materiatowe

$ciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne wykona¢ z bloczkéw Silka E12 klasy 15 na zaprawie klejgcej. Wysokosc¢
sciany 3,0m. Projektowang $ciane pofaczyc z istniejacymi za pomoca kotew
ptaskownikowych w co drugiej warstwie. Powierzchnie $cian wykonczyé tynkiem
cementowo-wapiennym, zagruntowac i pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjna w kolorze
biatym.

Posadzka
Istniejgca posadzke cementowg odpyli¢. Powierzchnie wyrownad wylewka samopoziomujaca

ATLAS SAM 150. Nastepnie powierzchnig zabezpieczy¢ ptynna folig i wykoriczyé ptytkami
gress w formacie 30 x 30 cm w kolorze szarym na kleju elastycznym.

Drzwi
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Drzwi wewnetrzne do suszarni wykona¢ jako pltytowe w kolorze biatym. Drzwi wyposazyé w
komplet oku¢, zamek zasuwkowo-zapadkowy, wktadke patentows oraz doiny nawiew.

mgr inz. arch. Aleksand: r Nosi.
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