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Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno — budowlany

- Obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Instalacje objete zakresem opracowania:

- centralnego ogrzewania

- wentylacji mechanicznej wywiewngj

3. Dane ogdlne

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych w
projektowanej suszarni odziezy roboczej w budynku ZPEC w Zabrzu.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

W zwigzku z planowanym wydzieleniem suszarni odziezy roboczej w budynku ZPEC Zabrze konieczna jest
przebudowa instalacji c.o. Istniejacq instalacje c.0. w budynku zaprojektowang jako dwururowa wodng, w systemie
zamknietym.

Projektowang instalacje wykonal z takiego samego materiatu jak obecnie istnigjaca instalacja w budynku. W
projektowanej suszarni zaprojektowano nowy grzejnik stalowy ocynkowany.

Ze wzgledu na brak zasilana w cieplo w okresach lata | przejSciowym w pomieszczeniu suszarni projektuje sie
dodatkowo elektryczny aparat grzewczy, lokalizacja zgodnie cze$cig rysunkowg opracowania.

» Prowadzenie przewodow oraz izolacja cieplna przewodow

Projektowane rurociggi prowadzi¢ od istniejacego pionu do grzejnika natynkowo. Rurociagi c.o. nalezy prowadzi¢
zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz zaizolowaé otuling z pianki polietylenowej. Grubo$é izolacji ciepine
przewoddw wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie DZ.U
Nr.75. wraz z p6zniejszymi zmianami.

Wymagania kzelacji clapine] preéwaoddw | kom porentow

Lp, | Rodzaj przewody lub komponentu Minimaina gruboss zolaci
ciepingj
{materiat §.035 Witm - K)*
1 | Srednica wewnétrzna do 22 mm 20 mm
[2_| Srednica wewnsirzna od 22 do 35 mm_ | 30/mm
3| Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm | réwna sra:fnicy wewnglzng] |
— TUEY et :
4| Sredhiga wewnelrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i anmmatura wyg poz: 14 Y wymagad z poz. 14
przechodzace przéz Seiany lub strapy.
|| skrzyzowania przewoddw - )
6 | Przewodly ogrzewan cenirainych ¥% wymagan z paz 14
wg poz, 1-4, ulozane w komponentach
budowlanych migdzy ogrzéwanyn
I__ | pomieszczeriami rddnych uzytkownlkdw | —
| T_ | Przewody wg poz. § wtoZone w podfodze | 6 mm 1
18 | Przewody ogrzewanla powietrznego 40 mm
; {uinione wawngtrz izolacji ciepine)
| |budynke) B
19 | Przewody egrzewania powielrznego 80'mm
t {utctone na zewngtz olaci cleplnef
[ .| Budyniu) . T
‘ 10 | Przewody instalacii wody lodows)j 50 % wymagan z poz. -4
! orowadzone wewnglez budynky®
5 11 | Przewody Instalac) wody lodews) 100 36 wymsagan z poz. 1-4
| | prowadzone na zewnatrz budynku®

Wigczenia do istniejgcej instalacji wykonaé w pomieszczeniu suszarni do istnigjacego pionu.

> Grzejniki

Do ogrzewania suszarni zaprojektowano piytowy grzejnik stalowy, ocynkowany, zasilany z boku, o wysokosci i
diugosci zgodnie z dokumentacja rysunkowa, z wbudowang wkladkg zaworowg Iub réwnowaing. Na wkiadce
zaworowej nalezy zamontowaé glowice termostatyczng DN15.

Projektowany grzejnik nalezy wyposazyé na galazkach zasilajacych w zawory termostatyczne proste z nastawg
wstepna, a na gatazkach powrotnych w zawory proste odcinajgce z mozliwoscig regulacji wstepnej, odciecia i
opréznienia grzejnika z wody. Na zaworach termostatycznych nalezy zamontowaé glowice termostatyczne.
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Grzejniki powinny by¢ wyposazone w boczny reczny odpowietrznik (na wyposazeniu grzejnika) oraz korek. Do
zamocowania grzejnikdw stosowaé typowe zawiesia dostarczane przez producenta grzejnikéw.

Lokalizacje oraz wymiary grzejnikow zgodnie z czedcia rysunkowa opracowania.

5. Instalacja wentylacji

5.1, Opis rozwigzan projektowych

W zwigzku z projektowanym wydzieleniem pomieszczenia suszarni przewidziano jego wentylacje poprzez wykonanie
wentylacji wywiewnej mechanicznej.

Ukfad obstugiwany bedzie poprzez wentylator wyciagowy dachowy V=420méh AP=100Pa U=230V P=70W.
Wentylator wyposazyé w dedykowang plyte z kréécem, podstawe dachowg, opaske przeciwdrganiowa, klape zwrotna,
tlumik akustyczny i regulator obrotéw. Powietrze kompensacyjne dla wentylowanych pomieszczen bedzie dostarczane
poprzez kratke transferowg $cienng z pomieszczen sasiednich.

5.2, Materialy

» Materiaty — przewody.

W instalacji wentylacyjnej zastosowaé kanaly okragle typu Spiro - Srednice wedtug rysunku. Podwieszanie przewodow
wentylacyjnych za pomoca podwiesi oraz pretéw gwintowanych fi 8 mm. Kanaly podwiesza¢ w odstepach w
zaleznosci od wymiaru isztywnosci kanalu stosujac podwieszenia wedtug BN-6718865-26.

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy PN-B-03434/99,
PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskoci$nieniowe [klasa wykonania N] — pozostale przewody.

Szczelno$¢ instalacji wg normy PN-B-76001/96 powinna odpowiadaé kiasie A [szczelnos¢ normalna).

Przy podwieszeniach i podparciach przewodow i ksztattek wentylacyjnych nalezy stosowaé elastyczne podktadki
amortyzacyjne. Montaz przewoddw nalezy przeprowadzi¢ starannie, tak, aby uzyskaé szczelnosé potaczen. Wszystkie
elementy, ktdre nie sg wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

» Materiaty-otwory rewizyjne.

Czyszczenie instalacji wentylacii przewiduje sie przez demontaz elementéw skiadowych wentylacji.

> Bezpieczeristwo pozarowe.

Instalacja wentylacji mechanicznej jest wykonana wyfacznie z materiatow niepalnych i nie stwarzajacych zagrozenia
pozarowego. Wszystkie przejScia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
wyposazy¢ w klapy ppoz. o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci przebijanej przegrody.

Przejscia przez stropy i Sciany 0 podwyzszonych parametrach przeciwpoZarowych zabezpieczy¢ do El przegrody -
rozpatrywaé facznie z projektami budowlanymi i wykonawczymi PRZEBUDOWA PAWILONU | GLOWNEGO
INSTYTUTU GORNICTWA W KATOWICACH opracowanej przez BIURO INZYNIERYJNO-PROJEKTOWE PRINT SP
Z 0.0. 41-500 Chorzdéw ul. Kosciuszki 6 lokal 111 w lutym 2016r oraz zgodnie z zaleceniami zawartymi w
Postanowieniu Slaskiego Komendanta Wojewadzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 22.09.2015 .
oraz Ekspertyzie Techniczne] dotyczacej mozliwosci innego sposobu spelnienia wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w Pawilonie | GIG-u, Al. Korfantego 79 Katowice, opracowana przez Fire Ekspert Adam Biczycki w
kwietniu 2015r.

> Badania i uruchomienia.

Nalezy przeprowadzié rozruch i regulacje wentylacji mechanicznej z wykonaniem pomiaréw wydajnosci instalacji. Po
uzyskaniu odpowiednich wynikéw przepustnice zblokowaé w potozeniu gwarantujacym wymagany przeptyw. Prace
rozruchowe wykona¢ wg PN-EN-12598/02 ,Wentylacja budynkéw — procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.” Oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” — zeszyt 5, COBRTI INSTAL 09.2002. Po wykonaniu regulacji przeprowadzi¢ badanie poziomu hatasu.
Nalezy takze przeprowadzi¢ badania sprawdzajgce szczelnosé kanatow.

6. Wytyczne branzowe

6.1. Branza budowlana.

Instalacja wentylacii:

Wykonaé:

- Wykonaé otwory dla kratek transferowych;

- Wykonaé przebicie przez dach pod montaz wentylatora dachowego;
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6.2. Branza elektryczna

Doprowadzi¢ zasilanie do:

- Aparat grzewczy U=230V P=3,0 kW -1 szt.

- Wentylator wyciagowy dachowy U=230V P=0,07kW - 1szt.

7. Proba szczelnosci

7.1. Proby szczelnosci instalacji ¢.o.

Wykanaé prabe cidnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywow i temperatur zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Parametry pracy:

= Temperatura zasilania 80°C, temperatura powrotu 60°C.

= Cidnienie robocze 3,0 bar.

= Cisnienie prébne 5,0 bar.

Sprawdzanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone przed nafozeniem izolacji na rurociag. Dopuszczalne jest
przeprowadzenie badan szczelnoci na izolowanych rurociagach w przypadku, kiedy elementy rurociagu byly badane
u wykonawcow tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggéw isprawdzié zgodno$é z
dokumentacja. Probe wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow,

= temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,

= rurociag powinien byé napetniony woda na 24 h przed préba,

»  probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

= przed proba nalezy rurociag dokladnie odpowietrzyc,

= temperatura pomieszczeh w momencie rozpoczecia préby powinna byé ustabilizowana na statym poziomie,

= W czasie znajdowania si¢ rurociagu pod cisnieniem zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z
usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociagu i ztaczach nie powinno byé przeciekdw i roszenia, spadek cisnienia po
pot godzinne] obserwacii instalacji jest mniejszy badz réwny 0,06 MPa.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociagu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z instrukcig
eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociagu i mozliwie przy petnym obcigZeniu.

8. Uwagi koncowe

Calo$¢ rob6t, proby i odbidr instalacji, nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w “Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.ll Instalacie sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkom jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace nalezy wykonaé przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepisbw z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepisdw ochrony pracy. Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowane;
instalacji materialy i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty
higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe. Przed instalacjq urzadzen nalezy zapoznaé sie z wytycznymi
producenta i DTR urzadzenia.

Instalacja ¢.0. nie stwarza zagroZenia pozarowego, jest wykonana wytacznie z materiatoéw niepalnych.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisow zawartych w ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 6. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych® oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanyeh”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

9. Zestawienie materiatéw

Lp.|Symbol Pozycja Jadn. llosé

| Wewnetrzna instalacja c.o.
Rury wielowarstwowe PERT/AL/PERT
©16 x 2,0 mm m 10
2 Kolana, tréjniki, redukcje do rur jw. szt. | wg technologii robét




Izolacja z pianki polietylenowej o min. gr. 20mm (wg WT) na przewody
prowadzone natynkowo o rednicy:
®16x2,0 mm m 10
Grzejnik stalowy, ptytowy, kompaktowy ocynkowany z
podtaczeniem bocznym wraz z kompletem zawiesi, korkiem i
odpowietrznikiem (przed zaméwieniem sprawdzié¢ strone zasilania
grzejnika);
22K/600/1600 Szt. 1
Zawor odcinajacy grzejnikowy prosty DN15 z funkcjg oprézniania s7t 1
wody z grzejnika '
Zawor termostatyczny prosty DN15, z nastawg wstepng szt. 1
Glowica termostatyczna DN15 szt. 1
aparat grzewczy elektryczny Q=3,0 kW stopnie mocy 0/2/3 kW
i=230 V, m=13 kg
przystosowany do pracy w wilgotnych pomieszczeniach kpl. 1
wyposazyé w sterownik zewnetrzny umozliwiajacy nastawe
temperatury
Il Instalacja wentylacji
Przewdd okragly z blachy stalowej ocynkowanej 125mm m 2
Wentylator dachowy 125 mm szt.
Vw=420 m3/h dP=100 Pa 1
P=70W; 1=230 V, m=3,5 kg
3 Plyta z kréécem 125mm szt 1
4 Modut uchylny szt. 1
5 Podstawa dachowa pod wentylator szt. 1
6 Opaska przeciwdrganiowa 125mm szt. 1
7 Klapa zawrotna 125mm szt. 1
8 Ttumik akustyczny 125mm L=1,2m szt. 1
9 Opaska zaciskowa 125 mm szt, 1
Regulator nascienny predko$ci obrotowej wentylatora wraz z
10 . m 4
okablowaniem
11 Kratka transferowa $cienna stalowa 22,5x62,5cm szt 2

mgr inz. Mariusz Bugajski
Uprawnisnia budowtane bez ograniczen
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie siec/instdiacji | urzadzen:
wodociagowych 1 Karalizacyjnych, cieplnych
wentylacyiryeh 1 pazowych Nrupr. 115/99
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