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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
INFORMACJA BIOZ
INFORMACJE OGOLNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpieczenia instalacji elekirycznych w ............... budynku

magazynowego przy ulicy Cmentarnej 19D w Zabrzu.

ZAMAWIAJACY
ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK! CIEPLNEJ

41-800 ZABRZE
UL. GOETHEGO 3

PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

s Zlecenie Inwestora
= Uzgodnienia z Inwestorem

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow ;

* PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa

» PN - IEC 60364-4-47 ~ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. $rodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

= PN - IEC 60364-4-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody
ochronne

= PN-EN 60865-1 - Obliczanie skutkéw pradow zwarciowych. Czesé 1: Definicje i metody obliczania
= PN-EN 12464-1 - Swiato i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
» N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporaz.

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres ninigjszego opracowania wchodzi przebudowa instalacji elektrycznej w zwigzku z wydzieleniem
pomieszczenia suszarni w budynku magazynowym przy ul. Cmentarnej 19D w Zabrzu.

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

W celu dystrybucii energii elekirycznej w kierunku projektowanej suszami, przewidziano wykorzystanie istniejacej
strefowej rozdzielnicy niskiego napiecia obiektu. Przewidziano wyprowadzenie obwodéw bezposrednio z tej tablicy,
dopuszcza sig jednak zabudowe ich w nowej obudowie. W takim przypadku, przewidzieé obudowe jak pokazano w
czesci graficznej — rys E02 ark 2/2.

Zasilenie suszami, nie wymaga zwigkszenia mocy przylaczeniowej.
Uklad zasilania w obiekcie — TN-S.

strona 2



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
INFORMACJA BIOZ

OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Dla projektowanego pomieszczenia przyjeto wartos¢ sredniego natezenia owietlenia rowng 300Ix.

Sterowanie pracg obwodéw oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywac sie przy zastosowaniu lokalnego wylacznika
swiecznikowego. Sterowanie wykonaé w podziale 1/2.

OSWIETLENIE AWARYJNE
Projektowane pomieszczenie nie wymaga oéwietlenia awaryjnego.

STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INSTALACJA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegdlne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo z tablicy skrotowo oznaczonej RB (obcigzenia
sq zrdwnowazone na wszystkich fazach). Instalacje nalezy ukiada¢ lub prowadzi¢ natynkowo/podtynkowo

taczniki obwoddw oéwietleniowych nalezy umieszczaé obok drzwi (od strony klamki) w taki sposob, aby $rodek
najwyzej potgczonego tacznika znajdowat sig nie wyzej niz 115 cm ponad gotowa powierzchnig, podtogi. Laczniki
instalowane ponad powierzchniami pracy powinny byé umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej
wysokosci 105 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniu nalezy stosowat osprzet o$wietleniowy o stopniu ochrony [P44/65. Obwody instalacji oéwietlenia
nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewoddw elektroenergetycznych typu YDYzo 3x1,5 mm?2

INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH
Instalacja gniazd wiyczkowych obejmuje gniazda ogélnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 - dla montazu na
wysokosci +0,3m — pomieszczenia ogdine;

Poszczegolne obwody instalacii gniazd wiyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnicy obiektowej
RB przeznaczonej do obstugi danego obszaru, obciazenia sa zréwnowazone na wszystkich fazach.

Instalacje nalezy uktadaé lub prowadzic:
o Podtynkowo. Zalecane trasy ukladania podtynkowego przewodow elektroenergetycznych w $cianach
powinny sie znajdowag:
— Dlatras poziomych — 30 cm ponizej gotowej powierzchni stropu;
~ Diatras pionowych — 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu $cian;
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:

— W taki sposob, aby rodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz 30 cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen biurowych;

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejéciowo wilgotnych nalezy stosowaé osprzet elekiroinstalacyjny o stopniu
ochrony 1P44. Kazdy z obwodéw gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wylacznikiem réznicowapradowym,
wysokoczutym o pradzie znamionowym rdznicowym rownym 30 mA, oprzewodowanie nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu YDYZo 3x2,5 mm?.

TRASY KABLOWE

Przewidziano doprowadzenie do pomieszczenia trasu kablowej w postaci koryt kablowego o szerokosci 100mm i
burcie 42mm. Grubos¢ blachy koryta min. 0,7mm.

Koryto od pomieszczenia nalezy poprowadzié najoptymalniejszg drogg w kierunku rozdzielnicy strefowej. Koryto
prowadzi¢ na wysokosci nie kolidujacej z istniejacq infrastruktura, Trase i wysoko$é koryta ustalié na roboczo na
obiekcie.
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
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ZASILANIE URZADZEN HVAC W ENERGIE ELEKTRYCZNA
W pomieszczeniu planuje sie zabudowe nastepujacych urzadzen elektrycznych:

»  wentylator wyciggowy;
*  nagrzewnica/suszarka.

Urzadzenia zasilic zgodnie ze schematem podanym na rysunku E02. W zakresie instalacji nie lezy zabudowa
ukladow sterowania do urzadzen, a jedynie doprowadzenie przewoddw do zaciskow przytaczeniowych.

BILANS MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE

Szacowana zapotrzebowanie na moc wynosi 1,56kW. Przyjeto wspélczynnik pracy urzadzen réwny 0,7. Moc
szczytowa wynosi ok 1,1kW. Dodatkowy prad obcigzenia wynosi ok 1,7A i nie wptywa on istotnie na bilas pradowy
obiektu.

DEMONTAZE

Nad przestrzenig zabudowy pomieszczenia suszami zabudowane sg ciagi o$wietleniowe montowane na profilach
stalowych. Ciagi nalezy skrdci¢ do obrysu pomieszczenia, oprawy zdemontowac i zutylizowaé lub za porozumieniem
z inwestorem przekazaé inwestorowi.

INFORMACJA BI0Z

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz.1202) kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.

SPIS RYSUNKOW
Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1. RZUT PRZYZIEMIA - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SUSZARNI. E/01 1:100
2. SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RB E/02 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Oznaczenie
Lp. Wyszczegdlnienie Katalog ‘J:?:izsr;k liosé dokun‘:\c,antacji
projektowe]
OPRAWY OSWIETLENIOWE
1. | Oprawa o$wietleniowa LED 58W 4000K, zwieszana IP65, 840 | - kel [ 3 ] B1
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
1 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe i kol 4
' 16 A, 230 V: 2P+Z; P44 o
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
1. | tacznik oéwietleniowy, swiecznikowy, podiynkowy, 10A, 230V P44 - kpl. | 1]
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
1. Kabe! elekiroenergetyczny typu YDYZ0 3x1,5 mm? - mb 40
2 Kabel elektroenergetyczny typu YDYZo 3x2,5 mm? - mb 100
TABLICE ROZDZIELCZE
Tablica rozdzielcza RB wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w
zamek z kluczem 440 V; IP40, IK09
WYKONAC WEDLUG ZALACZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO
1, W przypadku montazu w istniejgcej obudowie przewidzieé zabudowe: - kpl. 1 RB
»  wylacznik roznicowy, trojfazowy, 25A, 30mA -1 szt;
*  wytgcznik nadpradowy jednofazowy B16A -5 szt;
*  wylacznik nadpradowy, jednofazowy C10A - 1 sz,
MATERIALY DODATKOWE
1. Puszka podtynkowa fig0 - kpl 5
2. Puszka podtynkowa fi80 - kpl 5
3. Pomiary rezystancji izolacji — obwdd 1-fazowy, pierwszy pomiar - kpl. 4
4. Pomiary rezystandji izolacji — obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar - kpl. 4
5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania- pomiar impedangji petl i kol 4
) Zwarciowsj- pomiar pierwszy '
6 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania- pomiar impedangii petf ) kol 4
) zwarciowej- pomiar nastepny )
7. Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz - kpl. 5
8. Dokumentacia powykonawcza - kel 1
9. Demantaz istniejacych opraw i utylizacja - kpl. 1
10. Koryto kablowe K100H42/3 - kpl. 15
UWAGA:

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej padano jako przykladowe i mozna zastapié je stosujac te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w

obiekiach uzytecznosci publiczne;.

W przypadku wystapienia problemow nie objetych opracowaniem nalez powiadomié projektanta w celu skonsultowania sposabu jego

rozwigzania.

Ostateczne ilosci materiatéw wynikajg z tacznej analizy zestawienia materialowego, opisu technicznego oraz czesei rysunkowej

projekiu.




