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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

NAZWA INWESTYCJI:  Prace remontowe zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 

ADRES INWESTYCJI:  ul. Jana Opolskiego 2-10 w Tarnowskich Górach 

    ul. Janasa 2a, 2b, 2c w Tarnowskich Górach 

KOD CPV:   45000000-7 Roboty budowlane 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  

INWESTOR:    Międzygminne Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego  

Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry  

OPRACOWAŁ:   Grzegorz Kempny 

DATA OPRACOWANIA:  29.07.2024 r. 

 

Przedmiot: Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru remontu zewnętrznego poziomu instalacji kanalizacyjnej wraz z 

odtworzeniem nawierzchni po wykonanych pracach. 

Zakres stosowania: Dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót. 

Zakres robót: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robot związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy 

zakres robót zawarty jest  

w przedmiarach robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Przekazanie placu budowy: Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach 

umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Zabezpieczenie terenu budowy: Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
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sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robot, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: Wykonawca ma obowiązek 

znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot 

wykończeniowych Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwość powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa: Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w 

pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej: Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
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współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powiadomi wszystkich Właścicieli 

nieruchomości, na których będą realizowane roboty oraz wszystkich właścicieli 

uzbrojenia podziemnego. 

Ograniczenie obciążeń pojazdów: Wykonawca stosować się będzie do 

ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru i stosowną jednostkę 

odpowiadającą za drogi publiczne tj. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich 

Górach. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: Podczas realizacji robot Wykonawca będzie 

przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie: Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za 

materiały, urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 

końcowego. 

Stosowanie się do prawa i przepisów: Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot.  
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Materiały: Wszystkie materiały użyte do robót powinny być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać 

wymagania norm, posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.  

Składowanie materiałów: Materiały podatne na uszkodzenia mechaniczne należy 

składować i chronić w następujący sposób:  

- Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 

urządzeń i metod przeładunku.  

- Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 

metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m.  

- Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach 

drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie 

przekraczać wysokości składowania 2 m.  

- Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować 

się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.  

- Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je 

ochronami (korki, wkładki itp.). 

- Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby 

wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.)  

- W miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.  

- Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.  

- Niedopuszczalne jest przeciąganie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po 

podłożu.  

- Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych ze względu na wzrost podatności na uszkodzenia mechaniczne w 

temperaturach ujemnych.  

- Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 

wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; rury w 

kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.  
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- Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób 

uporządkowany,  

z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. Tworzywa sztuczne mają 

ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 

związku z czym należy chronić je przed:  

 długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  

- Składowanie wszystkich elementów instalacji oraz elementów prefabrykowanych 

zgodnie  

z zaleceniami dostawcy elementów. 

Sprzęt: Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien 

odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości jak i wytrzymałości. 

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony 

zgodnie  

z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny 

można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania, 

ponadto należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 

niepowołane. Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się 

możliwością korzystania  

z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót do:  

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, 

zrywarki itp.) 

- przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp. )  

- transportu mas ziemnych i elementów sieci kanalizacyjnej (samochody wywrotki, 

samochody skrzyniowe, taśmociągi, żurawie samochodowe itp.)  

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne ) 

Transport: Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. W czasie transportu, załadunku i wyładunku 

oraz składowania materiałów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. 

Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko montażu 
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bezpośrednio przed ich zabudowaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Prace transportowe, rozładunkowe 

oraz składowanie materiałów winny odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta 

oraz wymogami przepisów BHP. Materiały i urządzenia należy transportować w 

opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta. Materiały powinny 

być ustawione równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 

zabezpieczone przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury mogą 

być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonanie robót: Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność  

z poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną 

obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 

dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także w normach i 

wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. Roboty ziemne należy rozpocząć od głębienia wykopów 

w najniżej położonym punkcie kanału. W przypadku wystąpienia wody gruntowej 

należy wykop odwodnić. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób ręczny i 

mechaniczny. Rury należy układać zgodnie z wytycznymi producenta. Rury 

kanalizacyjne należy układać w odwodnionym wykopie. Montaż należy rozpocząć od 

najniższego punktu, ze spadkami zgodnymi z dokumentacją. Ułożenie przewodu 

musi zapewnić jego oparcie na podłożu wzdłuż całej jego długości. Podsypkę należy 

ułożyć na mocnym, stabilnym dnie wykopu, tak by zapewnić odpowiednie podparcie. 

Gotowa podsypka musi zapewniać mocne, stabilne i jednolite podparcie rury oraz 

wszelkich wystających jej elementów. Podsypkę i obsypkę rurociągu należy wykonać 

tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciążenia 
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mogły być przekazywane równomiernie i nie występowały szkodliwe obciążenia 

miejscowe. Przed wykonaniem obsypki rurociągu należy przeprowadzić kontrolę 

geodezyjną zachowania spadku przez każdy element kolektora, tj. zarówno 

studzienek, jak i każdej rury kanalizacyjnej. Obsypka rury musi być wykonana 

natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Montaż 

studzienek kanalizacyjnych tworzywowych wykonać zgodnie z Instrukcją montażu 

producenta. 

Kontrola jakości: Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w zakresie robót, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. Przy odbiorze robót należy dostarczyć 

następujące dokumenty:  

- Dokumenty uzasadniające zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 

- Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i 

ziemne itp.);  

- Protokół przeprowadzonego badania szczelności;  

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;  

- Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej 

wykonana przez uprawnionego geodetę. 


