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Przedmiot: Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru remontu zewnetrznego poziomu instalacji kanalizacyjnej wraz z

odtworzeniem nawierzchni po wykonanych pracach.

Zakres stosowania: Dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robot.

Zakres robét: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Szczegétowy
zakres robot zawarty jest

w przedmiarach robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robét:

Przekazanie placu budowy: Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach

umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy: Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé

tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
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sygnalty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot: Wykonawca ma obowigzek
znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot

wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
 utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spoteczne;.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
« srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$¢ powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa: Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej: Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzenh w czasie trwania
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
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wspoOtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét powiadomi wszystkich Wtascicieli
nieruchomosci, na ktorych beda realizowane roboty oraz wszystkich wiascicieli

uzbrojenia podziemnego.

Ograniczenie obcigzen pojazdéw: Wykonawca stosowac sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru i stosowng jednostke
odpowiadajgcg za drogi publiczne tj. Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Tarnowskich
Gorach. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy: Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w

cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za
materiaty, urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru

kohcowego.

Stosowanie sie do prawa i przepiséw: Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Materiaty: Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢

wymagania norm, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

Sktadowanie materiatéw: Materiaty podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy

sktadowac i chroni¢ w nastepujgcy sposéb:

- Nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktorym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewfasciwych

urzadzen i metod przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2

metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

- Rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach
drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie

przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

- Rury o réznych Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac

sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

- Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je

ochronami (korki, wktadki itp.).

- Nie dopuszczac do sktadowania materiatdw w sposéb, przy ktéorym mogtyby

wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)
- W miare mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.
- Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

- Niedopuszczalne jest przecigganie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po

podtozu.

- Zachowac szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych ze wzgledu na wzrost podatnosci na uszkodzenia mechaniczne w

temperaturach ujemnych.

- Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr; rury w

kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.
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- Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob
uporzgdkowany,

z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznos$ci. Tworzywa sztuczne majg
ograniczong odpornosc¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w

zwigzku z czym nalezy chronic je przed:
o dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng,
e nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

- Sktadowanie wszystkich elementéw instalacji oraz elementéw prefabrykowanych
zgodnie

z zaleceniami dostawcy elementow.

Sprzet: Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien
odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie

Zz wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny
mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania,
ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania

z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc robét do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki,
zrywarki itp.)

- przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp. )

- transportu mas ziemnych i elementéw sieci kanalizacyjnej (samochody wywrotki,

samochody skrzyniowe, tadmociggi, zurawie samochodowe itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne )

Transport: Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatdw. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku

oraz sktadowania materiatow i osprzetu nalezy przestrzegac¢ zalecen wytworcy.

Wskazane jest dostarczenie materiatow i osprzetu na stanowisko montazu
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bezposrednio przed ich zabudowaniem. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Prace transportowe, roztadunkowe
oraz sktadowanie materiatéw winny odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta
oraz wymogami przepisow BHP. Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowac w
opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta. Materiaty powinny
by¢ ustawione rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury mogag
by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonanie robét: \Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢

z poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od gtebienia wykopow
W najnizej potozonym punkcie kanatu. W przypadku wystgpienia wody gruntowej
nalezy wykop odwodnic. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob reczny i
mechaniczny. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Rury
kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie. Montaz nalezy rozpocza¢ od
najnizszego punktu, ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg. Utozenie przewodu
musi zapewnic jego oparcie na podtozu wzdtuz catej jego dtugosci. Podsypke nalezy
utozy¢ na mocnym, stabilnym dnie wykopu, tak by zapewni¢ odpowiednie podparcie.
Gotowa podsypka musi zapewnia¢ mocne, stabilne i jednolite podparcie rury oraz
wszelkich wystajgcych jej elementow. Podsypke i obsypke rurociggu nalezy wykonac
tak, by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia
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mogty by¢ przekazywane rownomiernie i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Przed wykonaniem obsypki rurociggu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
geodezyjng zachowania spadku przez kazdy element kolektora, tj. zaréwno
studzienek, jak i kazdej rury kanalizacyjnej. Obsypka rury musi by¢ wykonana
natychmiast po inspekc;ji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Montaz
studzienek kanalizacyjnych tworzywowych wykona¢ zgodnie z Instrukcjg montazu

producenta.

Kontrola jakosci: Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w zakresie robot, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji. Przy odbiorze robdt nalezy dostarczyc¢

nastepujgce dokumenty:
- Dokumenty uzasadniajgce zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;

- Protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robo6t (roboty przygotowawcze i

ziemne itp.);
- Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci;
- Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow;

- Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej

wykonana przez uprawnionego geodete.
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