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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICINEGO BRANZY ELEKTRYCINEJ

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU/ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny inwestyciji liniowej polegajgcej na
budowie sieci elekiroenergetycznej 0,4KV o dt. 138m.
Projekt techniczny opracowano w oparciu o:
- zZlecenia Inwestora
- obowiqgzujgcych norm i przepiséw

2. BUDOWA OSWIETLENIA ULICINEGO

Zasilanie oSwietlenia drogowego wyprowadzi¢ z projektowanego ztgcza licznikowego
(wg. osobnego opracowania) zgodnie z rys nr 1. Zasilanie poprowadzi¢ kablem YAKXS 4x25
mm2 wraz z drutem FeZn fi 8mm. Kabel nalezy poprowadzi¢ w ziemi na odpowiednigj
gtebokosci (0,7 m p.p.t.) na 10 cm warstwie piasku. Takg samg warstwg piasku kabel nalezy
przysypac, nastepnie warstwg 15 cm gruntu rodzimego, a na to utozy¢ folie oznacznikowq
koloru niebieskiego. Dalej wykop kablowy nalezy zasypac gruntem rodzimym zageszczajgc 20
cm jego warstwy. Przy wyprowadzeniu kabli do budowli pozostawi¢ 1,5m zapasy. Przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zachowaé normatywne
odlegtosci oraz prowadzi¢ kabel w rurze ochronnej. W odlegtosci co 10 m, na zakretach,
skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem na kablu nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce w tresci:
- typ kabla,
- wysoko$¢ napiecia,
- kierunki utozenia kabila,
- wtasciciela kabla,
- rok utozenia.
Trase prowadzenia linii kablowej przedstawiono na rysunku nr 1 zgodnie z wytycznymi
Inwestora. Przy wykonywanych pracach ziemnych nalezy zastosowaé sie do warunkdw
uzgodnien z gestorami sieci.

3. KONSTRUKCJA LATARN

Latarnie budowane bedqg w oparciu o stupy stalowe ocynkowane okrqgte o wysokosci
h=5m, bez wysiegnika. Stupy powinny mie¢ grubos¢ minimum 3mm i zosta¢ wyprodukowany
na terenie Unii Europejskiej. Na stupach nalezy nanies¢ numer stupa i znak wtasciciela.

4. POSADOWIENIE StUPOW

Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie zabezpieczonym abizolem. Pustq  przestrzen
wewngtrz fundamentu nalezy wypetni¢ piaskiem. Zapobiega to samoistnemu zamulaniu sie,
opadaniu gruntu wokdt fundamentu i odchylaniu latarh od pionu. Latarnie lokalizowad w
odlegtosci ok. 0,5 m od obrzezy drogi/chodnika i posadowic¢ z tabliczkg bezpiecznikowq od
strony chodnika.

5. OPRAWY | ZRODtA SWIATLA

W celu uzyskania oszczednosci w eksploatacji obiektu oswietlenia drogowego, proponuje
sie oprawy oswietleniowe wykonane w systemie LED, o mocy 20,5W. Oprawe oswietleniowq
nalezy wyposazy¢ w sterownik, ktéry umozliwia prace w trybie oszczedzania energii.
Podstawowe parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:

e materiaty, z ktérych wykonane sq oprawy oswietleniowe muszq gwarantowac ich
eksploatacje przez minimum 10 laf,

e klosz ochraniajgcy komore lampy musi by¢ wykonany z materiatu odpornego na
uderzenia o IK =2 08,

e stopien ochrony zespotu optycznego oprawy przed dostaniem sie zanieczyszczen
statych (pyt) i wody powinien wynosi¢ nie mniej niz IP65,

e stopien ochrony zespotu elektronicznego dla opraw powinien wynosi¢ nie mniej niz IP65,

e oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,
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Temperatura barwowa - Neufralna 3800-4000K
strumien swietlny zastosowanych zrédet swiatta: co najmniej 110 Lm na 1W.
wbudowany inteligentny sterownik posiadajqcy funkcje:

@)

@)

(@)
(0]

wtgczenie lampy w trybie ,,soft start” z ptynnym narostem wartosci strumienia
swietlnego od 0-100% w programowalnym czasie,

oprawa powinna posiadac¢ automatyczny tryb oszczedzania energii w wybranych
pdinych godzinach nocnych,

oprawa powinna posiadac 3 stopniowq redukcje mocy oswietlenia,

ustawienie zgdanej redukcji mocy powinno by¢ mozliwe poprzez wneki stupowe bez
koniecznosci demontazu opraw oswietleniowych.

Oprawa musi posiadac certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajgce
akredytacje na terenie UE, Certyfikat ENEC+ potwierdzajqcy jej wykonie wedtug norm
europejskich

6. TABLICZKI ZACISKOWO-BEZIPIECINIKOWE
We wnekach stupdw nalezy zamontowac ztgcze stupowe typu IZK.

7. ZABEIPIECZENIE OPRAW
Oprawy powinny by¢ zabezpieczone wktadkg topikowq BiWts 4 A,

8. OBWODY ODBIORCIE
Od ztgcza bezpiecznikowego do oprawy nalezy utozy¢ przewdd YDY 2x1,5 mm2 — 450/700 V.

9. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrone od porazen prgdem elekirycznym zaprojektowano samoczynne wytgczenie
zasilania w czasie t < 5,0 s, w uktadzie sieci TN-C. Warunki Il klasy ochronnosci spetnione zostang
przy zastosowaniu wktadek bezpiecznikowych: BiWts 4 A w stupach oéwietleniowych.

10. UZIEMIENIE

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze stupdw krancowych i rozgateznych.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ R<10 Q. Uziemienie wykona¢ w oparciu o
prety uziemiajgce 5/8" — 1,5 m i tqczy¢ z konstrukcjg stupa drutem ocynk fi 8 mm. Uziomy
wykonac zgodnie z normg N SEP-E-001.

11. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany wykonac plan BIOZ oraz zapoznaé z nim pracownikdw.
Prace winny wykonywac osoby posiadajgce stosowne uprawnienia elekiryczne.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy tfechniczne;.

Stosowac nalezy materiaty posiadajgce aktualne aprobaty techniczne i swiadectwa
dopuszczenia.

Po zakohczonych pracach budowlanych dokona¢ pomiardw instalacji oswietleniowe.
Nowo potozone kable i elementy oswietlenia nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie,
powykonawczo.

Stosowne dokumenty, tj. aprobaty techniczne, pomiary elekiryczne oraz
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, nalezy przekazac Inwestorowi przed
podpisaniem ostatecznego protokotu odbioru wykonania robét budowlanych.
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12. KARTA OBLICZEN OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Wieszyno do EN 13201:2015
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Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.025 Wiixm* Lampa:

Gestosé zuzycla energli Strumien dwietiny (oprawa): 2508.32 Im

Rozmieszczenie: | 0.8 KWh/m? rok Strumien Swietlny (lampa): 3000.00 Im

(82.0 kWh/rok) Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 20.5 W
Wikm: 676.5
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep slupa: 30.000 m
Nachylenie wysigynika (3). 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 5.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
ponad 70° 633 cd/klm *
ponad 80° 174 cd/kim *
ponad 90° 0.00 cd/kim *
Klasa natgzenia o$wietlenia: G*"1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
prey cainslalowanym i golowym do uzylku oswislleniu,

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

Opracowat:
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w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych




