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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICINEGO BRANZY DROGOWEJ

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU/ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, inwestycji liniowej polegajgcej na
budowie odcinkéw drég gminnych wraz z zjazdami, poboczami oraz towarzyszgcq
infrastrukturg tzn. o$wietleniem drogowym. tgczna dtugos$¢ projektowanych odcinkéw to

L=134,10 m. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 25/3, 25/5, 58/3, 58/5

obr. Wieszyno, gm. Stupsk, pow. stupski, woj. Pomorskie. Jest to droga gminna, wewnetrzna.

Poczgtek przebudowy przewiduje sie od istniejgcego zjazdu z drogi gminnej na dz. nr 25/3 oraz

na dz. nr 58/3 i 25/5 do wysokosci dz. nr 56, 59 i 66/1 w Wieszynie. Obecna dokumentacija

projektowa zaktada odrebny lokalne kilometraz drogi zatozony tylko do celdéw projektowych.

ZLakres projektowanej budowy zostat uzgodniony z przedstawicielem Inwestora w trakcie wizji

lokalnej i w frakcie spotkan w Urzedzie Gminy Stupsk. Na obszarze inwestycji obowigzuje

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wg. UCHWALA NR XV/181/2016 RADY

GMINY StUPSK z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego w czesci obrebu geodezyjnego Wieszyno, gmina Stupsk,

ogtoszong w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr — poz. 832 z dnia 2016-03-02. Inwestycja objeta
niniejszym opracowaniem jest przewidziana do realizacji w jednym etapie.

Projekt techniczny opracowano w oparciu o:

- umowa Nr 183/2020 zawarta w dniu 11.12.2020 r. z inwestorem, Gming Stupsk na wykonanie

dokumentacii wraz z pdzniejszymi aneksami,

- mapa do celdow projektowych w skali 1:500 dostarczona przez inwestora, wykonana przez
Biuro Geodezji i Obrotu Nieruchomosciami ,, GEO-NIERUCHOMOSCI” Mariusz Czekata,

- opinia geotechniczna wykonana przez MaKarGeo Zaktad Ustug Geologicznych w lutym

2021 r.

- pomiary uzupetniajgce wykonane dla celéw projektowych w terenie

- wizja lokalna w terenie z udziatem inwestora i inwentaryzacja stanu istniejgcego

- uzgodnienia projektu z inwestorem i instytucjami branzowymi

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r Dziennik
Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

- Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363 z dnia 10.08.2020 r.)

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. z p&zniejszymi zmianami i zmianami
wynikajgcymi z innych ustaw)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.04.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowanie

(Dz. U.z2019 r. poz. 1065) ze zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru

robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pdzniejszymi zmianami (Dz.

U. Nr 202, poz. 2072),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,) z pdzniejszymi
zmianami,
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogqgcych znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. z2016r. poz. 71),

MPZP - UCHWALA NR XV/181/2016 RADY GMINY StUPSK z dnia 29 stycznia 2016 .
pozostate obowigzujgce normy i przepisy prawne.
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2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DIZIALKI LUB TERENU,
W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRIEINACIONYCH DO
ROZBIORKI
Teren przewidziany pod lokalizacje odcinkéw drég stanowiq istniejgce pasy drogowe w
miejscowosci Wieszyno, gmina Stupsk, pow. stupski, woj. pomorskie. Poczgtek przebudowy
przewiduje sie od istniejgcego zjazdu z drogi gminnej na dz. nr 25/3 oraz na dz. nr 58/3125/5 do
wysokos$ci dz. nr 56, 59 i 66/1 w Wieszynie. Droga gminna ma nawierzchnie z ptyt betonowych,
Zwiru i gruntowq o nieregularnej szerokosci ok. 2,0 - 4,0 m, z licznymi ubytkami i nieréwnosciami
w ktérych zbiera sie woda, uniemozliwiajgc komfortowe dojscie do zabudowan. Na trasie
projektowanej drogi istniejq zjazdy o nawierzchni z utwardzonego kruszywa. W projektowanym
obszarze nie wystepujg drzewa przydrozne kolidujgce z budowq i przebudowg. W miejscu
lokalizacji przedsiewziecia, nie wystepujqg siedliska, nie wystepujqg tez ptazy i gady, ani siedliska
ptakdw, w tym legowych. Rdznice rzednych na trasie drogi to od ok. 60,00 do ok. 62,00 m n.p.m
oraz 63,80 do ok. 63,35 m n.p.m. W liniach rozgraniczajgcych dziatki drogowej istnieje
uzbrojenie podziemne sieci energetyczne, wodociqg i kanalizacja sanitarna. Planowane
roboty, dotyczgce przedmiotowego przedsiewziecia nie powodujg zmian w sposobie
uzytkowania terenu objetego przedsiewzieciem. Z uwagi na fakt, ze przedsiewziecie nie
ingeruje w dziewicze i cenne przyrodniczo tereny, a jedynie w tereny uzytkowe, przetworzone
przez cztowieka, nie pogarsza sie oddziatywanie obiektu na $rodowisko. Celem planowanych
robdt  zaspokojenie potrzeb i oczekiwah mieszkancdw  gminy, poprzez zapewnienie
wtasciwych parametréw technicznych drég, stanowigcych dojazd do ich posesji oraz
zapewnienie bezpieczenstwa ich uzytkownikéw. Do rozbidrki przewiduje sie jedynie istniejgce
ptyty drogowe, ktdre zostanq zutylizowane. Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza
gruntfowego na terenie przeznaczonym pod inwestycje stwierdzono, ze na badanym terenie
nie wystepujg czynniki wptywajgce na zmiany wtasciwosci podtoza gruntowego, a wiec
niekorzystne zjawiska geologiczne takie jak: zjawiska i formy krasowe, osuwiskowe, sufozyjne,
kurzawkowe, glacitektoniczne, na obszarach szkdd goérniczych, przy mozliwych nieciggtych
deformacjach gdérotworu oraz w centralnych obszarach delt rzek. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. - W sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012r.,
poz. 463) oraz po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, ze na obszarze badah
wystepujq proste warunki gruntowo - wodne. Z wykonanych badan i analizy materiatéw
archiwalnych oraz ustalen opracowania wynika, ze ponizej nasypdw stwierdzono
wystepowanie utworéw pochodzenia lodowcowego w postaci utwordw niespoistych piaskow
Srednich i grubych oraz w postaci utwordw spoistych piaskéw gliniastych. Zwierciadto wody
gruntowej ma gtéwnie charakter swobodny, tylko lokalnie napiety. W rejonie Grunty spoiste
nalezy traktowac jako wrazZliwe na przemarzanie, skurczliwe i wysadzinowe. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia nieprzewidzianych zdarzeh roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy
nadzorze geotechnicznym, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami. Wykopy nalezy
chroni¢ przed dostepem wody opadowej, w przypadku uplastycznienia gruntdéw naturalnych,
nalezy je wybrac i zastgpi¢ odpowiednio zageszczong podsypkq piaszczysto-zwirowq. Podczas
prac terenowych nawiercono poziom zwierciadta wody gruntowej, na zmiennej gtebokosci,
innej dla kazdego z wykonanych otwordw. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
nieprzewidzianych zdarzen roboty ziemne nalezy prowadz¢ przy nadzorze geotechnicznym,
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami. W wyniku wykonanych wiercen stwierdzono
wystepowanie gruntéw o zréznicowane] przepuszczalnosci. Dla utwordw niespoistych
wspodtczynnik przepuszczalnosci ustalony zostat jako k=10-4 m/s klasa przepuszczalnosci B
grunty dobrze przepuszczalne . Dla utwordw spoistych wspdtczynnik przepuszczalnosci ustalony
zostat jako k=10-6 m/s klasa przepuszczalnosci D grunty do$¢ trudno przepuszczalne.
Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m wedtug PN - 81/B - 03020. Projektowang
inwestycje zalicza wedtug rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz z Polskimi Normami PN-EN
1997-1: Eurokod 7: ,,Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdline” i PN-EN 1997-2:
Eurokod 7: ,Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntfowego” do pierwszej kategorii geotechniczne.
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W tabelce ponizej przedstawiono grupy nosnosci gruntéw w zaleznosci od przewierconego
profilu geologicznego.

: W ki G snosci podfoz
Profil Rodzaj gruntéw podioza o g S nos.nosu p? oz
wodne nawierzchni
P1 e e
Nasypy, piaski gliniaste, piaski srednioziarniste dobre G3
P2 S g e i . ;
Gleba, piaski srednlo%larn|ste, piaski gliniaste, gliny o G3
piaszczyste
P3
Gleba, piaski gliniaste, gliny piaszczyste dobre G3

Szczegoty dotyczgce podtoza gruntowego zawarte sg w odrebnym opracowaniu, opinii
geotechnicznej wykonanej w lutym 2021 roku.

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY Z ZAKRESU BRANZY DROGOWEJ

Projektowane zadanie stanowi inwestycja liniowa polegajgca na budowie odcinkdw drég
gminnych wraz z zjazdami, poboczami oraz towarzyszgcq infrastrukturg tzn. oswietleniem
drogowym. tgczna dtugos¢ projektowanych odcinkéw to L=134,10 m.
Przewidywany zakres przedsiewziecia obejmuije w szczegdlnosci:
- budowe jezdni,
- przebudowe i budowe zjazddw,
- budowe poboczy zielonych,
- plantowanie terendw zielonych w granicach dziatki drogowej

Catos¢ inwestycji podzielono na trzy odcinki z czego dwa A - B i C - D lezg w tym

samym miejscu, a trzeci E-F wtgczony jest do drogi gminnej w innej lokalizacji. Trasa odcinkdw
A - B i C - D jest kontynuacjqg istniejgcego juz uktadu komunikacyjnego drég gminnych
wewnetrznych. Trasa odcinka E - F jest powigzana z istniejgcym zjazdem, a koniec na granicy
dziatek 25/4 i 25/3 obr. Wieszyno. Dtugosci projektowanych odcinkéw: A - B — 77,0m,
C-D-33,4m, E - F-23,7m. Przyjeto nastepujgce parametry projektowanej drogi:
- droga gminna, ogdlnodostepna
- klasa drogi wewnetrzna, jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa
- szerokos¢ jezdni-3,5modc. A-BiC-D,3,0modc.E-F
- predkos¢ projektowa - 20 km/h.
- kategoria ruchu KR1-KR2
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- odwodnienie powierzchniowe na pobocze
- gtebokos¢ przemarzania 1,0 m
- warunki wodne dobre
- grupa nosnosci podtoza G3 wynikajgca z badan geotechnicznych
Geometria jezdni jest zaprojektowana w wiekszosci po istniejgcej trasie (Sladzie) drogi,
a parametry techniczne budowy drogi wyznacza szeroko$¢ dziatki drogowej w liniach
rozgraniczajgcych oraz przyjeta na podstawie symulacji natezenia ruchu, kategoria ruchu KR2.
Wykonanie robdt na przedmiotowej inwestycji komunikacyjnie zapewni prawidtowe
funkcjonowanie ruchu pieszych i pojazddw, podniesie jego komfortu i bezpieczehstwo.
Obecna dokumentacja projektowa zaktada odrebny lokalny hektometraz frasy drogi gminnej
zatozony tylko do celow projektowych dla potrzeb obecnego opracowania. Zakres
projektowanej budowy oraz rozwigzania projektowe zostaty uzgodnione z przedstawicielem
inwestora w trakcie wizji lokalnej i po przedstawieniu do akceptacji koncepcji techniczne).
Przyjeto podstawowq szeroko$¢ projektowanej drogi gminnej na 3,0 mi 3,5m, jest to szerokosci
ekonomicznie uzasadniona natezeniem ruchu pieszych i pojazdéw, ale gtdébwnie jest
szerokoscig optymalng, na jakg pozwalajqg istniejgce warunki terenowe i zwigzane z tym
ograniczenia. Zatamania frasy tagodzi sie tukiem poziomym o promieniu od R=100m.
Geometria sytuacyjnie jest dowigzana do istniejgcego Sladu drogi z niewielkimi korektami.
Zjazdy do przebudowy projektuje sie o szerokosciach przyjetych z inwentaryzacji bezposrednio
w terenie, krawedzie na potgczeniu z istniejgcq jezdniq projektuje sie wytagodzi¢ skosami 1:1.
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Na potgczeniu istniejgcej i projektowanej nawierzchni przewiduije sie rozbidrke chodnika z kostki
betonowej i ograniczajgcego opornika w celu potgczenia funkcji komunikacyjnych. W czesci
graficznej projektu technicznego na rys. nr 1 w skali 1:500 oznaczono 0§ projektowanej drogi
literami od A do Fi pokazano spadki poprzeczne i podtuzne projektowanej nawierzchni drogi.
Pozostate elementy rozwigzania sy‘ruocyjnego pokazane sg narys. nr.1 w skali 1:500.
4. ROIWIAZIANIE WYSOKOSCIOWE
Na przebieg wysokosciowy projektowanej drogi wptyw miato:
- istniejgce rzedne terenu
- projektowane rzedne wtgczenia do istniejgcych nawierzchni
- rzedne przylegtych terendw do projektowanej drogi
- wysokosciowy przebieg istniejgcych i projektowanych obiektéw,
- wzgledy odwodnienia drogi,
warunki grunfowo-wodne.
Rozwigzanie wysokosciowe zaprojektowano w oparciu o wykonane profile podtuzne drogi w
skali 1:50:500, przekroje konstrukcyjne - charakterystyczne w skali 1:25 oraz przekroje
poprzeczne. WysokoSciowo niweleta projektowanej nawierzchni drogi i jej pochylenie
poprzeczne sq $cisle dostosowane do statego punktu A i E —rzedna istniejgcego zjazdu z drogi
gminnej i powigzan z innymi nawierzchniami. W projektowanym przebiegu wysokosciowym
uwzgledniono istniejgcy obecnie przebieg drogi i konfiguracje terenu. W profilu wyliczono
pochylenia podtuzne i rzedne niwelety projektowanej nawierzchni, pochylenia podtuzne
projektuje sie od 0,90% do 4,38%. Dtugosc¢ poszczegdinych pochylen iich warto$¢ oraz rzedne
projektowane pokazane sq na profilu podtuznym drogi i na planie sytuacyjnym. Zatamania
niwelety projektowanej nawierzchni (réznice spadkdw) tagodzi sie tukami pionowymi
wypuktymi o promieniach od R=250 m do R=300 m. Parametry tukéw pionowych podano w
profilu podtuznym. Spadek poprzeczny jezdni projekiuje sie jednostronny 2%. W przekrojach
konstrukcyjnych - charakterystycznych pokazano spadki poprzeczne nawierzchni i elementy
konstrukcyjne nawierzchni. W przekrojach poprzecznych pokazano zakres robdét ziemnych
wynikajgcych z budowy drogi z wyliczeniem powierzchni wykopdw (usuniecia warstwy gruntu
niekontrolowanego o Sredniej migzszosci 1,0m) i nasypdw (z materiatdw dowiezionych). llos¢
robdét ziemnych wyliczono w Tabeli Robét Ziemnych.
5. ROZIWIAZANIA KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGOWYCH
Przyjeto konstrukcje nawierzchni drég wg RM.TIG.M. i ,Katalog Typowych Konstrukciji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych" zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. stosujgc analogie - rozwigzanie indywidualne.
Przyjeto nastepujacq konstrukcje nawierzchni drég wewnetrznych :
8 cm - warstwa Scieralna z ptyt azurowych wibroprasowanych koloru szarego wypetnione
zwirem ptukanym 8/16mm,
5 cm - warstwa podsypki piaskowej
20 cm - warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
C90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie
20 cm - stabilizacja podtoza gruntowego z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 nie
wiecej niz 4MPa
Razem grubosé konstrukcji : 53 cm
Przyjeto nastepujqcq konstrukcje wydzielonej czesci nawierzchni drogi wewnetrznej
i Zjazdow :
8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej, kolor szary, pas oddzielajgcy
od ptyt azurowych szer. 20cm koloru czerwonego, zjazdy koloru czerwonego
5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
C50/30 frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie
20 cm - stabilizacja podtoza gruntowego z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 nie
wiecej niz 4MPa
Razem grubosé konstrukciji : 53 cm
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Podtoze gruntowe po zabiegach stabilizujgcych dogescic do wskaznika Is=1,0 i wtbrnego
modutu odksztatcenia E2=80MPa. Warunek mrozoodpornosci jest spetniony tj. dla KR1 0,50hz
0,50*1,0m=0,50m. Przy uktadaniu kostki betonowej wibroprasowanej nalezy zwréci¢ szczegdling
uwage na przygotowanie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej t.j. wyrbwnanie do
zatozonego szablonu, uktadanie kostki z pozostawieniem fug ~ 3 mm, ubicie dla wyréwnania i
zamulenie piaskiem z pozostawieniem nadmiaru piasku do ostatecznego zaspoinowania.
Szczegobty konstrukciji nawierzchni pokazano na rysunku charakterystycznym - konstrukcyjnym
w skali 1:25.
UWAGA.
W przypadku natrafienia na grunty nienosne i niezageszczalne nalezy Podloze gruntowe
nalezy doprowadzié¢ do kategorii gruntu G1. Pod projektowane nawierzchnie drogowe nalezy
wybraé glebe o migiszosci od 0,8 do 1,2m i zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym,
zageszczalnym (piasek/pospoétka).
6. OPORNIKI
Nawierzchnie projektuje sie ograniczy¢ opornikiem betonowym wtopionym o wymiarach
12x20cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem,
beton C12/15. Zjazd projektuje sie rowniez obramowac opornikiem wtopionym, ustawionym na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem, beton C12/15. Szczegodty
techniczne dotyczgce warunkdéw wykonywania i odbioru robdt zawarte sg w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej wykonanej w ramach tej samej dokumentacji oraz w opisach czesci
kosztowej. Szczegdty konstrukciji nawierzchni pokazane sg na przekrojach konstrukcyjnych -
charakterystycznych w skali 1:25,.
7. ROBOTY ZIEMNE, 1IELEN
Roboty ziemne z uwagi na warunki terenowe w przewazajgcej czesci projektuje sie
wykona¢ mechanicznie a tam gdzie wystepujg utrudnienia recznie. Roboty ziemne to :
- wykopy i nasypy pod nowq konsfrukcje drogi
- wbudowanie gruntu przepuszczalnego w pobocza wraz z zageszczeniem przy wykorzystaniu
materiatu pozyskanego na miejscu
- wywdzka nadmiaru urobku z wykopdw na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora,
- plantowanie poboczy i skarp z obrobieniem na czysto oraz terendw zielonych do granicy
dziatki drogowe;.
Pobocza zielone i skarpy nalezy umocni¢ warstwg humusu grubosci 10 cm i obsiac nasionami
trawy, a nastepnie pielegnowac do pierwszego koszenia. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie
nalezy dogesci¢ mechanicznie. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205, a
szczegolng ostrozno$¢ zachowac w strefie zalegania uzbrojenia podziemnego. Istniejgce
kable biegngce pod zjazdami i drogg (prostopadte) projektuje sie zabezpieczy<& rurami
ochronnymi dwudzielnymi, a wykonanie zabezpieczeh powinno odbywac sie pod nadzorem
zainteresowanych jednostek. Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z Normg PN-5-02205.
Rzedne i spadki projektuje sie tak, aby nie powodowaty zalewania wodami opadowymi
dziatek sgsiednich.
8. ODWODNIENIE
Odwodnienie nawierzchni jezdni z wdd opadowych i roztopowych projektuje sie
powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne na przylegajgce pobocze.
9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Przedmiotem opracowania jest obiekt liniowy - droga oraz sie¢ o$wietlenia drogowego,
ktérych charakterystycznym parametrem jest dtugos¢. tgczna dtugosc przedmiotowej
drogi wynosi: 0,134 km.

Powierzchnie utwardzone:

- Droga o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm: 117,0 m2
- Droga o nawierzchni z ptyt azurowych wibroprasowanych gr. 8cm: 360,0 m?2
- Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;j: 48,0 m2
Razem: 525,00 m2

- Powierzchnia plantowania i urzgdzenia terenu zielonego
(biologicznie czynnay): 210,0 m2
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10. INFORMACJE | UWAGI:
Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

W miare mozliwosci gtéwne materiaty budowlane, dowozona winna byé
dostarczania w miejsce wbudowania na biezqco i od razu wbudowywana. Podobnie
odbywac winien sie transport kruszywa przeznaczonego na podbudowy oraz beton na
tawy pod oporniki. Aby mozliwie ograniczy¢ organizowanie specjalnych placéw
sktadowych. Ewentualnemu gromadzeniu, krotkotrwatemu, podlega¢ mogq takie
materiaty budowlane drobnowymiarowe jak kostka betonowa, ptyty azurowe,
oporniki. Materiaty te sktadowac nalezy na terenie zabezpieczonego zaplecza
budowy. Jako ewentualne miejsca sktadowania materiatéw, wykorzystywane mogq
by¢ przede wszystkim, miejsca zlokalizowane bezposrednio przy miejscu ich
wbudowania, tj. wytgczane z ruchu, na czas prowadzenia robot, odcinki paséw jezdni.
Dopuszcza sie jednak, ze wykonawca robdt, dodatkowo zorganizuje zaplecze budowy
lub sktadowisko, po porozumieniu z wtascicielem, na ktérejs z dziatek przylegtych. W
sytuacji tej jednak nadal jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw dotyczgcych
zaplecza budowy i sktadowisk dla przedmiotowego przedsiewziecia, w szczegdlnosci
wykonawca kierowac sie winien:

- Przestrzeganiem zasad wynikajgcych z przepiséw BHP.

- Przestrzeganiem przepisdw i norm w zakresie ochrony srodowiska.

- Plac budowy, zaplecze, sktadowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane
bedaq przy oszczednym gospodarowaniem terenem.

- Obstuga placu budowy odbywac sie bedzie w oparciu o istniejgce drogi.

- Zardwno teren budowy jak i zaplecze budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie,
porecze oswietlenie, znaki ostrzegawcza itp.

- Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przenosne sanitariaty, a scieki socjalno-
bytowe odprowadzone zostanq do szczelnych zbiornikdw bezodptywowych, ktdérych
zawartosé bedzie usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty.

- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach gdzie
bedzie odbywac sie tankowanie i postdj sprzetu budowlanego oraz pojazddw,
Wykonawca wykonana zabezpieczenia uniemozliwiajgce przedostanie sie do gruntu
paliw i olejow, np. roztozenie geomembran.

- Srodki transportu oraz maszyny samobiezne i plac budowy wyposazone bedqg w
,apteczki ekologiczne”, a w szczegdlnosci w sorbety do likwidacji rozlewisk substancji
ropopochodnych.

- Prowadzona bedzie segregacja odpaddw, ze szczegdlnym uwzglednieniem
odpaddw niebezpiecznych, oraz ich prawidtowe zagospodarowanie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

- Sktadowanie powstatych odpaddw wytqgcznie w miejscach utwardzonych i
zabezpieczonych.

- Odpady niebezpieczne przekazywane bedq na biezqgco do unieszkodliwiania innym
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o
odpadach.

- Materiaty sypkie nie bedg magazynowane na terenie budowy, a w przypadku
koniecznosciich magazynowania zabezpieczone zostanqg przed wtdrnym pyleniem.

- Tereny czasowo zajete zaplecze budowy, sktadowiska po zakoriczeniu robodt,
catkowicie zostanq zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploataciji.

W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do robdt w obrebie wystepowania w/w
urzqdzen nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Szczegdlng ochrong
nalezy objgé takze znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
Wykonawca jest zobowiqzany do ich odtworzenia zgodnie z obowiqzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowiqzany do prowadzenia robodt
budowlanych z uwzglednieniem postanowien decyzji ,,pozwolenia na budowe, oraz
pozostatych uzgodnien i warunkdw wydanych przez organy iinstytucje oraz zgodnie ze
sztukq budowlanq i z obowiqgzujgcymi przepisami.
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- Wykonawca jest zobowiqzany do prowadzenia robdt budowlanych z uwzglednieniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

- Ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane bedq, za odpowiednim
pokwitowaniem, na biezqco i niezwtocznie do unieszkodliwiania innym podmiofom
posiadajgcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach,

- Odpady niebezpieczne nie bedg magazynowane przez wykonawce robdt w obrebie
przedsiewziecia,

- Przekazanie odpaddw innym podmiotom odbywacd sie bedzie za pomocqg kart
przekazania odpaddw wg ustalonego wzoru,

- Czasowe magazynowanie wytwarzanych odpaddw nie niebezpiecznych, moze sie
odbywac jedynie w miejscach/obiektach w sposdb ograniczajgcy do minimum ich
negatywny wptyw na zdrowie ludzi i srodowisko. W tym celu mogq by¢ wykorzystane
miejsca, wskazane w projekcie jako zaplecze budowlane.

- Materiaty uzyskane z rozbidrki nie nadajqce sie do ponownego wykorzystania nalezy
zgruzowac i zutylizowad.

- Ninigjszy projekt nalezy analizowaé postugujgc sie kompletem opracowan
branzowych. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji
projektowej, wykonawcow poszczegolnych robdt budowlanych obowiqzujq : instrukcje
producentéw wyrobdw zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane,
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" oraz
adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowad jako uzupetnienie
niniejszego opracowania. W razie wqtpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy
niezwtocznie skontaktowacd sie z projektantem. Kontakt taki powinien mieé forme
pisemng, pod rygorem niewaznosci. Zwtoka w dopetnieniu tego obowigzku nie
powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.

- O planowanym terminie rozpoczecia budowy, nalezy pisemnie powiadomic wtasciwy
organ nadzoru budowlanego i projektanta, po uprawomocnieniu sie decyzji o
pozwoleniu na budowe, ale jeszcze przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych.

- Do wykonawstwa zaprojektowanych robdt nalezy stosowadé materiaty posiadajqce
aprobate techniczng (ewentualnie atest) oraz przeprowadzac wszystkie, wymagane
przepisami badania (w tym laboratoryjne) w trakcie realizacji robdt, a nie po ich
zakonczeniu. Projektant dopuszcza, aby w ramach prac budowlanych stosowane byty
inne wyroby budowlane niz przywotane w niniejszym projekcie, pod warunkiem jednak,
ze bedq to wyroby rownowazne. O tym czy proponowany przez Wykonawce wyrdb
jest rownowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku, do
ktorego dotqgczone bedzie, wykonane w sposob tabelaryczny, poréwnanie
wtasciwosci obu wyrobow. Do wniosku Wykonawca zatqczy< powinien rowniez kopie
aktualnych dokumentéow dotyczgcych tych wyrobdw (karty katalogowe, DITR, itp.),
potwierdzone, czytelnym podpisem, za zgodnos¢ z oryginatem i stanem faktycznym. -
- Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do
projektu muszq by¢ oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o
zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za catq inwestycje, gdyz
proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzie mogq miec istotne
konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowaé moze koniecznosciq
wykonania dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem
budowy i rozbidrkg niewtasciwie wykonanych robdt.

- Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o reper panstwowy. Catos¢
robot nalezy zainwentaryzowac¢ geodezyjnie i przekaza¢ dokumentacje
powykonawczq zamawiajgcemu (Inwestorowi). Wszelkie wymiary wysokosciowe jak i
geometryczne nalezy sprawdzic na budowie przed wybudowaniem konstrukcji
nawierzchni drogowych.

- W przypadku odkrycia sieci i urzqdzen nienaniesionych na mapach Wykonawca o
tym fakcie winien powiadomic¢ Inwestora i przypuszczalnego wtasciciela urzgdzenia
oraz w ramach inwentaryzacji powykonawczej nanies¢ je na mapy.

9



PROJEKT TECHNICZNY: Budowa odcinkdw drog gminnych wraz z infrastrukturg w m. Wieszyno, gm. Stupsk;
INWESTOR: GMINA StUPSK, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk;
LOKALIZACJA INWESTYCJI: dziatka nr nr 25/3, 25/5, 58/3, 58/5 w obr. Wieszyno, gmina Stupsk, woj. pomorskie

- Roboty wykonac zgodnie z projektem i normami wykonania poszczegdlnych
elementéow robdt, zapisami znajdujgcymi sie szczegdtowej specyfikacji technicznej
i opisem technicznym.

- Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w strefie
zalegania uzbrojenia podziemnego.

- Regulacji studzienek i armatury uzbrojenia wykonac¢ na etapie uktadania warstwy
scieralnej nawierzchni.

- Szczegding uwage nalezy zwrdcic¢ na znaki geodezyjne, ktérych nie mozna zniszczyd,
uszkodzi¢ lub przemiesci¢ gdyz koszty ich odtworzenia poniesie wykonawca w ramach
wynagrodzenia umownego za wykonywane roboty budowlane.

- W przypadku stwierdzenia w podtozu projektowanej inwestycji gruntéw nienosnych i
wysadzinowych nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ gruntem nosnym np.: pospotkq, a
nastepnie zagescic.

- Wtasciciel lub Zarzqdca zobowigzany jest uzytkowac zrealizowany obiekt budowlany
w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i rozwiqzaniami przedstawionymi w niniejszej
dokumentacji projektowej. Odpowiedzialnos¢ Projektanta wygasa z chwilg
wprowadzenia jakichkolwiek zmian, ktdre nie zostaty z nim uzgodnione. Uzytkowanie
obiektu wymaga ufrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
wtgczajgc w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie sitom natury,
takim jak deszcz czy snieg. Obowiqzki zwigzane z uzytkowaniem obiektéw
budowlanych szczegdtowo omdwione sq w rozdziale 6 ustawy ,,Prawo budowlane”. - -
- Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jednq z
form ufrwalenia tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni
prawa autora wzgledem jego utworu. Nalezy zatem pamietaé, iz wszelkie
dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie, odstepowanie Ilub inne
wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze by¢ egzekwowane z catq
surowosciq prawa.

Opracowat:
Projektant branzy drogowe:
mgr inz. Btazej Pachotek

upr. nr ZAP/0087/PWQOD/15

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH - USUNIECIE WARSTWY NASYPU
NIEKONTROLOWANEGO ODC. A - B

PIKIETAZ POWIERZCHNIA ODLEGEOSC OBJETOSCI

GRUZ [m2] [m] GRUZ [m3] BILANS [m3]

0+000, 00 13,00 0,00
15,00 127,80

0+015, 00 4,04 127,80
10,50 42,42

0+025, 50 4,04 170,22
5,00 20,20

0+030, 50 4,04 190,42
6,00 24,24

0+036, 50 4,04 214,66
10,50 42,42

0+047,00 4,04 257,08
11,50 46,46

0+058, 50 4,04 303,54
3,90 15,76

0+062, 40 4,04 319,30
14,60 58,98

04077, 00 4,04 378,28

SUMA : GRUZ[m3] = 378,28

TABELA NASYPOW — MATERIAL Z DOWOZU ODC. A - B

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGZOSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ [m3] [m3]
0+000,0 6,20 0,00
15,00 61,27
0+015,0 1,97 61,27
10,50 20,01
0+025,5 1,85 81,27
5,00 10,08
0+030,5 2,19 91,36
6,00 12,10
0+036,5 1,85 103, 46
10,50 22,45
0+047,0 2,43 125,91
11,50 26,45
0+058,5 2,17 152, 36
3,90 8,61
0+062, 4 2,25 160,97
14,60 31,59
04+077,0 2,08 192,56
SUMA : NASYP DOWOZ[m3] = 192,56

TABELA ROBOT ZIEMNYCH - USUNIECIE WARSTWY NASYPU
NIEKONTROLOWANEGO ODC.C - D

PIKIETAZ POWIERZCHNIA ODLEG:OSC OBJETOéCI

GRUZ [m2] [m] GRUZ [m3] BILANS [m3]

0+001,75 11,50 0,00
3,25 25,25

0+005, 00 4,04 25,25
11,72 47,35

0+016, 72 4,04 72,60
16,68 67,39

0+033, 40 4,04 139,99

SUMA : GRUZ[m3] = 139,99
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LOKALIZACJA INWESTYCJI: dziatka nr nr 25/3, 25/5, 58/3, 58/5 w obr. Wieszyno, gmina Stupsk, woj. pomorskie

TABELA NASYPOW — MATERIAL Z DOWOZU ODC. C - D

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGZOSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ[m2] [m] NASYP DOWOZ[m3] [m3]
0+001, 7 5,86 0,00
3,25 12,88
0+005,0 2,07 12,88
11,72 23,81
0+016, 7 2,00 36,70
16,68 33,05
0+033,4 1,97 69,75
SUMA : NASYP DOWOZ[m3] = 69,75

TABELA ROBOT ZIEMNYCH - USUNIECIE WARSTWY NASYPU
NIEKONTROLOWANEGO ODC.E - F

PIKIETAZ POWIERZCHNIA ODLEGEOSC OBJETOSCI
GRUZ [m2] [m] GRUZ [m3] BILANS [m3]
0+000, 00 3,60 0,00
23,70 85,32
04023, 70 3,60 85,32
SUMA : GRUZ[m3] = 85,32

TABELA NASYPOW — MATERIAL Z DOWOZU ODC. E - F

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGZOSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ [m3] [m3]
0+000,0 1,62 0,00
23,70 42,06
0+023,7 1,93 42,06
SUMA : NASYP DOWOZ[m3] = 42,06
BILANS ROBOT ZIEMNYCH

Wykop - usuniecie warstwy nasypu niekontrolowanego : 378,3 m3 (zgodnie z tabelqg rob 6t

ziemnych odc. A - B) + 140,0 m3 (godnie z tabelg robdt ziemnych odc. C - D) + 85,3 m3
(zgodnie z tabelqg robdt ziemnych odc. E - F) + 48,0 (zjazdy z kostki betonowej z odczytu
elektronicznego z mapy nie objete tabelg robdt ziemnych) = 651,6 m3

Nasypy (z materiatu dowiezionego): 192,6 m3 (zgodnie z tabelg nasypdw odc. A - B)

+ 70,0 m3 (godnie z tabelg nasypdw odc. C - D) + 42,0 m3 (zgodnie z tabelg nasypdw
odc. E - F) + 25,0 (zjaozdy z kostki betonowej z odczytu elekironicznego z mapy nie objete
tabelg robdt ziemnych = 329,6 m3

Nadmiar urobku do wywozu na odktad: 651,6 m3

Materiat z dowozu: 329,6 m3 (zgodnie z tabelg nasypoéw)

Powierzchnia humusowania i plantowania: 210,0 m2 (grub. 10cm, 21,0 m3 - zgodnie z

odczytem elekironicznym z mapy)

12



