PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY CHARAKTERYTYCZNY PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE CHARAKTERYSTYCZNE

SKALA 1:25 SKALA 1:25
odc.A-BiC-D Budowa odcinkéw drég gminnych wraz
350 Z infrastrukturg w m. Wieszyno, gm. Stupsk.
.Szer. zmienna 12 250 , 100 2 Szer. zmienna
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- nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych wibroprasowanych grub. 8 cm
otwory w ptytach zasypane zwirem ptukanym 8/16 mm

- podsypka piaskowa grub. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5 grub. 20 cm

- stabilizacja podtoza gruntowego z mieszanki zwigzanej cementem
C3/4 nie wiecej niz 6MPa grub. 20 cm
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NN i - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm
| / //>// AR AL AL AL ALK /\/\//\//\//4//\//\//\//\//\//\//\///\/// //\///\///\ NS - podsypka cementowo - piaskowa R28=min 14MPa, gr. 5cm
I ALK ATANANANANA oo e - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

| @ @ | @ @ z kruszywem C90/3 frakgji 0-31,5 grub. 20 cm

- stabilizacja podtoza gruntowego z mieszanki zwigzanej cementem
C3/4 nie wiecej niz 6MPa grub. 20 cm
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- - opornik betonowy 12x25x100cm
odc.E-F - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
szer. zmienna 12 300 12 szer zmienna - fawa z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0540 m?

nawierzchnia drogi wewnetrznej
z ptyt azurowych
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- humusowanie grub. 10 cm z osianiem nasionami traw
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- wszelkie wymiary wysokosciowe jak i geometryczne nalezy spraWdzié na budowie . . ———
przed wybudowaniem konstrukcji nawierzchni drogowych, Ustugi Projektowe Tomasz Ofierzynski {%E

_ pod’roze gruntowe nalezy doprowadzic': do kategorii gruntu G1 ul. Wydmowa 6, 75-229 Koszalin, tel.: 505 073 316, NIP 669-216-58-83, e-mail: drogi@sykoma.com.pl |

. . . . , . . . Inwestor i , - SKALA
- pod projektowane nawierzchnie drogowe nalezy wybraé grunt o migzszosci od 0,8 do 1,2m " Gmina Supsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Slupsk : 1:95
. tapic t . dzi | ; K/ Sk Obiekt Budowa odc. drédg gminnych wraz z infrastrukturg w m. Wieszyno, gm. Stupsk. .
| zastgpi€ gruntem niewysadzinowym, zageszczalnym (piasek/pospotka). Nazwarys. |PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE CHARAKTERYSTYCZNE RYSUNEK NR

- podioze gruntowe nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i wtérnego modutu Projekiowal | mgr inz. Btazej Pachotek Upr. ZAP/0087/PWOD/15

OdkS.Zta’fceni.a E2=_80_|V_|Pa- _ o _ _ . _ _ Opracowat  |inz. Tomasz Ofierzynski DATA
W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem. [sorawdzt  [mgrinz Danuta Zubrzycka Upr. UAN/N/7210/199/85 sierpien 2021




