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1. Plan orientacyjny
Skala 1:25000
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2. Uzgodnienia i opinie
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3. Opis techniczny
3.1. Podstawa opracowania

1. Projekt zagospodarowania terenu;

2. Wizja w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego.

3. Umowa Nr 183/2020 zawarta w dniu 11.12.2020 r. z inwestorem, Gming Stupsk na wykonanie
dokumentaciji wraz z p6zniejszymi aneksami,

4. Uzgodnienie projektu z Inwestorem

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2020.110 z p6zn. zm.

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2020.470 z p6zn. zm.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 6 lipca 2010 .

w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z p6zn. zm.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem -
Dz.U.2017.784.

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkdw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.

10. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych - Dz.U.2019.2310

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach - Dz.U.2019.2311

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.

w sprawie wzoru ubioru niektorych osob uprawnionych do wydawania polecen i sygnatow
w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie -
Dz.U.2016.124 z p6zn. zm.

14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego - Dz. U. 2020.256 z
pozn. zm.

3.2. Opis stanu istniejacego

Projektowana droga bedacy przedmiotem opracowania jest zlokalizowany na dziatkach nr 25/3,
2515, 58/3, 58/5 obr. Wieszyno. Jest to droga gminna, wewngtrzna. Poczatek przebudowy przewiduje sie
od istniejacego zjazdu z drogi gminnej na dz. nr 25/3 oraz na dz. nr 58/3 i 25/5 do wysokosci dz. nr 56, 59 i
66/1 w Wieszynie. Droga gminna ma nawierzchnie z ptyt betonowych, zwiru i gruntowg o nieregularne;
szeroko$ci ok. 2,0 - 4,0 m, z licznymi ubytkami i nieréwno$ciami w ktérych zbiera sie woda, uniemozliwiajac
komfortowe dojécie do zabudowan. Na trasie projektowanej drogi istniejq zjazdy o nawierzchni z
utwardzonego kruszywa. W projektowanym obszarze nie wystepujg drzewa przydrozne kolidujace z
budowg i przebudowa. Roznice rzednych na trasie drogi to od ok. 60,00 do ok. 62,00 m n.p.m oraz 63,80
do ok. 63,35 m n.p.m. W liniach rozgraniczajacych dziatki drogowej istnieje uzbrojenie podziemne sieci
energetyczne, wodociag i kanalizacja sanitarna. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg spadkami
podituznymi i poprzecznymi powierzchniowo na pobocze. Obszar inwestycji znajduje sie w terenie
zabudowanym, obowigzujaca predkos¢ 50km/h. Natezenie $rednio dobowego ruchu pieszych i pojazdéw
mate.

3.3. Zakres budowy

Zakres objety opracowaniem to budowa odcinkéw drég gminnych w miejscowosci Wieszyno,
gmina Stupsk w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego. Budowa drogi obejmuje nastepujacy zakres
robot:
- wykonanie robét ziemnych pod projektowana konstrukcje nawierzchni odcinkdw drag,
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- budowa warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég

- wykonanie warstwy $cieralnej z ptyt azurowych i z kostki betonowej na podsypce cementowo
piaskowej

- plantowanie poboczy i przylegtego terenu zielonego z humusowaniem oraz obsianiem nasionami
traw,

Cato$¢ inwestycji podzielono na trzy odcinki z czego dwa A-B i C - D lezg w tym samym miejscu, a trzeci

E-F wigczony jest do drogi gminnej w innej lokalizacji. Trasa odcinkéw A — B i C - D jest kontynuacjg

istniejacego juz ukfadu komunikacyjnego drég gminnych wewnetrznych. Trasa odcinka E — F jest

powigzana z istniejacym zjazdem, a koniec na granicy dziatek 25/4 i 25/3 obr. Wieszyno. Dtugosci

projektowanych odcinkéw: A - B —77,0m, C-D -33,4m, E - F - 23,7m.

Przyjeto nastepujace parametry projektowanej drogi:

- droga gminna, ogdIinodostepna

- klasa drogi wewnetrzna, jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa

- szerokos¢ jezdni— 3,5modc. A-BiC-D,3,0modc. E-F

- szerokos$¢ pobocza - 0,75 m,

- predkosc¢ projektowa - 20 km/h.

- kategoria ruchu KR1-KR2

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

- odwodnienie powierzchniowe na pobocze

Geometria jezdni jest zaprojektowana w wiekszosci po istniejacej trasie (Sladzie) drogi, a parametry

techniczne budowy drogi wyznacza szeroko$¢ dziatki drogowej w liniach rozgraniczajgcych oraz przyjeta

na podstawie symulacji natezenia ruchu, kategoria ruchu KR2. Wykonanie rob6t na przedmiotowej

inwestycji komunikacyjnie zapewni prawidtowe funkcjonowanie ruchu pieszych i pojazdoéw, podniesie jego

komfortu i bezpieczenstwo. taczna dtugos¢ trasy projektowanych odcinkéw to tacznie L=134,10 m.

Przyjeto podstawowg szeroko$¢ projektowanej drogi gminnej na 3,0 m i 3,5m, jest to szerokosci

ekonomicznie uzasadniona natezeniem ruchu pieszych i pojazdéw, ale gtéwnie jest szeroko$cig

optymalna, na jakq pozwalajg istniejace warunki terenowe i zwigzane z tym ograniczenia. Zatamania trasy

tagodzi sie tukiem poziomym o promieniu od R=100m. Geometria sytuacyjnie jest dowigzana do

istniejacego $ladu drogi z niewielkimi korektami. Zjazdy do przebudowy projektuje sie o szerokosciach

przyjetych z inwentaryzacji bezposrednio w terenie, krawedzie na potaczeniu z istniejgca jezdnig projektuje

sie wytagodzi¢ skosami 1:1.

3.4. Organizacja ruchu

Obiektem opracowania jest wprowadzenie statej organizacji ruchu dla projektowanego ukfadu
komunikacyjnego odcinkdéw droég gminnych, wewnetrznych. Na projektowanym terenie wprowadza sie
oznakowanie D-46 i D-47 wyznaczajgce zakres drogi wewnetrznej. Dodatkowo wprowadzono znak
informacyjny D-4a informujacy ze sq to drogi bez przejazdu.

Wykonawca jest zobowigzany, co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
zawiadomic o terminie jej wprowadzenia zarzadce drogi ZGK Jezierzyce.

3.4.1. Istniejace oznakowanie pionowe
Istniejace oznakowanie pionowe zostato naniesione na plan sytuacyjny, rys. nr 1.

3.4.2. Oznakowanie pionowe do likwidacji
Do likwidacji przewiduje sie znak A-7 zgodnie z rys. nr 1.

3.4.3. Projektowane oznakowanie pionowe
D-4a ,droga bez przejazdu”
D-46 ,droga wewnetrzna”
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D-47  ,koniec drogi wewnetrznej”

Szczegobtowe rozmieszczenie znakéw pionowych pokazano na rysunku nr 1.
3.4.5 Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 15 grudzien 2021 .

3.4.6. Wymiary i sposdb umieszczania znakéw

Znaki powinny by¢ wykonywane z foli odblaskowej 2 typu lub folii pryzmatycznej na podktadzie z
blachy stalowej ocynkowanej z podwdjnie gietq krawedzigq i muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa B.
Wymiary, forma oraz materiaty znakdéw uzytych do oznakowania przyja¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 roku) wraz z zatacznikami.

Wymiary znakéw projektowanych przewiduje sie jako ,mate”.

Dla wymienianych tablic znakow nalezy zapewniC stabilne zakotwienie uniemozliwiajgce ich
wywrécenie. Dla umocowania tablic znakéw drogowych nalezy zastosowac stupki stalowe @ 60mm. Znaki
nalezy umieszczac tak, by odlegto$¢ skrajnej krawedzi tablicy znaku od krawedzi jezdni wynosita minimum
0,5m, maksymalnie 2,0m. Wysoko$¢ umieszczania liczac od dolnej krawedzi tablicy znaku umieszczonego
najnizej powinna wynosi¢ minimum 2,2m, gdy znak jest umieszczony przy chodniku i 2,0m w przypadku
umieszczenia znaku w pasie zieleni.

Opracowat:
inz. Tomasz Ofierzynski
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5. Zestawienie projektowanego oznakowania objetego opracowaniem

5.1 Projektowane oznakowanie pionowe do likwidacji

Znak llos¢ [szt. / dt. Im?]

A-7 ,ustap pierwszenstwa” 1

5.2 Projektowane oznakowanie pionowe

Znak llo§¢ [szt. / dt. Im?]
D-4a ,droga bez przejazdu” 1
D-46 ,droga wewnetrzna” 1
D-47 ,koniec ,drogi wewnetrznej’ 1
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6. ZALACZNIKI

6.1. Wymiary znakéw

Wymiary oznakowania zastosowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23

grudnia 2003 r.)

TABELA 1.1. PODSTAWOWE WYMIARY ZNAKOW KATEGORII A, B, C | D (WYMIARY PODANO W MM)

Kategorie znakdw
Grupy znakow | Symbol A B c D
Py Y ostrzegawcze | zakazu| nakazu informacyjne
.. , . dtugosé wysokosé (n = 0, 1,
dtugosc boku srednica podstawy 2)
wielkie w 1200 1000 1200 1200+300 n
duze D 1050 900 900 900+225n
$rednie S 900 800 600 600+150 n
mate M 750 600 600 600+150 n
mini MI 600 400 400 400+100 n
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6.2. ZASADY MONTOWANIA ZNAKOW

Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:

min.0.50,_ | 050200
! T l kraweznik
L ‘ )
| e ‘ 7 T I 1
| | 1 -
i ; ; obocze X
| jezdnia Lo : jezdnia ap chodnik
- >l
a) na drodze c) na ulicy
min. 1,95
=
Q
min. 0,50 S
£|
g,
‘ i t 3
- 3|

\_lII:_r__.JIL_I

torowisko tramwajowe
[t -

lopaska
pas dzielgcy jezdnia

b) w pasie dzielagcym jezdnie drogi dwujezdniowej d) na drodze, wzdtuz ktérej biegnie linia tramwajowa

min. 2,00

/

min. 2,20

—
et




