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OSWIADCIENIE

Zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 — ujednolicony tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 414 (z pdzniejszymi
zmianami) — oswiadczamy, ze niniejszy projekt dla n/w inwestycji sporzqadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechniczne;.

Budowa odcinkéw drég gminnych wraz z infrastrukturg w
m. Wieszyno, gm. Stupsk.
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CZES'(.'? OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU/ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu inwestycji liniowej
polegajgcej na budowie odcinkéw drég gminnych wraz z zjazdami, poboczami oraz
towarzyszacq infrastrukturg tzn. o$wietleniem drogowym. tgczna dtugosé projektowanych

odcinkéw to L=134,10 m. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 25/3, 25/5, 58/3, 58/5

obr. Wieszyno, gm. Stupsk, pow. stupski, woj. Pomorskie. Jest to droga gminna, wewnetrzna.

Poczatek przebudowy przewiduije sie od istniejgcego zjazdu z drogi gminnej na dz. nr 25/3 oraz

na dz. nr 58/3 i 25/5 do wysokosci dz. nr 56, 59 i 66/1 w Wieszynie. Obecna dokumentacija

projektowa zaktada odrebny lokalne kilometraz drogi zatozony tylko do celdéw projektowych.

Zakres projektowanej budowy zostat uzgodniony z przedstawicielem Inwestora w frakcie wizji

lokalnej i w frakcie spotkan w Urzedzie Gminy Stupsk. Na obszarze inwestycji obowigzuje

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wg. UCHWALA NR XV/181/2016 RADY

GMINY StUPSK z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego w czesci obrebu geodezyjnego Wieszyno, gmina Stupsk,

ogtoszong w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr — poz. 832 z dnia 2016-03-02. Inwestycja objeta
niniejszym opracowaniem jest przewidziana do realizacji w jednym etapie.

Projekt budowlany opracowano w oparciu o:

- umowa Nr 183/2020 zawarta w dniu 11.12.2020 r. z inwestorem, Gming Stupsk na wykonanie
dokumentacii wraz z pdzniejszymi aneksami,

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500 dostarczona przez inwestora, wykonana przez
Biuro Geodezji i Obrotu Nieruchomosciami ,, GEO-NIERUCHOMOSCI” Mariusz Czekata,

- opinia geotechniczna wykonana przez MaKarGeo Zaktad Ustug Geologicznych w lutym
2021 r.

- pomiary uzupetniajgce wykonane dla celéw projektowych w terenie

- wizja lokalna w terenie z udziatem inwestora i inwentaryzacja stanu istniejgcego

- uzgodnienia projektu z inwestorem i instytucjami branzowymi

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r Dziennik
Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

- Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363 z dnia 10.08.2020 r.)

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. z pdzniejszymi zmianami i zmianami
wynikajgcymi z innych ustaw)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.04.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie

(Dz. U.z2019 r. poz. 1065) ze zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pdzniejszymi zmianami (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,) z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogaqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

- MPZP - UCHWALA NR XV/181/2016 RADY GMINY StUPSK z dnia 29 stycznia 2016 .

- pozostate obowigzujgce normy i przepisy prawne.
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2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DIZIALKI LUB TERENU,
W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRIEINACIONYCH DO
ROZBIORKI
Teren przewidziany pod lokalizacje odcinkéw drég stanowiq istniejgce pasy drogowe w
miejscowosci Wieszyno, gmina Stupsk, pow. stupski, woj. pomorskie. Poczgtek przebudowy
przewiduje sie od istniejgcego zjazdu z drogi gminnej na dz. nr 25/3 oraz na dz. nr 58/3i25/5 do
wysokos$ci dz. nr 56, 59 i 66/1 w Wieszynie. Droga gminna ma nawierzchnie z ptyt betonowych,
Zwiru i gruntowq o nieregularnej szerokosci ok. 2,0 - 4,0 m, z licznymi ubytkami i nieréwnosciami
w ktérych zbiera sie woda, uniemozliwiajgc komfortowe dojscie do zabudowan. Na trasie
projektowanej drogi istniejq zjazdy o nawierzchni z utwardzonego kruszywa. W projektowanym
obszarze nie wystepujg drzewa przydrozne kolidujgce z budowq i przebudowg. W miejscu
lokalizacji przedsiewziecia, nie wystepujqg siedliska, nie wystepujqg tez ptazy i gady, ani siedliska
ptakdw, w tym legowych. Rdznice rzednych na trasie drogi to od ok. 60,00 do ok. 62,00 m n.p.m
oraz 63,80 do ok. 63,35 m n.p.m. W liniach rozgraniczajgcych dziatki drogowej istnieje
uzbrojenie podziemne sieci energetyczne, wodociqg i kanalizacja sanitarna. Planowane
roboty, dotyczgce przedmiotowego przedsiewziecia nie powodujg zmian w sposobie
uzytkowania terenu objetego przedsiewzieciem. Z uwagi na fakt, ze przedsiewziecie nie
ingeruje w dziewicze i cenne przyrodniczo tereny, a jedynie w tereny uzytkowe, przetworzone
przez cztowieka, nie pogarsza sie oddziatywanie obiektu na $rodowisko. Celem planowanych
robdt  zaspokojenie potrzeb i oczekiwah mieszkancdw  gminy, poprzez zapewnienie
wtasciwych parametréw technicznych drég, stanowigcych dojazd do ich posesji oraz
zapewnienie bezpieczenstwa ich uzytkownikéw. Do rozbidrki przewiduje sie jedynie istniejgce
ptyty drogowe, ktdre zostanq zutylizowane. Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza
gruntfowego na terenie przeznaczonym pod inwestycje stwierdzono, ze na badanym terenie
nie wystepujg czynniki wptywajgce na zmiany wtasciwosci podtoza gruntowego, a wiec
niekorzystne zjawiska geologiczne takie jak: zjawiska i formy krasowe, osuwiskowe, sufozyjne,
kurzawkowe, glacitektoniczne, na obszarach szkdd goérniczych, przy mozliwych nieciggtych
deformacjach gdérotworu oraz w centralnych obszarach delt rzek. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. - W sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012r.,
poz. 463) oraz po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, ze na obszarze badah
wystepujq proste warunki gruntowo - wodne. Z wykonanych badan i analizy materiatéw
archiwalnych oraz ustalenh opracowania wynika, ze ponizej nasypdw stwierdzono
wystepowanie utwordéw pochodzenia lodowcowego w postaci utwordw niespoistych piaskow
Srednich i grubych oraz w postaci utwordw spoistych piaskéw gliniastych. Zwierciadto wody
gruntowej ma gtéwnie charakter swobodny, tylko lokalnie napiety. W rejonie Grunty spoiste
nalezy traktowac jako wrazZliwe na przemarzanie, skurczliwe i wysadzinowe. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia nieprzewidzianych zdarzeh roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy
nadzorze geotechnicznym, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami. Wykopy nalezy
chroni¢ przed dostepem wody opadowej, w przypadku uplastycznienia gruntdéw naturalnych,
nalezy je wybrac i zastgpi¢ odpowiednio zageszczong podsypkq piaszczysto-zwirowq. Podczas
prac terenowych nawiercono poziom zwierciadta wody gruntowej, na zmiennej gtebokosci,
innej dla kazdego z wykonanych otwordw. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
nieprzewidzianych zdarzen roboty ziemne nalezy prowadz¢ przy nadzorze geotechnicznym,
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami. W wyniku wykonanych wiercen stwierdzono
wystepowanie gruntéw o zréznicowane] przepuszczalnosci. Dla utwordw niespoistych
wspodtczynnik przepuszczalnosci ustalony zostat jako k=10-4 m/s klasa przepuszczalnosci B
grunty dobrze przepuszczalne . Dla utwordw spoistych wspdtczynnik przepuszczalnosci ustalony
zostat jako k=10-6 m/s klasa przepuszczalnosci D grunty do$¢ trudno przepuszczalne.
Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m wedtug PN - 81/B - 03020. Projektowang
inwestycje zalicza wedtug rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz z Polskimi Normami PN-EN
1997-1: Eurokod 7: ,,Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdline” i PN-EN 1997-2:
Eurokod 7: ,Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntfowego” do pierwszej kategorii geotechniczne.
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W tabelce ponizej przedstawiono grupy nosnosci gruntéw w zaleznosci od przewierconego
profilu geologicznego.

: W ki G snosci podfoz
Profil Rodzaj gruntéw podioza o g S nos.nosu p? oz
wodne nawierzchni
P1 e e
Nasypy, piaski gliniaste, piaski srednioziarniste dobre G3
P2 S g e i . ;
Gleba, piaski srednlo%larn|ste, piaski gliniaste, gliny o G3
piaszczyste
P3
Gleba, piaski gliniaste, gliny piaszczyste dobre G3

Szczegoty dotyczgce podtoza gruntowego zawarte sg w odrebnym opracowaniu, opinii
geotechnicznej wykonanej w lutym 2021 roku.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane zadanie stanowi inwestycja liniowa polegajgca na budowie odcinkdw drég
gminnych wraz z zjazdami, poboczami oraz towarzyszgcq infrastrukturg tzn. oswietleniem
drogowym. tgczna dtugose projektowanych odcinkéw to L=134,10 m.
Przewidywany zakres przedsiewziecia obejmuije w szczegdlnosci:
- budowe jezdni,
- przebudowe i budowe zjazddw,
- budowe poboczy zielonych,
- plantowanie terendw zielonych w granicach dziatki drogowej
- budowe o$wietlenia drogowego,

Catos¢ inwestycji podzielono na trzy odcinki z czego dwa A - B i C - D lezg w tym
samym miejscu, a trzeci E-F wtgczony jest do drogi gminnej w innej lokalizaciji. Trasa odcinkdw
A - B i C - D jest kontynuacjq istniejgcego juz uktadu komunikacyjnego drég gminnych
wewnetrznych. Trasa odcinka E - F jest powigzana z istniejgcym zjazdem, a koniec na granicy
dziatek 25/4125/3 obr. Wieszyno. Dtugosci projektowanych odcinkdw:
A-B-77,0m,C-D-33,4m, E-F-23,7m. Przyjeto nastepujgce parametry projektowanej drogi:
- droga gminna, ogdlnodostepna
- klasa drogi wewnetrzna, jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa
- szerokos¢ jezdni-3,5modc. A-BiC-D,3,0modc.E-F
- predkosc projektowa - 20 km/h.

- kategoria ruchu KR1-KR2

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

- odwodnienie powierzchniowe na pobocze

- gtebokos¢ przemarzania 1,0 m

- warunki wodne dobre

- grupa nos$nosci podtoza G3 wynikajgca z badah geotechnicznych

Geometria jezdni jest zaprojektowana w wiekszosci po istniejgcej trasie (Sladzie) drogi,

a parametry techniczne budowy drogi wyznacza szeroko$¢ dziatki drogowej w liniach
rozgraniczajgcych oraz przyjeta na podstawie symulacji natezenia ruchu, kategoria ruchu KR2.
Wykonanie robdét na przedmiotowej inwestycji komunikacyjnie zapewni prawidtowe
funkcjonowanie ruchu pieszych i pojazddw, podniesie jego komfortu i bezpieczenstwo.
Obecna dokumentacja projektowa zaktada odrebny lokalny hektometraz frasy drogi gminnej
zatozony tylko do celéw projektowych dla potrzeb obecnego opracowania. Zakres
projektowanej budowy oraz rozwigzania projektowe zostaty uzgodnione z przedstawicielem
inwestora w trakcie wizji lokalnej i po przedstawieniu do akceptacji koncepcji techniczne).
Przyjeto podstawowq szerokos$¢ projektowanej drogi gminnej na 3,0 mi 3,5m, jest to szerokosci
ekonomicznie uzasadniona natezeniem ruchu pieszych i pojazddéw, ale gtdwnie jest
szerokoscig optymalng, na jakg pozwalajqg istniejgce warunki terenowe i zwigzane z tym
ograniczenia. Zatamania frasy tagodzi sie tukiem poziomym o promieniu od R=100m.
Geometria sytuacyjnie jest dowigzana do istniejgcego Sladu drogi z niewielkimi korektami.
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Zjazdy do przebudowy projektuje sie o szerokosciach przyjetych z inwentaryzacji bezposrednio
w terenie, krawedzie na potgczeniu z istniejacq jezdniq projektuje sie wytagodzi¢ skosami 1:1.
W czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu na rys. nr 1 w skali 1:500 oznaczono o5
projektowanej drogiliterami od A do Fi pokazano spadki poprzeczne i podtuzne projektowanej
nawierzchni drogi. Pozostate elementy rozwigzania sytuacyjnego pokazane sg na rys. nr.1 w
skali 1:500.
a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Przewiduje sie wykonanie urzqgdzenh zwigzanych z obiektem:
- Oswietlenie drogowe
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nowego oéwietlenia drogowego.
Przewiduie sie o$wietlenie na stupach stalowych ocynkowanych okrggtych o wysoko$ci h=5m,
bez wysiegnikdéw. Stupy powinny mieé grubo$¢ minimum 3mm i zostaé wyprodukowany na
terenie Unii Europejskiej. Na stupach nalezy nanie$¢ numer stupa i znak wtasciciela. Montaz
oprawy na wysiegniku. Stupy bedg montowane na prefabrykowanych fundamentach
betonowych i przykrecane do fundamentdow Przewiduje sie oprawy oswietleniowe wykonane
w systemie LED o mocy 20,5W. Linie zasilajgcg wykonac kablami uktadanym w rowie kablowym
wraz z tasmg stalowqg ocynkowang (bednarkg) FeZn fi 8 mm. W ramach niniejszego
opracowania dtugos¢ odcinka o$wietlenia drogowego wynosi ok. 0,1km. Trase oswietlenia
drogowego, jej przebieg, rozmieszczenie stupdw oswietleniowych wg. rysunku projektu
zagospodarowania terenu.
b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do istniejgcej kanalizacji sanitarnej ks160mm.
c) uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny stanowi projektowana droga gminna wewnetrzna.
d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Obiektem opracowania jest budowa drogi gminnej wewnetrzne;.
e) parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu,
W zwigzku z budowq projektuje sie wykonanie:
- sieci energetycznej zasilajgcej o$wietlenie drogowe wyprowadzona z projektowanego
7tqcza licznikowego (wg. osobnego opracowania). Zasilanie poprowadzi¢ kablem
YAKY 4x25 mm2 wraz z drutem FeZn fi 8mm. Kabel nalezy poprowadzi¢ w ziemi na
odpowiedniej gtebokosci (0,7 m p.p.t.) na 10 cm warstwie piasku. Takg samqg warstwg
piasku kabel nalezy przysypac, nastepnie warstwg 15 cm gruntu rodzimego, a na to
utozy¢ folie oznacznikowq koloru niebieskiego. Dalej wykop kablowy nalezy zasypac
gruntem rodzimym zageszczajgc 20 cm jego warstwy. Przy wyprowadzeniu kabli do
budowli pozostawi¢ 1,5m zapasy. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz prowadzi¢ kabel w
rurze ochronnej. W odlegtosci co 10 m, na zakretach, skrzyzowaniach z innym
uzbrojeniem na kablu nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce w tfresci: typ kabla,
wysoko$¢ napiecia, kierunki utozenia kabla, wtasciciela kabla, rok utozenia. Przy
wykonywanych pracach ziemnych nalezy zastosowac sie do warunkdéw uzgodnienh z
gestorami sieci. Latarnie budowane bedqg w oparciu o stupy stalowe ocynkowane
okrggte, o wysokosci h=5mbez wysiegnikdw. Stupy powinny mie¢ grubos¢ minimum
3mm i zosta¢ wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej. Na stupach nalezy nanie$c
numer stupa i znak wiasciciela. Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie
zabezpieczonym abizolem. Pustg przestrzeh wewngtrz fundamentu nalezy wypetnic
piaskiem. Zapobiega to samoistnemu zamulaniu sie, opadaniu gruntu wokot
fundamentu i odchylaniu latard od pionu. Latarnie lokalizowa¢ w odlegtosci ok. 0,5 m
od kraweznika i posadowi¢ z tabliczkg bezpiecznikowqg od strony jezdni. W celu
uzyskania oszczednosci w eksploataciji obiektu oswietlenia drogowego, proponuje sie
oprawy o$wietleniowe wykonane w systemie LED, o mocy  20,5W. Oprawe
o$wietleniowg nalezy wyposazy¢ w sterownik, ktéry umozZliwia prace w trybie
oszczedzania energii.
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Parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:

« materiaty, z ktérych wykonane sq oprawy oswietleniowe muszg gwarantowac ich
eksploatacje przez minimum 10 lat,

* klosz ochraniajgcy komore lampy musi by¢ wykonany z materiatu odpornego na
uderzenia o IK = 08,

« stopien ochrony zespotu optycznego oprawy przed dostaniem sie zanieczyszczenh
statych (pyt) i wody powinien wynosi¢ nie mniej niz IP65,

« stopie ochrony zespotu elektronicznego dla opraw powinien wynosi¢ nie mniej niz
IP65,

« oprawy wykonane w |l klasie ochronnosci w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j,

» Temperatura barwowa - Neutralna 3800-4000K

« strumien $wietlny zastosowanych zrédet $wiatta:

e conajmniej 110 Lm na TW.

« wbudowany inteligentny sterownik posiadajgcy funkcje:

» wiqczenie lampy w trybie ,soft start” z ptynnym narostem wartoéci strumienia
Swietlnego od 0-100% w programowalnym czasie,

« oprawa powinna posiada¢ automatyczny tryb oszczedzania energii w wybranych
pdznych godzinach nocnych,

» oprawa powinna posiadac 3 stopniowq redukcje mocy o$wietlenia,

« ustawienie zgdanej redukcji mocy powinno by¢é mozliwe poprzez wneki stupowe bez
koniecznosci demontazu opraw oswietleniowych.

« Oprawa musi posiadac certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajgce
akredytacje na terenie UE, Certyfikat ENEC+ potwierdzajgcy jej wykonie wedtug norm
europejskich

We wnekach stupdw nalezy zamontowac ztgcze stupowe typu IZK. Oprawy powinny

by¢ zabezpieczone wktadkg topikowqg BiWts 4 A. Od ztgcza bezpiecznikowego do

oprawy nalezy utozy¢ przewdd YDY 2x1,5 mm2 — 450/700 V. Jako ochrone od porazen
prgdem elekirycznym zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w czasie

t £ 5,0 s, w uktadzie sieci TN-C. Warunki Il klasy ochronnosci spetnione zostang przy

zastosowaniu wktadek bezpiecznikowych: BiWts 4 A w stupach o$wietleniowych.

Nalezy wykonac¢ dodatkowe uziemienie robocze stupdw krancowych i rozgateznych.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé RS 10 Q. Uziemienie wykonac¢ w

oparciu o prety uziemiajgce 5/8" - 1,5 mitgczy¢ z konstrukcjqg stupa drutem ocynk fi 8

mm. Uziomy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001. Trase o$wietlenia drogowego, jej

przebieg, rozmieszczenie stupdw  odwietleniowych  wg. rysunku  projektu

zagospodarowania terenu.

ksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Na przebieg wysokosciowy projektowanej drogi wptyw miato:

- istniejgce rzedne terenu

- rzedne przylegtych terendw do projektowanej drogi

- wysokosciowy przebieg istniejgcych i projektowanych obiektow,

- wzgledy odwodnienia drogi,

- warunki grunfowo-wodne.

Z uwagi na powyzsze niweleta drég zostanie poprowadzona po istniejgcym terenie, a
ze wzgledu na zréznicowany wysokos$ciowo teren, konieczne bedzie wprowadzenie
tamania niwelety w celu odprowadzenia wody. Na niezabudowanej i nieutwardzonej
czesci dziatek inwestycji pozostawia sie zieleh niskg. Rzedne i spadki projektuje sie tak,
aby nie powodowaty zalewania wodami opadowymi dziatek sgsiednich.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Przedmiotem opracowania jest obiekt liniowy - droga oraz sie¢ o$wietlenia drogowego,

ktérych charakterystycznym parametrem jest dtugos¢. tgczna dtugosc przedmiotowej
drogi wynosi: 0,134 km.
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Powierzchnie utwardzone:

- Droga o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm: 117,0 m2
- Droga o nawierzchni z ptyt azurowych wibroprasowanych gr. 8cm: 360,0 m2
- Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej: 48,0 m?

Razem: 525,00 m2

- Powierzchnia plantowania i urzgdzenia terenu zielonego
(biologicznie czynnay): 125,0 m2

Dtugos¢ oswietlenia drogowego wynosi ok. 0,1km,

5. INFORMACUJE | DANE:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie izagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sqg wymagane
Nie ustalono ograniczen i zakazdw.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochronq konserwatorskq,
Majgc na uwadze przepis art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego, przedmiotowe roboty
budowlane zwigzane z przedmiotowq inwestycjg nie sq prowadzone przy obiekcie
budowlanym wpisanym do rejestru zabytkdw. Na obszarze przedsiewziecia nie
wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne. Dziatki inwestycji nie sq wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej
ewidenciji zabytkdéw i nie znajdujg sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
godrniczego,
Obszar objety granicami opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego
i nie podlega wptywom eksploataciji gdrniczej.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
Przyjete rozwigzania projektowe, ograniczajg do minimum wptyw planowanego

przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w

otoczeniu. W zwigzku z tym, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
planowanego zamierzenia budowlanego na $rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikéw projektowanego obiektu. Planowane przedsiewziecie realizowane
bedzie na terenie niestanowigcym terendw cennych przyrodniczo. Przedmiotowa
inwestycja, nie pogorszy stanu $Srodowiska naturalnego. Obowigzek zapewnienia
bezpieczenstwa obiektéw budowlanych, w tym takze obiektéw infrastruktury drogowe;j,
jest zapisany w ustawie — Prawo budowlane. Przedmiotowe przedsiewziecie musi by¢
projektowane i wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Przepisy
te juz same w sobie stojg na strazy ochrony S$rodowiska. Zatem planowane
przedsiewziecie jako, ze bedzie odpowiadato obowigzujgcym przepisom, tym samym
bedzie spetnia¢ warunki dotyczgce bezpieczehstwa uzytkownikdw i ochrony
Srodowiska. Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ znaczgco
oddziatywujgcych na Srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $Srodowisko, bowiem suma
dtugosci projektowanych drég nie przekracza 1km. Nie przewiduje sie szkodliwego
wptywu projektowanej inwestycji na glebe i szate rodlinng. Wyklucza sie jakiekolwiek
oddziatywanie fazy budowy na zdrowie naqjblizszych mieszkahcow. Wystepujgca
ucigzliwos¢ zwigzana moze by¢ ze zwiekszonym ruchem samochoddw dostawczych
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oraz pracg urzgdzen mechanicznych. Hatas i pylenie bedzie ucigzliwe gtéwnie dla
pracownikéw wykonujgcych prace ziemne, montazowe iinstalacyjne. Otwarte wykopy
bedqg zabezpieczone. Ucigzliwosci te bedq ograniczone poprzez stosowanie
zabezpieczen wynikajgcych z przepiséw BHP i organizaciji robdt. Na etapie realizaciji
robdt, zapobiegawczo, w celu minimalizacji mozliwosci uwiezienia ewentualnych
zwierzgt, wykopy bedg, w miare mozliwosci, od razu po zakohczeniu roboty w wykopie
na biezgco zasypywane. Przed zasypaniem wykopdw nastgpi sprawdzenie dna i §cian
pod kgtem ewentualnej obecnosci w nich zwierzgt i ich ewakuacja. W sytuaciji, gdy
niemozliwe bedzie natychmiastowe zasypanie wykopu, zostang one zabezpieczone
przed mozliwosciq dostania sie i uwiezienia w nich zwierzgt. Do tego celu uzyte zostang
ogrodzenia z ptotkdw lub siatki o oczku nie wiekszym niz 5mm (jako wygrodzenie lub
przykrycie wykopu). W przypadku wykopdw o duzej powierzchni i nieduzej gtebokosci
(do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia w przypadku wykonywania koryta pod
warstwy  konstrukcyjne, stosowane bedqg pochylnie, umozliwiajgce samodzielne
wydostanie sie ewentualnych zwierzgt. Kazdorazowo, przed zasypaniem wykopdw
nastgpi sprawdzenie dna i scian pod katem ewentualnej obecnosci w nich zwierzgt i
ich ewakuacija. Sam teren inwestycji, dotyczy jednak w  catosci
zainwestowanego juz terenu i w catosci znajduje sie w obszarze zabudowanym. Ze
wzgledu na to, nie przewiduje sie negatywnego wptywu na obszary sgsiadujgce, w tym
na obszary chronione. Nalezy wyraznie zaznaczyé, ze przedsiewziecie nie wigze sie z
uszczupleniem areatu siedlisk przyrodniczych ani areatu siedlisk gatunkdw.

Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniv w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi;

Przedmiotowa droga wraz z infrastrukturg nie stanowi obiektu budowlanego
wymagajgcego zapewnienia przeciwpozarowego zaopairzenia w wode czy tez
wyznaczenia drogi pozarowej. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie ograniczy takze
ochrony przeciwpozarowej dla pozostatych obiektédw, znajdujgcych sie w jej otoczeniu.
Przedmiotowe przedsiewziecie jest projektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi. Zatem planowane przedsiewziecie jako, ze bedzie odpowiadato
obowigzujgcym przepisom, tym samym bedzie spetnia¢ warunki dotyczgce
bezpieczenstwa.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

W miare mozliwosci gtéwne materiaty budowlane, dowozona winna byc
dostarczania w miejsce wbudowania na biezqgco i od razu wbudowywana. Podobnie
odbywac winien sie transport kruszywa przeznaczonego na podbudowy oraz beton na
tawy pod oporniki. Aby mozliwie ograniczy¢é organizowanie specjalnych placéw
sktadowych. Ewentualnemu gromadzeniu, krotkotrwatemu, podlega¢ mogq takie
materiaty budowlane drobnowymiarowe jak kostka betonowa, ptyty azurowe,
oporniki. Materiaty te sktadowac nalezy na terenie zabezpieczonego zaplecza
budowy. Jako ewentualne miejsca sktadowania materiatdw, wykorzystywane mogq
by¢ przede wszystkim, miejsca zlokalizowane bezposrednio przy miejscu ich
wbudowania, tj. wytgczane z ruchu, na czas prowadzenia robot, odcinki paséw jezdni.
Dopuszcza sie jednak, ze wykonawca robdt, dodatkowo zorganizuje zaplecze budowy
lub sktadowisko, po porozumieniu z wtascicielem, na ktdrejs z dziatek przylegtych. W
sytuacji tej jednak nadal jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw dotyczgcych
zaplecza budowy i sktadowisk dla przedmiotowego przedsiewziecia, w szczegdlnosci
wykonawca kierowac sie winien:

- Przestrzeganiem zasad wynikajgcych z przepiséw BHP.

- Przestrzeganiem przepisdw i norm w zakresie ochrony srodowiska.

- Plac budowy, zaplecze, sktadowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane
bedaq przy oszczednym gospodarowaniem terenem.

- Obstuga placu budowy odbywac sie bedzie w oparciu o istniejgce drogi.

- Zardwno teren budowy jak i zaplecze budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie,
porecze oswietlenie, znaki ostrzegawcza itp.
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- Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przenosne sanitariaty, a scieki socjalno-
bytowe odprowadzone zostanqg do szczelnych zbiornikdw bezodptywowych, ktdérych
zawartos¢ bedzie usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty.

- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach gdzie
bedzie odbywac sie tankowanie i postdj sprzetu budowlanego oraz pojazddw,
Wykonawca wykonana zabezpieczenia uniemozliwiajgce przedostanie sie do gruntu
paliw i olejéw, np. roztozenie geomembran.

- Srodki transportu oraz maszyny samobiezne i plac budowy wyposazone bedq w
»apteczki ekologiczne”, a w szczegdlnosci w sorbety do likwidacji rozlewisk substancji
ropopochodnych.

- Prowadzona bedzie segregacja odpaddw, ze szczegdlnym uwzglednieniem
odpaddw niebezpiecznych, oraz ich prawidtowe zagospodarowanie, zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami.

- Sktadowanie powstatych odpaddw wytqgcznie w miejscach utwardzonych i
zabezpieczonych.

- Odpady niebezpieczne przekazywane bedqg na biezqgco do unieszkodliwiania innym
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o
odpadach.

- Materiaty sypkie nie bedg magazynowane na terenie budowy, a w przypadku
koniecznosciich magazynowania zabezpieczone zostang przed wtdrnym pyleniem.

- Tereny czasowo zajete zaplecze budowy, sktadowiska po zakoriczeniu robot,
catkowicie zostanq zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacii.

W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie. Przed przystqpieniem do robdt w obrebie wystepowania w/w
urzqdzen nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Szczegdlng ochrong
nalezy objgc¢ takze znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia zgodnie z obowiqzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowiqzany do prowadzenia robot
budowlanych z uwzglednieniem postanowiern decyzji ZRID, oraz pozostatych
uzgodnien i warunkdw wydanych przez organy i instytucje oraz zgodnie ze sztukqg
budowlang i z obowiqzujgcymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowiqzany do prowadzenia robdt budowlanych z uwzglednieniem
przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

- ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane bedq, za odpowiednim
pokwitowaniem, na biezqco i niezwtocznie do unieszkodliwiania innym podmiofom
posiadajgcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nie bedq magazynowane przez wykonawce robot w obrebie
przedsiewzieciaq,

- przekazanie odpaddw innym podmiotom odbywacd sie bedzie za pomocq kart
przekazania odpaddw wg ustalonego wzoru,

- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpaddw nie niebezpiecznych, moze sie
odbywac jedynie w miejscach/obiektach w sposdb ograniczajgcy do minimum ich
negatywny wptyw na zdrowie ludzi i srodowisko. W tym celu mogq byc¢ wykorzystane
miejsca, wskazane w projekcie jako zaplecze budowlane.

- Materiaty uzyskane z rozbidrki nie nadajqce sie do ponownego wykorzystania nalezy
zgruzowad i zutylizowac.

W zwiqzku z planowanq inwestycjq, zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewdw
znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. Zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegdinych zasadach przygotowania i readlizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, na usuniecie tych drzew i krzewdw nie stosuje sie obowiqzku uzyskania
zezwolenia i optat z tym zwigzanych. Ponadto, zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych, do gruntdw rolnych ilesnych objetych decyzjg o ZRID nie stosuje sie
przepisdw o ochronie gruntdw rolnych i lesnych. Uzyskane opinie, o ktérych mowa w
art. 11d ust. 1 pkt 8 ustawy j.w., zastepujg uzgodnienia, pozwolenia, opinie bqgdz
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PROJEKT BUDOWLANY: Budowa odcinkéw drég gminnych wraz z infrastrukturg w m. Wieszyno, gm. Stupsk;
INWESTOR: GMINA StUPSK, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk;
LOKALIZACJA INWESTYCJI: dziatka nr nr 25/3, 25/5, 58/3, 58/5 w obr. Wieszyno, gmina Stupsk, woj. pomorskie

stanowiska wtasciwych organdéw wymagane odrebnymi przepisami. Przedmiotowe
przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ znaczqco oddziatywujgcych na
srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;i
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Zakres oddziatywania nie wychodzi poza obszar dziatek: 25/3, 25/5, 58/3, 58/5 w
obrebie Wieszyno, gmina Stupsk. Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienig
sposobu oddziatywania na otoczenie. Woda z nawierzchni zostanie odprowadzona na
pobocze zielone. Dzwieki zredukowane zostang do szumu toczgcych sie két oraz
siinikdw przy matym natezeniu ruchu i malej predkosci pojazdéw i odpowiadajq
warunkom okreslonym w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U.
120.726.2007). Projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw
w zakresie zapewnienia im wskazanych w art. 5, ust. 1 wymagan ogdlnych zgodnie z
Ustawq z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane; Planowane do realizacji prace sq
zgodne z Ustawq z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 1443.2014). Obszar oddziatywania sieci zostat ustalony w oparciu o Art. 6 ust 1,
1a, 3, Art. 7, Art.8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu $ciekéw
(Dz.U.z2015r1. poz. 139), Art. 1 ust. 2i Art. 6 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z pdin. zm.) , Art. 25 ust. 1
2 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami( Dz. U. z 2015 r. poz.
1774).

Opracowali:
Projektant branzy drogowe: Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Btazej Pachotek mgr inz. Szymon Jakima
upr. nr ZAP/0087/PWQOD/15 upr. nr POM/002/PWBE/16
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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