D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI i KORONA DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z wykonywaniem
przepustow pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji inwestycji Przebudowa drogi wewngtrznej
o dtugosci o 775 mb / dziatka 101, Psary Stara Wies.

- wykonanie przepustow rurowych pod zjazdami na tawie fundamentowej zwirowej gr. 15cm — rury PE SNS lub zelbetowe o $r.
40cm oraz odcinki rowdw krytych;

- wykonanie murkéw czotowych skosnych do przepustéw pod zjazdami;

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod
zjazdami i drogami bocznymi wykonanych z PE lub Zelbetowe.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obickt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypem korpusu drogowego.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.4.3.Przepust pod zjazdem - przepust pod urzadzonym miejscem dostepu do drogi (zjazdem), uzgodnionym z zarzadzajacym
droga.

1.4.4. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca si¢ dobra odpornoscia na
dzialanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczong odpornoscia na benzyng.

1.4.5.Ztaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.6.Element zaciskowy - opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajgca ztgczke, przy taczeniu dwoch odcinkow rur.
1.4.7.Polipropylen — tworzywo termoplastyczne charakteryzujace si¢ wysoka odpornosciag chemiczng

(na roztwory soli, mocne kwasy i zasady, alkohole, tluszcze, oleje, estry, ketony), dzigki czemu ma on duze znaczenie jako
tworzywo antykorozyjne. PP (polipropylen) nie jest odporny na dziatanie kwasu chlorosulfonowego, st¢zonego kwasu
azotowego oraz chlorowcow. Mozliwe, jest jego spawanie oraz zgrzewanie.

1.4.8.Podsypka — warstwa drobnego kruszywa (piasku) utozona na fundamencie z kruszywa, bezposrednio pod rurg z tworzyw
sztucznych.

1.4.9. Zasypka - odpowiednio dobrany grunt, ktory zostaje utozony i zageszczony wokoét rury z tworzyw sztucznych i
wspolpracuje z nig w przenoszeniu obcigzen.

1.4.10.Nadsypka - warstwa gruntu utozona bezposrednio nad zewnetrzng $cianka rury z tworzyw sztucznych.

1.4.11. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0golne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.Materialy do wykonania roboét

2.2.1.Zgodnos¢ materialow z Dokumentacja Projektowa i aprobata techniczna

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z zapisami w Dokumentacji Projektowej oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci.
2.2.2.Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:

- rury polietylenowe PE,

- ewentualne elementy taczace rury, jak zlaczki, paski zaciskowe lub $ruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,
- materiat, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB;

- beton C25/30;

- stal klasy AlIIN;

- materialy pomocnicze.



2.3.Przepusty rurowe

Przepusty rurowe z PE ksztattem i wymiarami powinny odpowiada¢ Dokumentacji Projektowej. Przepusty rurowe z PE powinny
by¢ wykonane z litego materiatu o sztywnos$ci obwodowej SN8. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gtadkie,
bez pecherzy, zapadnigé, rys i wtracen ciat obcych. Barwa rur na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia
1 intensywnosci.

Konce rur musza by¢ obcigte zgodnie z pochyleniem skarpy. Rury powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujace wyrob i
zawierajace: nazwe producenta, nazwe typu rury, symbol surowca, $rednice zewnetrzng i wewnetrzng, sztywnos¢ obwodowa,
numery norm, znak jakosci, date produkcji. Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki
sposob, aby nie inicjowalo pgknieé oraz byto wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury nalezy skltadowa¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podlozu na podktadkach drewnianych lub z innego
materialu nie powodujacego uszkodzenia rur. Podktadki pod rury powinny by¢ szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i
rozmieszczone w odstgpach 1-2 m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed dziataniem promieni stonecznych
i opadami atmosferycznymi.

2.4.Materialy na lawe z kruszywa

Lawa z kruszywa o grubosci 15 cm, stanowiagca fundament pod przepusty, powinna by¢ wykonana zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom okreSlonym w STWiORB D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.5.Materialy na podsypke, zasypke i nadsypke

Elementy przepustoéw z rur z tworzyw sztucznych zostang posadowione na podsypce piaskowej. Podsypka powinna by¢
wykonana z materiaty niespoistego, wodoprzepuszczalnego, zageszczalnego 1 wolnego od czesci organicznych. Podsypke nalezy
zagesci do wskaznika zageszczenia Is =0,98 wg Proctora. Podsypka powinna charakteryzowac si¢ uziarnieniem 0/2. Grubo$é
podsypki powinna wynosi¢ min 5 cm. Zasypka inzynierska wokoét rury, do wysokos$ci dolnej ¢wiartki kota, powinna spetniaé
parametry takie jak podsypka pod rur¢. Material na pozostala czg¢$¢ zasypki powinien charakteryzowac si¢ parametrami nie
gorszymi niz materiat stosowany do nasypu drogowego.

Nadsypka nad rurg powinna by¢ wykonana z kruszywa mrozoodpornego o uziarnieniu 0/40 i réznoziarnistosci (U > 5)
umozliwiajacej jego zageszczenie. Parametry nadsypki nie moga by¢ gorsze niz zasypki.

3.SPRZET
3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzgtu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak w.:

—koparka,

—ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjna, zageszczarka, walcem lub innym sprze¢tem zageszczajacym,

—sprzetem transportowym,

—sprzetem do roztadunku rur, np. lekkim sprzetem dzwigowym (roztadunek moze tez by¢ wykonywany r¢cznie).

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej, instrukcjach producentéw i powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.4.2. Transport
materiatow.

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Rury nalezy ulozy¢ rownomiernie
na catej powierzchni fadunkowej obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania lub uszkodzenia podczas transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub wskazan Inzyniera:



—ustali¢ lokalizacj¢ robot,

—przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

—usung¢ przeszkody, w. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,

—odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

5.3.Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopoéw pod tawe 1 ewentualne inne elementy robot powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Wykop pod tawe powinien mie¢ szeroko$¢ pozwalajacg na doktadne zageszczenie materiatu zasypki wokoét rury. Szerokosé ta
powinna wynosi¢ co najmniej: $rednica rury + po min. 0,5 m poza obrys rury z kazdej ze stron.

Dobor sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowa¢ do rodzajéw gruntu, objetoséci robdt i odlegtosci transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWiORB D-02.00.00.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnos$cia co najmniej = 2 cm. Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego
zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do wykonywania przepustu.

5.4.Lawa pod przepustem

Rury przepustu powinny by¢ ukladane na zaggszczonej tawie z kruszywa o grubosci 15 cm oraz podsypce znajdujacej si¢
bezposrednio pod rurg. Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

- dla wymiaréw w planie + 5 cm,

- dla rzgdnych wierzchu tawy + 2 cm.

5.5.Zasypka przepustu
Zasypke rury przepustu do wysokosci podanej w Dokumentacji Projektowej nalezy wykona¢ z piasku zgodnie z pkt. 2.5.
Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubosci dostosowanej do wysokosci zasypki, zageszczonymi do wskaznika zaggszczenia Is > 0,98.

5.6.Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiada¢ ustaleniom Dokumentacji Projektowej. Umocnieniu
wlotu i wylotu przepustéw nalezy wykona¢ z kamienia tamanego uktadanego na betonie C8/10 o grubosci

10 cm, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

5.7.Roboty wykonczeniowe
Do robdét wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow terenowych,
takie jak:
- odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2.Kontrola wykonania lawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢: rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy, usytuowanie
tawy w planie, rzgdne wysokosciowe, grubosé¢ tawy, zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa.

6.3.Kontrola wykonania przepustu z rur z tworzyw sztucznych

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sprawdzac¢ w zakresie:
—  ksztaltu i wymiaréw (dlugos¢, wymiary wewnetrzne), wygladu zewnetrznego,
— posadowienia zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

6.4.Kontrola wykonania zasypki i podsypki
Podsypke i zasypke nalezy sprawdzi¢ w zakresie wymaganego zaggszczenia.

6.5.Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotow i wylotdw nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowq i

STWiORB.

7.0BMIAR ROBOT



7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8.ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robadt

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie wykopu,

— wykonanie tawy fundamentowe;j,

— wykonanie zasypki.

8.3.Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wlasny koszt. Odbior jest mozliwy
po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWiORB.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.0go6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robot,

—przygotowanie podtoza,

—zakup, dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie przepustu z wykopem, tawa, utozeniem rur, podsypka, zasypka, umocnieniem skarp,
—przeprowadzenie pomiaroéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

—odwiezienie sprzetu,

—wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-EN 12504-4Badania betonu. Czg$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej

. PN-EN 12504-2Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 2: Badanie nieniszczace. Znaczenie liczbyodbicia
. PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
. PN-B-06714-13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytlow mineralnych

. PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn

. PN-B-06714-18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwos$ci

. PN-B-06714-34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

. PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykte
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. PN-EN 197-1Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

. PN-B24620Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

. PN-B-32250Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

. PN-S-02205Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

16. PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosciwody zarobowe;j
do betonu, w tym wody odzyskanej proceséw produkcji betonu.

17. PN-B-03264:2002Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie.

18. PN-EN 1339:2005Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.
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10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. Ema-99. IBDiM - 1999 r.(zeszyt nr 60)



