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PRZEDMIAR ROBOT
Aktualizacja

OBIEKT BUDOWLANY
nazwa ULICA MICKIEWICZA W ZAWADZKIEM
kategoria obiektu XXV
adres
jednostka ewidencyjna 161107 _4 Zawadzkie
obreb ewidencyjny 0094 Zawadzkie
numer(y) dziatek 1991, 1849, 1949/1 , 1948/1 , 1947/1 , 1946/1 , 1945/1 , 1944/3 , 1943/1 , 1942/5 ,

1942/3 ,2946 ,2947/3 ,2948/1 ,2974 ,2946 , 685, 639/4 , 1863/1 , 638/8 , 638/6,
1862/1,1861/1, 1860/1 , 2836, 1858/1 , 1857/1 , 636/2 , 1855/1 , 1854/1 , 1853/1 ,
2831, 1852/1, 1851/5, 634/1 , 1850/4 , 1848/4 , 633/5, 1567/5,710/1 1 1567/1

Nazwa zadania: Remont nawierzchni jezdni i chodnikdw ulicy Mickiewicza w Zawadzkiem wraz z przebudowa kanalizacji
deszczowej

NAZWY I KODY WEDLUG WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN :

a) DZIAL ROBOT : - 45000000 - 7 Roboty budowlane
b) GRUPY ROBOT: - 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

¢) KLASY ROBOT: -45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei : wyréwnywanie terenu

d) KATEGORIA ROBOT: - 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

OPRACOWAL.: mgr inz. Mirostaw Sieja upr. nr 29/95/0p

Przedmiar robot - czes¢ drogowa
Przedmiar robot - czes¢ kanalizacyjna
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CZESC DROGOWA

Opis / Przedmiar Ilos¢ Jedn.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa
drog w terenie rowninnym.

0,5799  km
Krotnosé: 1,0000
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
grubosci 10 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na
odlegtos¢ do 1 km 2947,3750 m2

Krotnosé: 1,0000

Rozebranie chodnikow
1615,7000 m2
Krotnos¢: 1,0000

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na
podsypce piaskowej 1078.0000 m

Krotnosé: 1,0000

Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 cm
na fawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki - z
wywozem na odlegto$¢ do 1 km 1138,0000 m

Krotnosé: 1,0000

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniui wytadowaniu transport samochodem
samowyladowczym na odlaglosc 1km 155,1280 m3

Krotnosé: 1,0000

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki przy
mech.zatadowaniui wytadowaniu. naklady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety km odlegtoséi transportu ponad 1 km 206.3380 m3
- na dalsze 4 km

Krotnosé: 4,0000
KRAWEZNIKI I OBRZEZA

Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni 1
chodnikow, glebokos$¢ 20 cm, kategoria gruntu I do IV -
koryto pod jezdni¢ 3122,2920 m2

Krotnosé: 1,0000

Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i
chodnikow, dodatek za kazde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I 3122,2920 m2
do IV - koryto pod jezdnig¢ - za dalsze 20 cm glebokosci
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Krotnosé: 4,0000

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniui wytadowaniu transport samochodem
samowyladowczym na odlaglosc 1km - odwo6z materiatu z 1248.9168 m3
korytowania

Krotnos¢: 1,0000

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mech.zatadowaniui wytadowaniu. naktady uzupetniajace na
kazdy’dalszy rozpoczgty km od.leglosm transportu ponad 1 km 1248.9168 m3
- odwo6z materiatu z korytowania na dalsze 4 km

Krotnosé: 4,0000

Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw, glebokos¢ 20 cm, kategoria gruntu [ do IV -
koryto pod chodnik i zjazdy 1421,5950 m2

Krotnosé: 1,0000

Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw, dodatek za kazde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I
do IV - lfo'ryto pod jchodnik i zjazdy - za dalsze 20 cm 1421,5950 m2
glebokosci

Krotnos¢: 4,0000

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniui wytadowaniu transport samochodem
samowyladowczym na odlaglosc 1km - odwo6z materiatu z 568.6380 |m3
korytowania

Krotnosé: 1,0000

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mech.zatadowaniui wytadowaniu. naklady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety km odlegtoséi transportu ponad 1 km

. ) . 568,6380 m3
- odw6z materialu z korytowania na dalsze 4 km

Krotnosé: 4,0000

Lawy pod krawezniki z betonu z oporem

74,9092 m3
Krotnosé: 1,0000
Lawy pod krawezniki z betonu z oporem pod oporniki na
potaczeniu wyniesionego skrzyzowania z kostki betonowe;j i
nawierzchni mineralno-asfaltowej
1,4175 m3

(5,0+5,0+5,5+5,5)*(0,3*0,15+0,15%0,15)

Krotnos¢: 1,0000
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Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo piaskowe;j

Krotnosé: 1,0000

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na
podsypce cementowo piaskowe;j

5,0+5,0+5,5+5,5

Krotnos¢: 1,0000

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

Krotnosé: 1,0000

1109,7655 m

21,0000 m

1109,7655 m

PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA CHODNIKA I ZJAZDOW

Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie
piaskiem.grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 6 cm

Krotnos¢: 1,0000

Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie
piaskiem.dodatek za kazdy dalszy 1 cm - za dalsze 4 cm

Krotnosé: 4,0000

Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm

Krotnos¢: 1,0000

Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.doplata za
kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm -
pogrubienie podbudowy o dalsze 5 cm

Krotnos¢: 5,0000

Chodnik 1 wjazdy z kostki brukowej betonowej prostokatne;
20x10 cm o grubosci 8 cm,na podsypce piaskowej (zeszyt
5/94)

Krotnosé: 1,0000
PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA JEZDNI

Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie
piaskiem.grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm

Krotnosé: 1,0000

Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie
piaskiem.dodatek za kazdy dalszy 1 cm - za dalsze 4 cm

Krotnoscé: 4,0000
Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.grubos¢

1298,7750 m2

1298,7750 m2

1298,7750 m2

1298,7750 m2

1298,7750 m2

3122,2920 m2

3122,2920 m2

3122,2920 m2
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warstwy po zageszczeniu 15 cm - z wykorzystaniemrozkruszu
betonowego z rozbiorki kraweznikow , obrzezu i chodnikéw

Krotnosé: 1,0000

Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.doptata za
kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy ponad 15 cm -
pogrubienie podbudowy o dalsze 5 cm

Krotnosé: 5,0000

Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gorna.grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8 cm

Krotnos¢: 1,0000

Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gorna.doptata za
kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - za dalsze 2 cm

Krotnosé: 2,0000

Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik"
20x16,5 cm o grubosci 8 cm,na podsypce z piasku grubosci 5
cm (zeszyt 5/94) - wyniesione skrzyzowanie

24,4%5+12,8%5,5+10%5,5+7,8*8,0%0,5-
PI()*5*5%105/360+7,7%7,3*%0,5-P1()*6*6%75/360+8,6*8,8-
PI()*6*6*95,3/360+8,2%8,0*0,5-P1()*6*6*83,9/360

Krotnosé: 1,0000

Mechaniczne oczyszczenie i1 skropienie podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsjg asfaltowa na
zimno, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

45,65+3122,292-(24,4*5+12,8*5,5+10*5,5+7,8*8,0*0,5-
PI()*5*5%105/360+7,7%7,3*%0,5-PI()*6*6%75/360+8,6*8,8-
PI()*6*6%95,3/360+8,2%8,0%0,5-PI()*6*6*83,9/360)

Krotnosé: 1,0000

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa
wigzaca, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 5 cm przy
wydajnos$ci rozktadarki 200 t na dzien

45,65+3122,292-(24,4%5+12,8%5,5+10%5,5+7,8*8,0%0,5-
PI()*5%5%105/360+7,7%7,3%0,5-PI()*6*6*75/360+8,6*8,8-
PI()*6*6*95,3/360+8,2*8,0%0,5-P1()*6*6*83,9/360)

Krotnosé: 1,0000

Mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsjg asfaltowa na
zimno, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

3122,2920 m2

3122,2920 m2

3122,2920 m2

312,4183 m2

2855,5237 m2

2855,5237 m2

2855,5237 m2
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45,65+3122,292-(24,4*5+12,8*5,5+10%5,5+7,8*8,0%0,5-
PI()*5*5*105/360+7,7%7,3*0,5-P1()*6*6*75/360+8,6*8,8-
PI()*6*6*95,3/360+8,2*8,0%0,5-PI()*6*6*83,9/360)

Krotnos¢: 1,0000

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa
$ceiralna, o grubosci warstwy po zaggszczeniu 4 cm przy
wydajnosci rozktadarki 200 t na dzien

45,65+3122,292-(24,4*5+12,8*5,5+10*5,5+7,8*8,0*0,5- 2855,5237 m2

PI()*5*5*105/360+7,7%7,3*0,5-P1()*6*6*75/360+8,6*8,8-
PI()*6*6*95,3/360+8,2*8,0%0,5-PI()*6*6*83,9/360)

Krotnos¢: 1,0000
ROBOTY WYKONCZENIOWE , ROBOTY TOWZRZYSZACE I
OZNAKOWANIE

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych

zawory wodociggowe 1 gazowe 38.0000

Krotnos¢: 1,0000

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
wlazy kanalowe 37,0000

Krotnosé: 1,0000

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50
mm 7,0000

Krotnos¢: 1,0000

Znaki zakazu, nakazu
ostrzegawcze,informacyjne.przymocowanie tablic o
powierzchni do 0,3 m2 16,0000

Krotnos¢: 1,0000

Oznakowanie gladkie poziome nawierzchni bitumicznych - na
zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych Plastiroc Agate,
grubowarstwowe wykonywane sprz¢tem rgcznym 4,6400

Krotnosé: 1,0000

Przestawienie stupa energetycznego
1,0000
Krotnosé: 1,0000

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

kpl
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0313-
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CZESC KANALIZACYJNA

Opis / Przedmiar

ROBOTY ZIEMNE KANALIZACJA DESZCZOWA

Pelna obstuga geodezyjna kanatéw grawitacyjnych i
tlocznych - tyczenie 1 dokumentacja powykonawcza

629.1/1000

Krotnos¢: 1,0000

Wykopy liniowe lub jamiste o gltgbokosci do 1,5 m ze
skarpami o szeroko$ci

dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II - wykopy w miejscach
skrzyzowan z istniejagcym

uzbrojeniem terenu

30+15

Krotnos¢: 1,0000

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie
kategorii I-I1

179.652+0.31

Krotnos¢: 1,0000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, poj.
tyzki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami
samowylad. do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, w gruncie kat. I, II

Krotnos¢: 1,0000

Naklady uzupetniajace,za kazdy dalszy rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km,samochodami samowytad.-
5t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. [-IV

Krotnos¢: 4,0000

Pelne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) wraz z rozbidrka,scian wykopow szerokosci do
1,0 m,glebokosci do 3,0 m,w gruntach suchych kat. I - IV

Krotnos¢: 1,0000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, poj.
tyzki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami
samowylad. do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, w gruncie kat. I, II

Krotnos¢: 1,0000

Ilos¢ Jedn.

0,6291 km

45,0000 m3

179,9620 m3

870,1740 m3

870,1740 m3

1532,1160 m2

288,3870 m3
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KNNR

Naktady uzupetniajace,za kazdy dalszy rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km,samochodami samowytad.-
5t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. [-IV 288,3870

Krotnos¢: 4,0000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o

poj. tyzki 0.60 m3 w

gruncie kat. I-II z transp. urobku na odlegto$¢ 5 km po

drogach o nawierzchni

utwardzonej samochodami samowyl- przywdéz gruntu do 468,3480
wymiany

- w naktadach nalezy uwzgl.koszt zakup gru

Krotnos¢: 1,0000

Podloza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich i
stabilizowanych cementem - podloze z materiatéw sypkich o
grubosci 15 cm. 90,5070

Krotnos¢: 1,0000

Podloza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich i
stabilizowanych cementem - podloze z materiatéw sypkich o
grubosci 25 cm. 461,9710

Krotnosé: 1,0000

Zaggeszczanie nasypow ubijakamii mechanicznymi, grunty
sypkie kategorii I-1I-
wspotczynnik zageszcezenia Js=1.00) 468,3480

Krotnosé: 1,0000
ODWODNIENIE WYKOPOW

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm,wplukiwane bezposrednio w

grunt bez obsypki do glebokosci 4,0 m 40,0000

Krotnosé: 1,0000
Pompowanie wody agregatem prézniowo-pompowym

48,0000
Krotnos¢: 1,0000

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanatly z rur PVC taczone na wcisk - rurociagi z PVC o
srednicy zewnetrznej 200 mm.

44,4000
Krotnosé: 1,0000
Kanaly z rur PVC taczone na wcisk - rurociagi z PVC o
Srednicy zewnetrznej 315 mm. 40.7000

Krotnos¢: 1,0000
Kanaty z rur PVC faczone na wecisk - rurociagi z PVC o 434,1000

m3

m3

m3

m3

m3

szt.

godz.

m

m

m
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srednicy zewnetrznej 400 mm.

Krotnos¢: 1,0000

Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o srednicy 1000

mm,glebokosci 3,0 m, w gotowym wykopie 13,0000

Krotnos¢: 1,0000

Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o srednicy 1000
mm,gtebokosci 3,0 m, w gotowym wykopie - zakonczenie
studni konusem 1,0000

Krotnos¢: 1,0000

Naktady dodatkowe za kazde 0,5 m réznicy,dla studni
rewizyjnych z kregoéw betonowych o $r.1000 mm, w gotowym
wykopie -49,0000

Krotnos¢: 1,0000

Studzienki $ciekowe uliczne,betonowe o $rednicy 500 mm,z

osadnikiem bez syfonu 19,0000

Krotnos¢: 1,0000

Studzienki $ciekowe uliczne,betonowe o $rednicy450 mm,z

osadnikiem bez syfonu - wpust kraweznikowy 1.0000

Krotnos¢: 1,0000

Uktadanie rur ochronnych z pcw o $rednicy do 110,0 mm w

wykopie - rury dwudzielne kolor niebieski 14,0000

Krotnosé: 1,0000

Uktadanie rur ochronnych z pcw o $rednicy do 110,0 mm w

wykopie - rury dwudzielne kolor czarny 1,5000

Krotnosé: 1,0000

Uktadanie rur ochronnych z pcw o $rednicy do 140 mm w

wykopie - rury dwudzielne kolor czerwony 13,0000

Krotnos¢: 1,0000

Proba wodna szczelno$ci kanaléw rurowych o $rednicy 300

mm 1,0000

Krotnosé: 1,0000

Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy 400

mm 2.0000

Krotnos¢: 1,0000
Inspekcja powykonawcza kanalu kamera video z zapisem na

SZt.

szt.

0,5m

kpl

proba

proba

DVD 474,8000 m
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3.15

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

wlasna:

Analiza
wlasna:

KNR
0405
0411-
0200

KNR
0404
1103-
0100

KNR
0401
0108-
1100

KNR
0401
0108-
1200
Pozycja
scalona
analiza
wlasna

Krotnos¢: 1,0000

Dostawa i montaz odwodnienia liniowego rozsgczajacego
(montaz korytek rozsaczajacych

Krotnos¢: 1,0000
ROBOTY ROZBIORKOWE

Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o
srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

Krotnos¢: 1,0000

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatad. 1 wyladowaniu koparko tadowarka samochodow
samowytadowczych przez 3 samochody na zmiane rozbocza

Krotnos¢: 1,0000

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

Krotnos¢: 1,0000

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km

Krotnos¢: 14,0000

Optata za sktadowanie 1 utylizacje odpadéw budowlanych

Krotnosé: 1,0000

28,0000

22,0000

6,3690

6,3690

6,3690

6,3690

kpl

m3

m3

m3

m3




