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INFORMACJUA dot. skrzyzowan z istniejgcym gazociggiem

W zwiqzku z kolizjq z istniejgcym gazociqgiem DN250 w rurze
osfonowej DN400(rzedna gdry r. osfonowej 211,29m npm)
zaprojektowany kanat deszczowy DN40O w ul. Mickiewicza zakoficzyé
na studni D11.

Odwodnienie ulicy, dziatka nr 1991/3 przy zastosowaniu

korytek rozsqczajgcych.

Mozliwa kolizja z istniejacym przyfqczem gazu DN32 i DN63mm.
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OZNACZENIA
TEREN PROJEKTOWANY
TEREN ISTNIEJACY
W =212,57 PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYJNA

Ho=159 GLEBOKOSG STUDNI KANALIZACYJNEJ
: OD TERENU ISTNIEJACEGO
@ PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY
Z OSADNIKIEM

UWAGI:

1.

PRZEWODY ODPLYWOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAPROJEKTOWANO Z RUR PVC DN400 | DN315
O POLACZENIACH KIELICHOWYCH, O SZTYWNOSCI OBWODOWEJ RURY SN 10 kN/m2, WYKONANE

ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1401.

STUDNIE KANALIZACYJNE Z KREGOW BETONOWYCH D=1,0m, ZAKONCZONE KONUSEM, WLAZY
KLASY D400 Z POKRYWA WYPELNIONA BETONEM
STUDZIENKI WPUSTOW ULICZNYCH BETONOWE D=0,5m, Z OSADNIKIEM H=0,5m, KRATY WPUSTOW

ZELIWNE PLASKIE KLASY D400

KANAL DESZCZOWY WYKONYWANY BEDZIE PO ZABUDOWANIU NOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Z PRZYLACZAMI | PO DEMONTAZU ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

NA ETAPIE PROJEKTOWANIA UZGODNIONO SKRZYZOWANA KANALU DESZCZOWEGO Z NOWA

KANALIZACJA SANITARNA

W MIEJSCACH SKRZYZOWAN PROJ. KANALU DESZCZOWEGOZ ISTNIEJACA SIECIA WODOCIAGOWA,
GAZOWA, KABLAMI ENERGETYCZNYMI | TELETECHNIGZNYMI WYKONAG KONTROLNE PRZEKOPY

POD NADZOREM PRACOWNIKA WEASCIWEGO ZAKEADU.
NA KABLACH ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH KRZYZUJACYCH SIE Z KD ZABUDOWAC

DWUDZIELNE RURY OSLONOWE AROT.
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