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SPIS ZAWARTOSCI

1.

vk wnN

Oswiadczenie projektantow /i sprawdzajgcych/ o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane

Projekt zagospodarowania terenu cz

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

Wykaz zatgczonych do projektu wymaganych przepisami szczegdlnymi uzgodnien, pozwolen lub opinii,
takze specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, oswiadczen wtasciwych jednostek organizacyjnych, o
ktérych mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

My nizej podpisani:
1. Mirostaw Sieja
2. Barbara Skowroniska-Petek

3. Agnieszka Bakalus

oswiadczamy , ze projekt pt ,,Remont nawierzchni jezdni i chodnikéw ulicy Mickiewicza
w Zawadzkiem wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej” zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 20 ust. 4
ustawy Prawo budowlane.

Kedzierzyn-Kozle 10 marca 2024 r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
»Remont nawierzchni jezdni i chodnikéw ulicy Mickiewicza w Zawadzkiem wraz
z przebudowg kanalizacji deszczowej”

DZIAtKI NR :1991/3, 1849, 1949/1, 1948/1, 1947/1, 1946/1, 1945/1, 1944/3, 1943/1,
1942/5,1942/3, 2946, 2947/3,2948/1, 2974, 685, 639/4,1863/1, 638/8, 638/6,
1862/1,1861/1, 1860/1, 2836, 1858/1, 1857/1, 636/2,1855/1, 1854/1, 1853/1, 2831,
1852/1,1851/5, 634/1, 1850/4 , 1848/4 , 633/5, 1567/5, 710/1, 1567/1, 1856/1 ,
1859/1, 638/4 i 1948/3 obreb Zawadzkie

1. Przedmiot i zakres opracowania
1.1 Przedmiot opracowania

1.2 Zakres opracowania

1.3 Lokalizacja

1.4 Dziatki objete opracowaniem

2. Podstawa opracowania

3. Opis stanu istniejacego

3.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
4, Zagospodarowanie terenu

4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu
4.2 Roboty rozbiérkowe

4.3 Uksztattowanie terenu i zielen

4.4 Stan wtasnosci prawnej

4.5 Parametry zamierzenia

5. Czesc architektoniczno-budowlana
5.1. Czes¢ drogowa

5.2. Czesc kanalizacyjna

5.3.  Geotechniczne warunki posadowienia
5.4.  Wptyw eksploatacji gbrniczej

5.5. Opis zaprojektowanego rozwigzania
5.5.1 Roboty drogowe

6. Informacja o obszarze oddziatywania

7. Ograniczenia wynikajace z prawa miejscowego

8. Dane charakterystyczne wptywu budowy na srodowisko
9. Dane o ochronie zabytkow

10. Informacja dotyczaca ochrony przeciwpozarowe;j

11. Informacja o dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych
12, Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

13. Uwagi konncowe.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni jezdni i chodnikéw ulicy Mickiewicza
w Zawadzkiem wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej —droga klasy D
1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

e Przebudowe kanalizacji deszczowej odwadniajgcej droge

e Montaz rozsgczajacego odwodnienia liniowego

e Remont nawierzchni jezdni i chodnikéw drogi gminnej, ulicy Mickiewicza

w Zawadzkiem — droga klasy D

1.3 Lokalizacja
Wojewddztwo Opolskie, powiat Strzelce Opolskie, gmina Zawadzkie, miejscowos$é Zawadzkie
- ulica Mickiewicza w Zawadzkiem

1.4 Dziatki objete opracowaniem
Dane dotyczace dziatek (nr, obreb):

Lp Nr dziatki Obreb

1 1991/3 Zawadzkie
2 1849 Zawadzkie
3 1949/1 Zawadzkie
4 1948/1 Zawadzkie
5 1947/1 Zawadzkie
6 1946/1 Zawadzkie
7 1945/1 Zawadzkie
3 1944/3 Zawadzkie
9 1943/1 Zawadzkie
10 1942/5 Zawadzkie
11 1942/3 Zawadzkie
12 2946 Zawadzkie
13 2947/3 Zawadzkie
14 2948/1 Zawadzkie
15 2974 Zawadzkie




Przedsigbiorstwo Ustugowo -Projektowe ,,MI”

Mirostaw Sieja
ul. Pifsudskiego 10B/1
47-223 Kedzierzyn-Kozle

16 685 Zawadzkie
17 639/4 Zawadzkie
18 1863/1 Zawadzkie
19 638/8 Zawadzkie
20 638/6 Zawadzkie
21 1862/1 Zawadzkie
22 1861/1 Zawadzkie
23 1860/1 Zawadzkie
24 2836 Zawadzkie
25 1858/1 Zawadzkie
26 1857/1 Zawadzkie
27 636/2 Zawadzkie
28 1855/1 Zawadzkie
29 1854/1 Zawadzkie
30 1853/1 Zawadzkie
31 2831 Zawadzkie
32 1852/1 Zawadzkie
33 1851/5 Zawadzkie
34 634/1 Zawadzkie
35 1850/4 Zawadzkie
36 1848/4 Zawadzkie
37 633/5 Zawadzkie
38 1567/5 Zawadzkie
39 710/1 Zawadzkie
40 1567/1 Zawadzkie
41 1856/1 Zawadzkie
42 1859/1 Zawadzkie
43 638/4 Zawadzkie
44 1948/3 Zawadzkie
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Podstawa opracowania
Umowa Inwestorem
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682, z
pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 988, z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. Dz.U. 2022 poz. 1518
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. Tekst jednolity Dz.U. 2024
poz. 54
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587, z
pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320, z
pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609.
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z pdzniejszymi
zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
i mostowych Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia. Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowej do celdow projektowych,
Wizja lokalna w terenie dokonana przez autora-ogledziny i pomiary z natury
WR-D-33 Wytyczne projektowania zjazddw, wyjazddw oraz wjazddéw na drogach
zamiejskich i ulicach

Odniesienie sytuacyjne i wysokosciowe

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie mapy do celdw projektowych

W oparciu o ww. mape, w catym opracowaniu stosuje sie jeden uktad wspétrzednych
geodezyjnych ,,2000” oraz jeden poziom odniesienia wysokos$ciowego ,,PLEVRF2007-NH".

3. Opis stanu istniejagcego

3.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr VIII/53/19
Rady Miasta Zawadzkie z dn. 24.06.2019r, Dz/ Urz. Woj. Opolskiego z 2-19r, poz.2273 z dnia
03.07.2019):

- ul. Mickiewicza, dziatka 1849— teren drogi publicznej klasy dojazdowej — KDD

- ul. K. Miarki, dziatka nr 1567/5 — teren drogi publicznej klasy lokalnej — KDL
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Obie ulice znajdujg sie w granicy strefy ochrony konserwatorskiej ,,B” - strefa podlegajaca
rygorom pod wzgledem utrzymania zasadniczych elementéw rozplanowania istniejgcych
elementdw krajobrazu kulturowego oraz charakteru i skali nowej zabudowy;
Na przedmiotowym terenie nie wystepuja:

- obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig Q10% i Q1%.

- obszary objete ochrong przyrody Natura 2000
W ul. Mickiewicza zabudowana infrastruktura techniczna:

- wodocigg DN 100 z przytgczami,

- kanalizacja sanitarna DN 200 z przytgczami przewidziana do demontazu, (montaz
nowej kanalizacji sanitarnej wg. dokumentacji projektowej opracowanej w b.r.
przez projektanta z Opola),

- gazociag DN63 z przytgczami,

- gazociag DN 250, wzdtuz ul. Szymanowskiego, przecina w poprzek ul. Mickiewicza

- linie kablowe energetyczne NN, SN, eW i teletechniczne,

- napowietrzne linie energetyczne,

- wpusty deszczowe uliczne chtonne (brak sieci kanalizacji deszczowej)..

4. Zagospodarowanie terenu
4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu
Remont nawierzchni jezdni i chodnikéw ulicy Mickiewicza w Zawadzkiem wraz z przebudowa
kanalizacji deszczowe] polegaé bedzie na:
e Przebudowie kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe do istniejgcego
kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Miarki
e Montazu rozsgczajgcego odwodnienia liniowego
e Wymianie i wzmocnieniu podbudowy jezdni
e Wymianie nawierzchni jezdni — projektowana nawierzchnia , to nawierzchnia z
mieszanki mineralno-asfaltowej
e Woykonaniu urzadzenia bezpieczenistwa ruchu drogowego poprzez wyniesienie
skrzyzowania ulic Mickiewicza i Szymanowskiego — nawierzchnia z betonowe] kostki
brukowej
e Wymianie nawierzchni istniejgcych chodnikdw— nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej
e Przebudowie istniejacych zjazdéw do posesji — nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej — zgodnie z WR-D-33

4.2 Roboty przygotowawcze , rozbiorkowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze to geodezyjne wytyczenie zakresu przebudowy drogi
Roboty rozbiérkowe:
e Rozebranie istniejgcej podbudowy jezdni
e Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnikéw
Roboty ziemne , to wykopy pod projektowany kolektor deszczowej, studnie rewizyjne i
wpusty

4.3 Uksztattowanie terenu i zielen
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Teren, na ktérym zlokalizowana jest droga , ulica Mickiewicza w Zawadzkiem , to teren
ptaski, nie zréznicowany wysokosciowo. Podtuzny spadek jezdni (profil) waha sie w
granicach od 0,0% do ok. 1,7 %

Na odcinku przewidzianym do przebudowy nie wystepujg drzewa i krzewy kolidujgce

z planowang inwestycja

4.4 Stan wtasnosci prawnej

Projektowany remont zlokalizowany jest w pasie istniejgcej drogi
4.5 Parametry zamierzenia

Parametry zamierzenia:
e Dtugosé
- odcinek A-B—-494,4 m
- odcinekB-C—112m
e Szerokosc jezdni 5,0 m
e Dtugosé kanalizacji deszczowej
- Kanat DN 400 z rur PVC, SN10, SDR34 -434,10 m
- Kanat DN315 z PVC, SN10, SDR34 -40,7m

5. Cze$¢ architektoniczno-budowlana

e Geotechniczne warunki posadowienia
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dz.U.2012. 463 z dnia 27.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych wykopy pod projektowang kanalizacje deszczowg
zalicza sie do kategorii geotechnicznej Il [§4 pkt.2 lit.c]. Warunki gruntowe w zaleznosci od
stopnia ich skomplikowania — proste.

e Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy — na opisywanym terenie eksploatacja gdrnicza nie wystepuje

5.1 Cze$¢ drogowa

5.1.1 Charakterystyka przedsiewziecia
Projektowana przebudowa drogi, ulicy Mickiewicza polega¢ bedzie na:

- Wytyczeniu obiektu

- Rozebraniu istniejacej nawierzchni i podbudowy jezdni i chodnikéw

- Przebudowie kolektora kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi,
przykanalikami i wpustami — szczegdtowy opis w czesci kanalizacyjnej niniejszego
opracowania

- Wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne , jezdni, chodnika i zjazdéw do
posesji

- Wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza pod warstwy konstrukcyjne

- Wykonaniu dwuwarstwowe]j podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 30 cm
(warstwa dolna z kruszywa 0/63 mm — z wykorzystaniem gruzu betonowego
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powstatego z rozkruszenia elementéw betonowych z rozbiérki chodnikéw i zjazdow —
grubosé warstwy20 cm,

warstwa goérna z kruszywa 0/31,5 mm o grubosci 10 cm)

Ustawieniu wystajgcego kraweznika betonowego na fawie betonowej z oporem
(beton C12/16, odstoniecie kraweznika 6 cm )

Ustawieniu obrzeza betonowego na fawie betonowej

Wykonaniu nawierzchni jezdni z z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wykonaniu urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez wyniesienie
skrzyzowania ulic Mickiewicza i Szymanowskiego — nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej

Wykonaniu nawierzchni chodnika i opaski z betonowej kostki brukowej koloru
czerwonego o grubosci 8 cm

Wykonaniu nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej koloru popielatego o
grubosci 8 cm na przylegte uzytki rolne z tamanego kruszywa kamiennego

5.1.2 Zapotrzebowanie mediéw

Nie dotyczy

5.1.3 Opis zaprojektowanego rozwigzania

Projekt remontu ulicy Mickiewicza przewiduje:

Wytyczenie obiektu

Rozebranie istniejgcej nawierzchni i podbudowy jezdni i chodnikow

Budowe kolektora kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi,
przykanalikami i wpustami

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, jezdni, chodnika , opaski (pobocza) i
zjazddw do poses;ji

Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

Wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 30 cm
(warstwa dolna z kruszywa 0/63 mm — z wykorzystaniem gruzu betonowego
powstatego z rozkruszenia elementdw betonowych z rozbiérki chodnikéw i zjazdow —
grubos¢ warstwy20 cm,

warstwa goérna z kruszywa 0/31,5 mm o grubosci 10 cm)

Ustawienie wystajgcego kraweznika betonowego na tawie betonowej z oporem
(beton C12/16, odstoniecie kraweznika 6 cm )

Ustawienie obrzeza betonowego na tawie betonowej

Wykonanie nawierzchni jezdni z z mieszanki mineralno-asfaltowej5-7

Wykonanie urzgdzenia bezpieczeistwa ruchu drogowego poprzez wyniesienie
skrzyzowania ulic Mickiewicza i Szymanowskiego — nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej

Wykonanie nawierzchni chodnika i opaski z betonowe] kostki brukowej koloru
czerwonego o grubosci 8 cm

Wykonanie nawierzchni zjazddw z betonowej kostki brukowej koloru popielatego o
grubosci 8 cm

5.2 Czes¢ kanalizacyjna

5.2.1 Przedmiot i zakres opracowania
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Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia
terenu ul. Mickiewicza w Zawadzkiem.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

- kanatu deszczowego DN400/300 od istniejgcego kanatu deszczowego DN 800 w ul. K.
Miarki, dziatka nr 1567/5, do skrzyzowania z ul. Szymanowskiego i za skrzyzowaniem, na
wysokosci budynku nr 20 przy ul. Mickiewicza

- zabudowa wpustéw ulicznych z osadnikami oraz rozsgczajgcego odwodnienia liniowego

5.2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu
Zgodnie z umowa i ustaleniami projektuje sie:
kanat deszczowy grawitacyjny o Srednicy DN400/315 mm dla projektowanej przebudowy ul.
Mickiewicza w Zawadzkiem.
Zaprojektowany kanat deszczowy DN40O0 witgczony bedzie do istniejgcej studni Di na kanale
deszczowym DN80O w ulicy Karola Miarki. Odptyw woéd opadowych lub roztopowych poprzez
projektowane wpusty deszczowe uliczne do studni na projektowanym kanale deszczowym.
Projektowany kanat deszczowy zlokalizowany po trasie istniejgcej kanalizacji sanitarnej. W
ul. Mickiewicza zaprojektowana zostata kanalizacja sanitarna przez projektanta z Opola,
Inwestor Zaktad Komunalny w Zawadzkiem. Projekt kanalizacji sanitarnej uzgodniony na
naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, nr protokotu z
narady koordynacyjnej GKN.6630.75.2019

5.2.3 Urzadzenia budowlane

Na kanalizacji deszczowej, zabudowane bedg studnie z kregdw betonowych d=1,0m
potgczeniowe i przy zmianie kierunku, z przytgczami odptywédw DN200 z wpustdw ulicznych.
Kraty wpustéw osadzone beda na studzienkach betonowych d=0,5m z osadnikami gtebokosci
0,5 m ponizej dna rury odptywowej

5.2.4 Sieci uzbrojenia terenu
Roboty montazowe:

e Kanat DN 400 z rur PVC, SN10, SDR34 -434,10 m
e Kanat DN315 z PVC, SN10, SDR34 -40,7 m

e Rury DN200 PVC, SN10, SDR34, odptywy z wpustow -44,4m

e Studnie z kregdw betonowych d=1,0m z wtazami klasy D400 - 12 szt

e Studnia z kregdw betonowych d=1,0m Slepa (D11) - 1szt

e Wopusty deszczowe, krata ptaska, klasy D400 —19 szt

e Wopust kraweznikowy 500x500 mm - W26 - 1szt

e Studzienka bet. d=450mm wpustu W26 - 1szt

Demontaz istniejgcych wpustéw deszczowych ulicznych (krata ptaska)

(Wpusty bezodptywowe, studnie wpustéw prawdopodobnie chtonne) - 22 szt

5.2.5 Charakterystyka przedsiewziecia
Przebudowa ul. Mickiewicza w Zawadzkiem polegajgca na przebudowie pasa jezdni i
budowie chodnikdow oraz budowie nowej nawierzchni z kostki brukowej wymaga
odwodnienia terenu i przebudowy istniejgcego uzbrojenia technicznego kolidujgcego z
projektowang kanalizacjg deszczowg. Zaprojektowana kanalizacja deszczowa zabudowana
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bedzie na gtebokosci ok. 1,4 do 1.6m ppt. Istniejacy kanat deszczowy DN80O zabudowany w
pasie drogowym ul. K. Miarki bedzie odbiornikiem wdéd opadowych i roztopowych
sptywajgcych z ul. Mickiewicza. Bardzo ptytkie posadowienie kanatu DN 800 warunkuje
gtebokos$¢ zabudowy projektowanego kanatu deszczowego w ul. Mickiewicza

5.2.6 Opis zaprojektowanego rozwigzania
e Wytyczne odwodnienia wykopow na czas budowy

Z dokumentacji geotechnicznej opracowanej dla budowy kanalizacji sanitarnej w
Zawadzkiem najblizej zlokalizowanym otworem przedmiotowego terenu jest otwér nr 3
wykonany przy skrzyzowaniu ulic K. Miarki i Mickiewicza. Rzedna wysokosciowa otworu
211,43 m npm. Gtebokos¢ otworu do 4,0 m ppt.
Bezposrednio pod nasypem niekontrolowanym grubosci do 1,4 m, zalegajg piaski $Srednie do
gtebokosci 3,0m. Na gtebokosci 3,0 do 4,0m zalegajg piaski Srednie i drobne. Warunki
gruntowe terenu sg korzystne.
Poziom wody gruntowej nawiercony i ustalony na gtebokosci 1,80 m ppt. - rzednej 209,63 m
npm. W zaleznosci od intensywnosci opadow atmosferycznych poziom wody gruntowej
moze ulegadé zmianie.

e Wptyw eksploatacji gorniczej

Na opisywanym terenie przewidzianym pod budowe kanalizacji deszczowej eksploatacja
gbrnicza nie wystepuje
e Kanalizacja deszczowa

Kanat deszczowy wykonany bedzie z rur kielichowych PVC-U, o $rednicach: DN 400 i 315.
Rury do kanalizacji zewnetrznej o gtadkiej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej. Rury i
ksztattki kanalizacyjne tgczone sg pomiedzy sobg poprzez kielichy z rowkiem, w ktérym
umieszczona jest pierscieniowa uszczelka. Sztywnos¢é obwodowa nominalna SN 10 kN/m
wykonane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009. Przytgcza wpustow ulicznych wykonane
beda z rur PVC-U DN 200x 6,5 mm, lite, o sztywnosci obwodowej SN10. Warunki
materiatowe rur DN 200 mm jak dla rur DN400 i 315.

Nie dopuszcza sie stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem.

Przy zmianie kierunku i na podtgczeniach zabudowane bedg studnie rewizyjne z kregéw
betonowych, srednicy 1,0 m.

Studnie na kanale deszczowym wykonane bedga z kregédw betonowych $rednicy 1,0 m,
tgczonych na uszczelke gumowa. Elementy studni wykonane z betonu min. C34/45. Dno
studni — monolityczny odlew z gotowg kinetg z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci <4% i mrozoodpornosci F-150 fgczony z kregami za
pomocg uszczelki. Kineta dostosowana do $rednicy kanatéw doptywowego i odptywowego
oraz kata ich wtaczenia, z wbudowanymi kréécami. Przejscia szczelne wykonane zgodnie z
PN-EN 1917, zamontowane w kregach na etapie prefabrykacji. Stopnie ztazowe — wykonane
zgodnie z PN-EN 13101, montowane podczas prefabrykacji, wykonane w otulinie z poliamidu
lub tworzywa sztucznego. Stopnie dwustopowe w rozstawie w pionie co 30 cm. Studnie
zakonczone konusem (zwezka) — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min.
C35/45.

Zwienczenia studni - wiazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym, z wktadka
wygtuszajacg, z szerokim pierscieniem zeliwnym, wykonane zgodnie z normg PN- EN
124:2000. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazéw kanalizacyjnych stosowac betonowe
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pierscienie dystansowe w trzech wysokosciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane
z betonu klasy C35/45.
Studnie posadowione na fundamencie betonowym klasy C8/10 o grubosci h=10 cm. Przed
rozpoczeciem montazu z wszystkich elementédw nalezy usung¢ zabrudzenia powstate w
czasie transportu i roztadunku. Zasypywanie wykopu studni wykonywac¢ warstwami (max 15
cm) z zageszczaniem symetrycznie z kazdej strony studzienki. Zasypke studni wykonywac
materiatem o parametrach takich, jak okreslono dla kanatéw.
Teren skrzyzowania ulic Mickiewicza z Szymanowskiego zaprojektowano jako wyniesiony nad
poziom ulic. W zwigzku z powyzszym studnia D11 zlokalizowana na skrzyzowaniu obu ulic
bedzie wykonana jako studnia slepa.
Witaczenie kanatu DN 400 do istniejgcej studni Di w ul. K. Miarki wykonaé w sposdéb szczelny z
zastosowaniem przejscia szczelnego, ktére osadzi¢ w wykonanym wczesniej wiertnicg
otworze o odpowiedniej srednicy.
Nie jest dopuszczalne wigczenie do istniejgcej studni poprzez wykucie otworu.
Wohpusty deszczowe uliczne
Studnie wpustéw deszczowych wykonane bedg z betonowych elementdéw prefabrykowanych
(min. C35/45). Doboru elementdéw nalezy dokonaé w sposéb zapewniajgcy uzyskanie
odpowiedniej wysokosci wpustu oraz odpowiedniego, co najmniej 0,5 m osadnika
(przestrzen miedzy $lizgiem rury, a dnem wpustu). Srednica wewnetrzna wpustu 500 mm.
Na studzienkach zabudowad kraty sciekowe zeliwne (wg. PN-EN 124:2000), bez kotnierza od
strony kraweznika, z ryglowang uchylng kratg na zawiasach, klasy D400. Krata wpustu ptaska,
ryglowana srubg M12 ze stali kwasoodpornej.
Odptywy z wpustow wykonane z rur DN200 PVC-U kielichowych, tgczonych za pomoca
uszczelek gumowych z EPDM (PN-EN 681) o sztywnosci obwodowej nominalnej SN 10
kN/m2. Ze wzgledu na szczuptos¢ miejsca, wpust W26 zlokalizowany na koricéwce
skrzyzowania w ul. Szymanowskiego wykonac jako kraweznikowy, posadowiony na
studzience betonowej o Srednicy wewnetrznej 450 mm. Odptyw z wpustu DN200 do
projektowanej studni D11A.
Po zmontowaniu kanalizacji a przed jej zasypaniem, przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
potgczen zgodnie z normg
PN-EN 1610 ,,Budowa i badanie przewododw kanalizacyjnych”. Przed odbiorem kanalizacji
przeprowadzi¢ monitoring metodg kamerowania, dokumentacje z kamerowania nalezy
przekaza¢ Inwestorowi.

e Zabezpieczenie wykopdéw

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi WTWO-H-4 Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot — ITB (Zarzgdzanie nr 42 Prezesa CUGW z19.12.1966r.) oraz zapisami
polskiej normy PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. Odcinki
wykonywane w wykopie otwartym wykonywac o scianach pionowych, Sciany wykopdéw
umocnic¢ grodzicami stalowymi. Minimalna szerokos¢ dna wykopdw powinna umozliwiaé
wykonanie potgczenia rur i zageszczenie gruntu po bokach przewodu. Wykopy wykonywac
sprzetem mechanicznym. W obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonywac recznie. Przy wykonywaniu wykopow otwartych dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych obowigzuje norma PN-B-10736-1999.

e Wytyczne odwodnienia wykopdw na czas budowy

Roboty budowlano-montazowe w rejonie skrzyzowania ul. Mickiewicza i K. Miarki moga
wymagac¢ odwodnienia wykopéw. Odwodnienie wykopu np. przy uzyciu igtofiltréw o
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Srednicy -50-mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki, w rozstawie co 1,0 m
wzdtuz wykopu + jeden agregat pompowy.
e Wykonanie zasypki wykopow

Kanat deszczowy DN400/300 uktadaé na podsypce grubosci 15 cm, dla srednicy DN 200
podsypka grubosci 10 cm, z materiatu nie zawierajgcego kamieni (piasek). Obsypke,
podobnie jak podsypke wykona¢ z materiatu nie zawierajgcego kamieni. Uzyty materiat i
sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu.
Konieczne jest catkowite wypetnienie wykopu w strefie rury, przy czym szczegblng uwage
nalezy zwrdcié na to, by w ,,pachwinach” pod rurami nie wystepowaty puste przestrzenie.
Zasypka kanatu skfada sie z dwdch warstw:
Warstwy ochronnej przewodu o wysokosci 0,50 m ponad wierzch rury
Warstwy do powierzchni terenu zielonego, w pasie drogowym do gérnej warstwy
podbudowy.
Materiatem zasypki w obrebie strefy ochronnej powinien by¢ grunt nie skalisty bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty. Materiat zasypki nalezy starannie
zagescic¢ po obu stronach rury. Grubo$é warstwy zageszczanej nie powinna przekraczaé 10
cm. Zasypanie wykopow przy uktadaniu odptywdw z wpustéw ulicznych i ich montazu oraz
studni chfonnych wykonywac¢ warstwami o grubosci max. 25 cm z zageszczeniem do
osiggniecia wskaznika 1s0,98. Zasypke kanatu nalezy wykonaé gruntem odpowiadajgcym
warunkom gruntu luznego. W otworze geotechnicznym nr 3 stwierdzono wystepowanie
nasypu niekontrolowanego do gtebokosci 1,4m. W przypadku wystgpienia gruntow
nienosnych i nie nadajgcych sie do zasypki nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Nadmiar gruntu
z wykopow odwiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce.
Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie
do 100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest nie dopuszczalne, wibratora
mozna dopiero wtedy, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,30 m.
Wykonanie podbudowy w pasie drogowym ujete w czesci dokumentacji branzy drogowe

e Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Zaprojektowany kanat deszczowy koliduje z istniejgcymi rurociggami gazu ziemnego
opatowego.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, w trakcie realizacji inwestycji istniejgce rurociagi gazu i
przewody wodociggowe kolidujace z kanatem deszczowym bedga przebudowane w ramach
przebudowy infrastruktury drogowej, dla projektowanej przebudowy i rozbudowy drdég
gminnych na osiedlu mieszkaniowym obejmujgcym ulice: 1 Maja, Kani, Sienkiewicza,
Lawendowa, Moniuszki, Mickiewicza, Szaflika, Szymanowskiego w Zawadzkiem.
Przed wykonywaniem prac ziemnych w rejonie istniejacych gazociggdow wykonac przekopy
kontrolne.
Prace w obrebie istniejgcego gazociggu prowadzié pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
Zaktadu Gazowniczego SN, NN i telekomunikacyjnych pod nadzorem pracownika wtasciwego
Zaktadu wykonad ich zabezpieczenie rurami dwudzielnymi AROT. Na kablach
energetycznych bedacyc

e Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych.

Po wykonaniu kontrolnych przekopdw i szczegdétowym zlokalizowaniu kabli energetycznych h
w kolizji poprzecznej z projektowang kanalizacjg deszczowg zatozone bedg rury ostonowe
dwudzielne AROT 160 PS koloru czerwonego dla kabli SN a dla kabli NN AROT 120 PS
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koloru niebieskiego. Wykonac¢ podsypke z piasku i utozy¢ podstawe rury ostonowej. Na kablu
teletechnicznym zatozy¢ rure AROT 120 PS koloru czarnego.

Obowigzujgca norma przy pracach z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi - N SEP-E-
004.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TAURON Dystrybucja S.A. przy wytgczonym
zasilaniu i ORANGE Polska S.A.

6. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania zaprojektowanej przebudowy ulicy Mickiewicza ogranicza sie do pasa
drogowego tej drogi - 1991/3, 1849, 1949/1, 1948/1, 1947/1, 1946/1, 1945/1, 1944/3 , 1943/1
,1942/5,1942/3, 2946, 2947/3 ,2948/1, 2974 , 685, 639/4 , 1863/1, 638/8 ,638/6, 1862/1,
1861/1, 1860/1, 2836, 1858/1, 1857/1, 636/2, 1855/1, 1854/1,1853/1, 2831, 1852/1, 1851/5,
634/1,1850/4 ,1848/4,633/5, 1567/5, 710/1, 1567/1, 1856/1, 1859/1, 638/4 i 1948/3 obreb
Zawadzkie

7. Ograniczenia wynikajgce z prawa miejscowego

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja w obrebie Zawadzkie objety jest MPZP
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr VIII/53/19
Rady Miasta Zawadzkie z dn. 24.06.2019r, Dz/ Urz. Woj. Opolskiego z 2-19r, po0z.2273 z dnia
03.07.2019):

- ul. Mickiewicza, dziatka 1849— teren drogi publicznej klasy dojazdowej — KDD

- ul. K. Miarki, dziatka nr 1567/5 — teren drogi publicznej klasy lokalnej — KDL

8. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Remont nawierzchni jezdni i chodnikéw ulicy Mickiewicza w Zawadzkiem wraz z przebudowa
kanalizacji deszczowej jest obojetny dla srodowiska.

Inwestycja nie wymaga pozyskania sie nowych terenéw , nie jest tez konieczna wycinka
drzew czy krzewoéw

Teren wzdtuz drogi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwo$é stanowié bedzie gtdéwnie praca sprzetu ciezkiego
oraz transport. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu hatasu i emisji spalin. Wszystkie
niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe i ujemny efekt ustanie po
zakonczeniu realizacji inwestycji.

Zastosowanie nowoczesnych i szybkich w montazu materiatéw przewidzianych do budowy
znacznie skréci okres budowy.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce jego wptyw na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw-
wody opadowe poprzez projektowane wpusty , studnie rewizyjne i kolektor deszczowy do
istniejgcego kolektora zlokalizowanego w ulicy Miarki

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem
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ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — Remont drogi nie powoduje emisji
zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw — podczas wykonywania robot powstanie gruz z
rozbidrki nawierzchni chodnikéw , destrukt z frezowania nawierzchni jezdni oraz kruszywo
z rozbiorki podbudowy. Materiaty te bedq wykorzystane do wzmocnienia podtoza oraz do
dolej warstwy podbudowy

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,

pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - projekt nie przewiduje realizacji obiektow
bedacych zrédtem emisji hatasu do Srodowiska, ani obiektow emitujacych promieniowanie
jonizujace czy tez pole elektromagnetyczne. Realizacja inwestycji nie powoduje
zwiekszenia emisji wibracji i hatasu

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga
wycinki drzew i krzewow

Zakres inwestycji nie obejmuje realizacji obiektow, ktére mogtyby , zarowno w fazie
wykonawstwa, jak i eksploatacji wplywaé negatywnie na wody podziemne czy tez
powierzchniowe ziemi lub glebe.

f) oraz wykazania, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminuja wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami —Przewidziane w projekcie roboty dotyczqgce remontu ulicy
Mickiewicza, a takze roboty towarzyszqce nie sq robotami ucigzliwymi dla srodowiska. Nie
jest tez planowana zmiana przeznaczenia gruntow- droga zlokalizowana bedzie na
dziatkach przeznaczonych do tego celu.

9. Dane o ochronie zabytkow

Projektowane obiekty nie kolidujg z istniejgcymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytkéw
Jezeli w trakcie robét zostang odkryte stanowiska archeologiczne, to nalezy fakt ten zgtosi¢
do Opolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Opolu, do Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw
Oddziat Opole celem sprawowania nadzoru.

10. Informacja dotyczaca ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga spetnia wymogi przeciwpozarowe

11. Informacja o dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Przebudowa drogi dojazdowej nie wprowadza barier architektonicznych ograniczajgcych lub
utrudniajgcych dostepnos¢ do drogi dla oséb niepetnosprawnych.

12. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
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12.1 Podstawa opracowania

Informacja dotyczgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

12.2 Opis techniczny

12.2.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni jezdni i chodnikéw ulicy
Mickiewicza w Zawadzkiem wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej
kategoria obiektu budowlanego XXV

Parametry zamierzenia:
e Dtugosé
- odcinek A-B—-494,4 m
- odcinekB-C—112m
e Szerokosc jezdni 5,0 m
e Dtugosé kanalizacji deszczowej
- Kanat DN 400 z rur PVC, SN10, SDR34 -434,10 m
- Kanat DN315 z PVC, SN10, SDR34 -40,7m

12.2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na obszarze objetym opracowaniem zlokalizowane s3:

- wodocigg DN 100 z przytaczami,

- kanalizacja sanitarna DN 200 z przytaczami przewidziana do demontazu, (montaz
nowej kanalizacji sanitarnej wg. dokumentacji projektowej opracowanej w b.r.
przez projektanta z Opola),

- gazociag DN63 z przytgczami,

- gazocigg DN 250, wzdtuz ul. Szymanowskiego, przecina w poprzek ul. Mickiewicza

- linie kablowe energetyczne NN, SN, eW i teletechniczne,

- napowietrzne linie energetyczne,

- wpusty deszczowe uliczne chtonne (brak sieci kanalizacji deszczowej

12.2.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na obszarze objetym opracowaniem zlokalizowane s3:

wodocigg DN 100 z przytgczami,

- kanalizacja sanitarna DN 200 z przytgczami przewidziana do demontazu, (montaz
nowej kanalizacji sanitarnej wg. dokumentacji projektowej opracowanej w b.r.
przez projektanta z Opola),

- gazocigg DN63 z przytgczami,

- gazociag DN 250, wzdtuz ul. Szymanowskiego, przecina w poprzek ul. Mickiewicza

- linie kablowe energetyczne NN, SN, eW i teletechniczne,
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- napowietrzne linie energetyczne,
wpusty deszczowe uliczne chtonne (brak sieci kanalizacji deszczowe;j .
Istnieje jednak mozliwos$¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie
geodezyjnej, dlatego roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdéw nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia
12.2.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
W trakcie realizacji robét budowlanych szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ uwage na:
- wykopy,
- praca ludzi przy czynnych gazociggach
- praca ludzi przy liniach energetycznych
- praca ludzi z pracujgcymi maszynami drogowymi i sprzetem.
- praca przy istniejgcym ruchu pojazddw na drodze
12.2.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie BHP :
o szkolenie wstepne w zakresie BHP,
e instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP,
e instruktaz stanowiskowy z szczegélnym uwzglednieniem tematow:
1) praca przy ruchu drogowym
2) praca w wykopach
3) wspodtpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie
pracy maszyn i sprzetu,
4) odziez robocza i ochronna,
5) zapoznanie pracownikdw w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajgcymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.

Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w
dokumentacji prowadzonej przez wykonawce robét

12.2.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczngi
sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje w przypadku
wystapienia zagrozen:

» zabezpieczenie budowy w kompletne zestawy znakéw i urzadzen
zabezpieczajgcych wymaganych do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
na czas robot.
wyposazenie pracownikéw w niezbedng odziez roboczg i odziez oraz sprzet
ochrony osobistej
wykonanie planu zagospodarowania placu budowy
opracowanie planu komunikacji wewnetrznej na placu budowy
okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
bezposredni nadzor kierownictwa budowy nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi w tym przypadku praca ludzi sprzetu i maszyn podiw
sgsiedztwie linii napowietrznej elektrycznej oraz praca ludzi i sprzetu pod
ruchem.

v
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Kierujgcy robotami powinien zabezpieczy¢ na okres trwania robdt apteczke
pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakonczeniu prac teren budowy
nalezy uprzatnad.

12.2.7 Przepisy niezbedne do opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 450 z pdz. zm)

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 . Tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320,
z pbézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z
pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 583 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1139 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.)

e Specyfikacje techniczne dla robdt drogowych i mostowych :

Wyzej wymienione ustawy, rozporzadzenia i oraz inne przepisy i projekty okreslajg
wymagania i warunki prowadzenia robét drogowych i stanowig podstawe opracowania
,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”.

13. Uwagi koncowe

Roboty wykonywa¢é nalezy po oznakowaniu terenu robét zgodnie z zatwierdzonym przez
wiasciwy organ, projektem organizacji ruchu na czas robét.

Roboty wykona¢ nalezy oraz odbioréw robdét dokonywac zgodnie z warunkami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.




