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173 szerokości zmienne
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2 %

1  - nawierzchnia jezdni - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S -  grubości 4 cm
2  - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową
3  - warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W - średnia grubość cm5
4  - podbudowa z kruszywa łamanego , niesortowanego 0/31,5 grubości 10 cm
5  - podbudowa z kruszywa łamanego , niesortowanego 0/63 grubości 20 cm

z wykorzystaniem rozkruszonego kruszywa z rozbiórki istniejących krawężników , obrzeży , płytek itp.
6  - warstwa odcinająca z piasku lub pospółki grubości 10 cm
7  - krawężnik najazdowy 15x22 cm
8  - podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm
9  - ława betonowa z oporem - beton C12/15

10  - chodnik i opaska - betonowa kostka brukowa grubości 8 cm - czerwona
11  - podbudowa z kruszywa łamanego , niesortowanego 0/31,5 grubości 20 cm
12  - obrzeże betonowe

5,0 m
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m

8
c
m
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opaska z kostki betonowej
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UWAGA. Na przejściu dla pieszych
odsłonięcie krawężnika max. 2 cm
na wyniesionym skrzyżowaniu- kostka czerwona
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dostosować
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do terenu

Przekrój konstrukcyjny - zjazd
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- 11
- 6
- 7
- 4

- 9
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1    - betonowa kostka brukowa grubości 8 cm - popielata
2    - podsypka cementowo-piaskowa lub z miału kamiennego 3-5 cm
3    - podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm grubości 20 cm
4    - warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm

ężnik najazdowy5    - kraw
6    - podsypka cementowo-piaskowa lub z miału kamiennego 3-5 cm
7    - ława betonowa z oporem - beton C12/15
8    - obrzeże betonowe 8x30 cm
9    - nawierzchnia jezdni - betonowa kostka brukowa grubości 8 cm - grafitowa
10  - podbudowa z kruszywa łamanego , niesortowanego 0/63 grubości 20 cm

z wykorzystaniem rozkruszonego kruszywa z rozbiórki istniejących krawężników , obrzeży , płytek itp.
11  - opornik betonowy
12  - nawierzchnia mineralno-asfaltowa
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- 14
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