2025 kicznia wygony

PRZEDMI AR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem m2
d.1|0104-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
60,00 m?2 60,00
RAZEM 60,00
2|[KNR AT-03 [Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10ecm  |m
d.1/0101-02
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
2 Nawierzchnia
3|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.2{0308-01 4 cm (warstwa wigzaca) - warstwa profilowa 2-6 cm z AC16W wraz z
skropieniem migdzywarstwowym
2326,00 m2 2326,00
RAZEM 2326,00
4/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.2{0309-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) - AC11S wraz z skropieniem
miedzywarstwowym
2326,00 m?2 2326,00
RAZEM 2326,00
3 Pobocza
5/KNR 2-31 [Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.3|1402-05
770,00 m2 770,00
RAZEM 770,00
6|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszcze- (m?
d.3|0113-05 niu 10 ¢cm - uzupetnienie i utwardzenie poboczy
688,00 m? 688,00
RAZEM 688,00

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32654 Uzytkownik: Urzad Gminy tacko




