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PRZEDMIAR

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 BUDOWLANE
1.1 Budowa budynku Posterunku
1.1.1
1|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowo-cementowych m2
d.1.|4007-03
1.1
62,04 m?2 62,04
RAZEM 62,04
2|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt cementowych 8mm m2
d.1.|4007-02
1.1
62,04 m?2 62,04
RAZEM 62,04
3|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- |m2
d.1.|1123-02 nej
1.1
62,04*1,2 m2 74,45
RAZEM 74,45
4/KNR-W 2-02 | Zgrzewanie potgczen wykiadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadz- |m?2
d.1.|1123-04 kach
1.1
74,45 m?2 74,45
RAZEM 74,45
5|NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2
d.1.|1134-02 Krotnos¢ = 2
1.1
55,98 m?2 55,98
RAZEM 55,98
6/NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.1.|1134-01 Krotnos¢ = 2
1.1
21,88+9,99+3,49+7,03+6,04+7,55 m?2 55,98
RAZEM 55,98
7|KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1.|0830-02
1.1
30,9 m?2 30,90
RAZEM 30,90
8|NNRNKB 10 |Gtadzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z ptyt gipsowych, jednowarstwowe |m?2
d.1.|2014-04 na stropach
1.1
55,98 m?2 55,98
RAZEM 55,98
9|KNR 0-28 Tynki cienkowarstwowe zywiczne z kruszywem barwionym m2
d.1.|2630-03
1.1
0,02 (1,38*2+3,63)*1,6 m?2 10,22
RAZEM 10,22
10/KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m2
d.1./0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
1.1
0,08 (1,5+2,33)*2*1,5 m?2 11,49
0,11 (2,63+2,88)*2*1,5 m?2 16,53
RAZEM 28,02
11|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wew- m2
d.1.{1510-03 netrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem
1.1
79 m?2 79,00
RAZEM 79,00
12 Dostawa i montaz klapy rewizyjnej m2
d.1.
1.1
1,2*1,2 m?2 1,44
RAZEM 1,44
13|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt cementowych 8mm m2
d.1.|4007-02
1.1
26 m?2 26,00
RAZEM 26,00
14| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- |m2
d.1.|1123-02 nej
1.1
62,04*1,2 m?2 74,45
RAZEM 74,45
15|KNR-W 2-02 |Zgrzewanie potgczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadz- |m2
d.1.|1123-04 kach
1.1
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74,45 m?2 74,45
RAZEM 74,45
16/KNR 0-28 Tynki cienkowarstwowe zywiczne z kruszywem barwionym m2
d.1.|2630-03
1.1
0,02 (10,78+1,32)*2*1,6 m?2 38,72
0,01 (3,58+2,68)*2*1,6 m?2 20,03
RAZEM 58,75
17|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wew- m2
d.1./1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1.1
23,9 m?2 23,90
RAZEM 23,90
18 Dostawa i montaz $cianek dziatowych z drzwiami z laminatu wysokoci$nienio- |m2
d.1. wego
1.1
Scianki (1,5+1,95+1,36+2,03)*2,20 m?2 15,05
przegroda 0,8*1,5 m2 1,20
RAZEM 16,25
19|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- |m2
d.1./1123-02 nej
1.1
35,28"1,2 m?2 42,34
RAZEM 42,34
20|KNR-W 2-02 | Zgrzewanie potgczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadz- |m?2
d.1.|1123-04 kach
1.1
42,34 m?2 42,34
RAZEM 42,34
21 Listwy $cienne PCV szer 30 cm m2
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
22|KNR 0-28 Tynki cienkowarstwowe zywiczne z kruszywem barwionym m2
d.1.|2630-03
1.1
0,02 (1,8+1,57)*2*1,6 m?2 10,78
RAZEM 10,78
23 Dostawa i montaz stolarki m?2
d.1.
1.1
D1 1,02*2,10*7 m?2 14,99
D2 1,32*2,26 m?2 2,98
D3 1,022,10 m?2 2,14
Dw1 1,02*2,10*4 m?2 8,57
Dw2 1,12*2,10 m?2 2,35
Dz1 1,32*2,26 m?2 2,98
Dz2 1,12*2,26 m?2 2,53
o1 1,14*2,26*7 m?2 18,03
02 0,9%0,9 m?2 0,81
RAZEM 55,38
24|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka w technolo- |mb
d.1.|2623-08 gii - ochrona naroznikéw wypuktych
1.1
1,12+2,20*2 mb 5,52
3,33+3,05*2 mb 9,43
3,68*4 mb 14,72
RAZEM 29,67
25|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1.{202 2702-01 |widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
1.1
264,08 m?2 264,08
RAZEM 264,08
26|kalkulacja Wykonanie wtazu strychowego 70x120 szt
d.1.|wlasna
1.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
27|Kalkulacja |Parapety wewnetrzne z konglomeratu szt
d.1.|wlasna
1.1
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
28|KNR 2-02 Przekrycia pomost roboczy kraty wema analogia m2
d.1.|0702-09
1.1

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38743 Uzytkownik: KWP




PRZEDMIAR

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53,55 m?2 53,55
RAZEM 53,55
29 okfadziny $cian z blachy perforowanej na podkonstrukcji bud. biurowy i garaz |m2
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
69,81 m?2 69,81
RAZEM 69,81
30|KNR 2-02u2 |Obrdébki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej -parapety m2
d.1.|0541-02
1.1
1,14*7*0,25 m?2 2,00
RAZEM 2,00
31 Dostawa i montaz daszka szklanego systemowego m2
d.1.
1.1
4,37*1,5 m?2 6,56
RAZEM 6,56
1.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.21 Ogrodzenie z brama
32 Ogrodzenie panelowe z obetonowaniem stupkéw m2
d.1.
2.1
6,2+2,9+10,4+42,52+28,2+0,5+11,4 m?2 102,12
RAZEM 102,12
33 Dostawa i montaz bramy I1=5,m kpl
d.1.
21
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
34 Dostawa i montaz furtek kpl
d.1.
2.1
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
1.2.2 Place, parkingi, drogi
35|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii llI-IV 0 wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy |m
d.1./0401-04 kraweznikowe
2.2
142,21+37,2 m 179,41
RAZEM 179,41
36|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.1.|0402-04
2.2
proste 142,21*(0,15*0,25+0,2*0,1) m3 8,18
RAZEM 8,18
37|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cemento- |m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
2.2
6,36+11,15+5,0+13,6+11,34+1,5+9,22+0,3+1,8+2,52+19,51+10,0+5,0+11,3+ |m 142,21
6,04+11,0+16,57
RAZEM 142,21
38|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza m3
d.1.|0402-04
2.2
proste 36,98((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) m3 1,41
RAZEM 1,41
39|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.2
5,74+2,2+7,0+0,5+11,7+9,84 m 36,98
RAZEM 36,98
40(KNR 2-31 Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego cementem Rm 1,5 o grubosci war- |m2
d.1./0109-03 stwy po zageszczeniu 12cm
2.2
nawierzchnia |634-87,4 m?2 546,60
jezdna
RAZEM 546,60
41|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm m2
d.1.|0109-04 Krotnos¢ = 8
2.2
634-87,4 m?2 546,60
RAZEM 546,60
42|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 0/31,5 (niezwigzanego) o m2
d.1.|0114-07 grubosci po zageszczeniu 8cm
2.2
546,6 m?2 546,60
RAZEM 546,60
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43|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 0/31,5 (niezwigzanego) o m2
d.1.|/0114-08 grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
2.2 Krotnos¢ = 17
546,6 m?2 546,60
RAZEM 546,60
44 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podysp- |[m2
d.1./0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
22
546,6 m?2 546,60
RAZEM 546,60
45|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej |m?2
d.1.|/0104-05 szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
2.2
chodniki 9,2+78,2 m?2 87,40
RAZEM 87,40
46 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm kolorowej, uktadane |m2
d.1.|/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
2.2
87,4 m?2 87,40
RAZEM 87,40
47 Impregnacja nawierzchni kostki kpl
d.1.
2.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii llI-IV 0 wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy |m
d.1./0401-04 kraweznikowe-opaska
2.2
40,87 m 40,87
RAZEM 40,87
49|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza m3
d.1.|0402-04
2.2
proste 40,87%((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) m3 1,55
RAZEM 1,55
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.2
biurowy 9,62+9,04+3,43 m 22,09
garazowy 3,98+6,5+8,3 m 18,78
RAZEM 40,87
51|/KNR 2-31 Opaska z kruszywa kamiennego gr.10cm m2
d.1.|/0202-01
2.2
biurowy 13,1+(9,62+9,04+3,43)*0,5 m?2 24,15
garazowy (3,98+6,5+8,3)*0,5 m2 9,39
RAZEM 33,54
52|KNR 2-31 Opaska z kruszywa kamiennego za kazdy dalszy 1cm m2
d.1.|0202-02 Krotnos¢ = 10
2.2
33,54 m?2 33,54
RAZEM 33,54
1.2.3 Tereny zielone
53 Plantowanie terenu kpl
d.1.
23
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
54| KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem na terenie ptaskim m3
d.1.|/0218-02
23
762,55*0,1 m3 76,26
RAZEM 76,26
55|KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie |m2
d.1.|/0401-01 kategorii |-l
23
762,55 m?2 762,55
RAZEM 762,55
56| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt
d.1.|/0311-05 gruncie kategorii lll w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,5m z catkowitg zaprawg
23 dotéw
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
1.2.4 Ostona smietnikowa
57 Dostawa i montaz ostony $mietnikowej 3,0x4,0 z fundamentami kpl
d.1.
24
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1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
58| kalkulacja Maszt teleinformacyjny 30m szt
d.1.|wlasna
24
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2.5 Mata architektura (tawki, kosze na smieci itp.)
59 Dostawa i montaz kosza na $mieci kpl
d.1.
2.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
60 Dostawa i montaz stolaka na rowery kpl
d.1.
25
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
61 Dostawa i montaz fawki kpl
d.1.
2.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
62 Dostawa i montaz pylonu z fundamentem kpl
d.1.
25
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
63 Dostawa i montaz masztu flagowego 1=6m z fundamentem kpl
d.1.
2.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.3 WYPOSAZENIE (zgodnie z zat. nr. 1 do PFU)
1.31 Wyposazenie ruchome
64 Dostawa i montaz szafy kpl
d.1.
3.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
65 Tablice urzedowe i informaacyjne m2
d.1.|analiza indy-
3.1|widualna
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
-6-
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