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Pan Barttomiej Horaczuk
Dyrektor
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Opolu

Xﬂ\\(&\ ul. Oleska 127

45-231 Opole

Dotyczy: mostu nad rzeka Liswarta w ciagu drogi wojewoddzkiej nr 494 w m. Bodzanowice -
pismo nr WD.3210.3.2021.2 z dnia 17 lutego 2021 r.

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach podaje warunki do projektowania, ktore sq
stosowane z powodzeniem w trakcie uzytkowania nowo wybudowanych obiektéw mostowych, na sieci

drég wojewodzkich wojewddztwa $laskiego. W razie mozliwosci prosimy o ich uwzglednienie:

1. Obiekty mostowe projektowane na klase ,,A” obcigzenia drogowego oraz obcigzenia pojazdem
specjalnym wg umowy standaryzacyjnej NATO STANAG 2021 klasy 150 (wg nowych wymagan
- obciazenie ruchome wedtug modelu LM1 z zastosowaniem wspoétczynnikdw dostosowawczych
oraz na klase obcigzenia pojazdami samochodowymi I).
Zwracamy sie o uwzglednienie drogi rowerowej na moscie.
Na obiektach mostowych najczesciej stosowana jest nawierzchnia z:

a) mieszanka mineralno-bitumiczna - warstwa Scieralna z SMA 11 o gr. 4 cm (modyfikowana
polimerami PMB 45/80-80);

b) mieszanka mineralno-bitumiczna - warstwa wigzaca (ochronna) o gr. 5cm - asfalt lany.

4. Informujemy, ze przy projektowaniu i w wykonawstwie robot dla drog wojewddzkich, ktorych
zarzadca jest Zarzad Wojewoddztwa Slqskiego obowigzujg standardy techniczne ZDW.
Dostepne sg na stronie internetowej tut. Zarzadu www.zdw.katowice.pl.

Zakres i forma wspotpracy musi zostac¢ okreslona przez Zarzady obu Wojewodztw np. w formie

spisanego porozumienia. W zatgczeniu odcinek profilu tematycznego.
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