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PROJEKT BUDOWLANY - Zamienny
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do pozwolenia na budowe nr 832 /2022 z dnia 18-08 -2022

nazwe zamierzenia budowlanego
Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla pséw

z infrastrukturg towarzyszaca: wewnetrzng kanalizacjg sanitarna, instalacja wody i
wewnetrzng linig elektryczng

Kategoria obiektu budowlanego: Il

Adres: Swidnica ul. Pogodna 3 '
Dziatki nr:  40/4, obr Os. Mtodych, jedn. ewid. Swidnica

Inwestor: Gmina Miasto Swidnica
Adres : 58-100 Swidnica, ul. A. Krajowej 49 _

spis zawartosci projektu budowlanego:

1/ projekt zagospodarowania terenu - tom |
2/ projekt architektoniczno — budowlany - tom Il

3/ projekt techniczny - tom Ill {zcharakterystykgenergetyezng)

Projektanci- adaptacja:

Projektant:
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arch. Adam Madrzak
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mgr inz Dariusz Sarnacki
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Instalacje sanitarne wewn:
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Instalacje elektryczne:

mgr. Inz. Robert Biedka
UAN. V-7342/3/34/93

Data opracowania projektu 29-lipiee-2022— 24-06-2024




Spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu — tom I:
Zmiany w kolorze czerwonym

I. CZESC OPISOWA PZT- tom | str- 3-6
Il. CZESC RYSUNKOWA - str 7

Rys nr 1- projekt zagospodarowania terenu

Ili DOKUMENTY - cz. formalna -str 8

1/ Oswiadczenie projektantéow - str 9

2/ Zaswiadczenia o przynaleznosci do lzby - str 9/1/

3/ Uprawnienia projektantéw - str 9/2/

4/ Informacja BIOZ — str 10-12

5/ opinia geotechniczna — bez zmian

6/ wybor systemu i analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w  poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej. - bez wymagan (obiekt wolnostojacy do 50m2)



I. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zmiany w kolorze czerwonym

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: jn ze zmianami istotnymi —
pkt 1.1 i nieistotnymi — pkt 1..2
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kwarantanny i izolatki dla pséw, obok
istniejacego budynku izolatki. - budynek o charakterze inwentarskim
wraz z infrastrukturg towarzyszaca:
= zewnetrzng doziemna kanalizacjg sanitarng
= zewnetrzng doziemng instalacjg wody
= wewnetrzng doziemng instalacjg elektryczng
= chodnikiem wewnetrznym

Projekt zamienny ogranicza wielkosé budynku (ze wzgledu ekonomicznych)
1.1 ZMIANY ISTOTNE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

1.1.1 Zmiana wysokosci budynku > 2%
1.1.2 Zmiana pow. zabudowy budynku > 5%
1.2.3 zmiana formy budynku i dachu — wymiary >2%

1.2 ZMIANY NIE ISTOTNE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

1.2.1 Zmiana trasy zewnetrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej
1.2.2 Zmiana trasy chodnika

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — bez zmian
Dziatka nr 40/4 jest zabudowana budynkami schroniska dla zwierzat.
Dziatka jest wylaczona z produkcji rolnej. | nalezy do klasy B
Na terenie sg istnie jace chodniki betonowe (z kostki betonowej) i podjazdy: dla
samochodéw osobowych z miejscami parkingowymi i do budynku chtodni — podjazd
gospodarczy. Na terenie znajduje sie wybieg dla psow (nawierzchnia ziemna).
Teren biologicznie czynny pokryty jest trawnikiem pojedynczymi drzewami.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI | TERENU - bez

zmian
3.1 Urzadzenia zwigzane z projektowanym obiektem budowlanym:

» wewnetrzng doziemng kanalizacjg sanitarng — tom |lI

» wewnetrzng doziemng instalacjg wody — Tom- llI

» wewnetrzng doziemng instalacjg elektryczng- Tom lli

» chodnikiem wewnetrznym
chodniki — kostka betonowa gr 6cm na podsypce piaskowe;j. gr. 2-4cm
i podktadzie gr. 12cm z kruszywa kamiennego 0-31mm stabilizowanego
mechaniczne i warstwie  odsgczajgcej gr. min 10cm,
chodnik: ograniczony obrzezem trawnikowym: betonowym (20x6x100)




3.2 Sposodb odprowadzania lub oczyszczania sciekow : — bez zmian
Scieki sanitarne odprowadzone do istniejgcej na dziatce inwestora kanalizaciji
sanitarnej — zbiornik bezodptywowy

3.3 Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej — bez zmian
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — droga gminna - dz. nr 40/2
2KD(D)

3.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Na dziatce s3 istniejgce Instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej — zbiornik
bezodptywowy, kanalizacji deszczowej i energii elektryczne;.
Z projektowanego budynku Scieki sanitarne  odprowadzone
zostang wewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej dn160PVC, klasy SN8,
SDR 34, kielichowe z uszczelkami gumowymi i pierscieniami
zabezpieczajgcymi przed przesunieciem uszczelek. Wigczenie wykonane
zostanie do istniejgcego  zbiornika bezodptywowego
Z projektowanego dachu rozbudowywanej czesci budynku
sprowadzone zostang 4 3 piony deszczowe BNHONRPCW DNIONPCW
Wody deszczowe odprowadzone zostang nad teren przylegajacy — biologicznie
czynny.
na dziatce Inwestora.
Wewnetrzna doziemna instalacja wody: dn 40PE - wtgczenie do
wewnetrznej doziemnej instalacji dn90PE.
Wewnetrzna doziemna linia zasilajgca energi elektrycznej — z
istniejacego ztgcza pomiarowego - YKYZzo 5x16mm2
Budynek gtéwny zasilany jest w co i cw z sieci zdalaczynnej
(cieptowniczej).
Budynki dla pséw i izolatki — co i cw — grzejniki elektryczne (promienniki) i
podgrzewacze pojemnosciowe. - ze wzgledu na czasowe uzytkowanie

3.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni bez zmian
Teren posiada nachylenie w kierunku pétnocnym. Teren budynku
projektowanego zlokalizowany jest na terenie ptaskim i nie wymaga
dodatkowego uksztattowania terenu. Powierzchnia biologiczne czynna
pokryta jest zielenig niskg - trawnik.

4. ZESTAWIENIA- parametry (zgodnos¢ z MPZP)
Podstawowe dane techniczne elementéw zagospodarowania - teren 1C (MPZP):

- powierzchnia dziatki inwestora nr 40/4 — 6127m2

istniejgca powierzchnia zabudowy — 571 m2

projektowana powierzchnia rozbudowy — 427447m2 44,1m2
razem powierzchnia zabudowy — 698, 4#47#m2 615,1m2
istniejgca powierzchnia catkowita — 571 m2

projektowana powierzchnia catkowita — 42447m2 44,1m2
projektowana kubatura : 594m3 118m3
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5.1

planie

5.2

5.3

5.4
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projektowana wysokos$¢ budynku projektowanego: 5;55m 2,88m
projektowana ilos¢ kondygnaciji (rozbudowy) — 1 (dop. przez mpzp — 4)
projektowany kat nachylenia dachu — 20st 3-5st (dop. przez mpzp
20st i dach ptaski)

istniejacy uktad potaci — , dwuspadowy i ptaski, (dopuszczalny przez
mpzp)

projektowany uktad potaci — , dwuspadewy dach ptaski,
(dopuszczalny przez mpzp)

projektowane pokrycie — dachéwka—blacho-dachéwka papowe (

istniejgca powierzchnia utwardzona 1786 m2
projektowana powierzchnia utwardzona — 42 m2

vV VWV VYV V¥V VVV

pow. biologicznie czynna — 89% 60% (min przez mpzp 20%)
istniejgca ilos¢ miejsc parkingowych na dziatce — 7 (wym. 2mp na 10
zatrudnionych) budowa nie wymaga zwiekszenia liczby zatrudnionych

Y VY

INFORMACJE | DANE:

Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu -
zgodnie z mpzp — w zakresie projektowanej zabudowy
Funkcja schroniska zgodna jest z przeznaczeniem terenu oznaczonym na
1C
Dziatka posiada ograniczenia w zakresie nieprzekraczalnej linii zabudowy —
6m od linii rozgraniczajgcej drogi (KD) — warunek spetniony -27m
20m od linii kolejowych 1KK — warunek spetniony -170m
przeznaczenie terenu : budynek kwarantanny i izolatki — zabudowa schroniska
dla zwierzgt (uzupetnienie funkcjonalne schroniska) — wymaog spetniony
uktad potaci — dwuspadewe ptaski — wymaog spetniony — par 11,1 pkt 3b
wymagany kat nachylenia dachu — 20st 3-5 st — wymaog spetniony
wysokos¢ budynku — do 16m - wymaog spetniony -5;85m 2,88m
ilos¢ kondygnaciji do 4 - wymadg spetniony -1 kondygnacja

Ochrona konserwatorska: — bez zmian
Obszar inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej

Wplyw eksploatacji gérniczej — bez zmian
- brak

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
- brak

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej — bez zmian

Budynek projektowany nalezy do IN Q <= 500MJ/m2 obcigzenia ogniowego i Klasy
E odpornosci ogniowe;.



Droga dojazdowa do budynku — , zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA
SPRAW Wewnetrznych | ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. (z pozniejszymi
Zmianami) - w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. - 18m (od obiektu), 10m od hydrantu dn80 podziemny
Hydrant 8m od wjazdu.

Powierzchnia budynku gtownego — ZLIIl — 384m2 < 1000m2

powierzchnia obiektow IN razem — 744m2 < 20000m2

Odlegtos¢ budynkow istniejgcych i projektowanego IN od istniejgcego ZL —

14m (wymagane 8m)
Zgodnie z par 282 WT budynek o kubaturze do 1500m3 — zwolniony z wymagan
odpornos$ci ogniowe;j

odlegtos¢ ewakuaciji zwierzat do wyjscia ewakuacyjnego -11,8m (<50m)

Projektowany obiekt IN Q <= 500MJ/m2
Powierzchnia budynku projektowanego i budynkow bedacych w tej same;j strefie
pozarowej IN-PM wynosi -563m2 <1000m2 -nie wymaga uzgodnienia ppoz

7. Inne dane — bez zmian
Kategoria geotechniczna i sposéb posadowienia :
budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej - posadawiany w
prostych warunkach gruntowych - zgodnie z opinig geotechniczng — tom |

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU - bez

Zmian

> obszar oddziatywania obiektu dokonano na
podstawie: Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r (z
poOzniejszymi zmianami ), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami ) i
UCHWAEA NR XI/131/11 Rady Miejskiej w Swidnicy z
dnia 21 pazdziernika 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,ul. Sikorskiego” w Swidnicy w granicach
ulic Sikorskiego-Pogodnej

» Granica oddziatywania obiektu ograniczona jest do dziatki inwestora
dziatka nr  40/4



Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1- projekt zagospodarowania terenu



V DOKUMENTY - cz.formalna - str 8

1/ Oswiadczenie projektantow - str 9

2/ Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby - 9/1/

3/ Uprawnienia projektantow - str 9/2/

4/ Informacja BIOZ — str 10-12 — bez zmian

5/ opinia geotechniczna — bez zmian

6/ wybor systemu i analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej. - bez wymagan (obiekt wolnostojacy do 50m2)



24-06-2024
OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO |
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zmianami), ze projekt dotyczacy zamierzenia
budowlanego zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

i zasadami wiedzy technicznej.

nazwe zamierzenia budowlanego
Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla pséw

z infrastrukturg towarzyszgcg: wewnetrzng kanalizacjg sanitarna, instalacja wody i
wewnetrzng linig elektryczng

Adres: Swidnica ul. Pogodna 3 ,
Dziatki nr:  40/4, obr Os. Mtodych, jedn. ewid. Swidnica

Inwestor: Gmina 'Miasto Swidnica
Adres : 58-100 Swidnica, ul. A. Krajowej 49

Projektanci- adaptacja:

Projektant:
(Architektura)

arch. Adam Madrzak
UAN. V-7342/3/135/94

Konstrukcja:

asystent:

mgr inz Patryk Stefanski
192/DOS/13

mgr inz Dariusz Sarnacki
UAN.VI-f/3/91/86

Instalacje sanitarne wewn:

mgr. Inz. Barbara Madrzak
UAN. VI-f/3/145/89

Instalacje elektryczne:

mgr. Inz. Robert Biedka
UAN. V-7342/3/34/93

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Swidnicy i zadan wynikajagcych z ustawy Prawo Budowlane,
zwigzanych z okreslong w niniejszym oswiadczeniu inwestycja.
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

nazwe zamierzenia budowlanego
Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla pséw

z infrastrukturg towarzyszaca: wewnetrzng kanalizacjg sanitarna, instalacja wody i
wewnetrzng linig elektryczng

kategoria: Il

Adres: Swidnica ul. Pogodna 3 '

Dziatki nr:  40/4, obr Os. Mtodych, jedn. ewid. Swidnica
Inwestor:  Gmina Miasto Swidnica

Adres : 58-100 Swidnica, ul. A. Krajowej 49
PROJEKTANT:

Adam Madrzak, 58-100 Swidnica, Bolescin 49 D
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24-06-2024

Czesé opisowa

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow
Roboty budowlane:.
Roboty fundamentowe
Roboty murowe
Roboty dachowe — montaz konstrukcji drewnianej i pokrycia
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej Roboty murowe — scianki
wewnetrzne dziatowe
Obrobki blacharskie — dachowe i parapety zewnetrzne
Roboty tynkarskie
Roboty posadzkowe
Roboty malarskie
Roboty dociepleniowe Scian zewnetrznych
Roboty sanitarne wod-kan, co
» [Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne wody zimnej i cieptej
» |nstalacje wewnetrzne i zewnetrzne kanalizacji sanitarnej
» [Instalacje wewnetrzne co
Roboty elektryczne
» [Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne elektryczne

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek kwarantanny i izolatki — typ inwentarski

3. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Brak zagrozen

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Zagrozenie: stanowig; brak zagrozen
—robety-meontazoweze-wzgleduna—

oS ¥ Kodei +615.0

5. Instruktaz
Do wykonywania robot nalezy dopuszczac tylko pracownikow posiadajgcych
aktualne badania lekarskie , w tym réwniez do prac na wysokosciach i osoby
przeszkolone w zakresie przepisow BHP oraz na stanowisku pracy.

6. Srodki techniczno — organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
W/w prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami BHP.

W szczegdblnosci nalezy :
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wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokoét miejsca
wykonywania robot.

Wyznaczy¢ strefy sktadowania materiatéw i odpowiednio je zabezpieczy¢
i oznakowac.

wyznaczy¢ przejscia dla pieszych i utrzymywac na nich porzadek.
zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci.

zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,B”
i bedgcych w dobrym stanie technicznym.

wykonywanie i montowanie rusztowan prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa (DTR) ; dopuszczenie do uzytkowania po dokonaniu
odbioru technicznego przez nadzor budowy.

stosowac srodki transportu pionowego , podnos$niki , wciggarki itp, posiadajgce
odpowiednie certyfikaty bezpieczenhstwa , dopuszczenia UDT.(jesli sg
wymagane)

Roboty dachowe nalezy wstrzymac podczas opadow atmosferycznych i
silnego wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/sek

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28-03-1972, dz. U. 1972, Nr 13, poz.
93. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych opracowany przez ITB

Opracowat:
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6/ opis - adaptacja, - wybor systemu i analiza technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Przyjeto system projektowany — zgodny z istniejgcymi rozwigzaniami

Ogrzewanie ; grzejniki elektryczne - promienniki (ze wzgledu na swobodng regulacie w
strefach lezakowania réznych ras)

Ciepta woda uzytkowa: zbiornik pojemnosciowy - 80l

Zgodnie z charakterystykg zastosowano systemy regulacji temperatury:
- :czujniki temperatury przy grzejnikach
- regulator temperaturowy przeptywu wody cieptej




