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Spis zawartosci projektu architektoniczno budowlanego — tom lII:
Zmiany w kolorze czerwonym
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= Rzutfundamentéw Fys-AF—+
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= Zestawienie-stolarki Fys-AF—6

I DOKUMENTY - cz. formalna - str 9
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- bez wymagan (obiekt wolnostojacy do 50m2)




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Zmiany w kolorze czerwonym

I CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego- jn ze zmianami istotnymi — pkt 1.1 i nieistotnymi — pkt 1..2

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kwarantanny i izolatki dla psow,
obok istniejgcego budynku izolatki. - budynek o charakterze inwentarskim
wraz z infrastrukturg towarzyszaca:

Kategoria obiektu budowlanego: |

Projekt zamienny ogranicza wielkosé budynku (ze wzgledu ekonomicznych)
1.1 ZMIANY ISTOTNE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

1.1.1 Zmiana wysokosci budynku > 2%
1.1.2 Zmiana pow. zabudowy budynku > 5%
1.2.3 zmiana formy budynku i dachu — wymiary >2%

1.2 ZMIANY NIE ISTOTNE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

1.2.1 Zmiana trasy zewnetrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej
1.2.2 Zmiana trasy chodnika

2, Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy pomieszczen — bez
zmian

Funkcje budynku stanowig boksy kwarantanny i izolacji pséw wraz z umywalnig i

magazynem podrecznym. W budynku znajdujg sie 4 48 boksy w dwdch wydzielonych
strefach. (po 2 —5-boksy)

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek ma prosta forme zblizong do kwadratu, sktada sie z trzech semendéw o
rozpietosci do 2,5m, Dach ptaski.

4, Charakterystyczne parametry budynku i pomieszczen

> projektowana powierzchnia catkowita — 42447m2  44,1m2
> projektowana powierzchnia uzytkowa — 4604;20m2- 38,46m2



> projektowana kubatura : 5§94m3 118m3

> brojektowana wysokos¢ budynku: 5;55m- 2,88m

» projektowana ilos¢ kondygnaciji — 1

» projektowany kat nachylenia dachu — 3-5st

» projektowany uktad potaci — , ptaski ze sciankg kolankowg
» projektowane pokrycie — papa

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia
budynku — bez  zmian

Informacja zgodnie z zatgczong opinig geotechniczng — tom |

Warunki gruntowo-wodne podtozg nalezy uznaé za proste W oparciu o Rozp.
MSWIA z dnia 24/09/1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, ustalono dla przedmiotowego obiektu |
kategorie geotechniczng
Warunki geologiczno- inzynierskie podtoza uznano za dobre.

Po wykonaniu wykopu fundamentowego grunty podtoza naturalnego nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych. Obecnos¢ wody moze spowodowaé
uplastycznienie gruntow spoistych i obnizenie parametréw geotechnicznych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — bez  zmian
brak

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych — bez zmian
nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne — bez zmian
nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie — bez zmian

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (z
pozniejszymi zmianami) Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem projekt i roboty budowlane
Z nim zwigzane nie stanowig przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywacé na
Srodowisko i nie wymagajg uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach



a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych, — bez  zmian

Woda do celéw projektowanej umywalni pséw (funkcja sanitarna-
utrzymanie czystosci) doprowadzona zostanie z istniejgcej zewnetrznej instalaciji
schroniska. Wigczenie wykonane zostanie za istniejgcym wodomierzem schroniska.
Scieki sanitarne z projektowanej umywalni pséw oraz projektowanych wpustéw
podtogowych odprowadzone zostang do istniejgcego zbiornika bezodptywowego
Sciekow sanitarnych. Istniejgcy podziemny zbiornik sciekdw sanitarnych
zlokalizowany jest na dziatce Inwestora obok projektowanego budynku kwarantanny i
izolatki dla psow. Wody opadowe odprowadzone zostang nad teren dziatki
Inwestora.

Zakres robot budowlanych nie wymaga zmiany zapotrzebowania
wody, $ciekéw i wod opadowych

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie, —
bez zmian
zakres robo6t budowlanych nie powoduje zmian w emisji zanieczyszczen

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow, — bez zmian

zakres robo6t budowlanych nie powoduje zmian w w ilosci wytwarzanych
odpadow

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoOlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie, — bez  zmian

brak emisji drgan, promieniowania i pola elektromagnetycznego i innych
zakt6cen w zasiegu zadania

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — bez zmian

brak oddziatywania

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze zréodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne.




bez analizy -obiekt wolnostojgcy do 50m2, nie wymaga charakterystyki energetycznej

a) energia uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej, bez zmian

Ogrzewanie poprzez grzejniki elektryczne, przygotowanie cieptej wody poprzez
elektryczny podgrzewacz wody o pojekmnosci 501 i mocy 1,5kW.
Zgodnie zatgczong charakterystykg energetyczng — energia elektryczna

b) dostepne nosniki energii, bez zmian

Zgodnie zatgczong charakterystykg energetyczng -energia elektryczna
Budyneki istniejgcy ZLIII -energia zdalaczynna

Budynki inwentarskie - energia elektryczna

c) systemy zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

Zgodnie zatgczong charakterystykg energetyczng — nie zastosowano —
zgodnie z pkt 10

d) obliczenia optymalizacyj no - poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie,

Zgodniezalgezong-charakterystykg-energetyezng—nie zastosowano—

bez obliczen -obiekt wolnostojacy do 50m2, nie wymaga charakterystyki
energetycznej

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

bez analizy -obiekt wolnostojgcy do 50m2, nie wymaga charakterystyki energetycznej

11.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegoélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
bez zmian

Do regulacji grzejnikow elektrycznych przyjmuje sie czujniki temperaturowe - Scienne
z mozliwoscig regulaciji

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

fundamenty Zelbetowe

Ptyta fundamentowa:
grubosci 20 cm zbrojona siatkg & 6 x 150 dotem i goéra, klasa betonu C
25/30 , stal Alll-N, otulina dolna 40 mm, gorna 35 mm. Ptyta wylewana na




gruncie nie wysadzinowym.do gtebokosci przemarzania gruntu tj. 80 cm.
|zolacja przeciwwilgociowa:
folia PE 0.3mm

Sciany -konstrukcja
konstrukcja stalowa ( wymiary 6,00 X 2,45 X 2,80 ) malowana podktad +
nawierzchnia kol. jasno szary

$ciany— podtoga Hw ~ 2,50m
Sciany— zew. ptyta warstwowa z rdzen PIR 100 mm-zew. Poliester , kol jasno szary
Sciany- wew. ptyta warstwowa z rdzen PIR

podtoga:
- posadzka cementowa zatarta na gtadko gr 8-12cm , malowana zywicg

poliuretanowg z przeznaczenie do pomieszczen mieszkalnych.
— spadek — 0.5 do 2% do kratki sSciekowej
- narozniki:
uszczelniacz: _szybkoutwardzalny wysokomodutowy trwale elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy

stropopdach - ( ptyta warstwowa z rdzeh 50 mm + wetna mineralna 50 mm luz
wew.

elewacja :zewnetrzna mikrofala , kolor jasno szary

stolarka

DRZWI

> przedsionek wejsciowe oszklone stalowe ( 90/200 szt.1) kolor fabryczny

[jasny szary ], U=1,3W/(m2K) - szt 1

> wew. oszklone stalowe ( 90/200 szt.1) lub w opcji AL. zimne — szt 1

> drzwi do izolatek [ wykonanie: rama profil stalowy dét wypetnienie
piyta warstwowa z rdzen 50 mm RAL 9010 / INOX + géra krata
stalowa -szt4

OKNA

PCV- biate, rozwieralno -uchylne:
- pomieszczenia [ izolatka ] - szt.4

PARAPETY ZEW i wew

> Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze obrébek blacharskich z
wyksztatconym podejsciem pod okno i kapinosem
> parapety wewn. - brak

AKCESORIA , WENTYLACJA, OBROBKI BLACHARSKIE

RYNNY | RURY SPUSTOWE
rynny wykonaé z blachy ocynkowej gr. 0,55-0,7m
WENTYLACJA - scienna




Kratki wentylacyjne z zaluzjg 20x20cm (izolatki)— 4 szt
wentylator scienny (pom. gospod.) - 1 szt

odwodnienie — kratki Sciekowe z syfonem —5 szt :

z zabezpieczeniem przed wyrwaniem

OBROBKI BLACHARSKIE

Grubos¢ blachy ocynkowanej 0,5 mm do 0,55 mm,

Posadzki:
- posadzka cementowa zatarta na gtadko gr 8-12cm , malowana zywicag
poliuretanowg z przeznaczenie do pomieszczen mieszkalnych.
— spadek — 0.5 do 2% do kratki sciekowe]
Sciany wewnetrzne
Wewnetrzna oktadzina $cian — blacha nierdzewna INOX

dach jednospadowy ( blacha ocynkowana trapezowa ) ( odprowadzenie wody —
rynna + rura spustowa

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i zewnetrzne :
z bl. silikatowych kl. 20 gr 18cm.

Ocieplenie zewnetrzne - Sciany

(od poziomu 0,00): styropian elewacyjny gr. 15cm typu fasada: Amax=0,032 W/mxK
w systemie BSO.

( od poziomu -1,0 do poziomu 0,00 ) styropian typu fundament gr. 15cm typu :
Amax=0,042 W/mxK w systemie BSO. (bez tynku)

kolorystyka: z godnie istniejgca zabudowag

Ocieplenie zewnetrzne — dach:

Ocieplenie miedzy dzwigarami wetng mineralng gr. 25

Wetna mineralna: Amax=0,035 W/mxK (SUPERROCK). Oktadzina wewnetrzna —
ptyta GK (ogniowa) na ruszcie metalowym CDG60 (co 40cm).

Stolarka:
nadproza betonowe typu L
» okna PCV (Umax = 0,9 W/m2xK, ) wyposazona w regulowane
nawiewniki 5-30m3/H
» drzwi zewnetrzne Umax = 1,3/m2xK
» drzwi wewnetrzne magazyn i umywalnia - nalezy zastosowac
podciecia wentylacyjne o czynnej pow. wentylacyjnej > 0,022m2

konstrukcja dachu:
dzwigary drewniane z tarcicy gr 45mm klasy C24

$cianki dziatowe :
parter: beton komorkowy gr 12cm,

Scianki stalowe: z profili stalowych 30x40mm, siatka wypetniajgca z drutu fidmm
oczka 50x50mm. Wykonhczenie - ocynk




Tynki : cementowo wapiene lub gipsowe
Posadzki —ptytki gresowe antyposlizgowe — klasa R10

|zolacje przeciwwilgociowe — rys.nr 4

Obrobki blacharskie:

rynny wykonac z blachy ocynkowej gr. 0,55-0,7m
parapety:

zewnetrzne : blacha ocynk powlekana na kol jasno szary
wewnetrzne : konglomerat — kolor marmurek

Kominy wentylacyjne projektowane:
» : strefa bokséw — nasady kominowe obrotowe- kuliste z podstawg — fi150
» strefa umywalni — jw z wentylatorem Sciennym uruchamianym ze swiattem

Rozwigzania — przegrody : rys nr A4

wyposazenie technologiczne:

» oczyszczacz powietrza : filtr wstepny, przeciwdrobnoustrojowy, HEPA,
weglowy, 2 x fotokatalityczny, lampa UV, jonizator, ozonator, 180 m3/h- 2szt
wanna groomerska dla pséw — 1 szt
ztgczka do podtgczenia weza — 3szt
wpusty podtogowe - 5szt
zlew jednokomorowy -1szt
umywalka -1szt

VVVVYY

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu. bez zmian

Budynek projektowany nalezy do IN Q <= 500MJ/m2 obcigzenia ogniowego i Klasy
E odpornosci ogniowe;.

Zgodnie z par 282 WT budynek o kubaturze do 1500m3 — zwolniony z wymagan
odpornos$ci ogniowe;j

Ze wzgledu na zblizenie budynku do granicy dziatki na odlegto$¢ 3m

zastosowaho-sScianki-szklane-z pustakéw-EI30- nie zastosowano okien

Powierzchnia budynku projektowanego i budynkow bedacych w tej same;j strefie
pozarowej IN-PM wynosi -563m2 <1000m2 -nie wymaga uzgodnienia ppoz



