RW PROJEKT SP. Z O.0. 40-562 Katowice ul. Kredytowa 8/2

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien

NAZWAINWESTYCJI:  Projekt rozbiérki budynku gospodarczego - stodoty o nrinw. 108/32

ADRESINWESTYCJI:  woj. lubelskie, 24-100 Sadtowice;j.e. 061403_2 gmina Janowiec; o.e.
0004 Nasitow; dz. nr 589

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesnie Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo
Putawy
ADRES INWESTORA: ul. Zyrzynska 8, 24-100 Putawy
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANZE:
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Piotr Durbajto

DATA OPRACOWANIA: Wrzesien 2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3416 Uzytkownik: p



Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Upr%sezczo Robocizna| Materiaty | Sprzet KzMat Razem Udziat %
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Stownie: zt

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3416 Uzytkownik: p



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
Przedmiar:
1| KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
0106-04 | wykonywane wewnatrz budynku - Reczne usunigcie
analogia | $mieci oraz wyposazenia.
14,8 *7* 0,01 m3 1,036
RAZEM 1,036
2| KNR 4-01 | Rozebranie pokrycia z ptyt azbest.-cem.nie nadajacych sie| m2
0511-03 | do uzytku
5,1*14,87 +1,55*4,9 m2 83,432
RAZEM 83,432
3] KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4| KNR 4-04 | Mechaniczna rozbiorka konstrukcji gtownej: dachu, scian | m2
0404-05 | zewnetrznych, wewnetrznych
wycena
indywidualna
5,1*14,87 m2 75,837
1,55*4,9 m2 7,595
(7,11 +16,52) * 2 * 3,62 m2 171,081
RAZEM 254,513
5| KNR 4-04 | Burzenie muréw z cegly zwyktej na zaprawie cementowej [ m3
0602-05 | ponizej terenu przy uzyciu koparki wyburzeniowej
wycena
indywidualna
1,9%15%0,25*2 m3 1,425
1,9*4,29* 0,25 m3 2,038
7,05*1,9*0,5*2 m3 13,395
4,01*19*05*2 m3 7,619
0,4*1,9*2,25 m3 1,710
04*19*1,6 m3 1,216
0,15*1,1*1,9*2 m3 0,627
-0,8*1,7%0,15*2 m3 -0,408
-0,8*1,8%0,5 m3 -0,720
6,5*0,15* 1,5 m3 1,463
RAZEM 28,365
6| KNR 4-04 | Burzenie Scian,taw,filarébw z betonu o grub. ponad 40 cm m3
0603-04 przy uzyciu koparki wyburzeniowej
wycena
indywidualna
26,5%0,55%0,3 m3 4,373
RAZEM 4,373
7] KNR 4-04 | Burzenie podtoza z betonu o grub. 10-15 cm przy uzyciu m3
0603-07 koparki wyburzeniowej
wycena
indywidualna
0,6*0,2*9,48 m3 1,138
39,1*0,15 m3 5,865
RAZEM 7,003
8 Wywoz i utylizacja azbestu m2
wycena
indywidualna
poz.2 m2 83,432
RAZEM 83,432
9] KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.5 + poz.6 + poz.7 m3 39,741
0,5 m3 0,500
(5,1+3)*0,2*0,1*15 m3 2,430
(3,62+3,62+7,05+3,62+2,65+265)*0,2*0,2*4 m3 3,714
3,62 *0,03 * 43,85 m3 4,762
RAZEM 51,147

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3416 Uzytkownik: p




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym [ m3
1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.9 m3 51,147
RAZEM 51,147
11 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ =9
poz.10 m3 51,147
RAZEM 51,147
12 Optata za sktadowanie gruzu m3
wycena
indywidualna
poz.11 m3 51,147
RAZEM 51,147
13] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem [ m3
0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - gruntem
wycena rodzimym dowiezionym
indywidualna
1,9%42,3 m3 80,370
RAZEM 80,370
14| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
0218-03 ptaskim
7,11*16,5* 0,1 m3 11,732
RAZEM 11,732

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3416 Uzytkownik: p
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